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SZCZEGÓŁ A

RURA PREIZOLOWANA DN250/450

TULEJA OSŁONOWA

∅711x5,0 L=45,0cm
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ZESTAWIENIE

POZ. NAZWA

ILOŚĆ

1

ZAWÓR PEŁNOPRZELOTOWY PREIZOLOWANY DN250 Z  ODPOWIETRZENIEM DN32

I ODWODNIENIEM DN50 Z ZAWOREM PEŁNOPRZELOTOWYM

2kpl.

2

PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA DO ZAWORU DN250

2kpl.

3

MANSZETA ELASTYCZNA ∅711/∅560 L=60,0cm EPDM

2kpl.

4

ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY -19 OGNIW, ŚREDNICA OTWORU ∅700,

ŚRENICA RURY ∅559

2kpl.

5

MANSZETA ELASTYCZNA ∅610/∅450 L=60,0cm EPDM

2kpl.

6 WŁAZ ŻELIWNY ∅640 TYPU D400 Z POKRYWĄ PRZYKRĘCANĄ

2kpl.

7

ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY - 16 OGNIW, ŚR. OTWORU ∅600

2kpl.

8

PODPORA POD ZAWÓR - PATRZ SZCZEGÓŁ "C"

2kpl.
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PRZEKRÓJ A-A
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261.77-TEREN ISTN.

258.63

2424

SZCZEGÓŁ C

6

RZĄPIE 50x50x50cm

PRZEKRÓJ B-B

259.21

STYROPIAN 10cm

PRZEKRÓJ B-B

261.77-TEREN ISTN.
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Dn250/450

BLOCZKI BETONOWE

38x24x12

SZCZEGÓŁ A

3 4

7

SZCZEGÓŁ A

TULEJA OSŁONOWA ∅610x5,0

L=45cm (Z KOŁNIERZEM

W ODLEGŁOŚCI 12,5cm

OD KOŃCA)

DN250/450

SZCZEGÓŁ B

TULEJA OSŁONOWA ∅711x5,0

L=45cm (Z KOŁNIERZEM

W ODLEGŁOŚCI 12,5cm

OD KOŃCA)

DN250/450

RURA PRZEWIERT. ∅559x12,5

ŁAŃCUCH

 USZCZELNIAJĄCY

MANSZETA ∅711/∅560

MANSZETA ∅610/∅450

ŁAŃCUCH

 USZCZELNIAJĄCY

SZCZEGÓŁ C - PODPORA POD ZAWÓR

Stopa podpory

C zimnogięty 200x50x6-500 - 1szt.

Łoże podpory blacha gr.6mm

360x280 - 1szt.

płaskownik 60x6 2200 mm- 4szt.

Śruba + nakretka M16 - 4szt.

500

Śruba + nakretka M16 - 4szt.

Stopa podpory

C zimnogięty

200x50x6-500 - 1szt.

przekładka poślizgowa

z blachy nierdzewnej

między bloczkiem i stopą podpory

24

BLOCZKI BETONOWE

38x24x12
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KOMORA KZO2 - TECHNOLOGIA

6
Imię i nazwisko

Projektował

Sprawdził
Opracował

Nazwa rys.
Nr.upraw. Podpis Branża: CIEPŁOWNICZA

Il.rys.

Skala

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028

e-mail: biuro@tb-projekt.pl

Data: 2019.01
Nr proj.Nr rys.

mgr inż. Jerzy TAPPER                565/78

”LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIE
DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU
CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P”

Inwestycja

Adres

Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.
 43-100 TYCHY, ul. KUBICY  6

TYCHY - WILKOWYJE

Faza oprac. PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Zadanie 2

9 X-22/Z
mgr inż. Tomasz TAPPER       SLK /2915/PWOS/09  X-22/Z/

PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH PKP RELACJI
KATOWICE-ZWARDOŃ W km 17.3609  - 17.3623  SIECIĄ
CIEPŁOWNICZĄ 2xDN250/400


