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PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE 2

"PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON W KM 17 360° — 17 362°

SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/400”

ZAL ACZNIKI:

1.DECYZJA NR 31/2/B-B /17 WOJEWODY SLASKIEGO zatwierdzajgca projekt
i udzielajg ca pozwolenia na budowe wydana pismem znak IFXV.7840.15.29.2017

Z dnia 06.grudnia 2017 r.

2.Pismo uzgadniajgce Projekt Budowlany - Zamienny "PRZEKROCZENIE TOROW
KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON W KM 17 360° — 17 362°
SIECIA CIEPLOWNICZA 2* Dn 250/400 - ZADANIE 2 " Nr IZDKe-505/337/2018 z
dnia 14 grudnia 2018r. wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakfad Linii

Kolejowych w Sosnowcu, Dziat Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych,

Budynkow i

Budowli, Ochrony Srodowiska oraz Szkéd Gérniczych z siedzibg przy ul. 3 Maja 16

41-020 Sosnowiec.

3.ZALACZNIKI MAPOWE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ujeto w odrebne teczce

nr X-22/ZAt

CZESC RYSUNKOWA

UZBROJENIA

LP Nazwa rysunku Nr arch.
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU X-22/Z/1
2 PLAN SYTUACYJNY X-22/Z/2
3 PROFIL PODLUZNY X-22/Z/3
4 | SCHEMAT MONTAZOWY X-22/Z/4
5 PRZEKROJ PRZEJ SCIA POD TORAMI X-22/Z/5
6 KOMORA KZO2 - TECHNOLOGIA X-22/7/6
7 KONSTRUKCJA KOMORY ZAWOROW KZO2 X-22/217
8 | SZALUNKI KOMORY ZAWOROW KZ02 X-227/8
9 PRZEKROJ PRZEZ WYKOP | ZABEZPIECZENIE ISTN. X-22/Z9
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|. DANE WYJSCIOWE

1. INFORMACJE WSTEPNE

W czerwcu 2017 r nasze biuro projektowe "TB-PROJEKT TAPPER - BARON Spoétka
Jawna" opracowato Projekt Wykonawczy pn:

"PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON
W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2* Dn 250/450 - ZADANIE 2 ,"

W trakcie ostatecznej analizy ekonomicznej inwestycji dla obnizenia kosztéw
realizacji inwestor zdecydowat sie na zmiane rur technologicznych przekraczajgcych tory
kolejowe z rur 2*Dn250/450 na rury 2*Dn250/400. Taka zmiana pozwolita na zmniejszenie
Srednicy rur przeciskowych do @® 559*12,50 oraz na rezygnacje z zabudowy konstrukciji
odcigzajgce;j.

W zwigzku z powyzszym opracowano Projekt Budowlany - zamienny
"PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON
W KM 17 360° — 17 362° SIECIA CIEPLOWNICZA 2* Dn 250/400 - ZADANIE 2 ,"
ktory zostat uzgodniony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zaktad Linii Kolejowych
w Sosnowcu, z siedzibg przy ul. 3 Maja 16 41-020 Sosnowiec pismem

Nr 1ZDKe-505/337/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.
Miejsca przekroczenia pozostajg bez zmian tak w poziomie jak i pionie.

2. INFORMACJE O INWESTYCJI

Wilkowyje - dzielnica miasta Tychy potozna jest w pdinocno - zachodniej czesci
miasta. Dzielnica graniczy od zachodu z Mikotowem i Katowicami, od potudnia z Wyrami.
Wschodnia granica dzielnicy to linia kolejowa relacji Katowice — Zwardon. Przez dzielnice
przebiega droga krajowa nr 44.

W péinocnej czesci dzielnicy przy ul. Dojazdowej zlokalizowana jest cieptownia
weglowa o mocy cieplnej 5,6 MW dostarczajgca energie cieplng do budynkéw
przemystowych i mieszkalnych zlokalizowanych w poblizu kottowni w rejonie ulic: Walowej;
Podleskiej; Granicznej; Murarskiej.

Pozostate obiekty w tej dzielnicy gtownie ogrzewane sg niewielkimi kotlami
weglowymi i w niewielkiej czesci gazowymi.

W ramach dziatan likwidacji niskiej emisji PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Tychach rozpoczeto dziatania majgce na celu:

- stworzenie mozliwosci dostawy tzw. ciepta systemowego dla istniejgcego |

przysztego budownictwa.

- likwidacje istniejgcej kottowni weglowej oraz matych i domowych Kkottowni

weglowych

Dostawa ciepta systemowego bedzie realizowana w ramach inwestycji pn.
"LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIE DZIELNICY WILKOWYJE DO
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO - SIECI CIEPLOWNICZE W/P”
obejmujgcej budowe ok 3,2 km sieci cieptowniczej od pkt wigczenia "P" przy ul. Wojska
Polskiego do pkt "W" w rejonie ul. Podleskiej wraz z przekroczeniem toréw kolejowych,
potoku Wilkowyjskiego oraz ulicy Budowlanych i Mikotowskiej.

Calos¢ inwestycji zaprojektowano w czterech zadaniach z ktérych jedno obejmuje
przekroczenie torow kolejowych.

Zadanie 1 - Budowa sieci cieptowniczych wysokoparametrowych 2* Dn250/450
od pkt ,.X" w rejonie ul. Browarowej do pkt ,Y” w rejonie potoku Wilkowyjskiego
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Zadanie 2 - Przekroczenie torow kolejowych PKP rel acji Katowice Zwardo n
w km 17.360° i 17.362° sieci g ciepln 3 wysokoparametrow g 2xDn 250/400

Zadanie 3A - Budowa sieci cieptowniczych wysokoparametrowych 2xDn250/450
od pkt ,P” w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego do pkt. ,.X” w rejonie
ul. Browarowej

Zadanie 3B - Budowa sieci cieptowniczych wysokoparametrowych od pkt ,Y”
w rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. ,W” w rejonie ul. Podleskigj

Zadanie 4 - Budowa pompowni na sieci cieptowniczej 2xDn250/450 zasilajgcej
w energie cieplng dzielnice Wilkowyje.

Czesc projektowanej trasy sieci cieptowniczej prowadzona jest na terenach
zamknietych na ktérych przebiegajg tory kolejowe linii nr 139 relacji Katowice — Zwardon
i linii nr 169 relacji Tychy - Orzesze — Jaskowice ktore projektuje sie przekroczy¢
bezwykopowo.

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- umowy z inwestorem Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Tychach,
- mapie do celéw projektowych wykonanej na podstawie podktadow uzyskanych
w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- uzgodnieh branzowych
- wizji lokalnej i inwentaryzacji terenu,

- Projektu Budowlanego - zamiennego nr X-21/ PLK/Z - Zadanie 2
.Przekroczenie toréw kolejowych PKP relacji Katowi ce - Zwardo R
w km 17 360° — 17 362° sieci g cieptownicz g 2xDn 250/400”
uzgodnionego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w
Sosnowcu. Dziat Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli, Ochrony
Srodowiska oraz Szkdd Gorniczych z siedzibg przy ul. 3 Maja 16 41-020 Sosnowiec
pismem Nr 1ZDKe-505/337/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.

- PROJEKTU BUDOWLANEGO nr X- 21 - Zadanie 2
.Przekroczenie toréw kolejowych PKP relacji Katowice - Zwardon
w km 17 360° — 17 362° siecig cieptowniczg 2xDn 250/450”
w ramach inwestycji
"Likwidacja kottowni Wilkowyje. Podtgczenia dzielnicy Wilkowyje
do miejskiego systemu cieptowniczego - sieci cieptownicze w/p”
dla ktérego uzyskano zatwierdzenie i pozwolenie na budowe Wojewody Slgskiego
DECYZJA nr 31/Z/B-B/17 z dnia 06.12.2017 r znak IFX.7840.15.29.2017

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowlanego pn.: ,Przekroczenie
toréw kolejowych PKP relacji Katowice - Zwardon w km 17 360° — 17 362° siecig
cieptowniczg 2xDn 250/450" wykonana w kwietniu 2017 roku przez uprawnionych
geologdbw mgr Sylwestra Sardela - nr upr. geolog.V-1538, VII-1293 i mgr Btazeja

Kamzelaka - nr upr. geolog.V-1683, VII-1560 - Przedsiebiorstwo Wiertniczo —
Geologiczne ul. Fabryczna TYCHY

Opracowanie zakresem swym obejmuje catos¢ prac projektowych zwigzanych z realizacjg
odcinka sieci cieptowniczej przebiegajgcej przez tereny zamkniete tj. przez dz. nr 814/91,
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dz. nr 816/91; dz. nr 810/83; dz. nr 380/91 k.m.3 obreb Tychy wraz z przekroczeniem torow
kolejowych PKP linii Katowice — Zwardon w km 17.360° i 17.362° oraz toru linii kolejowej
Tychy —Orzesze w km 0,390 — 0,391.

Projektowana sie¢ cieptownicza bedzie zlokalizowana na dziatkach bedacych

we whadaniu PKP (dziatki nr 814/91, nr 816/91, nr 810/86) i wiadaniu Prezydenta Miasta
Tychy (dziatka nr 380/91)

4. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

BN — 80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggdéw i kabli pod torami kolejowymi —
wymagania i badania

BN-83/8836-02 ,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy odbiorze”
PN-EN 253 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wiasciwosci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych

PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur

do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym
Z polietylenu

PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur

do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztaittki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

PN-EN 488+A1:2014 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

PN-EN 14419:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur

do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - System kontroli
i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych (oryg.)

PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczgce spoin -- Czes¢ 1: Ocena zigczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopow na podstawie radiografii -- Poziomy
akceptacji

PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania
radiograficzne ztgczy spawanych

PN-EN ISO 10893-6:2011 - Badania nieniszczgce rur stalowych - Czes¢ 10: Badania
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia
nieciggtosci

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur

i Elementow Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” tom |
Budownictwo ogdlne i tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Arkady 1988r.

5. INFORMACJE O PODLO ZU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Warunki gruntowe okreslono w OPINI GEOTECHNICZNEJ dla potrzeb projektu
budowlanego pn.: ,Przekroczenie toréw kolejowych pkp relacji Katowice - Zwardon w km
17 360° — 17 362° siecig cieptowniczg 2xDn 250/450
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5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA
W rejonie przeprowadzonych prac geotechnicznych oprécz nasypOw antropogenicznych
nawiercano wytgcznie rodzime wodnolodowcowe i lodowcowe osady czwartorzedowe:
Podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania - 4,0 m p.p.t. - stanowig:
- wspoifczesne antropogeniczne grunty nasypowe ( grupa I)
- wodnolodowcowe grunty piaszczyste i grunty spoiste wyksztalcone w postaci
osadow gliniasto — pylastych ( grupa Il)
- lodowcowe (morenowe) grunty piaszczyste i grunty spoiste wyksztatlcone w postaci
osaddw gliniastych ( grupa Ill)

Grupa |
W skiad tej grupy wchodzg antropogeniczne, wspoéiczesne nasypy zaliczone tutaj
do nasypow niebudowlanych (nN - nasypy niekontrolowane). Zbudowane sg one

Z mieszaniny rodzimego, bardzo wysadzinowego materialu gliniasto - pylastego (pytu
piaszczystego, pytu, gliny pylastej, humusowej gliny pylastej, namutu, piasku gliniastego,
gleby itp.), materialu piaszczystego (piasku $redniego, drobnego) oraz materiatu
antropogenicznego (okruchy zuzla, kamieni, gruzu, cegly, gruzu betonowego cegty itp.
Nasypy nawiercone we wszystkich otworach badawczych w strefie gtebokosci od 0,0
do min. ok. 1,0 m w otworach P1, ok. 2,2-2,4 m w otworach P3 i P4 az do max. gtebokosci
5,30 m w otworze P2
Stan nasypéw w trakcie wiercen wykonywanych w okresie suchym i bezopadowym
okreslono najczesciej jako twardoplastyczny lub plastyczny (przy przewadze materiatu
niespoistego w nasypie) badz sredniozageszczony (przy przewadze materiatu niespoistego).
Parametrow nasypdw nie oceniano, gdyz nie stanowi on tutaj warstwy geotechnicznej
podioza rodzimego. Okreslono jedynie ich migzszos¢, przyblizony skfad i stopien ogolny
zageszczenia / plastycznosci.

Grupa ll

Grupe te budujg rodzime, czwartorzedowe grunty wodnolodowcowe  wyksztatcone
w postaci zOltych, szaro-zoOltych, zolo-szarych, brgzowych, szarych, szaro-brgzowych,
popielato-szarych gruntéw piaszczystych (lla, ) oraz gliniasto - pylastych (llb, lic).

Wszystkie grunty spoiste tej grupy (warstwa (llb i lic) zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN -
81/B - 03020 oznaczono symbolem geologicznej konsolidacji ,C" - (grunty spoiste
nieskonsolidowane). Wsréd gruntéw wodnolodowcowych grupy ,II" wydzielono 4 warstwy
geotechnicznych: lla, llb, lic,
Warstwa geotechniczna nr lla
Warstwa ta obejmuje mato wilgotne lub wilgotne piaski drobnoziarniste w stanie
Sredniozageszczonym (ID = 0,50). Zageszczenie piaskow tej warstwy okreslono

na podstawie postepu wiercenia. Piaski tej warstwy geotechnicznej nawiercono gtéwnie

w otworach nr P1 na gt.2,5 mppt. Piaski tej warstwy zaliczy¢ mozna do gruntow nosnych,
mato scisliwych oraz tatwo urabialnych (,l1I" kategoria urabialnosci). Pod wzgledem
wysadzinowosci grunty warstwy ,lla" proponuje sie zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych.

Warstwa geotechniczna nr l1b":

Budujg jg rodzime, spoiste, czwartorzedowe grunty gliniasto - pylaste wyksztatcone

w postaci twardoplastycznych (zakres stopnia plastycznosci wahat sie w granicach

ok. 1,.=0,05 + 0,25, stgd do oznaczenia stopnia plastycznosci dla catej warstwy ,lIb" przyjeto
wartos$c¢ srednig dla tych gruntéw na poziomie: 1,.=0.15) glin pylastych, pytow i pytow
piaszczystych, podrzednie piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych. Grunty te
najczesciej wzajemnie sie przewarstwiajg i domieszkujg oraz zawierajg czesto liczne laminy,
soczewki i wktadki piaszczyste. Konsystencje gruntow tej warstwy okreslono na podstawie
terenowych badan makroskopowych. Grunty tej warstwy geotechnicznej nawiercono

w otworach 02,03,04,P1. Pod wzgledem przydatnosci jako podtoze budowlane grunty tej
warstwy geotechnicznej zalicza sie do gruntow nosnych oraz srednio scisliwych, ktérych
nosnosc¢ nalezy ocenia¢ wg konsystencji oraz kategorii konsolidacji ,C". Nalezg do gruntéw
Srednio urabialnych (,IV" kategoria urabialnosci) i bardzo wysadzinowych.

",
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Warstwa geotechniczna nr ,llc":

Budujg jg rodzime, spoiste, czwartorzedowe miekkie grunty gliniasto-pylaste wyksztatlcone

w postaci miekkoplastycznych (IL =0,50) pytéw warstwowanych pytami piaszczystymi

i piaskiem $rednim. Grunty tej warstwy nawiercono w otworze P2 na gtebokosci 3,0+4,0
mppt. Grunty tej warstwy za cza sie do najstabszych gruntéw na dokumentowanym terenie
do nienosnych oraz bardzo Scisliwych ktorych nosnos¢ nalezy ocenia¢ wg konsystencji oraz
kategorii konsolidacji ,,C".

Warstwa geotechniczna nr lld":

Budujg jg rodzime, spoiste, czwartorzedowe miekkie grunty gliniasto-pylaste wyksztatlcone

w postaci plastycznych (IL =0,30) ciemnoszarych i czarnych namutéw gliniastych
warstwowanych pylami piaszczystymi.

Grunty tej warstwy nawiercono w otworze P4 na giebokosci 2,4+3,0 mppt. Grunty tej warstwy
zalicza sie do gruntéw bardzo stabych do nienosnych oraz bardzo scisliwych ktérych
nosnos¢ nalezy ocenia¢ wg konsystenciji oraz kategorii konsolidacji ,C".

Grupa lll

Budujg ja rodzime czwartorzedowe grunty lodowcowe ( morenowe) wyksztalcone w postaci
gruntéw piaszczystych ( Illa’) oraz gliniastych (1llb )

Warstwa geotechniczna nr llla":

Warstwa ta obejmuje nawodnione szarozoite piaski srednioziarniste a stanie srednio
zageszczonym. Piski tej warstwy nawiercono w otworze P4 na gt. ok. 6,7 mppt.

Warstwa geotechniczna nr llIb":

Buduja jg rodzime czwartorzedowe grunty gliniaste W STANIE ZNAJDUJACYM SIE NA
POGRANICZU twardoplastycznego i plastycznego ( IL = 0,25) Wyksztalcone w postaci glin
i glin piaszczystych podrzednie glin zwigztych z wkiadkami i soczewkami piskow $rednich

z domieszkg zwiru. Grunty tej warstwy dominujg w podtozu , nawiercano je w otworach P1 ;
P3 ; P4 ponizej nasypow i gruntdw wodnolodowcowych

5.2. WARUNKI WODNE

W podtozu badanego terenu we wszystkich (P1 ; P2 ; P3; P4) otworach nawiercono wody
gruntowe w obrebie gruntéw piaszczystych i nasypowych.

W otworze P1 na gtebokosci -2,5 mppt, w P2 na glebokosci 3,0 mppt, w P3 stwierdzono

na gtebokosci - 4,0 mppt, a w P4 na 3,60 mppt. Uwzgledniajgc 1- metrowg strefe wahan wod
gruntowych proponuje sie przyjgc, ze w badanym podfozu przewiertu pod torami przecietne
warunki wodne.

5.3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostala opinia geotechniczna z analizy
ktorej wynika, iz w Swietle przekazanych przez projektanta zamierzeh inwestycyjnych
dotyczacych projektowanej budowy sieci cieplnej oraz w swietle uzyskanych wynikéw badan
geologicznych - proponuje sie uzna¢ warunki gruntowo - wodne omawianego terenu za
proste (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463).

Kategori @ Geotechniczn g obiektu projektowanego obiektu (cieptoci _ag) proponuje si e
przyj aé jako I".

5.4. WNIOSKI | ZALECENIA

W trakcie wykonywania robot ziemnych i budowlanych nalezy przewidzie¢ wszelkie
konieczne srodki zabezpieczajgce rodzime podioze gruntowe w wykopach przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem i w miare mozliwosci najlepiej od razu
wykonac odpowiednie prace.
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a) Po wykonaniu wykopéw pod cieptociggi nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
gruntow rodzimych - nalezy chronic¢ je przed doptywem waod atmosferycznych i natychmiast
te wody usuwac. Zaleca sie wykonywac prace ziemne w okresach cieptych
I bezdeszczowych (wiosna, lato, jesien) z pominieciem okresu zimowego, zwiaszcza jesli
w dnach wykopow zalegac bedg grunty spoiste. Nie wolno pozwala¢ na gromadzenie sie
wody w wykopach w dnie ktorych wystepowac beda gliniasto-pylaste grunty grupy ,I1I"; w tym
celu nalezy odpompowywac z nich wode.

b) Podtoze rodzime do gtebokosci rozpoznania geologicznego budujg rodzime ,
czwartorzedowe grunty wodnolodowcowe i lodowcowe o dobrej lub Sredniej nosnosci ale
bardzo wysadzinowe. W podiozu wystepujg takze warstwy gruntéw stabych i nienosnych
a przy powierzchni terenu obszar pokryty jest ok. 0,6-1,1 m warstwg bardzo wysadzinowych
nasypow niebudowlanych

c) Stwierdzone w strefie przemarzania nasypy ze wzgledu na zaliczenie ich do utworéw
bardzo wysadzinowych w miejscach gdzie ponad projektowang siecig cieplng wystepowaé
beda drogi, pobocza, chodniki proponuje sie najlepiej wymienié¢ grunty na niewysadzinowe
(np. piasek).

d) Roboty ziemne beda wykonywane w gruntach kategorii urabialnosci
-Kategoria ", V" i,V grunty tatwo, srednio i trudno urabialne.
Przedmiotowy teren obecnie znajduje si e poza granicami obszaru gérniczego.

I PPRZEJSCIE POD TORAMI PKP - OPIS ROZWI AZAN

1. LOKALIZACJA

Odcinek sieci cieptowniczej na terenach zamknietych zlokalizowano w odlegtosci ok.
45 m od skrzyzowania ulic Budowlanych i Wojska Polskiego w Tychach.

Poniewaz sie¢ cieptownicza sktada sie z dwoch rurociggéw biegnacych, dlatego
przekroczenie torow wykonane bedzie takze dwoma rurami ostonowymi.

Przekroczenie toréw linii kolejowej PKP nr 139 relacji Katowice - Zwardon
zlokalizowano w km 17.360° - 17.362° oraz linii kolejowej nr 169 Tychy-Orzesz — Jaskowice
w km 0,394 i 0,396 zaprojektowano jako wspolne przekroczenie dwoma rurami stalowymi
® 559x12,5 w rozstawie 1,40 m.

Przekroczenia toréw linii kolejowych projektuje sie wykona¢ bezwykopowo metodg
polegajaca na polega na wierceniu otworu z jednoczesnym hydraulicznym weciskaniem
stalowej rury przeciskowej (ostonowej) za tarcza.

Przekroczenie mozna realizowa¢ metodg mikrotunelingu ; przepychu hydraulicznego
lub, przewiertu sterowanego. Wyboér metody nalezy do wykonawcy.

Rzedne prowadzenia rur ostonowych zaprojektowano tak, ze najmniejsza odlegtosc
pionowa od gtowki szyny do gornej Scianki rury jest rowna 2,82 m. Przebieg przekroczenia
pokazano w czesci graficznej.

2. RURY PRZECISKOWE (OSLONOWE), PLOZY

Rury ostonowe - stalowe bez szwu ® 559x12,5 wykonang wg PN—-EN 10220;2005,
pokryte trojwarstwowg izolacjg polipropylenowa 3 LPP wg DIN 30670 skiadajaca sie z:
- warstwy epoksydu o grubosci min. 80 ym ,
- warstwy kopolimera o grubosci min 250 uym
- warstwy polipropylenu o grubosci 1,8 +2,5 mm.
Izolacja ta charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, wilgo¢
I czynniki chemiczne oraz trwatoscig ok. 50 lat.
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Diugos¢ rur— 2x79,3 mb, w tym na terenach zamknietych zlokalizowano 76,3 mb.

Ptozy — z tworzyw sztucznych o wymiarach 180*50 mm ( szer*wys.) z rolkami.
Dla rur @ 400 ptozy tworzace pierscieh skladajg sie z 12 elementow

3. KOMORY NADAWCZA | ODBIOROWA

Komore nadawczg w ktérej bedzie ustawiona maszyna przewiertowa nalezy wykonaé¢
o0 wymiarach odpowiednich dla przyjetej przez wykonawce technologii przewiertu. Przyjeto
komore nadawczg o wymiarach 11,0 x 6,0m ktorg projektuje sie zlokalizowaé¢ w odlegtosci ok
18,0 m od skrajnej szyny od strony przy ul. Budowlanych.

Dno komory nadawczej ustali¢ na gtebokosci 1,50 m ponizej osi przewiertu. Sciany
komory nalezy zabezpieczy¢ grodzicami stalowymi wraz z ewentualnym rozparciem. Dno
komory wybetonowac¢ lub wylozy¢ ptytami betonowymi ze spadkiem do rzgpia. Burty komory
zabezpieczy¢ balustradg stalowg. W tylnej czesci komory projektuje sie wykonanie
betonowego Ilub Zzelbetowego bloku oporowego o ktory bedg sie opiera¢ sitowniki
hydrauliczne maszyny przewiertowe;j.

Po drugiej stronie toréw kolejowych projektuje sie wykonanie w odlegtosci 10,8 m od
skrajnej szyny tzw. komory odbiorczej o wymiarach 6,0x4,0 m i gtebokosci 1,50 m ponizej osi
przewiertu w ktérej nastgpi odbidr glowicy wiercacej. Tak jak komora nadawcza S$ciany
komory nalezy zabezpieczy¢ grodzicami stalowymi wraz z ewentualnym rozparciem, a dno
komory wybetonowac lub pokry¢ ptytami betonowymi.

4. TECHNOLOGIA PRZEWIERTU

Rzedne prowadzenie rur przeciskowych zaprojektowano tak, ze najmniejsza odlegtosc
pionowa od gtéwki szyny do gornej Scianki rury jest rowna 2,82 m. Powyzsze rozwigzania
spetniajg wymagania normy BN-80/ 8939-17 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami
kolejowymi — wymagania i badania.

MIKROTUNELOWANIE to jednoetapowy przecisk hydrauliczny, zautomatyzowany i
skomputeryzowany. Technologia ta polega na drgzeniu tunelu przy pomocy tarczy
skrawajgcej z jednoczesnym przeciskiem rur ostonowych. Tarcza ta umieszczona jest na
czole urzadzenia do mikrotunelowania, zwanego réwniez gtowicg. Wbudowywanie rurociggu
w tej technologii odbywa sie od komory nadawczej do komory odbiorczej. W komorze
nadawczej, umieszczona bedzie gtdwna stacja przeciskowa, skladajgca sie z sitownikow
hydraulicznych, pierscienia wciskajgcego oraz ptyty kotwigcej. Na specjalnych prowadnicach
zwanych fozem, umieszcza sie urzadzenie do mikrotunelowania. Bezposrednio za wciskang
w grunt gtowicg do mikrotunelowania wprowadzane sg rury ostonowe. W trakcie montazu
doktadane sg kolejne rury przeciskowe. Wewnatrz wbudowywanego rurociggu
prowadzonych jest wiele przewodow, miedzy innymi przewody ptuczkowe zasilajgce
przewody transportujgce urobek, kable zasilajgce, przewody transmisji danych, przewody
systemu smarowania, przewody hydrauliczne i przewody sterujgce.

Przy kazdorazowym dokiladaniu kolejnego odcinka rury ostonowej , przewody te
muszg byc¢ roztgczone, przeciggniete przez doktadang rure a nastepnie ponownie potgczone.
W skiad systemu do mikrotunelowania wchodzg :

—urzadzenie do mikrotunelowania sktadajgce sie zazwyczaj z trzech segmentéw oraz
tarczy wiertniczej,

—gtébwna stacja przeciskowa,

—kontener sterowniczy, stuzgcy do sterowania gtowicg mikrotunelowa,

—system przygotowania i oczyszczania ptynu,

—system smarowania zewnetrznych powierzchni przeciskanych rur,

—agregaty prgdotworcze i hydrauliczne,

—wyposazenie pomocnicze.
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Rury ostonowe (przeciskowe) nalezy wyprowadzic:

- po stronie wschodniej od ul. Budowlanych na odlegto$¢ 18,3 m od gtowki skrajnej

szyny

- po stronie zachodniej na odlegtos¢ 11,1 m od gtéwki skrajnej szyny
Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera co zapewnia
duza dokladnos¢ wykonania rurociggu . Proces wiercenia archiwizuje sie w komputerze ,
natomiast sama kontrola prac realizowana jest poprzez urzadzenia skladajgce sie z lasera i
tarczy elektronicznej Wigzka promieni lasera umieszczonego w tylnej czesci komory
nadawczej odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarcze sterowniczg
Operator moze skorygowa¢ kat nachylenia ruchomej czesci roboczej a co za tym idzie
trajektorie przewiertu. Dopuszczalna odchytka od projektowanych rzednych osi rur
ostonowych - 3,0 cm.

POZIOMY PRZEWIERT STEROWANY wykonywany jest w trzech etapach a mianowicie:
Etap | - to wiercenie pilotazowe po wykonaniu komory nadawczej i odbiorczej. Do pierwszej
zerdzi dokrecany jest pilot. Kolejne skrecane ze sg zerdzie wciskane sg w grunt tworzac cigg
zerdzi pilotowych az do komory odbiorczej. W trakcie przeciskania zerdzi wszelkie
niekorzystne zmiany kierunku sg natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i
korygowane pilotem. Dokfadny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu
optycznego i teodolitu. Przekazywane parametry zestawem kamer wys$wietlane sg na
ekranie monitora .

Etapll - w tym etapie nastepuje powiekszenie istniejgcego otworu przy pomocy gtowice do
zaktadanej srednicy oraz wpychanie rur ostonowych. Urobek wynoszony jest na zewnagtrz
slimakiem. W miare postepu prac doktadane sa kolejne rury ostonowe oraz slimaki, a w
komorze odbiorczej wypychane sg zerdzie.

Etap Il - w miejsce ostonowych rur stalowych wpychane sg docelowo rury technologiczne.
Do zabudowanych rur ostonowych nalezy wprowadzi¢ rurociggi stalowe preizolowane
Dn250/450, na ptozach z tworzyw sztucznych wraz z przymocowanymi do nich rurami
teletechnicznymi typ RHDPE g 40x3,7. Wszystkie spoiny spawéw przed wprowadzeniem do
rury ochronnej powinny zostac¢ zbadane radiograficznie oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

Istotnym elementem prawidtowego wykonania przewiertu kazdg metodg to
zapewnienie bardzo doktadnego tgczenia przez spawanie rur ostonowych co gwarantuje
prostolinijnos¢ utworzonego tunelu z rur ostonowych, oraz wykonanie dobrego
zabezpieczenia antykorozyjnego spawow i koncéwek rur przy spawach.

ZABEZPIECZENIE SPAWOW

Jako trwate zabezpieczenie antykorozyjne potgczen spawanych rur ostonowych
zaprojektowano tréjwarstwowe opaski termokurczliwe wykonane na bazie polietylenu
sieciowanego wigzkg elektrondw z warstwa topliwego kleju. Zabezpieczenie opaskami jest
rownowazne do systemu 3LPE,i gwarantuje wyjatkowg odpornos¢ na odrywanie i
wytrzymatos¢ na scinanie. Opaski powinny by¢ kompatybilne z powlokami fabrycznymi
wykonanymi z PP, oraz zgodne z standardem EN12068-C60UV"

Dostepna szerokos¢ opasek: 350; 450 ; 550 mm
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Il SIECI CIEPLOWNICZE - OPIS ROZWIAZAN

1.DANE TECHNICZNE

Parametry czynnika grzewczego:

nominalna temperatura zasilania Tz =112°C
nominalna temperatura powrotu Tp =52°C
maksymalne cisnienie pmax = 1,6 MPa

Srednice rur cieptowniczych :
rury stalowe ze szwem, preizolowane o0 pogrubionej izolacji termicznej Dn250/450, za
wyjatkiem odcinka pod torami kolejowymigdzie nalezy zastosowaé rury stalowe bez szwu
preizolowane Dn250/400. Kazda rura cieptownicza preizolowana musi by¢
wyposazonaw system sygnalizacji
wilgoci w warstwie izolujgcej.

Diugos¢ trasy rur cieptowniczych 113,0mb

2 . OPIS TRASY

Projektowana sie¢ 2*Dn250/450 wkracza na tereny zamkniete od strony
ul. Budowlanych ( pkt C 10.1) kt6rg projektuje sie przekroczy¢ metodg bezwykopowg
(przewiertem). W pkt C11 nastepuje zmiana kierunku trasy pod katem 90° dalej trasa
prowadzona jest do pkt. C12 w ktorym znowu zmienia kierunek pod katem 90°.

Nastepnie trasa biegnie prostopadle do torow kolejowych ktére przekracza w rurach
ostonowych do pkt. C13 w ktérym zmienia kierunek pod katem 90.

Rury cieptownicze preizolowane Dn250/400prowadzone w rurach nalezy wprowadzac¢ do rur
ochronnych na ptozach o wysokosci 50 mm.

Zgodnie z wymaganiami normy BN-80/8939-17 po obu stronach toréw kolejowych
zabudowano zawory odcinajgce kulowe petnoprzelotowe preizolowane.

Po stronie ul. Budowlanych na zakonczeniu rur ostonowych, w odlegtosci ok. 18,3 m
od skrajnej szyny, zaprojektowano podziemng komore zelbetowa, kontrolng KZ0O2 z dwoma
kulowymi zaworami odcinajgcymi kulowymi petnoprzelotowymi.

Natomiast po drugiej stronie toréw w odlegtosci ok. 11,0 m od skrajnej szyny,
zaprojektowano drugg komore zelbetowg KZO2A z zaworami odcinajgcymi kulowymi.
Komore KZO2A zlokalizowano na prostopadiym do przekroczenia odcinku cieptociggu, teren
ten nie stanowi terenu zamknigtego.

UWAGA:

Odcinek rur cieptowniczych od komory KZO2 do komory KZO2A nale zy wykona ¢ z
rur stalowych bez szwu preizolowanych Dn250/400 ( & 273,0 *7,1/400 )

Przestrzen miedzy rurami ostonowymi a technologicznymi, od strony ogrodkéw
dziatkowych, nalezy zabezpieczy¢ przed migracjg wod gruntowych lub opadowych w rurach
ochronnych. Zaprojektowano uszczelnienie niedzielone skladajgce sie z:

- pierscienia elastomerowego oraz dwoch pierscieni dociskowych wykonanych z

blachy stali kwasoodpornej.

- manszety elastycznej wykonanej z EPDM dla rury ® 560 / ® 400 z opaskami
wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

Natomiast przestrzen miedzy $ciang komory a rurg przewiertowg proponuje sie
zabezpieczy¢ przed migracjg wdd gruntowych tancuchem uszczelniajgcym oraz manszetg
elastyczng z opaskami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

3. WYMAGANIA MATERIALOWE

Sie¢ cieplowniczg nalezy wykona¢ z materiatdw systemu preizolowanych rur
i ksztaltek, tgczonych przez spawanie, z zastosowaniem stalowych rur preizolowanych
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pojedynczych z pogrubiong izolacjg termiczng oraz z impulsowg instalacjg alarmowg zgodnie
z normg PN EN 253.
Zaprojektowano dwa rodzaje rur preizolowanych a mianowicie:
- rury preizolowane Dn250/400 ( & 273,0*7,1/400 ) - na odcinku od komory KZO2, do
komory KZO2A
- rury preizolowane Dn250/450 ( @ 273,0*5,0/450 ) - na pozostatych odcinkach

3.1. RURY PREIZOLOWANE
Rury i elementy prefabrykowane (ksztaltki) przystosowane powinny by¢ do pracy
w nastepujgcych warunkach:
- cisnienie robocze 2,5 MPa
- temp. robocza ciggta 140°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C.
- max. réznica temperatur miedzy przewodem zasilania, a powrotu - 60°C.
i powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

rura przewodowa

- rura stalowa bez szwu wykonana z stali ST 37.0,P235GH zgodnie z DIN 1626
wg PN-EN 10220: 2005 -2/A1 (montowane w rurach ostonowych )

- rura stalowa ze szwem wykonana z stali ST 37.0,P235GH zgodnie z DIN 1626
wg PN-EN 10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1; ( montowane poza rurami ostonowymi) nie
dopuszcza sie do wystepowania szwow obwodowych na catej dtugosci rury;

- Srednice rur , minimalne grubosci scianek oraz tolerancje srednicy i grubosci
scianki powinny by¢ zgodne z normg EN-253/2002 tabele 1, 2 i 3 oraz 1ISO 4200/DIN2458.
Dtugosc¢ rury stalowej musi wynosi¢ 6 lub 12 m.

izolacja termiczna

Pianka PUR, zgodnie z PN-EN 253.2009 pkt. 4.4 oraz 5.3 z zatopionymi wewnatrz
przewodami instalacji alarmowej, bezfreonowa, spieniana cyklopentanem o wspdétczynniku
przenikania ciepta mniejszym niz A50 < 0,029 W/mK. Trwalo$¢ pianki izolacyjnej musi
wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy + 148°C.

ztgcza mufowe
Nalezy stosowac¢ mufy zamkniete lub zwijane, zgrzewane elektrycznie zgodnie

z PN-EN489. System ztgcz musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztgcza za pomocag
powietrza o ci$nieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg pianki PU. Izolowanie
zlgcz musi by¢ wykonywane wylgcznie za pomocg pianki poliuretanowej dostarczanej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng jej ilos¢ potrzebng do zaizolowania
pojedynczego ztgcza. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza
sie stosowania pianek w tupkach. Pianka do zaizolowywania ztgcz musi spetiaé wymagania
okreslone dla rur preizolowanych.

ksztattki preizolowane
tuki (kolana) oryginalne, formowane na zimno, zgodne z PN-EN 448, od 90° do 15°
0 promieniu giecia R=2,5D,

instalacia nadzoru systemu impulsowego

W rurach pojedynczych - instalacja nadzoru systemu impulsowego- tzw. typ
,nordycki”, w oparciu o dwa druty o $rednicy 1,5mm?; miedziany i miedziany pobielony,
umieszczone wewnatrz pianki.

3.2. ARMATURA
Zawory kulowe preizolowane, petnoprzelotowe z kulami wykonanymi ze stali
kwasoodpornej, tgczone przez spawanie, wyposazone w przektadnie slimakowe.
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3.3. PIASEK DO PODSYPKI, OBSYPKI | ZASYPKI.

Do podsypki i obsypki rur uzywaé piasek zgodnie z wymaganiami PN-EN 13941+A1:2010:
Piasek scieralny o obtych krawedziach i sredniej lub duzej grubosci od 0-4,0 mm piasek
drobnoziarnistym max 8%. Specyfikacja materiatowa:

Ziarnisto$¢: - max. grubos¢ ziaren < 32,0 mm
- max. 10% objetosci wagowe] < 0,075 mm
lub — max. 3% objetosci wagowej < 0,020 mm
Wspotczynnik ziarnistosci L nierdwnomiernosci dgo/d;0<1,8.

3.4. PODUSZKI KOMPENSACYJNE ( MATY KOMPENSACYJNE )

Poduszki o wymiarach 2000*100*40 (di*szer*wys) wykonane z pianki polietylenowej o
zamknietych komérkach. Nie powinny wchiania¢ wode i ulega¢ degradaciji. Podstawowa
dtugos¢ poduszki - 1,0 m. Wysokosc¢ odcietej poduszki przyjg¢ réwng srednicy rury
ostonowej. Dopuszcza sie zabudowe poduszek wykonanych z miekkiego
poliuretanu, nie wchfaniajgcego wode i nie ulegajgcego degradacji. Dla rur o srednicy
rury ostonowej wiekszej niz 300,0mm poduszki w wymiarach 1000*555*40
(d¥szer*wys), dla rur o srednicy rur ostonowych ponizej 300,0 mm poduszko o wym.
100*250*40

4. MONTAZ RUROCIAGOW

Odpowiednio do warunkow na terenie budowy rury cieptownicze nalezy tgczyc¢ stosujgc
nastepujgce metody:

111 - spawanie tukowe reczne stosujac rutylowe elektrody otulone.

141 - spawanie metoda TIG

Obszar spawania powinien by¢ czysty, wolny od farby i innych powtok oraz od materiatu
izolacyjnego. Przygotowanie krawedzi spawanych zgodnie z EN 29692, przy potgczeniach
odcinkow rurociggu o réznej grubosci scianki, nalezy zastosowac fazowanie.

Spawanie mozna prowadzi¢ poza wykopem, a nastepnie opusci¢ zmontowane
rurociggi do wykopu. W przypadku spawania w wykopie nalezy zapewni¢ w tych miejscach
odpowiednie poszerzenie wykopu.

Spawacze powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02 (dla techniki,
grup materiatdw i pozycji oraz srednic), a obstugujacy urzadzenia do spawania zgodnie z
PN-EN ISO 14732:2014-01.

Wszystkie potgczenia spawane rur cieptowniczych i ostonowych (100%) nalezy

podda¢ badaniu radiograficznemu wg norm PN-EN SO 17636-1:2013-06.
Klasyfikacja spoin wg PN-EN I1SO 10675-1:2017-02.

Dla rurociggdéw w wymaga sie wykonania ztgczy spawanych w poziomie jakosci B
wg PN-EN ISO 5817:2014-05
Zalecana temperatura montazu nie nizej jak + 10°C.Montaz rurociggéw zaprojektowano
metodg konwencjonalng uktadania na zimno z zastosowaniem samokompensaciji.

5. SYGNALIZACJA ALARMOWA

Zastosowano system sygnalizacji impulsowy w wersji podstawowej z dwoma nieizolowanymi
przewodami miedzianymi o $rednicy 1,5mm?; miedziany i miedziany pobielony, wtopionymi
w warstwe izolacyjng. W trakcie montazu odpowiednio potgczy¢ i sprawdzic instalacje
alarmowg. Kazde potgczenie przed mufowaniem nalezy skontrolowac przez pomiar
rezystancji, w obszarze nastepnej mufy:
- rezystancja pomiedzy drutem i rurg stalowg - min. -10M Q /km- przy napieciu max 24V,
- rezystancja petli drutéw alarmowych - maks. - 120Q/km
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Montaz detektorow awarii zasilanych bateryjnie, nalezy przewidzie¢ w skrzynkach
elektrycznych terenowych na poczatku przebudowywanych sieci, np. w komorze KZO1

a potem w projektowanej pompowni sieciowej. Ostateczne lokalizacje detektorow zostanie
ustalony na ostatnim etapie projektowania.

Po zakonczeniu montazu instalacji alarmowej wykonaé inwentaryzacje powykonawczg

Z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego ukfadu
alarmowego i przekazac¢ inspektorowi nadzoru.

6. WYTYCZNE BUDOWY SIECI KANALIZACJI WTORNIKOWEJ

6.1. OPIS ROZWIAZAN

W trakcie prowadzenia prac montazowych nad kazdg rurg preizolowang,
wprowadzang do rury ostonowej nalezy utozy¢ dwa rurociggi kablowe dla kabla transmis;ji
danych. Zakonczenie rur kablowych z jednej strony w komorze Zelbetowej KZO2, natomiast
z drugiej strony przewiertu w studni kablowej SKO-1.

Natomiast w trakcie prowadzenia prac ziemnych poza torami kolejowymi, nad rurami
preizolowanymi, nalezy lokalizowac¢ studnie kablowe i uktada¢ dwie rury kanalizacji
wtornikowe;j.

Studnie nalezy sytuowac w nastepujgcych miejscach pokazanych na Planie Sytuacyjnym.
Pokrywa studni powinna by¢ zgodna z rzednymi otaczajgcego terenu.
Gtebokos¢ utozenie rur (kanalizacji) teletechnicznej:

- 0,7 m ponizej poziomu terenu, dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci do 0,4 m ppt

- 0,8 m ppt kanalizacja prowadzona pod jezdnig
Zasadniczo miedzy studniami kanalizacja powinna by¢ prowadzona po linii prostej,
dopuszcza sie wygiecie kanalizacji o promieniu nie mniej jak 6,0 m. Na zalomach sieci
cieptowniczej promien wygiecie nie mniej jak 2,0 m tymze odcinek przed studnig o dlugosci
minimum 1,0 m musi by¢ prosty. W jednym otworze wlotowym do studni moze byc¢
max. 4 rury teletechniczne.

Wejscie rur do komory uszczelni¢ piankg budowlang i przeciwwilgociowo silikonem
dekarskim. Do czasu wprowadzenia kabla transmisji danych konce rurociggéw kablowych w
studzienkach kablowych uszczelni¢ zaslepkami (korkami) dla rur DN 40x3,7mm.

Wykonanie rurociggow kablowych zakonczy¢ probg cisnieniowa, przeprowadzong
powietrzem, dla poszczegoinych odcinkéw, na cisnienie 0,1 MPa o czasie trwania 30 min.
Montaz kabli teletechnicznych zostanie wykonany po podjeciu decyzji przez PEC Tychy.
Wszelkie prace przy kanalizacji teletechnicznej prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ,Wytyczne
dotyczace budowy lub sieci kanalizacji wtérnikowej przy budowie sieci cieptowniczych”.
Wydanymi przez PEC TYCHY Sp. z o.0.

6.2. MATERIALY TELETECHNICZNE

Rury teletechniczne - typu 2xRHDPE g 40x3,7 0 powierzchni wewnetrznej rowkowanej,
Z warstwg poslizgows i z preinstalowang linkg. (w uzgodnieniu z Inwestorem mozna
zrezygnowac z linki).Studnie kablowe - betonowe typ SKO-1 i SKO-2 skfadajgce sie z :
korpusu betonowego ; ramy i pokrywy zabezpieczenie pokrywy wtazu przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych wg Zn -96/TPSA041

7. PLUKANIE | PROBY CI SNIENIOWE

Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci rur. Utrzymywanie
czystosci w trakcie montazu pozwoli na skrocenie procesu ptukania. Procedure préby
cisSnienia i ptukania rurociggéw nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu odcinka od
komory KZO2 do KZO2A po zbadaniu wszystkich spawow, bez zaworéw kulowych. Prébe
szczelnosci tego odcinka sieci cieptowniczej nalezy przeprowadzi¢ wodg wodociggowg ha
cisnienie probne rowne 1,5 wartosci cisnienia dopuszczalnego Ppr =2,4 MPa. Wode mozna
pobrac z hydrantu przeciwpozarowego w ul. Budowlanych.
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Nie dopuszcza si e rezygnacji z préby ci $nieniowej tego odcinka sieci
cieptowniczej.

. Ptukanie nalezy prowadzi¢ mieszanina wody z powietrzem, wykorzystujgc woda
wodociggowag z préby cisnieniowej. Rury cieptownicze nalezy potaczy¢ miedzy sobg rurami
Dn 50 z zaworami odcinajgcymi, ponadto kazdg rure wyposazy¢ w spust wody o $rednicy

Dn 50

Po wykonaniu proby cisnieniowej jednej rury , druga rure nalezy napetni¢ sprezonym
powietrzem o cisnieniu ok 0,5 MPa. Nastepnie nalezy rozpoczac¢ zrzut wody wykorzystujgc
sprezone powietrze. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowaé¢ zaworami tak aby nie
nastepowaly uderzenia hydrauliczne Ma to na celu zwiekszenie burzliwosci przeptywu i
szybkosci wyptywajgcej wody. Podobng procedure wykona¢ na  drugim przewodzie
cieptowniczym. Wode z pilukania mozna zrzuci¢ do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
biegnacej w ul. Budowlanych lub do potoku Wilkowyjskiego

Decyzje o zakonczeniu ptukania rurociggu powinien podjgc¢ inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii u eksploatatora sieci i dostawcy ciepta.

8. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJ ACEGO PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU
| NIEZBEDNE PRZEKELADKI UZBROJENIA

Skrzy zowania z przewodami wodoci ggowymi

Projektowana lokalizacja komory nadawczej koliduje z istniejgcym wodociggiem
@ 40 PE. Projektuje sie przektadke tego wodociggu, z zachowaniem istniejgcego
przegtebienia.

Skrzy zowania z kablami teletechnicznymi

Projektowana lokalizacja komory nadawczej koliduje z istniejgcg siecig
telekomunikacyjng bedaca wtasnoscig inwestora. Na czas robot kanalizacje proponuje sie
podwiesi¢ w przestrzeni komory nadawczej.

9. KOMORA CIEPLOWNICZA

9.1. TECHNOLOGIA KOMORY Kz02
W komorze KZO2 projektuje sie zabudowe dwdéch zawordéw kulowych petnoprzelotowych
preizolowanych Dn250 z przekfadnig slimakowa, oraz z kr6¢cami Dn 50 i Dn32 zakonczone
zaworami kulowymi spawanymi.Zawor kulowy Dn50 stuzy do odwodnienia odcinka rurociggu
KZO2 + KZO2A , natomiast zawoér kulowy Dn 32 stuzy do odpowietrzanie odcinka
rurociggébw od pompowni do KZO2.

W dnie komory zaprojektowano rzgpie celem umozliwienia odpompowania wody
z odwodnienia w/w odcinka cieptociggu. W stropie komory nalezy wykonac¢ dwa wiazy
o Srednicy min. 600,0 mm oraz stopnie wiazowe.

9.2. WARUNKI WODNE

W zbadanym podtozu w miejscu posadowienia komory stwierdzono obecnos$¢ wod
gruntowych na gtebokosci — ok. 3,5 mppt. Posadowienie komory zaprojektowano powyzej
granicy poziomu woéd gruntowych.

9.3. WARUNKI POSADOWIENIA

Komore proponuje sie posadowi¢ w sposdb bezposredni za pomocg plyty
fundamentowej. Spod piyty fundamentowej przyjeto na gtebokosci -3,40 m ponizej poziomu
terenu z lokalnym obnizeniem rzgpiem, do gtebokosci - 4,15 m.

Pod pltytami fundamentowymi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 30cm
i warstwe betonu podktadowego o gr.10cm.

Przy budowie komory mozna natrafi¢ na wody gruntowe, nalezy je odpompowac
metodg powierzchniowg i odprowadzac¢ do kanalizacji deszczowej
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9.4 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Zaprojektowano komore zelbetowg wylewang na budowie, z ptytg fundamentowg i
Scianami zelbetowymi o grubosci 25c. Plytg gorng podzielong na trzy czesci dwie o
szerokosci ok. 142,0 cm i jedna o szerokosci 117,0 cm i grubosci 25cm. Czes¢ srodkowa
(117,0 cm) nalezy wykona¢ w postaci dwéch prefabrykowanych ptyt przekrywajacych
komore. Potgczenia ptyt nalezy uszczelni¢ uszczelka, aby do wnetrza komory nie
przedostata sie woda opadowa. W pitycie dennej nalezy wykonac lokalne obnizenie — rzgpie,
do glebokosci 50cm ponizej dna piyty.

W $cianach bocznych komory KZO2 od strony toréw nalezy osadzi¢ dwie tuleje
ostonowe stalowe z jednym kotnierzem w srodku o $rednicy @ 750*5,0 i dlugosci 25,0cm,
natomiast w drugiej $cianie osadzi¢ dwie takie same tuleje lecz o $rednicy ® 610*5,0.takze o
dlugosci 25,0 cm.

W plycie gornej nalezy wykonaé¢ dwa otwory pod wtazy zeliwne o srednicy 640mm
typu D400, z pokrywg przykrecang, zgodng z projektem technologicznym.

Pionowe powierzchnie $cian zewnetrznych, przed zasypaniem komory, nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig z gruntu przy opadach poprzez 2 krotne malowanie masg
bitumiczng asfaltowo — kauczukowg Natomiast ptyte stropowg pokry¢ 2xpapa
termozgrzewalna potgczona na zaktad a nastepnie obsypaé¢ warstwg ziemi i posiaé trawe.

Wewnetrzne powierzchnie $cian w pasie szerokosci 80 cm od spod u ptyty oraz
wewnetrzng powierzchnie plyty gornej zaizolowaé styropianem grubosci 5,0 cm.

Zbrojenie wykonac z pretow o $rednicy 12mm w rozstawie 150mm w obu kierunkach.
Obnizenie w ptycie dennej oraz otwory w $cianach i w ptycie gérnej nalezy dozbroi¢ pretami
o Srednicy 16mm wg rysunku konstrukcyjnego.

W $cianach komory przed betonowaniem nalezy zabudowac , tuleje ostonowe
o dt 45,0 cm jak pokazano na rysunku nr 8 SZLUNKI KOMORY ZAWOROW KZO2.

Osadzenie tulei nalezy wykona¢ ze szczego6lng doktadnoscia, tak aby rurociggi
cieptownicze i rury przewiertowe byly zlokalizowane centralnie w tulei. Manszete elastyczna
nalezy zalozy¢ na rure przewiertowsg i tuleje ostonowg w trakcie deskowania $ciany komory.

We wnetrzu komory, wykonac¢ stopnie wtazowe z pretow o $rednicy 20mm w
rozstawie co 30cm, po obu stronach komory, pod wtazami zeliwnymi. Dopuszcza sie
wykonanie innego wariantu drabiny wtazowe;j.

9.5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE.
Beton konstrukcyjny: C20/25
Wodoszczelno$é betonu W8
Mrozoodpornosc¢ betonu F50
Beton podkiadowy C8/10
Stal zbrojeniowa: RB500W (klasa A-11IN).

9.6. WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA BUDOWLANO-MONTAZOWE.

Catos¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ wg PT organizacji
i technologii placu budowy, zapewniajagc specjalne warunki okreslone w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wydawnictwo
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej ,
wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Wykonawstwo robét budowlano-montazowych winno spetnia¢ wymagania BHP dla
placu budowy, okreslone w obowigzujacych przepisach prawnych tj.:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dn 06.02.2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47 z 2003r poz.401).

b) Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej Ministra dnia
11.06.2002r. zmieniajgce rozporzgdzenie Ministra sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 z 2002r poz.811).
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10. WYKOPY | ZABEZPIECZENIA

Whytyczenie wykopu nalezy wykona¢ wg podanych wspétrzednych geodezyjnych
I zgodnie z niniejszym projektem i normg BN-83/8836-02. Projektuje sie wykonanie wykopu
szalowanego, umocnionego szalunkami systemowymi skrzynkowymi. Przy doborze typu
szalunku nalezy kierowa¢ sie wysokoscig dolnej rozpory oraz ciezarem szalunku. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami, odpowiednio oznakowac¢ a w nocy zapewni¢ oswietlenie.

W miejscach gdzie dno wykopu bedzie w gruntach nasypowych, nalezy przegtebic
wykop do gruntu rodzimego a nastepnie wypeic piaskiem.

Na trasie projektowanych sieci cieptowniczych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy prowadzeniu wykopdw w rejonie wodociggéw, kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych. Wykopy w rejonie w/w uzbrojenia prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
uzytkownikdéw uzbrojenia.

Wykopy pod komore nadawczg i odbiorczg nalezy wykonywaé jednoczesnie
z zabezpieczeniem $cian wykopdw.

Rury preizolowane w wykopie nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
0 grubosci min 15,0 cm. Nastepnie nalezy wykonac obsypke warstwami piasku do wysokosci
15,0 cm ponad wierzch rury cieptowniczej z zageszczaniem do 0,95 stopnia Proctora. Na tej
warstwie piasku nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg. Wypetnienie przestrzeni piaskiem
woKkOt rur i jej zageszczanie prowadzi¢ recznie
Do podsypki i obsypki rur uzywaé piasek o granulacji okreslonej w pkt 4. Materiat
wypelniajgcy nie moze zawieraé gliny, ostrych kamieni i domieszek organicznych. Koncowe
wypetnienie wykopu wykonac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem nie mniejszym jak teren
przylegty.

Nastepnie nalezy odbudowac naruszonone nawierzchnie zielone nalezy poprzez
uzupetnienie warstw humusu (gr. min. 10cm), wygrabienie kamieni i wyréwnanie powierzchni
i posianie trawy. Nalezy zapewni¢ pielegnacje trawnikow przez okres minimum 3 miesiecy po
ich wykonaniu.

Wszystkie roboty prowadzone na obszarze kolejowym, a w szczegolnosci w torach
kolejowych moga by¢ prowadzone po wczesniejszym zgtoszeniu i uzyskania zgody ze strony
PKP PLK S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Soshowcu
W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy prowadzeniu robdt w sgsiedztwie czynnych toréw
kolejowych, nalezy wykonywacC je zgodnie z przepisami Id1 (D-1) pod nadzorem
przeszkolonych pracownikéw (sygnalistéw)

11. WSPOtRZEDNE GEODEZYJNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH
CIEPLOCIAGOW

LINIA - ILOSC PUNKTOW, WSPOLRZEDNE Y X

DN 250/450 - Zasilanie
4 6568950.0857,5555682.4937 6568946.7989,5555682.7380 6568948.2750,5555702.5963
6568863.8895,5555708.8638

DN 250/450 - Powro6t
4 6568949.8734,5555681.1458 6568945.7664,5555681.4510 6568947.2425,5555701.3093
6568863.8133,5555707.5108
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12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p.| Nazwa materiatu | llosé | J.m. | Uwagi

I
SYSTEM POJEDYNCZYCH RUR PREIZOLOWANYCH

1. |Rura stalowa bez szwu preizolowana Dn250/400 (@ 273x7,1/400)
L=6,0 m, z instalacjg alarmowa, 28 szt

2. |Rura stalowa ze szwem preizolowana Dn250/450 (g273x5,0/450)

, L=12 0m, z instalacjg alarmowg, 2 szt
3. |Rura preizolowana g 273x5,0/450, L=6,0m, z instalacjg alarm. 4 szt
4. [Kolano preizolowane, prefabrykowane 90° - g 273x5,0/450 o

diugosci ramion 1,2 x 1,2 m z instalacjg alarmowa 4 szt

5. |Mufa zwijana zgrzewana elektrycznie g 450(/250) z izolacjg
termiczng i niezbednym osprzetem do zamontowania na
rurociggu 12 szt

6. |Mufa zwijana zgrzewana elektrycznie g 400(/250) z izolacjg
termiczng i niezbednym osprzetem do zamontowania na
rurociggu 30 szt

7. |Poduszki kompensacyjne z pianki polietylenowej o zamknietych
komoérkach o wymiarach 2000*1000*40.Dla rur g 450/250 docigé
na wymiar 1000*450*40 - 32szt 8 szt

8. [Tasma ostrzegawcza 0,15x100m 2 szt

ARMATURA ODCINAJ ACA

10. [Zawoér pelnoprzelotowy preizolowany odcinajgcy Dn250 z
przektadnig slimakowsg z odpowietrzeniem Dn32 i odwodnieniem
Dn50 na kré¢cach grubosciennych H=540mm, kula zaworu
wykonana ze stali kwasoodpornej; PN25; temp. -20+150°C -
dlugos¢ wbudowania 2,1m ( zabudowa w komorzeKZ02) 2 kpl

11.
PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH (C12-C13)

12. |Rura ochronna (przewiertowa) @559x12,5 stalowa bez szwu wg
PN —EN 10220;2005 izolowana antykorozyjnie tréjwarstwowag
izolacjg polipropylenowg 3 LPP wg DIN 30670 sktadajgca sie z :
- warstwy epoksydu o grubosci min. 80 um ,
- warstwy kopolimeru polietylenu o grubosci min 250 ym
- warstwy polipropylenu o grubosci 1,8 +3,2 mm.
Dlugos$¢ rury L=80,0 m 2 szt

13. |Ptozy dystansowe z rolkami dla rury @ 400 o wys. 50 mm
wykonane z PE, na jeden komplet pierscienia sktada sie z
12 elementow 112 |obwdd

14. |Uszczelnienie niedzielone skladajagce sie z:
- pierscienia elastomerowego
- dwoch pierscieni dociskowych wykonanych z blachy stali
kwasoodpornej
Srednica wewnetrzna ruy ostonowej - ® 534 mm
srednica zewnetrzna rury cieptowniczej ® 400 mm
srednice rur teletechnicznych 2*® 40 mm
( patrz rysunek )
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L.p. | Nazwa materiatu llosé¢ | J.m. Uwagi
15. Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze
Srubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o wymiarach 2 kpl
® 560/ @400 L=60,0cm
16. Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze
Srubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o wymiarach 2 kpl
®80/d40 L=14,0cm
17.
INSTALACJA ALARMOWA
18. [Tulejka do instalacji alarmowej d10x4mm 80
19. Wspornik przewodu alarmowego 80
20. [Przewdd al. miedziany izol. YDY zo 3x1,5mm? 15
21. [Tasma papierowa, krepowa 50 x 50m 5
22. |ICyna LC-60 d 2,0mm 0,25 kg 0,7
23. [Koszulka izolacyjna 80
24. |Kable przeskoczeniowe L=5,0m 15

KOMORA CIEPLOWNICZA

25. [Komora zelbetowa wylewana na budowie KZO2 - czesc
budowlana ( patrz rysunek nr X-21/Z/7 ) wraz z wlazem i
tulejami ostonowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej
austenitycznej, EN 1.430/1.4307( AlSI304/304L )

26. ftancuch uszczelniajgcy elastomerowy o szerokosci 196 mm,
dtugosci ogniwa 104 mm i grubosci 66,0 mm.

llos¢ ogniw 16, wykonanie odporne na korozje

( srednica otworu 600 mm / srednica zewnetrzna rury
preizolowanej 450 - montaz komora KZ0O2) 2 kpl.

27. tancuch uszczelniajgcy elastomerowy o szerokosci 196 mm,
dtugosci ogniwa 104 mm i grubosci 66,0 mm.

llos¢ ogniw 19, wykonanie odporne na korozje

( srednica otworu 700mm / Srednica zewnetrzna rury ostonowej
559 mm - montaz komora KZ02) 2 kpl.

28. [Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze
Srubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o wymiarach
® 710/ P 560 L=60,0cm 2 kpl.

29. Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze
Srubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o wymiarach
® 610/ P 450 L =60,0cm 2 kpl.

30.
KANALIZACJA TELETECHNICZNA

31. [Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych typu RHDPE

@ 40/3,7 (z pilotem) + 4 korki 400,0| mb
32. (Studnia kablowa zelbetowa, typu SKO-1 kompletna, z pokrywa
ryglowang (zabezpieczenie antywlamaniowe), zewnetrzng typ 1 kpl.

PLb klasy B (z wywietrznikiem)

33. [Studnia kablowa Zelbetowa, typu SKO-2 kompletna, z pokrywag
ryglowang (zabezpieczenie antywlamaniowe), zewnetrzng typ 1 kpl.
PLb klasy B (z wywietrznikiem)
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L.p. | Nazwa materiatu llosé¢ | J.m. Uwagi

34. [Tasma ostrzegawcza, pomaranczowa, 10cm z nadrukiem 70 mb
"UWAGA! KABEL TELETECHNICZNY"

35. [Tasma ostrzegawcza, pomaranczowa, 10cm z nadrukiem 70 mb
"UWAGA! KABEL TELETECHNICZNY"

36. Przektadka wodociggu ® 40PE

37. |Rura wodociggowa PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ¢ 40*2,4

38. | Elektrokolano @ 40 - 90° z zaciskami montazowymi 4 szt

UWAGA:

1. Wszystkie stosowane materialy muszg spetnia¢ warunki okreslone w punkcie B.4 niniejszego
opisu. W zestawieniu przyjeto opisane diugos$ci ksztaltek. W przypadku zastosowania innych
dtugosci nalezy wykonaé korekte ilosci rur i muf.

2.  Wszystkie materiaty preizolowane z z izolacjg o grubosci nie mniejszej jak w dokumentacji.

3. Wyzej przedstawione materialy moga by¢ zastgpione innymi réwnorzednymi, posiadajgcymi

stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty i spetniajgcymi wymagania techniczne projektu,

dopuszczonymi do obrotu w Polsce, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
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IV. WYTYCZNE REALIZACYJINE i WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU

1. WYTYCZNE REALIZACJI

Na 30 dni przed planowanymi robotami wykonawca powinien ztozy¢ wniosek do
Zaktadu Linii Kolejowych w Sosnowcu ul. 3-go Maja 16 o wydanie zgody na wykonanie rébot
na terenie PKP. Do wniosku nalezy dotgczyc¢:

a. Decyzje nadania nr NIP i zaswiadczenie o0 numerze REGON

b. Kserokopie KRS i nr konta bankowego

c. Harmonogram robdt z podaniem planowanej ilosci zamknie¢ torowych i

ograniczenia predkosci pociggow

d. Umowe na korzystanie z terenu PKP S.A. Oddziat Gospodarowania

Nieruchomosciami -Wydziat Geodezji i Regulowania Stanow Prawnych
Nieruchomosci (umowe te dostarczy PEC TYCHY)
Po uzyskaniu w/w zgody oraz zapewnieniu nadzoru przedstawicieli PKP PLK S.A. mozna
przystgpi¢ do robd4t. Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z opracowanym przez PKP PLK S.A.
Regulaminem Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggdw na czas prowadzenie robot.

Po wyznaczeniu trasy w terenie nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne celem doktadnego
usytuowania urzadzen podziemnych szczegdlnie w rejonie lokalizacji komory nadawczej
i odbiorczej, nastepnie wykonaé przektadke wodociggu ® 40PE.

Na czas robét budowlanych i montazowych na wszystkich niezbednych wjazdach
I dojsciach dla pieszych ustawic ktadki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakowac
i maksymalnie zabezpieczy¢.

Grunty spoiste grupy ,II" i grupy ,lII" w warunkach zwiekszonej wilgotnosci i urabiania
moga wykazywac cechy tzw. gruntow ,TIKSOTROPOWYCH?”, bardzo wrazliwe na
zawilgocenie a zwtaszcza wstrzgsy pod wptywem ktérych moga sie one uplastyczniac i
pogarszac¢ swojg nosnosc.

W trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych w tych gruntach nalezy
przewidzie¢ wszelkie konieczne srodki zabezpieczajgce rodzime podioze gruntowe w
wykopach przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznieciem i w miare mozliwosci
najlepiej od razu wykona¢ odpowiednie prace.

* Po wykonaniu wykopéw nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntéw rodzimych —
nalezy chroni¢ je przed doptywem wod atmosferycznych i natychmiast te wody usuwac

« Nie wolno pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopach w dnie ktérych wystepowaé
bedg gliniastopylaste grunty grupy ,II”; w tym celu nalezy odpompowywac z nich wode
(rowniez w czasie przerw w robotach) i zwigkszac nasilenie pompowania w okresie deszczy.
Chroni¢ wnetrze wykopu przed opadami wszelkimi dostepnymi sposobami np. roztozenie
grubej folii itp.

* Zaleca sie wykonywac prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych (wiosna,
lato, jesien) z pominieciem okresu zimowego, zwlaszcza jesli w dnach wykopow
fundamentowych zalega¢ bedg grunty spoiste.

* Roboty ziemne wykonywane bedg na gruntach kategorii urabialnosci: KATEGORIA
L7, V71V grunty fatwo, Srednio i trudno urabialne.

Kategorie urabialnosci gruntow podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999 Geotechnika
— Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Roboty takie jak:

- wykonanie podsypki,

- badania radiologiczne spawdéw,

- mufowanie,

- préby cisnieniowe i ptukanie

- zasypywanie i zageszczanie wykopu
Powinny by¢ potwierdzone wtasciwym protokotem i wpisem do dziennika budowy.

TB-PROJEKT TAPPER-BARON SPOLKA JAWNA 40-413 KATOWICE, UL. ZAMKOWA 45, WWW.TB-PROJEKT.PL
str. nr 22



) PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE 2 .
"PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - ZWARDON W KM 17 360° — 17 362°
SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/400”

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz te, ktére podano w niniejszym projekcie
pod warunkiem posiadania przez nie wszystkich wymaganych dopuszczen do stosowania
w Polsce oraz uzyskania akceptacji projektanta i Inwestora.

Komora cieptownicza
Montaz urzgdzen w komorze nalezy rozpoczg¢ od doktadnego ustawienia na podporach
zaworow kulowych preizolowanych, a nastepnie potgczyé¢ z rurami preizolowanymi ktore
zamontowano w rurach ostonowych zamontowanych pod torami.

Rurociggi tgczgce sie z zaworami po drugiej stronie nie powinny w trakcie montazu
wspierac¢ sie na zaworach. Po zatozeniu manszet elastycznych, nalezy wykonac¢ doktadng
obsypke i zasypke cieptociggdw, a nastepnie zalozy¢ fancuchy uszczelniajgce.

2. OBSLUGA GEODEZYJNA

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng. Podczas wykonywania
prac geodezyjno-kartograficznych nalezy stosowac sie do instrukcji i wytycznych
obowigzujgcych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji,
kartografii.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na oshowie geodezyjnej. Geodezyjna
obstuga budowy i montazu sieci cieptowniczych obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych odcinkdbw nalezy sporzadzic geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego
uzbrojenia terenu, ukfadanej w wykopach otwartych, muszg by¢ wykonywane przed ich
zasypaniem.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna obejmowac:

a) uwierzytelniong przez wilasciwy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej mape

zasadniczg z naniesionym numerem identyfikacyjnym prac geodezyjnych,

b) szkice polowe, przy czym powinny one zawierac:
- haniesione uzbrojenie wraz z opisem srednic, materiatu i dlugosci jego
poszczegodlnych odcinkéw (pomiedzy kolejnymi pikietami) oraz oznaczeniem i opisem
muf, ksztaltek oraz armatury (np. mufa Dn, kolano réwnoramienne, zawor kulowy
petnoprzelotowy Dn200) ,
- pikiety (zaznaczone punkty z przypisanym numerem) odzwierciedlajgce punkty
charakterystyczne dla danego uzbrojenia (np. poczgtek/koniec przewodu), zmiany
cech przewodu (srednicy, materiatu, kierunku, sposobu wykonania wykop/przewiert),
zalamania, trojniki, redukcje, mufy, armature, komory cieptownicze,
- gtebokosci posadowienia sieci cieptowniczej w punktach charakterystycznych
(zatamania, trojniki, armatura, punkty wigczen do istniejgcej sieci) liczone od wierzchu
rury do poziomu terenu istniejgcego,
- ponadto na szkicach polowych powinny by¢ naniesione i opisane rury ochronne
(materiat, srednica)

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Calos¢ robdt nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem,

- Instrukcjg i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

- oraz przytoczonymi wyzej normami i przepisami
Wymiary niezbednych wykopdéw nalezy dostosowac do instrukcji przyjetego producenta rur
preizolowanych, natomiast wymiary komor dostosowac¢ do przyjetej technologii przewiertu.
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Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonywac¢ zgodnie z warunkami przepiséw i norm w
zakresie wykonywanych instalacji sanitarnych i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia

20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118).

Wszystkie roboty prowadzone na obszarze kolejowym, a w szczegolnosci w torach
kolejowych mogag by¢ prowadzone po wczeshiejszym zgloszeniu i uzyskania zgody ze strony
PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Sosnowcu
W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy prowadzeniu robot w sasiedztwie czynnych torow
kolejowych, nalezy wykonywa¢ je zgodnie z przepisami Id1 (D-1) pod nhadzorem
przeszkolonych pracownikéw (sygnalistow)

4. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Cata projektowana sie¢ cieptownicza w tym takze odcinek sieci pod torami kolejowymi jest
stale monitorowany systemem sygnalizacji alarmowej pozwalajgcym na wykrycie
i zlokalizowanie przecieku w bardzo wczesnym stadium zawilgocenia izolacji termicznej.

Po obu stronach toréw zaprojektowano zatamanie cieptociggéw o kat 90° w celu
uzyskania dobrej kompensaciji wydtuzenia termicznego i zniwelowania naprezen
w rurociggach w trakcie pracy.

W przypadku ewentualnego alarmu wskazujgcego na nieszczelnos¢ rurociggéw
zlokalizowanych w rurach ochronnych nalezy wylgczy¢ z pracy w obrebie przekroczenia
W celu odciecia odcinka sieci cieplnej biegngcej pod torami kolejowymi nalezy: zamknagc¢
zawory odcinajgce w komorze KZ0O2 od strony ulicy Budowlanych i zawory odcinajgce w
komorze KZO2A po drugiej stronie torow.

Odwaodnienie cieptociggéw zaprojektowano w komorze zaworéw KZ0O2 natomiast
odpowietrzenia w komorze KZO2A. Nastepnie nalezy przystapi¢ do naprawy cieptociggu.

Zastosowanie stalego monitoringu oraz zabudowanie zaworéw odcinajgcych po obu
stronach toréw zawordéw kolejowych, pozwalana na unikniecie skutkow ewentualnej awarii
rozszczelnienia sie cieptociggdéw w rurach ochronnych pod torami kolejowymi.

Tomasz Tapper
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V. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA | ZA SWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

KATOWICE, dnia 22.01.2019r.

Projektant : mgr in z. Tomasz Tapper
upr. nr
SLK /2915/PWQOS/09

Sprawdzajgcy: mgr in z. Jerzy TAPPER
upr. bud. 565/78
SKL /IS/4513/01

OSWIADCZENIE

Dotyczy: PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO

ZADANIE 2 )
PRZEKROCZENIE TOROW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE -
ZWARDON W KM 17 3609 — 17 3623 SIECIA CIEPLOWNICZA 2xDn 250/400

W/w projekt stanowi zadanie 2 zamierzenia inwestycyjnego:

»LIKWIDACJA KOTLOWNI WILKOWYJE. PODLACZENIA DZIELNICY
WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO
— SIECI CIEPLOWNICZE W/P”

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Wykonawczy
zostat wykonany zgodnie z Projektem Budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostat wykonany w sposéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzaj acy:
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