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niebezpieczne — 2m od kabla.
2. Roboty ziemne w odleglosci 2m od kabla
prowadzi¢ recznie.
3. Zabezpieczenie wykona¢ przed ufozeniem rur
preizolowanych.
4. Calos¢ bezzwtocznie zasypa¢ warstwami
piasku i zagesci¢ zgodnie z opisem
technicznym.
5. Nad istniejgcym kablem i projektowanym
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tasmy ostrzegawcze odpowiednich kolordw.
6. Wszelkie roboty w sqsiedztwie kabli prowadzit
pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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ZASYPKA
PIASEK ZAGESZCZONY

PODSYPKA
PIASEK ZAGESZCZONY

1. PRZED WYKONANIEM WYKOPOW OZNAKOWAC STREFY NIEBEZPIECZNE
2. WYKOPY O GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1m WYKONYWAC JAKO

UMOCNIONE SZALUNKAMI

3. PODSYPKE ZAGESZCZAC MECHANICZNIE
4. ZASYPKE ZAGESZCZAC WARSTWAMI

5. TASME OSTRZEGAWCZA Ur0ZYC NA ZASYPCE PIASKOWEJ

SYSTEMOWYM|
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