
STUDNIA KABLOWA SKO-1

SKO-1

OZNACZENIA:

RUROCIĄG KABLOWY (DLA KABLA TRANSFERU DANYCH)

2XRHDPE DN 40/3,7 - Z PILOTEM

UWAGI:

1. Rurę dla kabla transferu danych układać w warstwie zasypki piaskowej (nad rurami preizolowanymi).

2. Wtórniki kanalizacji teletechnicznej budować  zgodnie z wytycznymi PEC Tychy.

3. Rury wprowadzić do projektowanej studzienki z min. 0,5m zapasem umożliwiającym wykonanie w przyszłości połączeń.

4. W celu ominięcia przeszkód rury kanalizacji teeletechnicznej giąć przy promieniu nie mniejszym od 6,0m

  Na załomach sieci ciepłowniczej dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy niż 2,5 m.

5. Całość, przed zasypaniem, sprawdzić poprzez wykonanie próby drożności i szczelności - wykonać zgodnie z wytycznymi PEC Tychy.

6. Końće rur kanalizacji teletechnicznej pozostawionych w komorze zaślepić korkami skęcanymi do rur RHDPE DN40x3,7mm z możliwością zaczepienia linki.

7. Wszystkie  prace  prowadzić  zgodnie z "Wytycznymi dotyczące budowy / rozbudowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci

ciepłowniczych" Wersja 2018.04 wydanymi przez PEC Tychy Sp. z o.o.
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ZAKRES INWESTYCJI NA TERENIE ZAMKNIETYM PKP

-UJĘTY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
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SCHEMAT KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ CZ. I
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”LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA
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