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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34552

_2.

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
WILKOWYJE - ZADANIE 3A czl
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45112100-6 Roboty ziemne
1141 Wspdlne
1/KNR 2-01 SST 01.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |'m
d.1.1.1/0119-03 01 renie réwninnym
351,71+118,76 m 470,4700
RAZEM 470,4700
2|KNR-W 2-19 |SST 01.|Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1.1.1/0102-01 01 sztucznego
analogia
poz.1*2 m 940,9400
RAZEM 940,9400
3/KNR AT-11  |SST 01.|Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - | m3
d.1.1.1/0108-02 01 przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
0,60 m3, grunt kat IlI
poz.9+poz.14-poz.18 m3  |1095,027
2
RAZEM 1.095,0272
4/KNR AT-11  |SST 01.|Nakfady uzupetiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1.1.1/0108-07 01 dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
gach utwardzonych; grunt kat IV
poz.3 m3 1 095,027
2
RAZEM 1.095,0272
5 SST 01.|Koszt utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.1.1.1|kalk. witasna |01
poz.3+poz.22.4 m3  |1125,652
2
RAZEM 1 125,6522
6 SST 01.|Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1.1.1|kalk. wtasna |01 Opfata za badanie podbudowy ptytg VSS
5 kpl 5,0000
RAZEM 5,0000
7 SST 01.|Nadzory branzowe kpl.
d.1.1.1|kalk. wtasna |01 Nadzér branzowy PGNIiG
Nadzér branzowy RPWIK
Nadz6r branzowy Tauror:
Nadzoér branzowy Netia
Nadzoér branzowy TPSA
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
8 SST 01.|Pomiar powykonawczy - trasa rurociggu pomiary powykonawcze, odbu- |kpl
d.1.1.1|kalk. wtasna |01 dowa nawierzchni - powykonawcze pomiary powierzchni + skompleto-
wanie dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1.2 Wykopy pod ulicami i chodnikami
9/KNR AT-11  |SST 01.|Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IVw |m3
d.1.1.2|0104-06 01 umochnieniu typu box koparka 0,60 m3
2XDN250/450 (6+311,88+8,87+1,8+99,16)*1,85*1,32 m3 |1 044,467
8
RAZEM 1 .044,4678
10|KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - podsypka |m3
d.1.1.2/0511-03 01
2XDN250/450 427,71*1,85%0,2 m3 158,2527
RAZEM 158,2527
11|KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 45- 80cm - obsyp- |m3
d.1.1.2/0511-02 01 ka
2XDN250/450 427,71*1,85*0,45-2*427,71*0,45"2*3,14/4 m3 220,0889
RAZEM 220,0889
12| KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - nadsypka |m3
d.1.1.2/0511-03 01
poz.10 m3 158,2527
RAZEM 158,2527
13|KNR AT-11  |SST 01.|Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do  |m3
d.1.1.2/0109-04 01 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu - wymiana gruntu
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poz.9-poz.10-poz.11-poz.12 m3 507,8735
RAZEM 507,8735
1.1.3 Wykopy pod trawnikami
14/ KNNR 1 SST 01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.1.3/0202-08 01 m3 w gr.kat. lllI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
2XDN250/450 (16,5+3,6+10,6+9,6)*1,85*1,44 m3 107,3592
RAZEM 107,3592
15|KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka |m3
d.1.1.3/0511-03 01
2XDN250/450 40,3*1,85%0,2 m3 14,9110
RAZEM 14,9110
16| KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 45-0,8 cm - obsyp-|m3
d.1.1.3/0511-04 01 ka
2XDN250/450 40,3*1,85*0,45-2*40,3*0,45"2*3,14/4 m3 20,7374
RAZEM 20,7374
17| KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - nadsypka |m3
d.1.1.3/0511-03 01
poz.15 m3 14,9110
RAZEM 14,9110
18/ KNNR 1 SST 01.|Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, |ms3
d.1.1.3/0214-02 01 wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I1I-1V
poz.14-poz.15-poz.16-poz.17 m3 56,7998
RAZEM 56,7998
1.2 Roboty murarskie i betonowe
1.21 Studnie zaworowe
19 Studzienka dla preizolowanego zaworu odcinajgcego fi 1000 - ODW1; kpl.
d.1.2.1|Scalona ODW2
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
19.1/KNNR 4 SST 01. | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |szt
d.1.2.1/1413-08 04 studni betonowa
Kalkulacja
kosztow
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
Mnoznik przedmiaru *2 2,0000
19.2/KNNR 4 SST 01.|Kominy wtazowe z kregdw betonowych o $r.1000 mm m
d.1.2.1/1423-02 04
Kalkulacja
kosztow
1 m 1,0000
RAZEM 1,0000
Mnoznik przedmiaru *2 2,0000
19.3|KNNR 4 SST 01.|Komory murowane z bloczkéw betonowych - grub.muru 1 cegta m3
d.1.2.1/1419-01 04
Kalkulacja
kosztow
1,4*0,25*0,45*2 m3 0,3150
RAZEM 0,3150
Mnoznik przedmiaru *2 0,6300
19.4|KNNR 4 SST 01.|Kominy wtazowe z kregéw betonowych - wtaz klasy D400 z przykrecang |szt.
d.1.2.1/1423-04 04 pokrywa
Kalkulacja
kosztow
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
Mnoznik przedmiaru *2 2,0000
20 SST 01.|Studzienka dla odwodnienia ODW 1 fi 1500 kpl.
d.1.2.1|Scalona 04
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
20.1|KNNR 4 SST 01. | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |szt
d.1.2.1/1413-08 04 studni betonowa
Kalkulacja
kosztow
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1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
20.2|KNNR 4 SST 01.|Kominy wlazowe z kregdw betonowych o $r.1500 mm m
d.1.2.1/1423-03 04
Kalkulacja
kosztow
25 m 2,5000
RAZEM 2,5000
20.3|KNNR 4 SST 01.|Komory murowane z bloczkéw betonowych - grub.muru 1 cegta m3
d.1.2.1/1419-01 04
Kalkulacja
kosztow
1,4*0,25*0,45*2 m3 0,3150
RAZEM 0,3150
20.4/KNNR 4 SST 01.|Kominy wtazowe z kregdw betonowych - wtaz klasy D400 z przykrgcang |szt.
d.1.2.1/1423-04 04 pokrywa
Kalkulacja
kosztow
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
21 Studzienka dla odwodnienia ODW?2 fi 2000 kpl.
d.1.2.1|Scalona
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
21.1/KNNR 4 SST 01. | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |szt
d.1.2.1/1413-08 04 studni betonowa
Kalkulacja
kosztow
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
21.2|KNNR 4 SST 01.|Kominy wtazowe z kregdw betonowych o $r.2000 mm m
d.1.2.1/1423-03 04
Kalkulacja
kosztow
1 m 1,0000
RAZEM 1,0000
21.3|KNNR 4 SST 01.|Komory murowane z bloczkéw betonowych - grub.muru 1 cegta m3
d.1.2.1/1419-01 04
Kalkulacja
kosztow
1,4*0,25*0,45*2 m3 0,3150
RAZEM 0,3150
21.4/KNNR 4 SST 01. |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - wtaz klasy D400 z przykrecang |szt.
d.1.2.1/1423-04 04 pokrywa
Kalkulacja
kosztow
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2.2 KOMORY
22 KOMORY KZO2A kpl.
d.1.2.2|Scalona
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
22.1/KNNR 1 SST 01.|Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
d.1.2.2/0210-03 04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Kalkulacja
kosztow
5*5*3,0 m3 75,0000
RAZEM 75,0000
22.2|KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapo- |m3
d.1.2.2/0511-04/03 |04 lacja
Kalkulacja
kosztow
5*5%0,3 m3 7,5000
RAZEM 7,5000
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22.3|KNNR 1 SST 01.|Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |ms3
d.1.2.2/0214-05 04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
analogia ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
Kalkulacja
kosztow
5*5*3,0-3,5"3,5%2,5 m3 44,3750
RAZEM 44,3750
22.4|KNNR 1 SST 01.|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.2.2/0208-02 04 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) po-
Kalkulacja nad 1 km
kosztow
poz.22.1-p0z.22.3 m3 30,6250
RAZEM 30,6250
22.5|KNR-W 2-18 |SST 01.|Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.2.2/0510-02 04
Kalkulacja
kosztow
4*4*0,1 m3 1,6000
RAZEM 1,6000
22.6/ KNNR 4 SST 01. |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje |kg
d.1.2.2/1401-02 04 proste
analogia
Kalkulacja
kosztow
2256 kg 2 256,000
0
RAZEM 2 256,0000
22.7/KNNR 4 SST 01.|Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm  |kg
d.1.2.2/1403-02 04
Kalkulacja
kosztow
poz.22.6 kg 2 256,000
0
RAZEM 2 256,0000
22.8/KNNR 4 SST 01.|Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.1.2.2/1407-01 04
Kalkulacja
kosztow
(3,5+3,5)*2*0,25 m?2 3,5000
RAZEM 3,5000
22.9/KNNR 4 SST 01.|Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.2.2/1407-02 04
Kalkulacja
kosztow
(3,5+3,5)*2*2,5 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
22.10|KNNR 4 SST 01.|Deskowanie stropéw m?2
d.1.2.2/1407-04 04
Kalkulacja
kosztow
(1,165*3,5)*2 m?2 8,1550
RAZEM 8,1550
22.11/KNNR 4 SST 01. | Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - ta- |m3
d.1.2.2/1409-01 04 wy fundamentowe, bloki oporowe
Kalkulacja
kosztow
3,56"3,5*0,25 m3 3,0625
RAZEM 3,0625
22.12|KNNR 4 SST 01. | Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - m3
d.1.2.2/1409-02 04 Sciany proste i fukowe
Kalkulacja
kosztow
(3,5+3,5)*2*0,25*2,5 m3 8,7500
RAZEM 8,7500
22.13|KNNR 4 SST 01. | Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - m3
d.1.2.2/1409-03 04 stropy
Kalkulacja
kosztow
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(1,165*3,5)*2*0,25 m3 2,0388
RAZEM 2,0388
22.14/KNNR 4 SST 01.|Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i ko- |szt
d.1.2.2/1429-02 04 morach
Kalkulacja Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 z zabezpieczeniem
kosztow
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
22.15|KNNR 2 SST 01. |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumicz- |m2
d.1.2.2/0601-06 04 ne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
Kalkulacja
kosztow
(3,5+3,5)*2*2,5 m?2 35,0000
RAZEM 35,0000
22.16|KNNR 4 SST 01.|Drabinki stalowe w komorach m
d.1.2.2/2015-01 04
Kalkulacja
kosztow
2,52 m 5,0000
RAZEM 5,0000
2217 SST 01.|Obsadzenie tulei ostonowych kpl.
d.1.2.2|kalk. wtasna |04 Rura stalowa ze szwem fi 600x5,0
Kalkulacja
kosztow
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
22.18 SST 01.|Obsadzenie tulei ostonowych kpl.
d.1.2.2|kalk. wtasna |04 Rura stalowa ze szwem fi 711x5,C
Kalkulacja
kosztow
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
22.19|KNNR 4 SST 01.|Wykonanie ptyt prefabrykowanych - elementy Zelbetowe m3
d.1.2.2/1430-03 04
analogia
Kalkulacja
kosztow
(0,62*0,25*3,5)*2 m3 1,0850
RAZEM 1,0850
22.20|KNNR 4 SST 01.|Montaz ptyt zelbetowych na komorach kpl.
d.1.2.2/1421-04 04
analogia
Kalkulacja
kosztow
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
22.21|KNR 0-22 SST 01. |Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m?2
d.1.2.2/0527-01 04
Kalkulacja
kosztow
3,5*3,5 m?2 12,2500
RAZEM 12,2500
22.22|KNR 0-23 SST 01.|Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu goto- | m?2
d.1.2.2/2614-03 04 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
Kalkulacja nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
kosztow
3,0*3,0+3,0*4*0,8 m?2 18,6000
RAZEM 18,6000
22.23|KNNR 4 SST 01.|Przejscie przez $ciany komor- tancuch uszczelniajgcy - otwor o $r. 600 | kpl.
d.1.2.2/1427-06 04 mm
Kalkulacja
kosztow
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
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22.24|KNNR 4 SST 01.|Przejscie przez $ciany komor- tancuch uszczelniajgcy - otwor o ér. 550 | kpl.
d.1.2.2/1427-06 04 mm
Kalkulacja
kosztow
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
1.3/45232411-6 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
23|KNNR-W 9  |SST 01.|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m
d.1.3/0814-01 01 dwudzielnymi o ér. 110 mm
12*4 m 48,0000
RAZEM 48,0000
24 /KNNR-W 9 |SST 01.|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m
d.1.3/0814-02 01 dwudzielnymi o $r. 160 mm
2*4 m 8,0000
RAZEM 8,0000
25/KNR-W 2-19 |SST 01.|Oznakowanie trasy kabla energetycznego utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.3/0102-01 01 tworzywa sztucznego
poz.23+poz.24 m 56,0000
RAZEM 56,0000
2/45110000-1 NAWIERZCHNIE
2.1/45112730-1 Nawierzchnie zielone
211 Roboty rozbiérkowe
26| KNNR 1 SST 01.|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.2.1.1/0113-01 01 pomocg spycharek
trawniki 40,3*6 m2 241,8000
RAZEM 241,8000
2.1.2 Odbudowa nawierzchni zielonych
27/KNNR 1 SST 01.|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim | m3
d.2.1.2/0526-01 01
poz.26*0,1 m3 24,1800
RAZEM 24,1800
28/KNP1 1239- |SST 01.|Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2 m2
d.2.1.2/01 1239-01. |01
02
poz.26 m2 241,8000
RAZEM 241,8000
2.2/45112730-1 Chodniki
2.21 Roboty rozbiérkowe
29/KNR 2-31 SST 01.|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2.1/0814-01 03
12 m 12,0000
RAZEM 12,0000
30/KNR 2-31 SST 01.|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14| m2
d.2.2.1/0807-01 03 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
szara (6+1,8)*4 m2 31,2000
RAZEM 31,2000
31/KNNR 6 SST 01.|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.2.1/0801-02 03
poz.30 m2 31,2000
RAZEM 31,2000
2.2.2 Odbudowa nawierzchni chodnikéw
32|KNR 2-31 SST 01.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2.2.2/0114-05 03 geszczeniu 15 cm
poz.30 m2 31,2000
RAZEM 31,2000
33/KNR 2-31 SST 01.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubo$ci po za- m?2
d.2.2.2/0114-07 03 geszczeniu 15 cm
0114-08
poz.32 m2 31,2000
RAZEM 31,2000
34/ KNR AT-03 |SST 01.|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicz-| m2
d.2.2.2/0304-03 03 nie na podsypce cementowo-piaskowej
szara poz.30 m2 31,2000
RAZEM 31,2000
35/KNR 2-31 SST 01.|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.2.2/0407-02 03 petnieniem spoin piaskiem - odzysk 80%
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poz.29 m 12,0000
RAZEM 12,0000
36 SST 01.|Optata za zajecie pasa drogowego - chodniki,wjazdy m?2
d.2.2.2kalk. wtasna |03 Krotno$¢ = 30
poz.30 m2 31,2000
RAZEM 31,2000
2.3/45233123-7 Drogi
2.31 Roboty rozbiérkowe
37/KNR 2-31 SST 01.|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2.3.1/0813-03 03 wo-piaskowej
ul.Browarowa 311,8*2 m 623,6000
RAZEM 623,6000
38| KNR 2-31 SST 01.|Rozebranie faw pod krawezniki z kruszywa m3
d.2.3.1/0812-01 03
ul.Browarowa poz.37*(0,3*0,3-0,15*0,18) m3 39,2868
RAZEM 39,2868
39|KNNR 6 SST 01.|Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.3.1/0802-02 03
(99,2)*4 m?2 396,8000
RAZEM 396,8000
40/KNR AT-03 |SST 01.|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy-| m2
d.2.3.1/0102-02/03 |03 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
ciag pieszo- 311,8*3,8 m?2 1 184,840
jezdny 0
RAZEM 1 184,8400
41/KNR AT-03 |SST 01.|Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
d.2.3.1/0104-02 03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
ciag pieszo- 311,8*3,85 m?2 1 200,430
jezdny 0
RAZEM 1200,4300
42|KNNR 6 SST 01.|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.3.1/0801-02 03 Krotnos¢ = 3
ciag pieszo- 311,8*3,8 m?2 1 184,840
jezdny 0
RAZEM 1 184,8400
43| KNR 4-04 SST 01.|Zatadowanie gruzu koparko-+adowarkg przy obstudze na zmiang roboczg | m3
d.2.3.1/1103-01 03 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.37*0,3*0,15 m3 28,0620
poz.38 m3 39,2868
poz.40*0,05 m3 59,2420
poz.41*0,07 m3 84,0301
poz.42*0,15*3 m3 533,1780
RAZEM 743,7989
44| KNR 4-04 SST 01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2.3.1/1103-04 03 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.43 m3 743,7989
RAZEM 743,7989
45/ KNR 4-04 SST 01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2.3.1/1103-05 03 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.44 m3 743,7989
RAZEM 743,7989
46 SST 01. |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.3.1kalk. wtasna |03
poz.43 m3 743,7989
RAZEM 743,7989
2.3.2 Odbudowa nawierzchni asfaltowej jezdni po robotach
47/KNR 2-31 SST 01.|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa mrozoochronna o grubos- | m2
d.2.3.2/0114-01 03 ci po zageszczeniu 25 cm
0114-02
poz.42 m2 |1184,840
0
RAZEM 1 184,8400
48/ KNR 2-31 SST 01.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubo$ci po za- m?2
d.2.3.2/0114-07 03 geszczeniu 20 cm
0114-08
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poz.47 m2 |1184,840
0
RAZEM 1 184,8400
49|KNR AT-03 |SST 01.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o |m2
d.2.3.2/0301-01 03 gr.7 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.41 m2  |1200,430
0
RAZEM 1 200,4300
50/ KNR AT-03 |SST 01.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o| m2
d.2.3.2/0302-03 03 gr. 5 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.40 m2 |1184,840
0
RAZEM 1 184,8400
51 SST 01. | Potagczenie obcietych krawedzi nawierzchni asfaltowej za pomoca tasm |m
d.2.3.2|kalk. wtasna |03 bitumicznych;
61,2 m 61,2000
RAZEM 61,2000
52/KNR 2-31 SST 01.|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- ' m
d.2.3.2/0403-03 03 mentowo-piaskowej - odzysk 80%
poz.37 m 623,6000
RAZEM 623,6000
53/KNR 2-31 SST 01. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3.2/0402-04 03
poz.38 m3 39,2868
RAZEM 39,2868
54 SST 01.|Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz organizacja ruchu na czas ro- | kpl.
d.2.3.2|kalk. wtasna |03 bét na drogach miejskich
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
55 SST 01.|Optata za zajecie pasa drogowego - ulice m2
d.2.3.2|kalk. wtasna |03 Krotno$¢ = 30
poz.40 m2  |1184,840
0
RAZEM 1 184,8400
3/45231110-9 SIEC CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA
3.1 Sie¢ preizolowana
56| KNNR 4 SST 01.|Montaz rur preizolowanych fi 273,0x5,0/450, L=12,0m z instalacja alar- |m
d.3.1/2302-02 02 mowa
analogia
65*12+15%6 m 870,0000
RAZEM 870,0000
57/|KNNR 4 SST 01.|Montaz rur preizolowanych fi 273,0x7,1/400, L=12,0m z instalacja alar- |m
d.3.1/2302-02 02 mowa
analogia
212 m 24,0000
RAZEM 24,0000
58/ KNNR 4 SST 01.|Montaz rur preizolowanych fi 60,3x2,9/140, L=6,0m, z instalacjg alarmo- |m
d.3.1/2301-02 02 wa
1*6 m 6,0000
RAZEM 6,0000
59/ KNR-W 7-09 |SST 01.|Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 60,3 m
d.3.1/12102-05 02 mm
Rura stalowa ze szwem fi 60,3x2,9 izolowana przeciwkorozyjnie tréjwars-
twowa izolacjg polipropylenowg 3 LPP wg DIN 30670
8 m 8,0000
RAZEM 8,0000
60| KNR-W 7-09 |SST 01.|Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano preizolowane, prefabry- |szt.
d.3.1]2118-01 02 kowane 90° - fi 273x5,0/450z syst. alarmowym o dtugo$ci ramion 1,2 x
1,2 m izolacja plus
34 szt. 34,0000
RAZEM 34,0000
61/KNR-W 7-09 |SST 01.|Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano preizolowane, prefabry- |szt.
d.3.112118-01 02 kowane 25° - fi 273x5,0/450z syst. alarmowym o dtugo$ci ramion 1,2 x
1,2 m izolacja plus
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
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62|KNR-W 7-09 |SST 01.|Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano preizolowane, prefabry- |szt.
d.3.1]2118-01 02 kowane 90° - fi 273x7,1/400 z syst. alarmowym o dtugos$ci ramion 1,2 x
1,2m
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
63| KNR-W 7-09 |SST 01.|Montaz ksztattek stalowych spawanych - Tréjnik opadowy odwodnienio- |szt.
d.3.1/2118-01 02 wy (DN250/50/250) fi 273x5,0/450 60,3x2,9/140 273x5,0/450 dt. wbudo-
wania 1,2m, dt. odnogi 1,2m z inst. alarmowa, izolacja plus
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
64/ KNR-W 7-09 |SST 01.|Zawor petnoprzelotowy preizolowany odcinajgcy DN250 z przektadnia szt.
d.3.1/2503-06 02 Slimakowa kula zaworu wykonana ze stali kwasoodpornej; PN25; temp. -
20+150°C dtugo$¢ wbudowania 2,1m
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
65/KNR-W 7-09 |SST 01.|Zawdr petnoprzelotowy do preizolacji odcinajgcy DN50, kula zaworu wy- | szt.
d.3.1/2501-06 02 konana ze stali kwasoodpornej; PN25; temp. -20+150°C - zabudowa w
studni, izolacja plus, dtugo$¢ wbudowania 1,2m
2+2 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
66| KNNR 4 SST 01.|Mufa zamknieta zgrzewana elektrycznie fi 450(/250) z izolacjg termiczng | muf.
d.3.1/2305-03 02 i niezbednym osprzetem do zamontowania na rurociggu
analogia
143 muf. | 143,0000
RAZEM 143,0000
67/ KNNR 4 SST 01.|Mufa zwijana zgrzewana elektrycznie fi 450(/250) z izolacjg termiczng i | muf.
d.3.1/2305-03 02 niezbednym osprzetem do zamontowania na rurociggu
analogia
6 muf. 6,0000
RAZEM 6,0000
68/ KNNR 4 SST 01.|Mufa zamknigta zgrzewana elektrycznie fi 400(/250) z izolacjg termiczng | muf.
d.3.1/2305-03 02 i niezbednym osprzetem do zamontowania na rurociggu
analogia
6 muf. 6,0000
RAZEM 6,0000
69/ KNNR 4 SST 01.|Mufa redukcyjna zgrzewana elektrycznie fi 400/ fi 450 (250) z izolacjg muf.
d.3.1/2305-03 02 termiczna i niezbednym osprzetem do zamontowania na rurociggu
analogia
4 muf. 4,0000
RAZEM 4,0000
70/ KNNR 4 SST 01.|Mufa zwijana zgrzewana elektrycznie fi 140(/50) z izolacjg termiczng i muf.
d.3.1/2305-03 02 niezbednym osprzetem do zamontowania na rurociggu
analogia
11 muf. 11,0000
RAZEM 11,0000
71| KNNR 4 SST 01.|Montaz koncéwki termokurczliwej muf.
d.3.1/2308-01 02 Mufa koricowa na rure preizolowang fi 450/273x5,0
analogia
4 muf. 4,0000
RAZEM 4,0000
72|KNNR 4 SST 01.|Montaz koncowki termokurczliwej muf.
d.3.1/2308-01 02 Konicéwka termokurczliwa - zakoriczenie preizolacji fi140/60,3x2,9
analogia
4 muf. 4,0000
RAZEM 4,0000
73| kalkulacja SST 01.|Mata kompensacyjna dla rur 2000X1000X40 kpl.
d.3.1|wlasna 02
75 kpl. 75,0000
RAZEM 75,0000
74 KNR 7-09 SST 01.|Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniosto- |zlgcz.
d.3.1]0226-01 02 powych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 323.9 mm
grubos¢ Scianki do 10.0 mm
143+6+6+4 zlgcz.| 159,0000
RAZEM 159,0000
75|KNR 7-09 SST 01.|Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniosto- | zlgcz.
d.3.1]0222-05 02 powych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm
grubos¢ Scianki do 4.5 mm
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11 ztacz.| 11,0000
RAZEM 11,0000
76/ KNR 7-29 SST 01.|Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur | ztacz.
d.3.1/0604-01 02 metodg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 273 mm.
Grubos$¢ Scianki do 12 mm
poz.74 ztacz.| 159,0000
RAZEM 159,0000
77/ KNR 7-29 SST 01.|Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur | ztgcz.
d.3.1]0601-05 02 metodg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 60,3
mm. Grubos$¢ scianki do 3 mm
poz.75 ztacz.| 11,0000
RAZEM 11,0000
78/ KNNR 4 SST 01.|Préby szczelno$ci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.3.1/2106-01 02
poz.56+poz.57+poz.58 m 900,0000
RAZEM 900,0000
3.2/45314000-1 Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna
79/ KNNR 4 SST 01.|Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie po-
d.3.2/2321-01 02 tacz.
(p0oz.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0z.70)*2 po- 340,0000
facz.
RAZEM 340,0000
80|KNNR 4 SST 01.|Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytgczeniowa szt.
d.3.2/2322-05 02
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
81| KNNR 4 SST 01.|Montaz elementoéw systemu alarmowego - kabel przeskoczeniowy mufy |szt.
d.3.2/2322-18 02 tulejowej
szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
82|KNNR 4 SST 01.|Montaz elementéw systemu alarmowego - Przewdd al. miedziany izol.  |m
d.3.2/2322-08 02 YDY Zo 3x1,5mm2
50 m 50,0000
RAZEM 50,0000
83/ KNNR 4 SST 01. | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3.2/2323-01 02
2 pom. 2,0000
RAZEM 2,0000
84 KNNR 4 SST 01. | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3.2/2323-02 02
2 pom. 2,0000
RAZEM 2,0000
3.3/45314000-1 Instalacja teletechniczna
85/KNNR 5 SST 01. | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 40 mm m
d.3.3/0705-01 02 Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych HDPE, z wewnetrzng
Sciankg pokryta warstwg poslizgowa, z linkg do wciggania kabla - 40/3,7
mm
Ztacze proste dla rur RHDPE DN 40x3,7mm
1050 m 1 050,000
0
RAZEM 1 .050,0000
86| KNR-W 2-19 |SST 01.|Uszczelnienie konca rury ochronnej - korek szt.
d.3.3/0411-01 02 Zaslepka do rur RHDPEwp Dz 40x3,7 mm
analogia
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
87/KNNR 4 SST 01.|Przejscia przez $ciang betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o | przej-
d.3.3/2017-10 02 Sr. 40 mm Scie
Uszczelnienie typu WGC na rure Dz=40mm
8 przej- 8,0000
Scie
RAZEM 8,0000
88| KNNR 4 SST 01.|Studnia kablowa Zelbetowa, z pokrywa ryglowana (zabezpieczenie an- |szt
d.3.3/1417-02 02 tywtamaniowe), zewnetrzng klasy B (z wywietrznikiem)
analogia
6 szt 6,0000
RAZEM 6,0000
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89 KNR-W 2-19 |SST 01.|Préba szczelnosci rurociggu ostonowego o $r.nom. 40 mm na ciSnienie |m
d.3.3/0211-01 02 do 0.6 MPa
analogia
poz.85 m 1 050,000
0
RAZEM 1 .050,0000
90/ KNR-W 2-19 |SST 01.|Oznakowanie trasy "kabel telekomunikacyjny" utoZonego w ziemi tamag |m
d.3.3/0102-01 02 z tworzywa sztucznego
analogia
500 m 500,0000
RAZEM 500,0000
4 PRZEKROCZENIE ULICY BUDOWLANYCH
4.145112100-6 Roboty ziemne
91/KNR-W 2-01 |SST 01.|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4.1]0215-09 01 ktad w gruncie kat. IV
komora po- (8*4*3,5) m3 112,0000
dawcza
komora od- 3,0*3,0*2,80 m3 25,2000
biorcza
RAZEM 137,2000
92/ KNR-W 2-01 |SST 01.|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do | m?2
d.4.1/0314-02 01 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV
wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
komora po- ((8+4)*3,5*2) m2 84,0000
dawcza
komora od- ((3,0+3,0)*2,80*2) m2 33,6000
biorcza
RAZEM 117,6000
93|KNR-W 2-19 |SST 01.|Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t - Odzysk materiatu kpl.
d.4.1/0109-01 05 90%
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
94/ KNR-W 2-01 |SST 01.|Umocnienie dna wykopu ptytami prefabrykowanymi komor przewierto- | m?2
d.4.1|0520-01 p.a. |05 wych - Odzysk materiatu 90%
(8*4+3*3) m?2 41,0000
RAZEM 41,0000
95/ KNR-W 2-01 |SST 01.|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.4.1/0222-01 05 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.91 m3 137,2000
RAZEM 137,2000
96| KNR-W 2-25 |SST 01.|Ogrodzenia barierkami ochronnymi - budowa - Odzysk materiatu 90% m2
d.4.1/0319-01 05
analogia
((10+6)*2+(5+5)*2) m?2 52,0000
RAZEM 52,0000
97/ KNR-W 2-25 |SST 01.|Ogrodzenia barierkami ochronnymi - rozebranie m?2
d.4.1/0319-02 05
analogia
poz.96 m?2 52,0000
RAZEM 52,0000
98/ KNR 2-02 SST 01. | Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m - Odzysk materiatu 90% |m
d.4.1/1213-01 05
2*3,5 m 7,0000
RAZEM 7,0000
4.2/45121000-1 Roboty montazowe
99 KNR-W 2-19 |SST 01.|Montaz urzgdzenia przewiertowego WP 80/120 kpl.
d.4.2/0110-03 05
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
100/ KNNR 4 SST 01.|Wykonanie przeciskéw jednostopniowych o dtug.do 20 m rurami o $r.no- |m
d.4.2/1201-02 05 minalnej 800 mm w gruntach kat.llI-1V
analogia Rura stalowa ze szwem fi 610x10,0 z izolacjg polietylenowa 3LPE
ul Budowla- 17,2*2 m 34,4000
nych
RAZEM 34,4000
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101/ KNNR 4 SST 01. | Przecigganie rurociggéw przewodowych o r.nominalnej 400-800 mm w |m
d.4.2|1209-02 05 rurach ochronnych
Ptozy dla rury fi 450 wys. 60mm (po 11 elementéw)
ul Budowla- 17,2*2 m 34,4000
nych
RAZEM 34,4000
102/ KNR-W 2-19 |SST 01.|Uszczelnienie niedzielone sktadajace sie z: pierscienia elastomerowego |szt.
d.4.2/0122-08 05 ;dwdch pierscieni dociskowych wykonanych z blachy stali kwasoodpor-
analogia nej
2*2 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
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