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warunkéw technicznych do projektowania dla inwestycji pn.: ,Likwidacja
kotlowni Wilkowyje. Podlaczenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu
cieplowniczego”

Dla projektu jw. okreslamy nastepujace og6lne warunki techniczne do projektowania:

nalezy  zaprojektowa¢  wysokoparametrowa osiedlowg sie¢  cieplownicza
o §rednicach:

sie¢ gldwna - DN250/D ,eyq450, DN200/D,ewn400,

przylagcza do przyszlych odbiorcow — DN125/Dyeyn250, DN100/Dyeqn225,
DNB80/Dewn200, DN65/D e, 160

zastosowac preizolowane: rury, ksztaltki, armature zgodng z wymaganiami norm:

PN-EN253:2009+A2:2015-12 Sieci cieplownicze — system preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio
w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu,
PN-EN15698-1:2009/Ap1:2015-12 Sieci cieptownicze — system preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio
w gruncie — Czg$¢ 1: Zesp6t dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacii
cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN14419:2009 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — system
kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych,

PN-EN448:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Ksztaltki,
PN-EN13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych,

e miejscem wlgczenia jest istniejaca sie¢ cieptownicza 2xDN300/Dzewn500 w miejscu
oddalonym o ok. 40m od komory cieplowniczej KRXXXVI w kierunku ogrodu
dzialkowego. W miejscu whaczenia zaprojektowaé betonows komore cieptownicza dla
zawordw odcinajgcych pelno przelotowych DN250 i odwadniajgcych DN65.
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Inne niezb¢dne komory zaprojektowaé réwniez z betonu formowanego na miejscu
budowy z plytami gérnymi o odpowiedniej nosnosei i dwoma wiazami @600 oraz gdy
jest to konieczne zabezpieczone przed penetracja wod gruntowych,

e przejscia rur cieptowniczych przez pasy drogowe i lini¢ kolejowa Katowice-Zwardon
zaprojektowaé odpowiednio do wymagan wydanych przez zarzadcow/wiascicieli tej
infrastruktury,

e na terenie tzw. tymczasowego ogrodu dziatkowego nalezacego do Kompanii
Piwowarskiej zaprojektowaé budynek przepompowni wraz z instalacjami oraz
urzadzeniami branzy technologicznej, elektrycznej 1 automatyki. Projekt
przepompowni nalezy wykona¢ uwzgledniajgc obliczenia wymaganych natezen
przeptywow nosnika ciepla, cisnien dyspozycyjnych oraz optymalnych kosztéw
eksploataciji,

e przekroczenie rur cieptowniczych przez tzw. ,,potok wilkowyjski” wykonaé¢ wedtug

wymagan Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach. Biuro
Terenowe w Bieruniu.
W przypadku przekroczenia podziemnego zaprojektowaé odpowiednia infrastrukture
np. komorg z preizolowanymi zaworami odcinajgcymi DN250 i odwodnieniem.
Odwodnienie gdy bedzie to niezbedne zaprojektowaé z pompg z silnikiem
elektrycznym (wraz z przylaczem kablowym) uruchamiang automatycznie,

e zawory odcinajace $rednic Dn250, DN200, DN125 dobra¢ w wersji pelnoprzelotowe;.
W betonowych komorach cieptowniczych zastosowaé zawory do wspawania,
dla $rednicy DN250 z przekladnia r¢czng

e na zlaczach =zastosowaé mufy zgrzewane elektrooporowo, otwarte plytowe
lub zamknigte do zalewania piankg PUR. W miejscach gdzie bedzie to jednoznacznie
konieczne  dopuszczamy  zastosowanie ~muf termokurczliwych  prostych
lub kolanowych,

¢ temperatury obliczeniowe wody sieciowej wynosza t,/t,=112/52°C a cisnienie
dopuszczalne puax=1,6MPa. Przy projektowaniu sieci cieptowniczej zastosowac
metode¢ samokompensacji naprezen. Nie dopuszczamy jako metody kompensacji
stosowania kompensatorow mieszkowych.

e nosnikiem ciepta w sieci jest woda do celéw energetycznych odpowiadajaca jakoscia
normie PN-EN12952-12 Kotly wodno-rurowe i urzadzenia pomocnicze. Czesé 12:
Wymagania dotyczace jakosci wody zasilajacej i wody kotlowe;j,

e kompensacje wydtuzen rur cieplowniczych zaprojektowaé na zatamaniach trasy sieci
cieplowniczej lub kompensatorach U-ksztattowych. Gdy nie bedzie mozliwosci
zabudowy kompensatora U-ksztalttowego (np. z warunkéw dysponowania
nieruchomosciami) dopuszczalne jest zaprojektowanie montazu rur z podgrzewem
wstepnym,

e wraz z siecig cieplowniczg nalezy zaprojektowac ulozenie kanalizacji teletechnicznej
tj. wtornika 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla transferu danych zgodnie z wytycznymi
PEC Sp. z o0.0. dotyczacymi budowy kanalizacji wtérnikowej przy budowie sieci
cieplowniczej.

e przewody instalacji alarmowej oznaczyé za pomoca koszulek termokurczliwych:
pobielany — biala, miedziany — czerwona. Na rurze stalowej nalezy przyspawac zlacze
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"masy" umozliwiajace przylaczenie urzadzenia kontrolnego np. reflektometru.
Na schematach systemu alarmowego linig ciagla oznaczaé¢ przewod pobielany,
przerywang miedziany (patrzac od strony Zrédla pobielany po stronie prawe;j,
miedziany po lewej). Schemat system alarmowy rur preizolowanych powinien
uwzglednia¢ szczegoly odejscia drutdéw przy zastosowaniu tréjnikéw réwnoleglych,

¢ na koncach przylaczy do przyszlych odbiorcow ciepta zaprojektowaé preizolowane
zawory odcinajace w studniach betonowych. Za zaworami odcinajgcymi (mozliwie
w obrebie studni betonowej) zastosowaé dennice 1 mufy koncowe,

e w zwigzku z realizowang w latach 2017 i 2018 przebudowa ul. Obywatelskiej,
jako etap 1 projektowania nalezy wykonaé projekt odcinka sieci wzdtuz nowej trasy
pasa drogowego przebudowywanej ulicy.

Z powazaniem

Kopia: IK, IT, a/a
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