BIURO STUDIOW | PROJEKTOW KOMUNIKACJI
spotka z 0.0. w Katowicach

40 - 619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61

NIP - 634-013-25-19 FAX: 32 206-13-20
Pracownia Inzynieria Ruchu : 32 608-84-71

Pracownia Drogowa : 32 608-84-63

e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

PROJEKT NR 17 1215-SY

zamierzenie supowLane: Projekt przebudowy sygnalizacjiswietlnej na
skrzyzowaniu ulic Kosciuszki — Poniatowskiego -
Szeligiewicza w Katowicach

STADIUM PROJEKTU : Projekt wykonawczy

INWESTOR: MZUiIM Katowice
ul.Kantoréwny 2a
40-381 Katowice

PROJEKTANT :
mgr inz. Krzysztof Trolka .00y,

mgr inz. Krzysztof Urbanczyk MV{IM YW

KATOWICE, czerwiec 2017



BIURO STUDIOW | PROJEKTOW KOMUNIKACJI
spotka z 0.0w Katowicach

zamierzenie supowLane: Projekt przebudowy sygnalizacjiswietlnej na
skrzyzowaniu ulic Kosciuszki — Poniatowskiego -
Szeligiewicza w Katowicach

Spis dokumentacii
Czesé opisowa :

1 MeEtryKa PrOJEKEU .....coe it e e e e e e
2 SPIS AOKUMENTACH. ...ttt ettt e e e e e e e e eeas
3 (0] [P URPP PP

Czesé graficzna :
1 (@ 1= o1 - T - U 17-1215-SY-01
2 Organizacja ruchu - Stan IStHEY..........ccoeviei i e e e e 17-1215-SY-02
3 Organizacja ruchu — stan projektowany...........ccooociviiiiiiiieeieree e e e e 17-1215-SY-03
4 Numeracja elementdw sterowania rUChEM.......cccceeeviiiiiiiciiiiiiiere e 17-1215-SY-04
5 Program SygnaliZacji .........ccceeiiiiiiiieeeeee e 17-1215-SY-05
6 Schemat KAN@lIZAC]H ....vvvvviiiiieeee e 17-1215-SY-06
7 Schemat OKabIOWANIA .........ccoiiiiiiiiiiemeeee e 17-1215-SY-07
8 (0T (=1 0 Ao [ 0T (011 SRR 17-1215-SY-08

KATOWICE, czerwiec 2017



SPIS PROJEKTU

|. ORGANIZACIA RUCHU .......coiiiiiiiieitieeeieeseeseasesessasssessessssesessasasessassssasessssasssessessssesessasensasassssasessasassnas 1
1. DANE OGOLNE.....ciiiiuiiueeseesiessssssasssssassssssssssassssssasssassasssassssssasssasssassasssnssssssasssnssasssnssssssasssnssasssnsens 1
A @1 0T o = (o7 1117 L 1T VOO TRSTUSRS 1

1.2. Materiaty WYSCIOWE | POIMOCNICZE. .....uuuuiieieeieeieesesesenieeseeseessessessesssssssssesssssessessessessesssssessenses 1

2. DANE RUGCHOWE.......cccititititreranessasessssasessasessasessssasesessessssassssasassssasessasessssssessssassssasensasassssasassasassnsas 1
3. PROJEKTOWANE ROZMIEANIE ......ccooiiiiraereneneaseesesesessasessssessssassssssensassssssasesessessssasensssassssasanes 7
3.1, OZNAKOWANIE SKIZBWAINIG......ceeireirearererenierieeareasessessesssesssssessesssssessensessesseasssnsessessestessessasssssseses 7
3.2. Program sygnalizacjwietlnej acyklicznej - zalzenia 0goIne ... iiccinininniesiesieesneseenne 7

BTG T U1 <= To I = 2SS 7
3.4. Czasy NYAZYZIEIONE - ODlICZENIAu.....iiie e ieeiee e seesee e sessee e e aesreereenaesaesaesaearesnaesaesaeses 8

R TR T [T 0o 1=T 1A (] (] ]SSPSR 8
3.7. POZIOM SWODOAY RUCKLL.....cii it see e seeseeseese e e ee e e saesaesnesneeseesaeseessnssessennens 10
3.8. MONItOrOWANIE SKIZADWANIA «...cvecvieieeeeeeeieraeaiesesaneaessessaseassssaseaseassssassasessessansasessassasessassassasens 10
3.9. Obstuga ZgtOSAEITAMWAJOWYCH.........ccciiiiaeaiereraneeaeseseesesneseesesesssssseasessessansasessassnsessessassasens 10

[I. INFRASTRUKTURA SYGNALIZACY INA .....ciiiiiiieieeeneseesessesessesessasessssasssessassssessssasessasasessssaeas 13

[11. INFRASTRUKTURA DROGOWA .......ooiiiiiiie et st sne st s sssssssssnsssssssssasssssssans sresssnsanes 13



Sygnalizacja swietlna — skrzywanie Kdciuszki — Poniatowskiege- cz. programowa str. 1

. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji techniczne] dla przebudovwsygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Kdciuszki — Poniatowskiego-Szeligiewicza w 2zmku z
wprowadzeniem przejazdow dla rowerzystow.

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmattiogowych oraz ugdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidmagach. Zajcznik nr 1-4 do
rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegobtwyarunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach zzpéejszymi zmianami.

2. DANE RUCHOWE

Na przedmiotowym skrzpwaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Royni
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okregiezgtu porannego i popotudniowego.
Mierzono ruch kotowy z uwzgtinieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do glizzenia
pojazdow rzeczywistych na umowne pkggjnasgpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody eizarowe -1.60

- samochody ezarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokow ruchu dla wcg@ej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmyg

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z Uedmgjeniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)

— wykresu waha obchzenia skrzygowania oraz poszczegoélnych wlotow
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU
(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Kosciuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E)
ul. Poniatowskiego (W) - ul. Kosciuszki (S)
POMIAR Z DNIA : 2017.02.16 / Czwartek
GODZINA: 7:15- 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE : 1358
ul. Kosciuszki (N)
606 39
76 372 158 0 39 0
13% | 61% | 26% 0% [100% | 0%
VAN
O\O
e
oS
g = o
S |88 o
= Q
gl sg |2
ISIRRISIES 3B |
[ M- |
= (0]
] N
e N AR SN f
5|86 =INEE
X i
43 5|°
24% | 76% 0% | 90% | 10% 0%
118 372 0 351 39 0
490 390
ul. Kosciuszki (S)
Rys. 2.1 =2 BSIPK




FATARTYS

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZOWANIE : ul. Kosciuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E) T A SO0 |sc  |sCP MR |suma
ul. Poniatowskiego (W) - ul. Kosciuszki (S) p'or/f 221 0% 0% %ﬁ? 112 0% 0% iﬁg_zo

. um. 81 0 5 1246 26 0 0 1358

POMIAR Z DNIA : 2017.02.16 / Czwartek A I S I I T I I O I o

GODZINA: 7:15 - 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE :

didISE &=

- 1358 (poj. umowne) ul. Kosciuszki (N)
- 1292 (poj. rzeczywiste) WLOT
Legenda : it » A oD | <P [MR | UM sure | %
LWpP  -Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 0 155 2 0 0 157 275 |158 |26.1
poj. um. - Pojazdy umowne % 0.0 0.0 0.0 987 13 0.0 0.0 100.0
poj.rz. - Pojazdy rzeczywise w 14 0 2 |a7 | 6 0 0 |33 |595 |a72 |6l4
T - Tramwaj (3.00) % |41 |00 |06 |95 |18 |00 |00 |100.0
AP - Autobus przegubowy (2.50) P 0 0 0 71 3 0 0 74 130 76 | 125
A - Autobus (1.80) % 0.0 0.0 00 |959 |41 0.0 0.0 | 100.0
SOD - Samochod osobowy, dostawczy (1.00) suma | 14 0 2 543 ) 0 0 570 | 1000 | 606 |100.0
SC - Sarnocr‘qd Cigzarowy (1.60) % 2.5 0.0 0.4 953 19 0.0 0.0 100.0
SCP - Samochdd cigzarowy z przyczepa (225)
MR - Motocyk/Rower (0.30) WYLOT
poj. suma | suma
rz. rz umow
13 0 0 0 0 0 0 13 39
% |1000 [00 [00 |00 |00 |00 |00 1000
ul. Poniatowskiego (W) ul. Szelegiewicza (E)
WLOT WLOT
Poj. suma suma POj. suma suma
s T AP A soD  |sc sce |MR | % e | % s T » A soD | sc scP MR | % e | %
[n 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 00 00 00 00 00 00 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
0 0 1 237 3 0 0 241|673 | 244|673 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 04 |83 |12 00 00  |100.0 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
P 0 0 0 15 2 0 0 07 (327 |18 327 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 00 |83 |17 00 00 |100.0 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
suta | 0 0 1 352 5 0 0 38 (1000 | 362 |1000 m | 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 03 |83 |14 00 00 |100.0 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
WYLOT WYLOT
Poj. suma |suma poj. suma  [suma
rz. rz. umow. z rz. umow.
0 0 0 2 3 0 0 %5 | 427 0 0 T 392 5 0 0 398 | 402
% |00 00 00 993 |07 00 00 |100.0 % |00 |00 |03 |85 |13 |00 00  |100.0
ul. Kosciuszki (S)
WLOT
poj. suma suma
g T » A oD | <P | MR o % o | %
T 0 0 0 351 0 0 0 3L (%4 | BL 900
% |00 |00 |00 |1000 |00 |00 |00 1000
W 3 0 0 0 0 0 0 3|36 39 100
% |1000 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |100.0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
% |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00
suma | 13 0 0 351 0 0 0 364 1000 | 390 |100.0
% |36 |00 |00 |9%4 |00 |00 |00 1000
WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
3 0 2 132 8 0 0 456 | 490
% |31 |00 |04 |7 |18 |00 |00 1000

emowrelBoud "zo -ebanismoreiuod — INzsNIoPy aluemEzs — eupaims eloezijeubAs
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU
(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Kosciuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E)
ul. Poniatowskiego (W) - ul. Kosciuszki (S)
POMIAR Z DNIA : 2017.02.16 / Czwartek
GODZINA: 15:00 - 16:00
NATEZENIE SUMARYCZNE : 1655
ul. Kosciuszki (N)
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AT

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

didISE &=

SKRZYZOWANIE : ul. Kosciuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E) T AP |A SOD |SC  |SCP MR |suma
ul. Poniatowskiego (W) - ul. Kociuszki (S) e I I I S =< I S [PV S I S o8
. pum. | 84 3 7 1554 6 0 1 1655
POMIAR Z DNIA :2017.02.16 / Czwartek s o1 0> on oo 02 00 o1 1500
GODZINA: 15:00 - 16:00
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 1655 (poj. umowne) ul. Kosciuszki (N)
- 1594 (poj. rzeczywiste) WLOT
Legenda: L P A op | [P [MR [T [y |SUTR g,
LWpP  -Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 1 161 1 0 0 163 (210 | 164 |20.3
poj. um. - Pojazdy umowne % 0.0 0.0 0.6 9838 0.6 0.0 0.0 100.0
poj.rz. - Pojazdy rzeczywise w 14 0 3 |52 | 3 0 0 |s62 |725 |94 |735
T - Tramwaj (3.00) % 25 0.0 0.5 964 0.5 0.0 0.0 100.0
AP - Autobus przegubowy (2.50) P 0 0 0 50 0 0 0 50 6.5 50 62
A - Autobus (1.80) % |00 [00 |00 [1000 [00 |00 |00 |100.0
SOD - Samochod osobowy, dostawczy (1.00) suma | 14 0 2 753 2 0 0 775 1000 | 809 | 100.0
SC - Sarnocr‘qd Cigzarowy (1.60) % 18 0.0 0.5 972 0.5 0.0 0.0 100.0
SCP - Samochdd cigzarowy z przyczepa (225)
MR - Motocyk/Rower (0.30) WYLOT
poj. suma | suma
rz. rz umow
14 0 0 0 0 0 0 14 22
% |1000 [00 |00 |00 |00 |00 |00 1000
ul. Poniatowskiego (W) ul. Szelegiewicza (E)
WLOT WLOT
Poj. suma suma POj. suma suma
s T AP A soD  |sc sce |MR | % e | % s T » A soD | sc scP MR | % e | %
[n 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 00 00 00 00 00 00 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
W 0 0 0 248 0 0 1 209|533 | 248|533 W 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 00 |99.6 |00 00 04  |100.0 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
P 0 0 0 iy 0 0 1 218 |46.7 | 217|467 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 00 |995 |00 00 05  |100.0 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
suta | 0 0 0 465 0 0 2 467 (1000 | 466 | 1000 m | 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% |00 00 00 |99.6 |00 00 04  |100.0 % |00 |00 |00 |00 |00 |00 00 00
WYLOT WYLOT
Poj. suma |suma poj. suma  [suma
rz. rz. umow. z rz. umow.
0 1 0 386 0 0 1 388 | 380 0 0 T 409 T 0 T 72 | 413
% |00 03 00 995 |00 00 03 |100.0 % |00 |00 |02 |93 |02 |00 02 |100.0
ul. Kosciuszki (S)
WLOT
poj. suma suma
g T » A oD | <P | MR o % o | %
T 0 1 0 3% 0 0 1 33/ (%60 | 339 [89.0
% |00 |03 |00 |4 |00 |00 |03 1000
W 12 0 0 0 0 0 0 12 |40 22 110
% |1000 |00 |00 |00 |00 |00 |00 1000
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
% |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00
suma | 14 1 0 336 0 0 1 352 1000 | 381 |100.0
% |40 |03 |00 |95 |00 |00 |03 1000
WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
12 0 3 759 3 0 1 780 | 812
% 18 |00 |04 |973 |04 |00 |01 |1000

emowrelBoud "zo -ebanismoreiuod — INzsNIoPy aluemEzs — eupaims eloezijeubAs
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Sygnalizacja swietlna — skrzywanie Kdciuszki — Poniatowskiege- cz. programowa

Skrzyzowanie : ul. Kosciuszki - ul. Szelegiewicza - ul. Poniatowskiego

Pomiar zdnia: 2017.02.16,Czwartek

nuIW GT / sumown Apzelod

Il ul. Kosciuszki (S)

I ul. Poniatowskiego (W)

I ul. Kosciuszki (N)
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3. PROJEKTOWANE ROZWIANIE .

3.1. Oznakowanie skrzgwania

Ciagi rowerowe w rejonie przedmiotowego oznakowaniigzano do:

- istniejgcego cagu rowerowego wzdiuul.Kosciuszki (w kierunku parku)

- projektowanego p[prowadzenia ruchu w ul.Szeligieaievg koncepcji opracowywanej

przez firmg Meritum Projekt

Na skrzyowaniu wyznaczono przejazdy dla rowerzysrow przéingcny wlot ul.Kdciuszki
oraz wlot ul.Poniatowskiego.
W ulicy Sktodowskiej pokazano oznakowanie zaprajeltne i zatwierdzone przez UM
Katowice tj. wprowadzenie jednego kierunku ruchu atPoniatowskiego w kierumku
ul.Jordana.

3.2. Program sygnalizagjwietlnej acyklicznej - zatzenia ogoélne .

Nie wprowadzano istotnych zmian w funkcjonowanilgrslizacji - sygnalizacja acykliczna
akomodacyjna typu ,, wszystko czerwone” z priorytetdla obstugi zgtoszetramwajowych.
Wprowadzono dodatkaywgrupe R13 dla przejazdu przez ul.kmuszki

Zlikwidowano sygnalizator ostrzegawczy przed piadem przez ul.Poniatowskiego (PR8) z
uwagi na brak mdiwosci terenowych na jego ustawienie z zachowaniemjrakra

Schemat skrzzpwania wraz z numeragcglementow sterowania pokazano wscz graficznej.

3.3. Uktad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstaww cz:sci graficznej

W przypadku zapotrzebowania na wszystkich relacjaobhu program jest programem
trzyfazowym. Fazy ruchu, na ktére nie ma zapotraehma g pomijane zgodnie z diagramem
mozliwych przeg¢ pomiedzy fazami ruchu.

Zgtoszenie tramwaju powoduje prggp z dowolnej aktualnej fazy ruchu do obstugi zgknia
(faza tramwajowa)

Sposbb obstugi zgtosaéramwajowych omowiono w pkt. 3.9.
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3.4. Czasy midzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zadmiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy Kwmzacej i rozpoczynaicej zgodnie z ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych ..."

Przyjte na podstawie oblicaeczasy mgdzyzielone zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z
programem sygnalizacji.

3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjigs

— dla grup kotowych - gtle wirtualne oraz gle indukcyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania)
— dla grup pieszych - przyciski zgtoszeniowe

— dla grup tramwajowych — czujniki trakcyjnestie wirtualne oraz gle indukcyjne.

— dla grup rowerowych (pieszo-rowerowych) — czujmédlarowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabeli 1
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Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza X Op&nio- | Czas interwalu w sekundach dla Przedtu- | Czuly | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczegoblnych okresow zenie na liczenia
zgaszeniy zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego|  nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D1/55 K1 0 4
D2/0-15 | K1 4 0,5
D3/55 K2 0 4
D4/0-15 | K2 4 0,5
D5/55 K3 0 4
D6/0-15 | K3 4 0,5
D7/30 K4 0 15
D8/0-15 | K4 4 0,5
D9/30 K5 0 15
D10/0-15 | K5 4 0,5
D11/8-18 | T10 4 0,5 zgtoszenie
awaryjne T10
D12/11-15| T11 0,5 zgtoszenie
awaryjne T11
CT13 T10 0 10 Zgtasza T10
CT14 T10 - Zamyka T10
D15 T11 0 Zgtasza T11
CT16 T12 - Zamyka T11
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3.6. Dobowy plan pracy .

- poniedziatek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 - pradaybie kolorowym
niedziela — 8:00 — 24:00 — praca w trybie kolorowym

— W pozostatym okresie — praca w trybie ostrzegawczym
3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu szczytowego obzenia ruchem przedstawiono w
tab. 2. Do oblicze przyjcto potoki maksymalne dla danej relacji wymijace w okresie szczytéw
komunikacyjnych.

Tab.2. Obliczenia przepustowad - szczyt popotudniowy

=VWNI KI DLA=
T= 90 s
WL OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—=X=PRZEPUSTOWOSC
[ P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [ P/ h] g1]= 40 s
1 1 w 248 54.1 1790 0.831 298
1 2 P 217 15.1 1449 0.321 676 g2]=23s
2 1 L 351 54.9 1483 0.888 395
4 1 L 164 14.9 1586 0. 227 722 g3]=14 s
4 2 WP 644 25.4 1759 0.785 821
A obal ne straty czasu = 15.21 h*P/h

wlot nr 1 — Poniatowskiego
wlot nr 2 - Kaciuszki (od Brynowa)
wlot nr 4 - Kasciuszki (od centrum)

3.8. Monitorowanie skrzpwania .

Zastosowany sterownik winien ugdisvia¢ monitorowanie pracy sygnalizaciji

3.9. Obstuga zgtosaetramwajowych
Zasady obstugi priorytetowej zgtogzgamwajowych nie glgajg zmianie.

Detektory zgtaszage pojazd szynowy umieszczono:
- dla tramwaju relacji Brynbw — centrum — na wylodeprzystanku w rejonie
stadionu tj. ok 200m od skrzgwania
- dla tramwaju relacji centrum — Bryndw — na przy&tana wys. ul. Jordana,Rymera
tj. w odl.ok 150m od skrzpwania. Z uwagi na wymigrpasaerow zgtoszenie jest
op&nione o 10s.
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Zakonczenie fazy tramwajowe] naggluje po najechaniu na detektory zlokalizowane za
sygnalizatorem na skrzgwaniu.

Obstuga zgtoszenia odbywae sivg nas¢pujacych zasad w zateosci od stanu sygnalizacji w
momencie zgtoszenia:

- stan sygnalizacji — ,wszystko czerwone”

- Otwarcie grupy K1 do tzmax lub zjazdu tramwaju kegowania

- Otwarcie zgtoszonej grupy tramwajowych

- Zakoczenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygaaletektora zjazdowego
- Powrét do realizacji programu wg zgtogdab stanu ,wszystko czerwone”

- stan sygnalizacji — faza 1 - otwarte grupy K1,K2(P8,P9 stan dowolny)

- Podtrzymanie otwarcia K1 do tzmax. Otwarcie zemaostd wydtuzone dodatkowo
maksymalnie o 25s

- Zamknkcie K2 po 8s od zgtoszenia grupy tramwajowej

- Otwarcie zgtoszonej grupy tramwajowe]

- Zakoczenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygaadetektora zjazdowego

- Powrdt do realizacji programu wg zgtogdab stanu ,wszystko czerwone”

- stan sygnalizacji — faza 2 - otwarte grupy K3,K% K2 (brak otwarcia P6, R13)

- Zakoiczenie realizacji otwarcia grup K3 i K5 bez skraaarzasu otwarcia
- Zakamczenie otwarcia K2 po 8s od zgtoszenia tramwajowggeli byta otwarta)
- Otwarcie zgtoszonej grupy tramwajowych
- Jezeli do zakaczenia otwarcia K3,K5 tramwaj nie ojmit skrzyzowania:
- otwarcie K1
- zakmczenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygaadetektora zjazdowego
- powro0t do realizacji programu wg zgtogzeb stanu ,wszystko czerwone”
- Jezeli do zakaczenia otwarcia K3,K5 tramwaj ofit skrzyzowania:
- Po zamknjciu grupy tramwajowej prz&jie realizacji programu wg zgtoszéub
stanu ,wszystko czerwone”

- stan sygnalizacji — faza 2 - otwarte grupy K3,K% P6,R13

- Zakamczenie realizacji otwarcia grup K3 i K5 bez skraaaszasu otwarcia

- Zakmczenie otwarcia P6,R13 bez skracania czasu

- Otwarcie zgtoszonej grupy tramwajowych oraz K1

- Zakoczenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygaadetektora zjazdowego
- Powrdt do realizacji programu wg zgtogdab stanu ,wszystko czerwone”
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- stan sygnalizacji — faza 3 - otwarte grupy K4,K5

- Zakoczenie realizacji otwarcia grup kotowych K4,K5 pos 8d zgloszenia
tramwajowego

- Otwarcie zgtoszonej grupy tramwajowych oraz K1

- Zakoczenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygaadetektora zjazdowego

- Powrdt do realizacji programu wg zgtogdab stanu ,wszystko czerwone”

Jezeli w trakcie fazy tramwajowej nagli zgtoszenie tramwaju z kierunku przeciwnego to
nalezy wydtuzy¢ faze tramwajowg nie diuzej jednak nt 20s od drugiego zgtoszenia.
Drugi zgtoszenie z tego samego kierunku nie jestugliiwane priorytetowo — obstuga w
kolejnym cyklu po zakaczeniu obstugi zgtosaekolizyjnych.
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1. INFRASTRUKTURA SYGNALIZACYJNA

W zwiazku wyznaczenia przejzdow rowerowych konieczne jest:
- przestawienie masztow sygnalizacyjnych nawlocie ul.Poniatowskiego
- montaz dodatkowych sygnalizatoréw dlagrup Ri PR
- montaz detektoréw radarowych dla grup rowerowych
- rozbudowa istnigjace kanaizacji kablowe)
- wciagniecie dodatkowego okablowania do kanalizacji kablowe
- przedtuzenie kabli sterowniczych do sygnalizatoréw na wlotach gdzie
przestawiane s3 maszty sygnalizacyjne
- rozbudowa sterownika o moduty obstugi detektorow radarowych
- rozbudowa sterownika o dodatkows grupe

SzczegOty przedstawiono w czesci graficzne).

I11. INFRASTRUKTURA DROGOWA

W zakresie robét drogowych projekt obgjmuje:
- obnizenie kraweznikow na dtugosci przejsciadlapieszych i przejazdu rowerowego na
wlotach, na ktérych wyznaczono nowe przejazdy rowerowe
- dobudowa odcinkdéw ciaggéw rowerowych na dojazdach do przejazdéw rowerowych -
beton asfaltowy barwiony na czerwono
- uzupetnieniai korekty oznakowaniapoziomego i pionowego

SzczegOty przedstawiono w czesci graficzne).



