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1. Organizacja ruchu

1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie ZRDiTZ ROMUS dla SYNCHROGOP Marek CiedielSpotka Jawna na

wykonanie aktualizacji dokumentacji pracy sygnaljegwietinej na skrzyowaniu

ulic Witosa-Obroki w m. Katowice w ramach budowgiezki rowerowej od ul.
Stawka do ul. Obroki.

1.2.Cel opracowania

Opracowanie aktualizacji dokumentacji pracy sygmalji swietlnej na skrzgowaniu

ulic Witosa — Obroki w Katowicach.

1.3. Zakres opracowania

inwentaryzacja istniggej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pozgon
inwentaryzacja istniggych uradzen do sterowania ruchem

rozmieszczenie elementéw sygnalizaciji

program sygnalizacji

poziom swobody ruchu

1.4. Materiaty wygciowe i pomocnicze

plan sytuacyjny w skali 1:1000; 1:500

pomiary ruchu kotowego - archiwalne

inwentaryzacja istniegej organizacji ruchu

projektowana organizacja ruchu docelowej —bdy projekt

szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmattogowych oraz uggzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania aragach
Zalacznik nr 1-4 do Rozpogdzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.
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1.5. Pomiary ruchu

Do celow okrélenia PSR z uwagi na krétki okres realizacji dokataeji

wykorzystano archiwalne dane ruchowe

Obrokl od Chorzowa
w lawn

Obrokl od Chorzowe
na ‘wprost

Dbroki od Chomowa
W DIEWE

W lewD wWprost prawo

Wyjazd
z opiexiu handldwego
20
30 | 30 | a0
30 30
203 | 238 | 483
258 216
334 | 30 | 188
558
Witoss Wilosa
Wilosa na W

Cbrodkl od cantrum
W prann

Obrord od centrum
na Wpros!

Citroli oo ssntrm
wipwo
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2. Projekt sygnalizaciji

2.1.Oznakowanie
- Oznakowanie poziome i pionowe nie jest igtabiniejszego
opracowania.
- W dokumentacji pokazano jedynie oznakowanie pozistreepce
I projektowane z uwagi na projektowgsciezke rowerows celem
przestawienia rozmieszczenia elementow sterowarthem na tle

skrzyzowania.

2.2.Program sygnalizacjswietlnej

- schematyczna organizacja ruchu wraz z numgeienentéw
sterowania przedstawiona zostat&Rgaunku 2.

- sygnalizag s$wietlng na skrzyowaniu zaprojektowano jako
sygnalizac§ akomodacyja typu ,wszystko czerwone”,

- programy pracy sygnalizacji przedstawiono Rysunku 3

- zweryfikowano program pracy sygnalizacji z uwagi wprowadzone

zmiany w organizacji ruchu oraz w rozmieszczenigemantow

sterowania ruchem

2.3.Obliczenia czasow railzyzielonych

- czasy mgdzyzielone (4) obliczone zostaty z konieczém
zapewnienia ewakuacji pojazdow i pieszych z putkkiizji fazy
konczacej i rozpoczynajcej,

-obliczen dokonano wedtug zataosci:
tm :tz‘ +te _td [S]

gdzie:

tm — czas mydzyzielony [s],

t, — czas trwania sygnaldttego zgodnie z Instrukef 3 [s],
te — czas ewakuacji strumienia ewakiaggo s¢ poza punkt
kolizji [s],

tq — czas dojazdu strumienia dojazdowego do punkiigjko
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Czasy ewakuaciji oraz dojazdu strumieni obliczoeohyy zalenosci:
- czas ewakuacijidtstrumienia ewakuagego st:
S, +100
c=— g
V

e

t
gdzie:
S — droga ewakuaciji liczona do punktu kolizji [m],
10,0 — dhugéc pojazdu statystycznego [m],
Ve — predkos¢ ewakuacji [m/s].

- czas dojazdud) strumienia dojazdowego:

/2 (S, +15)
ty = dTl [S]
gdzie:

$— droga dojazdu do punktu kolizji [m],
a — przyspieszenie pojazdu [3,0 13/§].

- czas dojazdu {} strumienia dojazdowego (ze startu lotnego):

t, =%+1 B
d

gdzie:
$— droga dojazdu do punktu kolizji [m],
\4 — predkos¢ dojazdu do punktu kolizji

Wyniki obliczen czasOw mgdzyzielonych i grup kolizyjnych zestawione zostaty
formie tabelizamieszczonej ng/sunku 3

2.4. Dobowy plan pracy sygnalizaciji
- sygnalizacja dziatab¢dzie w catodobowym kolorowym trybie pracy
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2.5. Detekcja

Elementami detekcjigs

dla grup kotowych gile

obserwowane przez system wideodetekcji);

dla grup pieszych przyciski

potwierdzeniem przygia zgtoszenia
dla grup rowerowych detektory radarowe (tylko digjpktowanego
przejazdu)

Parametry detektorow zestawiono w formedeli

zgtoszeniowe

.wirtualne” Dx.y (strefy detekcji

optyecany

Tabela
Parametry detektorow
DANE OGOLNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE POARAMETRY
Zgtasza x Czas interwatu w
sekund sekundach dla
Nr detektora/ | Nalezy po Op&nienie | poszczegdlinych okresow )
wymiar do grupy | zgaszeniu| zgtoszenia Swiatta zielonego Typ detektora Uwagl
Swiatta 1 2 3
zielonego okres | okres | okres

D1/0-4 K1 0,5 Indukcyjny

D2/0-12 K2 0,5 Indukcyjny

D3/0-12 K3 0,5 Indukcyjny

D4/30 K2 1,5 Indukcyjny

D5/30 K3 1,5 Indukcyjny

D6/0-12 K5 0,5 Indukcyjny

D7/0-12 K4 0,5 Indukcyjny

D8/30 K4/K5 15 Indukcyjny

D9/1-13 K6 0,5 Indukcyjny
D10/1-13 K7 0,5 Indukcyjny

D11/30 K6/K7 15 Indukcyjny

D12 indukcyjny * Uwaga 1
*Uwaga 1

Detektor pozwala na wykrycie zatrzymania pojazdusmalku skrzyowania. Czas
zatosci detektora mierzony jest od momentu podania sygrnigalonego w grupie K7. e
przez 15 sekund detektor jest staleeyawowczas grupa K2 zostaje zam$tai w celu
umazliwienia wykonania skitu w lewo przez pojazd oczelgoy na gtli. Grupa K2 mae
ponownie doskasygnat zielony tylko razem z lewoskem K3. Gdy na skrzpwaniu nie ma
innych zgtoszé wtedy grupa K3 jest programowo meldowana i jesionia przez okres
minimalnego czasu zielonego i dalej zgodnie zeszgtaiami na detektorach.
Gdy detektor D12 jest nadal zBj po zakaéczeniu sygnatu zielonego w grupie K7 wéwczas
czas ewakuacji grupy K7 zostaje wyibmy zgodnie z czasem zfjsci detektora D12 lecz
nie diwej niz 0 5 sekund.
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2.6.PSR (Poziom Swobody Ruchu)

Przepustow& skrzyowania z sygnalizagj swietlng akomodacyja jest trudna do
okreslenia, z uwagi na dynamiczremiarg dtugasci cyklu co powoduje zmianudziatu
swiatta zielonego w cyklu na danym wilocie. Udzialgdes$wiatta jest wag dla
zweryfikowania przepustowoi wyjsciowej wlotu i okrdlenia w ten sposob
przepustowsci rzeczywistej. Mana jedynie okrdi¢ krytyczne warunki swobody ruchu
w przypadku zalzenia stato czasowej pracy sygnalizacji tj. realizackazdym cyklu
maksymalnych czaséw otwarcia dla wszystkich faz.

Oceny warunkow na skrzgwaniach z sygnalizagj dokonano jak poprzednio w oparciu
o wytyczne GDDKIA W-wa opracowane przez zespot piiohcza z Pol. Krakowskiej i
wydane w kwietniu 2004 r.

Za w/w instrukcy przyjeto 4-y Poziomy Swobody Ruchu (PSR) , ktérym odpaolaja
nastpujace przedziaty strat czasu :

| PSR (warunki b. dobre) - 0-20s/P

Il PSR (warunki dobre) - 20,1 -45s/P
[l PSR (warunki przecitne) - 45,1 - 80 s/P
IV PSR (warunki niekorzystne) - ponad 80 s/P

Obliczenia przepustowoi dla okresu szczytowego obzenia ruchem przedstawiono w
tabeli

WiIot 1 — Obrok - wlot zachodni

WIlot 2 — Witosa — wlot potudniowy

WiIot 3 — Obroki — wlot wschodni

Wilot 4 — Wyjazd z pawilony handlowego — wlot pétngc

—WYNIKI DLA=

—WLOT=PAS=ORGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS=—=X==PRZEPUSTOWOSC T= 90 s
[P/h] [s/P]1 [P/hz] [-] [p/h]

1 1 Lw 243 23.2 1460 0.403 503 G[1]= 29 s
1 2 P 256 23.2 1536  0.404 529

2 1 Lw 371 49.8 1467 0.876 424 G[2]= 15 s
2 2 P 198 14.8 1486 0.286 693

3 1 L 215 36.2 1134  0.697 308 G[3]= 23 s
3 2 wP 268 9.5 1758 0.264 1016
4 1 LwP 90 24.5 1276  0.244 369

Globalne straty czasu = 12.64 h*P/h

Powyzsze obliczenia przepustowmn i sygnalizacjiswietinej na skrzyowaniu
wykonano dla skrajnego najgorszego przypadku piayre zgtoszeniu wszystkich grup
sygnalizacyjnych. Poniewasygnalizacja jest sygnalizacpacykliczna akomodacyjnz
akomodagj sygnatu zielonego w grupach kotowych, czas otweagecup kotowych mae
by¢ zmienny i uzaleniony od ruchu (zgtoszena detektorach) i zgtosze grup pieszych
CO sprawiaze rzeczywista przepustow® sygnalizacji lbdzie wkksza od skrajnego
najgorszego przypadku i zak€ bedzie od zglosze na poszczegdlinych detektorach

zabudowanych na przedmiotowej sygnaliz&gjietinej.
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