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II ..  OORRGGAANNII ZZAACCJJAA  RRUUCCHHUU  

1. DANE OGÓLNE 

1.1   Cel opracowania  

- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy  sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu  ulic Kościuszki – Poniatowskiego-Szeligiewicza w związku z 
wprowadzeniem przejazdów dla rowerzystów. 

 

1.2. Materiały wyjściowe i pomocnicze 

-   wyniki pomiarów ruchu 
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do 
rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami.  
 

  

2. DANE RUCHOWE 
 
Na  przedmiotowym skrzyżowaniu przeprowadzono  pomiary ruchu kołowego. Pomiary 
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia  w okresie szczytu porannego i popołudniowego. 
Mierzono ruch kołowy z uwzględnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia 
pojazdów rzeczywistych na umowne przyjęto następujące współczynniki: 
 - samochody osobowe i dostawcze  - 1.00 
 - samochody ciężarowe   - 1.60 
 - samochody ciężarowe z przyczepą - 2.25 
 - autobusy     - 1.80 
 - motocykle, rowery   - 0.30 
 
Wyniki przedstawiono w postaci: 
− wykresu potoków ruchu dla wcześniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popołudniowy) 
− tabulogramu potoków ruchu w godzinie szczytu z uwzględnieniem struktury rodzajowej i 

kierunkowej (ranny i popołudniowy) 
− wykresu wahań obciążenia skrzyżowania oraz poszczególnych wlotów 
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Rys. 2.1

WYKRES POTOKÓW NA SKRZYŻOWANIU
(w pojazdach umownych)

SKRZYŻOWANIE : ul. Kościuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E)
ul. Poniatowskiego (W) - ul. Kościuszki (S)

POMIAR Z DNIA : 2017.02.16 / Czwartek
GODZINA :  7:15 -  8:15
NATĘŻENIE SUMARYCZNE : 1358
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NATĘŻENIE RUCHU KOŁOWEGO NA SKRZYŻOWANIU
SKRZYŻOWANIE : ul. Kośc iuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E)

ul. Poniatowskiego (W) - ul.  Kościuszki (S)

POMIAR Z DNIA : 2017.02.16 / Czwartek

GODZINA :  7:15 -  8:15

NATĘŻENIE SUMARYCZNE : 

-  1358  (poj. umowne)

-  1292  (poj. rzeczywis te)

Legenda :
L,W,P - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. - Pojazdy umowne
poj. rz. - Pojazdy rzeczywiste
T - Tramwaj (3.00)
AP - Autobus przegubowy (2.50)
A - Autobus (1.80)
SOD - Samochód osobowy, dostawczy (1.00)
SC - Samochód ciężarowy (1.60)
SCP - Samochód ciężarowy z przyczepą (2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)
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Rys. 2.3

WYKRES POTOKÓW NA SKRZYŻOWANIU
(w pojazdach umownych)

SKRZYŻOWANIE : ul. Kościuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E)
ul. Poniatowskiego (W) - ul. Kościuszki (S)

POMIAR Z DNIA : 2017.02.16 / Czwartek
GODZINA : 15:00 - 16:00
NATĘŻENIE SUMARYCZNE : 1655
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NATĘŻENIE RUCHU KOŁOWEGO NA SKRZYŻOWANIU
SKRZYŻOWANIE : ul. Kośc iuszki (N) - ul. Szelegiewicza (E)

ul. Poniatowskiego (W) - ul.  Kościuszki (S)

POMIAR Z DNIA : 2017.02.16 / Czwartek

GODZINA : 15:00 - 16:00

NATĘŻENIE SUMARYCZNE : 

-  1655  (poj. umowne)

-  1594  (poj. rzeczywis te)

Legenda :
L,W,P - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. - Pojazdy umowne
poj. rz. - Pojazdy rzeczywiste
T - Tramwaj (3.00)
AP - Autobus przegubowy (2.50)
A - Autobus (1.80)
SOD - Samochód osobowy, dostawczy (1.00)
SC - Samochód ciężarowy (1.60)
SCP - Samochód ciężarowy z przyczepą (2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)
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Rys. 2.5

Skrzyżowanie : ul. Kościuszki  - ul. Szelegiewicza  - ul. Poniatowskiego 
Pomiar z dnia: 2017.02.16,Czwartek
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3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE . 

 

3.1. Oznakowanie skrzyżowania 

 
Ciągi rowerowe w rejonie przedmiotowego oznakowania nawiązano do: 

- istniejącego ciągu rowerowego wzdłuż ul.Kościuszki (w kierunku parku) 
- projektowanego p[prowadzenia ruchu w ul.Szeligiewicza wg koncepcji opracowywanej 

przez firmę Meritum Projekt 
Na skrzyżowaniu wyznaczono przejazdy dla rowerzysrów przez północny wlot ul.Kościuszki 
oraz wlot ul.Poniatowskiego. 
W ulicy Skłodowskiej pokazano oznakowanie zaprojektowane i zatwierdzone przez UM 
Katowice tj. wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul.Poniatowskiego w kierumku 
ul.Jordana. 
 

3.2. Program sygnalizacji świetlnej acyklicznej - założenia ogólne . 

 
Nie wprowadzano istotnych zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji - sygnalizacja acykliczna 
akomodacyjna typu „ wszystko czerwone” z priorytetem dla obsługi zgłoszeń tramwajowych. 
Wprowadzono dodatkową grupę R13 dla przejazdu przez ul.Kościuszki 
Zlikwidowano sygnalizator ostrzegawczy przed przejściem przez ul.Poniatowskiego (PR8) z 
uwagi na brak możliwości terenowych na jego ustawienie z zachowaniem skrajni. 
  
Schemat skrzyżowania wraz z numeracją elementów sterowania pokazano w części graficznej.  

 

3.3. Układ faz. 

 
 
Program sygnalizacji wraz z układem faz przedstawiono w części graficznej 
 
W przypadku zapotrzebowania na wszystkich relacjach ruchu program jest programem 
trzyfazowym. Fazy ruchu, na które nie ma zapotrzebowania są pomijane zgodnie z diagramem 
możliwych przejść pomiędzy fazami ruchu.  
Zgłoszenie tramwaju powoduje przejście z dowolnej aktualnej fazy ruchu do obsługi zgłoszenia 
(faza tramwajowa) 
Sposób obsługi zgłoszeń tramwajowych omówiono w pkt. 3.9. 
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3.4. Czasy międzyzielone - obliczenia. 

 
Czasy międzyzielone zostały obliczone przy założeniu konieczności zapewnienia ewakuacji 
pojazdów za punkt kolizji fazy kończącej i rozpoczynającej zgodnie z „Szczegółowymi 
warunkami technicznymi  dla sygnałów drogowych ...“.  
 
Przyjęte na podstawie obliczeń czasy międzyzielone  zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z 
programem sygnalizacji.     

3.5.  Elementy detekcji . 

 
Elementami detekcji są: 
− dla grup kołowych  - pętle wirtualne oraz pętle indukcyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania) 
− dla grup pieszych - przyciski zgłoszeniowe 
− dla grup tramwajowych – czujniki trakcyjne, pętle wirtualne oraz pętle indukcyjne. 
− dla grup rowerowych (pieszo-rowerowych) – czujniki radarowe 
 
Parametry funkcjonowania detektorów zamieszczono w tabeli 1   
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Tab.1. Parametry detektorów  
 

DANE GŁÓWNE ZGŁOSZENIE PRZEDŁUŻENIE INNE FUNKCJE 

Nr  
detektora 

Należy 
do grupy 

Zgłasza x 
sek. po 

zgaszeniu 
zielonego 

Opóźnio-
ne 

zgłosze-
nie 

Czas interwału w sekundach dla 
poszczególnych okresów 
światła zielonego *) 

 

Przedłu-
żenie  
czasu  

międzyziel. 

Czuły 
na 
rowery 

Funkcja  
liczenia 

Uwagi 

    1okres 2 okres 3 okres     

D1/55 K1 0   4      

D2/0-15 K1 4   0,5      

D3/55 K2 0   4      

D4/0-15 K2 4   0,5      

D5/55 K3 0   4      

D6/0-15 K3 4   0,5      

D7/30 K4 0   1,5      

D8/0-15 K4 4   0,5      

D9/30 K5 0   1,5      

D10/0-15 K5 4   0,5      

D11/8-18 T10 4   0,5      zgłoszenie 
awaryjne T10 

D12/11-15 T11    0,5      zgłoszenie 
awaryjne T11 

CT13 T10 0 10       Zgłasza T10 

CT14 T10 -        Zamyka T10 

D15 T11 0        Zgłasza T11 

CT16 T12 -        Zamyka T11 
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3.6.  Dobowy plan pracy . 
 

− poniedziałek – sobota w godz. 6:00 – 22:00 - praca w trybie kolorowym 
niedziela – 8:00 – 24:00 – praca w trybie kolorowym 

− w pozostałym okresie – praca w trybie ostrzegawczym 

3.7. Poziom Swobody Ruchu  

    
 Obliczenia przepustowości dla okresu szczytowego obciążenia ruchem przedstawiono w 
tab. 2. Do obliczeń przyjęto potoki maksymalne dla danej relacji występujące w okresie szczytów 
komunikacyjnych. 
 
  
Tab.2. Obliczenia przepustowości - szczyt popołudniowy  
 

 
                                                                  ╔═WYNIKI DLA═╗ 
                                                                  ║            ║ 
                                                                  ║   T=  90 s ║ 
╔═WLOT═PAS═ORGANIZACJA═NATEZENIE═STRATY═NAT-NAS═══X══PRZEPUSTOWOSC║            ║ 
║                        [P/h]   [s/P]  [P/hz]   [-]     [P/h]    ║ G[1]= 40 s ║ 
║  1    1      W          248    54.1    1790   0.831     298     ║            ║ 
║  1    2      P          217    15.1    1449   0.321     676     ║ G[2]= 23 s ║ 
║  2    1      L          351    54.9    1483   0.888     395     ║            ║ 
║  4    1      L          164    14.9    1586   0.227     722     ║ G[3]= 14 s ║ 
║  4    2      WP         644    25.4    1759   0.785     821     ║            ║ 
╚═════════════════Globalne straty czasu =   15.21 h*P/h═══════════╚════════════╝ 

      
wlot nr 1 – Poniatowskiego 
wlot nr 2 - Kościuszki (od Brynowa) 
wlot nr 4 - Kościuszki (od centrum) 
 
 

3.8. Monitorowanie skrzyżowania . 

 
 Zastosowany sterownik winien umożliwiać monitorowanie pracy sygnalizacji  

3.9. Obsługa zgłoszeń  tramwajowych 

 
Zasady obsługi priorytetowej zgłoszeń tramwajowych nie ulęgają zmianie. 
 
Detektory zgłaszające pojazd szynowy umieszczono: 

− dla tramwaju relacji Brynów – centrum – na wylocie z przystanku w rejonie 
stadionu tj. ok 200m od skrzyżowania 

− dla tramwaju relacji centrum – Brynów – na przystanku na wys. ul. Jordana,Rymera 
tj. w odl.ok 150m od skrzyżowania. Z uwagi na wymianę pasażerów zgłoszenie jest 
opóźnione o 10s. 
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Zakończenie fazy tramwajowej następuje po najechaniu na detektory zlokalizowane za 
sygnalizatorem na skrzyżowaniu. 
 
Obsługa zgłoszenia odbywa się wg następujących zasad w zależności od stanu sygnalizacji w 
momencie zgłoszenia: 
 
- stan sygnalizacji – „wszystko czerwone” 
 

- Otwarcie grupy K1 do tzmax lub zjazdu tramwaju ze skrzyżowania 
- Otwarcie zgłoszonej grupy tramwajowych   
- Zakończenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygnału z detektora zjazdowego 
- Powrót do realizacji programu wg zgłoszeń lub stanu „wszystko czerwone” 

 
- stan sygnalizacji – faza 1 - otwarte grupy K1,K2, (P8,P9 stan dowolny) 
 

- Podtrzymanie otwarcia K1 do tzmax. Otwarcie może zostać wydłużone dodatkowo 
maksymalnie  o 25s 

- Zamknięcie K2 po 8s od zgłoszenia grupy tramwajowej  
- Otwarcie zgłoszonej grupy tramwajowej 
- Zakończenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygnału z detektora zjazdowego 
- Powrót do realizacji programu wg zgłoszeń lub stanu „wszystko czerwone” 

 
- stan sygnalizacji – faza 2 - otwarte grupy K3,K5 i K2 (brak otwarcia P6, R13) 
 

- Zakończenie realizacji otwarcia grup K3 i K5 bez skracania czasu otwarcia  
- Zakończenie otwarcia K2 po 8s od zgłoszenia tramwajowego (jeżeli była otwarta)  
- Otwarcie zgłoszonej grupy tramwajowych  
- Jeżeli do zakończenia otwarcia K3,K5 tramwaj nie opuścił skrzyżowania: 

- otwarcie K1 
- zakończenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygnału z detektora zjazdowego 
- powrót do realizacji programu wg zgłoszeń lub stanu „wszystko czerwone” 

- Jeżeli do zakończenia otwarcia K3,K5 tramwaj opuścił skrzyżowania: 
- Po zamknięciu grupy tramwajowej przejście realizacji programu wg zgłoszeń lub 

stanu „wszystko czerwone” 
 

- stan sygnalizacji – faza 2 - otwarte grupy K3,K5 i P6,R13 
 

- Zakończenie realizacji otwarcia grup K3 i K5 bez skracania czasu otwarcia  
- Zakończenie otwarcia P6,R13 bez skracania czasu  
- Otwarcie zgłoszonej grupy tramwajowych oraz K1 
- Zakończenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygnału z detektora zjazdowego 
- Powrót do realizacji programu wg zgłoszeń lub stanu „wszystko czerwone” 
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- stan sygnalizacji – faza 3 - otwarte grupy K4,K5 
 

- Zakończenie realizacji otwarcia grup kołowych K4,K5 po 8s od zgłoszenia 
tramwajowego  

- Otwarcie zgłoszonej grupy tramwajowych oraz K1 
- Zakończenie fazy tramwajowej po zarejestrowaniu sygnału z detektora zjazdowego 
- Powrót do realizacji programu wg zgłoszeń lub stanu „wszystko czerwone” 
 

 
Jeżeli w trakcie fazy tramwajowej nastąpi zgłoszenie tramwaju z kierunku przeciwnego to 

należy wydłużyć fazę tramwajową nie dłużej jednak niż 20s od drugiego zgłoszenia. 
Drugi zgłoszenie z tego samego kierunku nie jest obsługiwane priorytetowo – obsługa w 
kolejnym cyklu po zakończeniu obsługi zgłoszeń kolizyjnych. 
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II II ..  II NNFFRRAASSTTRRUUKK TTUURRAA  SSYYGGNNAALL II ZZAACCYYJJNNAA  

WW  zzwwiiaazzkkuu  wwyyzznnaacczzeenniiaa  pprrzzeejjzzddóóww  rroowweerroowwyycchh  kkoonniieecczznnee  jjeesstt::  
--  pprrzzeessttaawwiieenniiee  mmaasszzttóóww  ssyyggnnaall iizzaaccyyjjnnyycchh  nnaa  wwlloocciiee  uull ..PPoonniiaattoowwsskkiieeggoo    
--  mmoonnttaażż  ddooddaattkkoowwyycchh  ssyyggnnaall iizzaattoorróóww  ddllaa  ggrruupp  RR  ii   PPRR  
--  mmoonnttaażż  ddeetteekkttoorróóww  rraaddaarroowwyycchh  ddllaa  ggrruupp  rroowweerroowwyycchh  
--  rroozzbbuuddoowwaa  iissttnniieejjąącceejj   kkaannaall iizzaaccjj ii   kkaabblloowweejj   
--  wwcciiąąggnniięęcciiee  ddooddaattkkoowweeggoo  ookkaabblloowwaanniiaa  ddoo  kkaannaall iizzaaccjj ii   kkaabblloowweejj     
--  pprrzzeeddłłuużżeenniiee  kkaabbll ii   sstteerroowwnniicczzyycchh  ddoo  ssyyggnnaall iizzaattoorróóww  nnaa  wwlloottaacchh  ggddzziiee  

pprrzzeessttaawwiiaannee  ssąą  mmaasszzttyy  ssyyggnnaall iizzaaccyyjjnnee    
--  rroozzbbuuddoowwaa  sstteerroowwnniikkaa  oo  mmoodduułłyy  oobbssłłuuggii   ddeetteekkttoorróóww  rraaddaarroowwyycchh    
--  rroozzbbuuddoowwaa  sstteerroowwnniikkaa  oo  ddooddaattkkoowwąą  ggrruuppęę    

  
SSzzcczzeeggóółłyy  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ww  cczzęęśśccii   ggrraaff iicczznneejj ..  

  

II II II ..  II NNFFRRAASSTTRRUUKK TTUURRAA  DDRROOGGOOWWAA  

WW  zzaakkrreessiiee  rroobbóótt  ddrrooggoowwyycchh  pprroojjeekktt  oobbeejjmmuujjee::  
--  oobbnniizzeenniiee  kkrraawwęężżnniikkóóww  nnaa  ddłłuuggoośśccii   pprrzzeejjśścciiaa  ddllaa  ppiieesszzyycchh  ii   pprrzzeejjaazzdduu  rroowweerroowweeggoo  nnaa  

wwlloottaacchh,,  nnaa  kkttóórryycchh  wwyyzznnaacczzoonnoo  nnoowwee  pprrzzeejjaazzddyy  rroowweerroowwee  
--  ddoobbuuddoowwaa  ooddcciinnkkóóww  cciiąąggóóww  rroowweerroowwyycchh  nnaa  ddoojjaazzddaacchh  ddoo  pprrzzeejjaazzddóóww  rroowweerroowwyycchh    --  

bbeettoonn  aassffaall ttoowwyy    bbaarrwwiioonnyy  nnaa  cczzeerrwwoonnoo  
--  uuzzuuppeełłnniieenniiaa  ii   kkoorreekkttyy  oozznnaakkoowwaanniiaa  ppoozziioommeeggoo  ii   ppiioonnoowweeggoo  

  
SSzzcczzeeggóółłyy  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ww  cczzęęśśccii   ggrraaff iicczznneejj ..  
  

  


