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DN/189/2010/C

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstaw opracowania jest zlecenie nr DN/189/2@ldnia 12.07.2010 roku zawarta pedzay
Firma ,BIPROWUMET” Sp. Z 0.0., ul. Krowoderskich Zuchéw 21-272 Krakéw, dziataga z upowanienia
ELEA Polska Sp. z 0.0. z siedzitv Piasecznie przy ulicy Putawskiej 46 reprezentomwa przez

- Prezesa zasdu - Yves Raymond Lierley

a

Pracowni, Projektowo - Ustugow" RONDO" z siedzih w Katowicach przy ulicy Tadeusza Boy@eleiskiego 108,
reprezentowanprzez

— gtéwny projektant - mgr in Bogdan Markowski .

2. POLOZENIE .

Przedmiotowa ulica znajdujegsiv potudniowo-zachodniej ¢gci miasta Katowice zgodnie z zakonym planem orientacyjnym.
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .

Celem opracowania jest przebudowa uktadu komunjkagp w rejonie skrzxowania ulicy Panewnickiej
z ulica Ludowy w Katowicach ( dzielnica Panewniki ). Zmiana ukigibdyktowana zostata konieczo@ zapewnienia maksimum
bezpieczéastwa przy nowopowstagym sklepie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .
Ulica Panewnicka

W chwili obecnej ulica Panewnicka jest ulidwukierunkowy klasy L o szerok&xi 6,7 m i przekroju ulicznym.
Na przebudowywanym odcinku wypuja :

- chodniki po obu stronach jezdni o szeréiad 1,6 m do 2,2 m,

- dwa przystanki autobusowe ( przystanek dla kienuRudaSlaska posiada zatglkautobusow ),

- dwa prze€jcia dla pieszych ( przgjie przy szkole posiada sygnalizaejzbudzan ).

Stan nawierzchni jezdni ocenig gako dobry.

Ulica Ludowa

Ulica Ludowa jest ulig dwukierunkowy klasy D o szerok&i 3,5 m i przekroju drogowym.
Stan nawierzchni jezdni ocenig §ako dobry.

5.CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO.
5.1. Parametry techniczne projektowania .
Ulica Panewnicka

Przebudowywany fragment ulicy Panewnickiej nadalzie posiadafunkcjg ulicy klasy L.

W zwiazku z planowanym powstaniemzhgo obiektu handlowego i koniecze@ dojazdu do niego przewidujezsiykonanie

nowego skrzyowania ulicy Panewnickiej z ulidklasy D ( obstugujcej w/w obiekt ).

Poniewa w godzinach szczytu nggenie ruchu na ul. Panewnickiej jest wysokie, prregé si:

- wydzielenie dodatkowego pasa doeskiw lewo dla pojazdow kierggych sé na planowy parking,

- utworzenie nowej zatoki autobusowej na przystankkierunku centrum Katowic,

- powstanie wysepek mgjych uspokai ruch na przebudowywanym odcinku i zapobiec przdezapiu pieszych w miejscu
niedozwolonym.

Szerokd¢ pasa ruchu dla pojazdéw jaych na wprost zostanie nieznacznieekszona z 3,35 m do 3,50 m.

Ulica Ludowa

Przebudowywany fragment ulicy Ludowej nadadlhie posiadafunkcje ulicy klasy D.

Aby doprowadzi szerokdé¢ jezdni do wymogow stawianych ulicy dwukierunkowsgeroké¢ jezdni zostanie powkszona z 3,5 m
do 6,0 m. Przekroj jezdni zostanie zmieniony z dwggo na uliczny.

Wzdtuz jezdni przewiduje sipo lewej stronie bezpiecznik, a po prawej stramiednik.

Na skrzyowaniu z ul. Panewnigkprzewidziano jest przgjie dla pieszych.

Na kaicu przebudowywanego odcinka ul. Ludowej wykonanaysiowanie z ulig klasy D.
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Droga wewrgtrzna

Na terenie na ktérym ma powsétabiekt handlowy przewidziano infrastrukgudrogowa majaca status drogi wewgirznej.
W jej sktad wchodz :
- 57 stanowisk postojowych prostopadtych o szesokd,5 m i dtugéci 5,0 m,
- 3 stanowiska postojowe dla 0os6b niepetnospratvioyszerokéci 3,6 m i dtugdci 5,0 m,
- drogi dojazdowe do w/w stanowisk szer@tdb,0 m,
- droga dojazdowa jednokierunkowa dla pojazdéwpat@enia o szerokoi 5,5 m majca swoéj pocatek
na skrzgowaniu z ul. Ludow.
W rejonie stanowisk postojowych przewidziano chikido szerokdciach zgodnie z planem sytuacyjnym.

5.2. Geometria .

5.2.1. Gtéwny ejg ulicy Panewnickiej.

Gtéwny cig ulicy Panewnickiej zostaje poszerzony z szefok®,70 m do 9,00 m.

Pas ruchu dla pojazdéw jg/ch w kierunku centrum Katowic zostat przestyiv o 2,30 m w prawo.

Przesunicie wykonano poprzez skos o parametrach 1:10.

Wszystkie wjazdy/wyjazdy z ulicy wykonano jako brane z zachowaniem geometrii podanej na planie syjogm.
Calas¢ nalery uzna jako rozwizanie bezpieczne i komfortowe.

Calas¢ geometrii zostata pokazana na planie sytuacyjnym.

5.2.2. Gtéwny ¢jg ulicy Ludowe;.

Gtowny cig ulicy Ludowej zostaje poszerzony z szekak®@,50 m do 6,00 m .
Calas¢ geometrii zostata pokazana na planie sytuacyjnym.

5.2.7. Chodniki.

Ciagi komunikacji pieszej zostaty dopasowane do égnych maliwosci formalno — prawnych .

Wszystkie przéjcia przez jezdri wjazd do posesiji itp. nalg wykona& poprzez obriiony kraweznik likwidujac w ten spos6b
bariek architektonicza.

Calas¢ geometrii zostata pokazana na planie sytuacyjnym.

5.3. Niweleta .

Profil podiuwzny drogi powiatowej opracowano w oparciu o wykonaoeiary wysokéciowe.

Po wytyczeniu wysokiiowym, a przed przyspieniem do robdt bezwzglnie naley pozyska zatwierdzenie projektanta lub
inspektora nadzoru.

UWAGA : niweleta i przekroje poprzeczne wykonane zstaly na dzieh wykonywania pomiaréw geodezyjnych.

W przypadku wykonywanych innych robét ( budowa wod@iggu, kanalizacji, gazocagu itp.) po tym terminie, projektant nie
ponosi odpowiedzialndci za powstah réznice w przyjetych wysokasciach

5.4. Przekroje konstrukcyjne, krawezniki.
5.4.2. Kravgzniki.

Kraw ezniki kamienne 15/30 cmposadowione na tawie betonowej z oporem wystaponad krawdz stanowiska o 12 cm
zlokalizowane jako zamketie konstrukcji jezdni.

Kraw ezniki kamienne ( najazdowe ) 15/22 cm fazowane odretiy najazdu na tawie betonowej z oporem wysizg ponad
krawedz jezdni o 2 cm zlokalizowane jako najazdy parkingpmajazdy wjazdéw do poses;ji, jako odseparowanigsviska
postojowego dla 0séb niepetnosprawnych lub jezdrétmdnika.

Oporniki kamienne surowo tupane 12/25 cnma fawie z kruszywa 20/20 cm posadowione w poziarhidnika w miejscach
separacji konstrukcji chodnika od konstrukcji wjazd

Oporniki kamienne surowo — tupane 12/25/50 jako alamowanie zieléicow — ustawione na ,sztorc”, wyniesione 25 cm ponad
przylegty chodnik.

Oporniki_kamienne surowo — tupane 12/25/100 jakoglisada— ustawione na ,sztorc”, wyniesione 25 cm ponaglpgty
chodnik.

Obrzeze betonowe 8/25 cm jako zamknjcie konstrukcji chodnika.

Wszystkie krawzniki oraz oporniki kamienne ( proste , tukowe ,azajowe , przégiowe — zamawiane dla konkretnego ksztattu,
tuku ) naley taczy¢ bez zaprawy cementowej tzn. ,na styk” z dogipikka mechanicza na budowie.

Wszystkie miejsca pajczeniowe nawierzchni asfaltower elementami obcymi ( kratkciekowe, hydranty, kostka betonowa,
kamienna itp. )naley wykonywa z zastosowaniem témy dylatacyjnej samoprzylepnej typu nie gorszego i

LKSK” firmy BORNIT . Spos6b uktadania zgodny ze specyfikgmpducenta.

Wszystkie urzdzenia znajdujce st w nawierzchni ( pokrywy studni , hydranty itp.glezy regulowa pionowo oraz wymiegina
nowe .
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5.4.1. Przekroje konstrukcyjne

a

@ naw ierzchnia asfaltobetonowa - wyréwnanie i naktadk
3cmwarstwa $cieralna - SMA

4cm asfatobetonowa warstwa wigzaca pétscista
varstwawzmocnienia ty pu nie gorszego niz "BITUFOR"
min2cmwyrdwnanie asfaltobetonem gruboziarnisty m pétscisty m

@ nawierzchnia asfaltobetonowa - nowakonstr. KR4
3cmwarstwa $cieralna - SMA

4cm asfatobetonowa warstwa wigzaca potécista
varstwawzmocnienia ty pu nie gorszego niz "BITUFOR"

10 cm masamineralno-asf altowa o zawartosci kruszy wa tam. > 75%

10 cm podbudowa z kruszy wa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t
15 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm

10 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 31,5/63 mm
geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t
geowiéknina ty pu nie gorszego niz FIBERTEX F-4M

@ nawierzchnia asfaltobetonowa- nowakonstr. KR3
C 3cmvarstwa $cieralna - SMA

7cm asfatobetonowa warstwa wigzaca potécista

8cm masamineralno-asfaltowa o zawarto$ci kruszy wa fam. > 75%

geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t
20 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t
geowidknina ty pu nie gorszego niz FIBERTEX F-4M

ej

@ nawierzchnia zatoki autobusowejiwysepkiprzejezdn

18cm k. granitowa szara - regularna ptomieniowana /ewentualnie tacznikowa/

5cm podsy pka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

15 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm

10 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 31,5/63 mm

geosiastka FORTRAC 55/30 - 20t
geowldknina ty pu nie gorszego niz FIBERTEX F-4M

nawierzchniarozbieranawjazdu iwyspynieprzejezd  nej

8cm k. betonowa ty pu nie gorszego niz "Krakowska" koloru czerwonego

3cm podsy pka cementowo-piaskowa 1:3
27 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

10cmwarstwa odsaczajaca z piasku

@ nawierzchniarozbieralna w jazdu

8cm k. betonowa ty pu nie gorszego niz "Krakowska" koloru czerwonego

3cm podsy pka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

15 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm
geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

geonldknina ty pu nie gorszego niz FIBERTEX F-4M

nawierzchniarozbieralna stanowiska postojow e go

8cm k. kamienna nieregularna 8/8/8 cm koloru szarego

3cm podsy pka cementowo-piaskowa 1:3

10cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

15 cm podbudowa z kruszy wa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm

geosietka FORTRAC 55/30 - 20t

geawldknina ty pu nie gorszego niz FIBERTEX F-4M

Pracownia Projektowo — Ustugowa ,RONDO”
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@ nawierzchnia rozbieralna stanowiska postojowego

8 cm k. betonowa typu nie gorszego niz "Krakowska" koloru grafitowego

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm
geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

geowtdknina typu nie gorszego niz FIBERTEX F-4M

@ nawierzchnia zatoki autobusowej (wyréwnanie )

18 cm kostka granitowa istniejaca

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

8 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

nawierzchnia rozbieralna chodnikéw i bezpiecznikéw

)

8 cm k. betonowa typu nie gorszego niz "Akropol" koloru szary-mix

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

nawierzchnia rozbieralna chodnikéw ( wyréwnanie )

8 cm k. betonowa istniejaca

)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

nawierzchnia rozbieralna chodnikdw

®

8 cm k. betonowa typu nie gorszego niz "Akropol" koloru szary-mix

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm
geosiatka FORTRAC 55/30 - 20t

geowtdknina typu nie gorszego niz FIBERTEX F-4M

5.7. Urzadzenia obce .

Na omawianym terenie znajdugie nastpujace uradzenia podziemne :
- kable energetyczne

- wodochg

- kanalizacja

- gazocig

- urzadzenia teletechniczne

- urzadzenia cieptownicze

W celu doktadnej lokalizacji ugdzer obcych nalgy wykona przekopy kontrolne, a roboty ziemne w rejonie tyciadzer nalery
prowadzé recznie.

Dodatkowo nalgy wykona :

- przebudow stupéw teletechnicznych

- przebudow sygnalizacjiswietinej na przeiciu dla pieszych,

- przebudow stupéw energetycznych

- zabezpieczenie wdzen brarzowych

- regulacg istniecych uradzer do projektowanej niwelety,

- wymiarg wszystkich urzdzeir znajdugcych s¢ w nawierzchni ( pokrywy studni , hydranty itp.) nawe,
- przebudow istniepcych studni kanalizacji ogélnosptawnej

Na przebudow w/w zostaty opracowane stosowne projekty boave.
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5.8. Roboty ziemne.

Pracownia Projektowo — Ustugowa ,RONDO”

W miejscu planowanego obiektu handlowego zostallyomgne badania geotechniczne ktérych wyniki zestawponie).
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Podsumowanie :

- bezpdrednie podtae projektowanych drég wewtiznych stanowi grunty nasypowe
w rejonie otworéw 1 i 2 dochade do 1,0 m gbokdsci. S to nasypy niekontrolowane, aawinie odpowiadage
wymaganiom budowlanym.

- zalegajce bezpérednio pod nasypem piaski ogaézaci do 0,2 m nie wplywajistotnie na nénos¢ podtaza gruntowego,
natomiast zalegeg¢ gkbiej wysadzinowe gliny piaszczyste lub bardzo wysanlve piaski gliniaste oraz wysoki poziom
zwierciadta wody gruntowej klasyfjk podtaze do grupy nénosci G4. Aby uzyska odpowiedri nasnos¢ przewiduje s
wbudowanie w konstrukejawierzchni umdiwiajacej ruch pojazdéw, geowtdkniny sepaiegj podbudow od podiaa
oraz geosiatki uviajaca uzyskanie wymaganej sioosci podbudowy.

W zwiazku z powyszym,ze w rejonie projektowanej infrastruktury drogowejegaj nasypy niekontrolowane
o gkbokadsci dochodzcej do 1,0 m, nafy je zasipi¢ innym kruszywem niewysadzinowym pozwatajm uzyska stabilne
podtaze.

Wielkos¢ rob6t ziemnych drogowych obliczongrsa podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych :

w =5123,0 M
N =100,0 M
Nadmiar =5023,0fn
Masa wyréwnawcza =7,15m
Frezowanie =798,91
5.9. Zielah.

W obrebie drogi wewrtrznej obiektu handlowego zlokalizowangtezy klomby, ktére naley zabezpieczypoprzez wykonanie
opornika kamiennego ustawionego na ,sztorc” wyiesgo 25 cm .

5.11. Docelowa organizacja ruchu.
5.11.1. Stan istniggy.
Ulica Panewnicka

W chwili obecnej ulica Panewnicka jest ulidwukierunkove o szerokéci 6,7 m.

Na przebudowywanym odcinku krayje sk z ulicami: Ludows i Bojanowskiego wobec ktérych posiada pierwisteo.
W rejonie szkoty istniej

- przepcie dla pieszych z sygnalizadgjwietina wzbudzan,

- barierki sztywne,

- stanowiska postojowe réwnolegte.
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Ulica Ludowa

Obecnie ulica Ludowa jest ulidwukierunkovy o szerokéci 3,5 m.
Wprowadzono zakaz wjazdu dla pojazdéw o rzeczyjustsie catkowitej ponad 2,5 t.

5.11.2. Stan projektowany.
Ulica Panewnicka

Charakter przebudowy ulicy Panewnickiej nie zmiep@dstaw istnigjcej organizacji ruchu a jedynie padkuje i zwiksza

bezpieczastwo dla uczestnikéw ruchu drogowego.e¢®ézai¢ opracowania zostata zaprojektowana bez barientaktbnicznych

czyli przy ograniczeniu wysokoiowym kraweznikami wystajcymi 2 cm na cigach pieszych.

Planowane wysepki dzigle srodkowe maj na celu:

- uspokojenie ruchu,

- umazliwienie montau barierek sztywnych zapobiegeaych przechodzeniu pieszych przez jezdmimiejscu niedozwolonym,

- wydzielenie dodatkowego pasa dogslrw lewo dla pojazdéw wiglzajacych na drog wewretrzna w rejonie planowanego
obiektu handlowego.

Ulica Ludowa

Charakter przebudowy ulicy Ludowej nie zmienia paudsistniejcej organizacji ruchu a jedynie padkuje i zwiksza
bezpieczastwo dla uczestnikéw ruchu drogowego. W gzkiu z przebudowfragmentu ul. Ludowej zakaz wjazdu dla pojazdéw
0 rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5 t zostajesiony na odcinku od skrzywania z ul. Panewnigkdo wjazdu na zaplecze
sklepu.

Droga wewretrzna
Wijazd w obszar drogi wewirznej od strony ul. Panewnickiej jest ogélnodpsly dla wszystkich pojazdow za vagiiem

pojazdow atzarowych. Wjazd dla pojazddwegiarowych t.j. zaopatrzenia przewidziano od strony.utiowej. Wjazd ten ma
charakter drogi dojazdowej jednokierunkowej i jestarty jedynie dla pojazdéw zaopatrzenia.
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TYTUL OPRACOWANIA : P.B. W. przebudowy uktadu komundsgnego w rejonie skrzpwania
ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach.

Przbudowa sygnalizacjiswietinej
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I. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudaigdu komunikacyjnego komunikacyjnego rejonie
skrzyzowania ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach

1.2. Materialy wyjSciowe i pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- SzczegGtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4
do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z p&znigjszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— rozmieszczenie elementéw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU.

Na przedmiotowym odcinku ul.Panewnickiej przeprda@no pomiary ruchu kotowego. Pomiary przeprowadze
typowym dniu tygodnia w godz.6:30 — 9:30 i 14:007:00 .

Na skrzyowaniach mierzono ruch kotowy z uwzdhieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do elizzenia
pojazddéw rzeczywistych na umowne pkggj nas¢pujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody eizarowe -1.60
- samochody eizarowe z przyczep -2.25
- autobusy -1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

- wykresu potokéw ruchu dla weggej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmig

- tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z Uediggeniem struktury rodzajowej i kierunkowej (ranny
popotudniowy)

— wykresOw obcizenia w przekroju drogi (w rozbiciu na poszczegdinety) w catym okresie pomiarowym
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : - ul. Panewnicka (E)
ul. Panewnicka (W) -

POMIAR Z DNIA : 2010.08.17 / Wtorek

GODZINA: 7:15 - 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 784

0
0%
0%

0

328
328
100%
100%
328
328

0
0%
0%

0

0
0%
0%
0

ul. Panewnicka (W)
ul. Panewnicka (E)

456
456
100%
100%
456
456

0
0%
0%

0

RyS. 2.1 Wykres potokow ruchu - szczyt poranny
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : - ul. Panewnicka (E)
ul. Panewnicka (W) -

POMIAR Z DNIA : 2010.08.17 / Wtorek

GODZINA: 15:45 - 16:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1024

0
0%
0%

0

576
576
100%
100%
576
576

0
0%
0%

0

0
0%
0%
0

ul. Panewnicka (W)
ul. Panewnicka (E)

448
448
100%
100%
448
448

0
0%
0%

0

RyS. 2.3 Wykres potokéw ruchu - szczyt popotudniowy
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Skrzyzowanie : ul. Panewnicka
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00:LT
00:9T
00:ST M
e e S e e s S o
2z
e B i
g g
I s B O N B S gt
c =5
| ! [ [ [ | [ | m W mm
00VT'R § ze
T o
o
°1
0€:6
)
]
X
oe:8 2
g
©
o
s
og:L
g2
gs
0g:9 gs
g
o o o o o g5
o o o o €
283 32 888K
58
sk
1nuIW GT /aumown Apzelod
nuw g1 /aumown Apzefod

RyS. 2.7 wykreswanhai ruchukotowego



ELEA Polska Sp. z 0.0. 17 Pracownia Projektowo — Ustugowa ,RONDO”

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.

3.1. Program sygnalizacji - zaloZenia ogodlne .

Sygnalizagt na przedmiotowym prz&jiu dla pieszych zaprojektowano jako sygnalizaajykliczra z akomodagj
grup kotowych pracujca w trybie ,wszystko czerwone”.

3.2. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawioa rys10.

Przy braku zgtoszezaréwno dla pieszych jak i dla kierowcow dwyjetlany jest sygnat czerwony.
Pojawienie si pojazdu w na dojelzie do przejcia dla pieszych lub pieszego na pfzij powoduje przdgie
sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

3.3. Czasy miedzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji pojazdéw za punkt kolizji
fazy kaiczacej i rozpoczynaicej zgodnie z ,Szczegotowymi warunkami technicznyaite sygnatéw drogowych ...".

Wyniki obliczen dla skrzyowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz znarmgm sygnalizaciji.
3.4. Elementy detekcji .

Elementami detekcjias
— dla grup kotowych gtle indukcyjne oraz wirtualne
— dla grup pieszych przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabeli 1.

Tab.1l. Parametry detektorow

DANE GLOWNE| ZGLOSZENIE PRZEDLWZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza x | Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dja Przedtu- | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek.Po ne poszczegdinych okresdéwiatta zenie liczenia
zgaszeniu| zgtosze- zielonego *) czasu
zielonego nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D1/60 | K1 0 2.5
D2/35 | K1 0 2.7
D3/0-8 | K1 4 0.5
D4/55 | K2 0 2.5
D5/35 | K2 0 2.7
D6/0-8 | K2 4 0.5
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3.5. Dobowy plan pracy

— calodobowo - praca w trybie kolorowym

3.6. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu maksymalnych zmierzonych potokdéw wigh szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

WiIot nr 1 — ul.Panewnicka z kierunku Kochtowic
WiIot nr 2 — ul.Panewnicka z kierunku Ligoty

WYNI KI DL

T= 60 s

. OT=PAS=ORGANI ZACJ A=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—X—PRZEPUSTOAOSC

[P/h]  [s/P] [P'hz] [-] [ P/ h] d1]= 42 s
6

1 1 w 45 3.2 1790 0.355 1283
I d21=11s |
2 1 w 576 3.6 1790 0.449 1283 "
G obal ne straty czasu = 1.03 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowm

Biorac pod uwag, ze pomiary ruchu wykonywane byty w okresie wakacyjrstopié
wykorzystania przepustowa na poziomie 45% (przy zateniu ustawicznego zgtaszania grupy
pieszej) winien gwarantowaoprawm prag; sygnalizacji rownie w pozostatym okresie.

3.7. Monitorowanie skrzyzowania .
Zastosowany sterownik winien uglizvia¢ monitorowanie pracy sygnalizaciji.
3.8. Program awaryjny .
W sytuacji awarii systemu detekcji najeprzehczy¢ prae sygnalizacji na tryb awaryjny
3.9. Grupy kolizyjne i nadzorowane.
Jako grupy kolizyjne naky przyja¢ grupy zgodnie z tabektzaséw midzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnalow (zielony oraz czerwony) nalbjaé wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napgciowa).
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I1. SYGNALIZACJA - OKABLOWANIE | OSPRZET

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowigzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— lokalizacja sterownika, sygnalizatorow
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalozenia ogoélne.
- napkcie sieci zasilajcej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed pamaiem pgdem - szybkie wyczenie
zasilania
- zasilanie: istniejce

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.
Zasilanie sygnalizacji nie ulega zmianie.

2.2. Rozliczenie zuzycia energii
Sposob rozliczenia zuzycia energii elektrycznejulég zmiania

2.3. Zabezpieczenia, ochrona przed porazeniem elektrycznym

Wielkos¢ zabezpiecaenie ulega zmianie Jako system ochrony przedzemiam padem elektrycznym zastosowa
szybkie wyhczenie zasilania.

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSX 1.5 mn? o ilosci zyt wg
rys. 13 zasilajce poszczegodlne sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mn# zasilapce
przyciski zgtoszeniowe
— linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YAoY3x1,5 mn#
- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXgé&k1,05/5.0
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— linie kablowe do podkzenia gtli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ifgi zyt wg rys. 13

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedsiaw narys. I-10 943-01-06.

2.5 Ukladanie kabli .

Kable sterownicze oraz feedery oraz kabel zasilggy prowadzone &da w cataci kanalizacji
kablowej.
Kanalizacg nalery wykona wg rys.rys.11 oraz 12 .

Kanalizacg nalery wykona ze studniami typu SK1 prefabrykowanymigidkas¢ uktadania
kanalizacji winna b§ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenwgdmej kravedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielgcami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacg wykona jako dwuotworow:

- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pragcych na obmionym napgciu (przyciski
zgtoszeniowe, kable wizyjne, feedery)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracych na nagiciu 230V (kable sterownicze do latar
kable zasilajce kamery)

Prace ziemne wykonywagcznie pod nadzorem wieicieli urzadzean podziemnych zgodnie z
protokotem ZUD oraz zatzonymi uzgodnieniami braowymi.

W projekcie uwzgidniono inwestycji wymienione w protokole ZUD.

Przegcie pod jezdri wykona metod, przewiertu.

2.6. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masutysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kabldwsis-1w zalenosci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych , sktadnikow wod gruntowymaley wykona zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : naenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstvzawvor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltgwea gogco (nasgpna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcj zabezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych”

Ponadto zestyki powinny byabezpieczone przed koreagreparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wiéciwosciach .

2.7. Fundamenty

Fundament pod maszt MS ( wolnogtyj ) naley wykona metoda na mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW (brama) wykdregodnie z zaleceniem wytworcy wygnikow
Roboty betonowe prowadzzgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251
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Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyaleezpieczyw zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowychiykorozyjnie zgodnie z "Instrukgj
zabezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. njseego opisu.

2.8. Maszt MSW - brama.

Istniefaca konstrukcje bramawnalezy zdemontowé i w jej miejsce ustawinowa o zwtkszonej
rozpictosci.

Z uwagi na maliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygagéorow wraz z
elementami do ich mocowania ng. 14 przedstawiono jedynie ogolne wymiary kompletnego
wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

W razie innej odlegixi niz w dokumentacji skorygowagorojektowan diugas¢ belki wyskgnika
tak, aby sygnalizatory znajdowaty siad osi odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawt przy pomocy dwigu zwracagc uwag na potaenie wreki stupa
w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jegdwignie od pionu nie byto wksze od
0,002 wysokéci masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacprzewiduje si pozostawienie istniggego sterownika oraz
wykorzystanie istnigcych lataf.

Przewidziano nasgpujace typy sygnalizatoréw (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdélne 3 X030
- dla grup pieszych, - 2x200

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocowa na konsolach
przykrecanych bezpwednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez perdadatat.

Sygnalizatory wiszce - nad jezdna montowa¢ na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamonta@vpaizyciski zgtoszeniowe sensorowe z koninmizyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie latarW tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym typu
YKSY poprowadzt go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przeigpeh od sterownika do
miejsca rozszycia, ktorymys

- dla masztéw wolnostagych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegegmasztu

- dla wyskgnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone wegam stupa wysignika

(tzw. glowica przyziemna).

Od gtowicy wierzchotkowej do sygnalizatoréw optygeh jak i wewntrz latan zasilanie
prowadzé przewodem LY- 1.5mmm, natomiast od gltowicy przyziemnej do sygnalizator
wiszacych nad jezdmiprzewodem YKSY 5x1.5 mMmprowadzonym wewgirz stupa, z tynie w
przypadku latar wiszacych kabel doprowad&ido listwy zaciskowej znajdagej sk wewmntrz
latarni .

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zalmzy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wepcia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanakwfundamentach sterownika ,
wysiegnikow oraz masztoéw wolnostmych uszczeldinp. piank poliuretanow.
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Pokczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykémeg listy pohczen zamieszczonej w dalszej
cze$ci opracowania. Zestyki powinny byabezpieczone przed korggreparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wéaiwosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztéw wolnostgych

i wysiegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoca.

2.10. Elementy detekcji

Na rys.5 zaznaczono lokalizagpetli indukcyjnych wraz z ich numeragj

Petle indukcyjne wykoné& z przewodu typu Lgs 1.5nhw izolacii silikonowej wg rysl5.
Petle indukcyjm pofaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw
Przewdd ptli pomiedzy petla a muf, kablows zlokalizowarn w najblizszej studni naley skrecié
(min. 1 zw6j na mb).
Pohczenie pomidzy zytami kabla gtli i zytami feedera wykonaw najblizszej studni z
wykorzystaniem typowej mufy kablowejzelem inteligentnym (np Raychem gelbox).
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej ws@t kablami sterowniczymi.
Glebokas¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwOgfh powinien znajdowa si¢ nie gkbiej niz 55mm i nie
ptycej niz 25 mm. Rowek wypehdirowno z nawierzchai mag zalewows wylewary na goaco
(np. Ravnemestic).
Nalezy zwréck uwag: na to aby zachowaodlegtdé min. 0.7 - 0.8 m poradzy brzegiem gli a
linia segregacyjmpomidzy wspotbienymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetrekcji najezamontowdé na wysokéci min. 9 - 10 m na
przedhzeniu belki bramy zgodnie z ry&4

Obszary detekcji ustawizgodnie z rys9. Nalezy zaprogramowakierunkowdgci detekciji.
Do detekcji ruchu pieszego zastosowazyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontnmizyjecia
zgtoszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POLACZEN

1. Pohczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaygnatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza gistopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miaoddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PRciace metalowe
czesci sygnalizatorow (masztéw) z uziemiplistwa PE. Przewody ochronne najedodatkowo
uziemi na kaicu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowy ochrorg przeciwporaeniowg wykona z wykorzystaniem wyicznika r@nicowo —
pradowego i przewodéw PE

| Kabel nr:, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
| Nr Grupy | Nr Sygnal. Sygnat | Nr zaciskul| NEZyty
| R | 1-R | 1
| Y | 1-Y | 2
K-1 1.1,1.2
| G | 1-G | 3
| N | 1-N | 4
| R | 2-R | 5
| Y | 2-Y | 6
K-2 2.1,2.2
| G | 2-G | 7
| N | 2-N | 8
| R | 3-R | 9
P-3 31,32 | G | 3-G | 10
| N | 3-N | 11
PE PE | ochrona N | 14
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DN/189/2010/D

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA
" RONDO "

TYTUL OPRACOWANIA : P.B. W. przebudowy uktadu komunidsgnego w rejonie skrzypwania
ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT:

- Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktdysekaciowych, rozbidrka elementéw drég, itp.)
- Roboty ziemne przy budowie drég oraz przynadg infrastruktury technicznej

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogowe i clilaaive

- Wykonanie warstw zamykggych nawierzchni drogowych i chodnikowych

- Wykonanie uradzen bezpieczastwa ruchu ( oznakowanie pionowe, poziome, itp )

- Wykonanie elementéw ulic ( krasniki, chodniki, obrzea, wjazdy i wyjazdy z bram, zielelrogowa itp.)
- Inne roboty drogowe ( parkingi itp.)

2. WYKAZISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Wszystkie roboty budowlane prowadzomeasramach istnigicego pasa drogowego w ktérym zlokalizowasne s
- krawezniki, obrzeza,

- chodniki

- nawierzchnie asfaltobetonowe, rozbieralne

- elementy odwodnienia drég i ulic ( kanalizacgsziczowa, ogdlnosptawna )

- urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego takie jak oznakowanie pionowe,
- napowietrzne oraz ziemne linie energetyczdwjetlenie uliczne

- urzdzenia wodoegigowe

- urzadzenia gazowe

- urzdzenia teletechniczne

- inne uradzenia uzbrojenia terenu

- zabudowa obrzma ( budynki )

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

- istniejce dzialajce uradzenia infrastruktury technicznej

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty prowadzone w pobli czynnej infrastruktury technicznej

- roboty zwizane z budowkanalizacji deszczowej ( kolektory, wpusty, itp.)

- roboty ziemne

- roboty asfaltowe ( temperatura ca 180

- inne roboty ktdre magwynikna¢ z zastosowanej technologii wykonawcy ( zgodnieZzUDNr 120 poz.1126 z 23
czerwca 2003r.)
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRZED PRZYST APIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenie w oparciu o:

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 jza1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpidstea i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285)

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)

- ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wraia 2001 r. w sprawie bezpie@stwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagiza technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:

Na Kierowniku Budowy spoczywa oboyziek opracowania Planu Bezpiefigava i Ochrony Zdrowia w oparciu o
powyzsz Informacg, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VO3®&3 i 86.
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DN/189/2010/E

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA
" RONDO "

TYTUL OPRACOWANIA : P.B. W. przebudowy uktadu komunidsgnego w rejonie skrzypwania
ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach.

WYKAZ ZAL ACZNIKOW

1. Petnomocnictwo.

2. Uzgodnienie Miejski ZadzUlic i Mostéw w Katowicach w sprawie uzgodniepi@jektu uktadu
komunikacyjnego w rejoniezyzowania ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach
nr DW/TW/5544/267/10-725%8n. 14.07.2010 r.

3. Uzgodnienie Miejski ZadzUlic i Mostéw w Katowicach w sprawie uzgodniepi@jektu uktadu
komunikacyjnego w rejoniezyzowania ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach
nr DW/AS/5544/267/10-9648n. 23.08.2010 r.

4. Uzgodnienie Miejski ZadzUlic i Mostéw w Katowicach w sprawie uzgodniepiajektu uktadu
komunikacyjnego w rejoniezyzowania ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach
nr DW/AS/5544/267/10-984tn. 27.08.2010 r.

5. Uprawnienia projektanta, wpis dassiwej Izby Inzynierskiej oraz éwiadczenie o kompletroi prac
projektowych.
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ELEA Polska Sp. z 0.0.
05-500 Piaseczno

ul. Putawska 46
tel.: (++48-22) 560 20 00
= fax: (++48-22) 560 20 50

e Sup erM a1 kel e e L B A SPESM NSRET

Piaseczno, 14 czerwca 2010 1.

PELNOMOCNICTWO

Dzialajac w imieniu ¢ ELEA Polska ¢* Sp. z 0.0. z siedziba w Piasecznie, przy
ul. Putawskiej 46, wpisanej do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr 0000090296 (dalej nazywana
¢ Spotka ¢”), niniejszym upowazniam

Pana Bogdana Markowskiego,:

- Wystgpowania w imieniu Spotki przed wiasciwymi organami administracji
panstwowej oraz samorzadowej oraz wszelkimi instytucjami w sprawach
zwiazanych z opracowaniem projektow przebudowy odcinkéw ul. Panewnickiej i
Ludowej w Katowicach.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia petnomocnika do podejmowania w
imieniu Inwestora decyzji oraz zobowigzan finansowych. Pelnomocnik zobowiazany

jest do informowania Inwestora o decyzjach podejmowanych w jego imieniu.

Termin waznosci petnomocnictwa: 30 grudzien 2010r.

Prezes Zarzadu

ELEA Poiska Sp. z o.0.
ul. Puiawska 46
05-50C eczno
tel. 560 20 x 560 20 50
NIP: 521-008-17-57, Regon 006232214

0

Elea Polska Sp. z 0.0., ul. Putawska 46, 05-500 Piaseczno, tel.: (++48-22) 560 20 00, fax: (++48-22) 560 20 50

Kapital Zakladowy: 229.990.000,00 z1, NIP: 521-008-17-57, REGON: 006232214 Ru

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000090296 Groupe chan
Konto bankowe: Calyon S.A. Oddzial w Polsce Nr 80 2330 0006 0100 8002 0010 0000 T ———————
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[ D k. I. ® Y 4
Miejski Zarzgd Ulic i Mostéow
xaTowice 40-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a o tel. 256 99 01, 256 99 17; fax 256 98 47 ¢ NIP 634-000-81-85
e-mail: mzum@mzum.katowice.pl

L.dz. DW/TW/5544/267/10-7255 Katowice, dnia 14.07.2010r.

Pracownia Projektowo — Uslugowa
»RONDO”

ul. T. Boya Zeleiskiego 108

40 — 750 KATOWICE

Dotyczy: uzgodnienia projektu uktadu komunikacyjnego w rejonie skrzyzowania ulic
Panewnicka — Ludowa w Katowicach.

Drzialajac na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115), oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177
poz. 1729 § 7 ust.2 pkt 4) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2010 r. tut. Zarzad:
1. Opiniuje projekt organizacji ruchu bez uwag.
2. Uzgadnia projekt ukladu komunikacyjnego z nastgpujacymi uwagami:
a) Wykonaé chodnik w ul. Ludowej szer. min. 1,5 m na odcinku od ul.
Panewnickiej do granicy przebudowy ulicy.
b) Wigczenie do ul. Panewnickiej wykona¢ na zasadzie zjazdu
bramowego.

Zalacznik:
A. x egz. projektu

Do wiadomosci:

1 x DW/WU
l1xala
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Mlieilséu ian{g(-} Ulic i Mostow
ul. N >

RO Gk Rl
tel. 2568053, 2560885, fax 2569847

Regor: 900166309
L.dz. DW/AS/5544/267/10-9612 Katowice, dnia ~ 23.08.2010r.
DECYZJA 85/2010

Na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 21.03 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U z 2007 r nr 19, poz.115) oraz art.104 Ustawy 2 dnia 14.06.1960 r. —
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98,poz
1071 ze zm., Uchwaly nr 610/98 Zarzadu m. Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie
powierzenia MZUIM w Katowicach obowigzkéw zarzadcy drog publicznych na
terenie m. Katowice, Zarzadzenia nr 1642/2009 z dnia 31.08.2009r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéow w Katowicach do
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarzadu drogami publicznymi w
sprawach wynikajacych z Ustawy o drogach publicznych po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 18.08.2010 r. Pracowni Projektowo-Ustugowej ,RONDO” Markowski Bogdan
dzialajacego w imieniu Spéiki ,ELEA Polska” z siedziba Piasecznie w sprawie
projektowanych 3 zjazdow : - z ul. Panewnickiej (dz. nr 54 km 63, obrgb Dz. Ligota) na
dziatke nr 22/2 (km, obrgb jw.), - z ul. Ludowej (dz. nr 50 km, obreb jw.) na dz. nr 22/1,
23/1, 23/2, 88/1 (km, obreb jw.) , - Z ul. Smolenskiej (dz. nr 32 km, obreb jw.) na dz. nr
322/2 (km, obreb jw.) w zwiazku z planowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w
rejonie skrzyzowania ul.Panewnickiej i Ludowej w Katowicach

zezwalam

na urzadzenie przedmiotowych wiaczen na nastgpujacych warunkach :

1. Wlaczenia wykona¢ w formie zjazdow bramowych na zasadzie przejazdéw przez
obnizony kraweznik, o wzmocnionej konstrukcji nawierzchni (kostka betonowa
brukowa grub. 8,0 cm na wlasciwej podbudowie), zgodnie z geometria i lokalizacja
wskazana na uzgodnionym przez tut. Zarzad projekcie zagospodarowania terenu.

2. W celu uniemozliwienia splywu wéd deszczowych z terenu posesji na teren pasa
drogowego nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia odwadniajace, zlokalizowane
poza pasem drogowym.

3. W przypadku kolizji zjazdow z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwiazanej z gospodarka drogowa (takze drzewostan), Inwestor na swoj
koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia tych urzadzef, zgodnie z warunkami
technicznymi w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

4. Koszt budowy wiaczen oraz przebudowy istniejacej nawierzchni w pasie drogowym z
wszystkimi jej urzadzeniami spowodowany budowa zjazd6w ponosi Inwestor zadania.

Uzasadnienie
W celu skomunikowania projektowanej zabudowy na dz. nr 22/2, 22/1, 23/1, 23/2 z siecia

drég publicznych przebudowa ukladu drogowego i zwigzana z tym budowa
przedmiotowych zjazd6w jest niezbgdna.



ELEA Polska Sp. z 0.0.
30 Pracownia Projektowo — Ustugowa ,RONDO”

Mirighi Zarzad Ulic i Mostéw
ul. Jozety cmtoréwnir 2a
40-581 KAT C E
tel. 251863, 2669885, iax 2569847
Regon: 900166309

Zezwolenie niniejsze wygasa jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazdy nie zostana
wybudowane.

Powyzsza Decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg,
ktore nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okre§lonych w przepisach Ustawy z dnia
07.07.1994 1. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 . nr 156 poz.1118).

Przed przystapieniem do robot, Inwestor wystapi z wnioskiem do zarzadu drogi tj.
MZUiM w Katowicach o zezwolenie na zajecie pasa drogowego dotyczace prowadzenia
rob6t w pasie drogowym, zgodnie z art.40 ust., 2 pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 21.03.1985r. 0
drogach publicznych. Do whniosku nalezy dotaczy¢ dokumentacj¢ sprawy tj.:

- kopig niniejszej decyzji

- projekt budowlany zj azd6w uzgodniony z tut. Zarzadem

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zatwierdzony przez Wydzial
Rozwoju Miasta UM Katowice

- pozwolenie na budowg lub przyjecie zgloszenia przez organ architektoniczno-
budowlany

Pouczenie

Od niniejszej Decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego W
Katowicach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Miasta Katowice

Otrzymuje: DY TOE

1 x PP-U’RONDO”
ul. Boya-Zelenikiego 108, 40-750 K-ce ey P
Do wiadomoéci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego !
40-003 Katowice, ul. Rynek 13
2. DW/WR
DW/WU

4. a/a 7. ca pYREKTORA
ds. progr: i ) otowania robdt
f 7 a

=
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e _O k. d I. @ V&
Miejski Zarzgd Ulic | Mostow
warowioe  40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a o tel. 256 99 01, 256 99 17; fax 256 98 47 « NIP 634-000-81-85
e-mail: mzum@mzum.katowice.pl

L.dz. DW/AS/5544/267/10-9841 Katowice, dn.27.08.2010 r.

Pracownia Projektowo-Uslugowa
»RONDO”
ul. T.Boya-Zeleniskiego 108
40-750 Katowice

dotyczy: wyrazenia zgody na wejscie w teren dziatek nr 47, 46, 44, 35, 54, 53,
50, 1, 30,32 w pasach drogowych ulic:Panewnickiej, Ludowej, Smolefi-

skiej w Katowicach w celu realizacji przebudowy ukfadu komunikacyj-
nego w rejonie skrzyzowania ul. Panewnickiej i Ludowej

Dzialajac na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 ze zm.), Ustawy z
dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity — Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717), Uchwaty nr 610/99 Zarzadu Miasta
Katowice z dnia 03.09.1999r. i w sprawie powierzenia MZUiM w Katowicach
obowiazkéw Zarzadcy drég publicznych na terenie m. Katowice oraz
upowaznienia OR.IL.AW.01130/41/05 z dnia 03.01.2005r. udzielonego przez
Prezydenta Miasta Katowice Piotrowi Handwerkerowi Dyrektorowi Miejskiego
Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach do wydawania stosownych zezwolen w
imieniu miasta Katowice wyrazam zgode na wejscie w teren dzialek nr 47,
46, 44, 35, 54, 53, 50, 1, 30, 32 (k.m. 63, obreb Dz. Ligota) w pasach
drogowych ulic: Panewnickiej, Ludowej, Smolenskiej w Katowicach
bedacych wilasnoscia Gminy Katowice, wymienionych w W/wniosku z dn.
24.08.br. w celu realizacji inwestycji jak w nagléwku, zgodnie z dokonanym
przez tut. Zarzad uzgodnieniem 1.dz.DW/TW/5544/267/10-7255 z dnia 14.07. br.
i wydang Decyzja 85/2010 z dnia 23.08.2010 r., 1.dz. DW/AS/5544/267/10-9612.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy uzyska¢ w tut. Sekcji Zajgcia
Pasa Drogowego stosowne zezwolenie na prowadzenie przedmiotowych rob(r’>t.

pATE R "‘\'v "WM‘ﬁ'ﬂ Aatowice
DY REKTO

) . 3

Do wiadomosci :

1 x DW/WU Piotr Handwerker
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Katowice, [ﬁgagmdnia s 1993. .

Nr ewid. 873/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENTENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ...... B OGDAN MARKOWSKTI. . ... ................

..........................

urodzony dnia ...oo . TUITCLT ST L W ARORAGRGH L L.l lell
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji F.R<S00oT000 Ni9c RSRLRLAR R

..............................................................

w specjalnosci.. konstrukcyjno~inZynieryinej .w .zakresie drdg.i.

" "nawierzchni “iotniskowych

Obywatel BOGDANMARKOVSI%E::[St upowazniony do :

1/ sporzadzania projegtéw budowli, drég, nawierzchni lotniskowych,
oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ kierowania, nadzoowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i koptrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég, nawie-
rzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw.
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Katowice 4, 15marca 19,82 .

WOiEWélekl' Zarzqd

~rbanistykj i Archi
rchitekt

4Oul. Jaglel!ohaka rlwrezsury
-032 KATTOWiGE

Nrewid. 136 [ 82

_ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie'§ 4 ust. 2, § 71§ 13 ust. | pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowisica z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji te'chnicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZYSZTOF NO W A K

Obywatel

.magister in zynier elektryk

..ilrodzonsvdnia 20‘..stycznia ‘1949 . .W__Siemianowicach .l‘@laski_ch'

. Posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do ‘wykonywania samodzielne] funkeji pro-
_Jektanta w specjalnosci Instalacy jno-inzynieryjnej w zakresic instalacji elektrycznych. .

Obywate! KRZYSZT-C.)F NoOowaA _K

Jest upowainiony do:

1) sporzadzania projektéw instalacii elektrycznych,

2) w budawnictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalac}i oraz
oceniania | badania stanu techniggnego instalacii elektryczynch. C
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SLASKA
OKREGOWA Katowice, 7 stycznia 2010 r.
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B
40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zgéwiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2011 r.

\

ODNICZACY ©»
GOWE. 1ZBY | " D&)MAlc?vI

mar inz. Stefan Czarniecki

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib.katowice.pl
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;ﬁﬂ PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA

1 [ 1]
RONDO
mgr inz. Bogdan Markowski tel. (032) 353-20-37
ul. T.BoyaZeleaskiego 108 kom. 0-501-79-78-82
40-750 Katowice faks (032 ) 353-20-41

e-mail : bmarkowski@wp.pl

OSWIADCZENIE

Pracownia Projektowo - Ustugowa "RONDQO" Markowskidélan éwiadcza,
ze dokumentacja :

P.B. W. przebudowy uktadu komunikacyjnego w rejonie
skrzyzowania ulic Panewnicka — Ludowa w Katowicach

zostata wykonana zgodnie z umpwobownzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi , normami i wytycznymi oraze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu , ktéremu mazgtu

podpis projektanta:

mgr ini. Bogdan MARKOWSKI

Nr Up. 873/93 -

Wydane przez Urzad Wojewédzki Katowice
§13 ust. 1 pkt. 3 litery B
do projektowania oraz kierowania robotami
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