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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany rozbidérki budynku ustugowego i gospodarczego
potozonych przy ul. Mielczarskiego 4A w todzi (na dziatce nr ewid. 63/2,
obreb ewid. P-9) zostat sporzgdzony zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Krauze

t6dz — Marzec 2023 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DDA-1FF-127 *

Pan Tomasz KRAUZE o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0195/17

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 11, 95-020 Justynow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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todzka Okrggecwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Ladz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

NIP T25 1810050, REGON 473043690 1L6dz, dnia 12 czerwea 2017 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131/2900/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poZn. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Tomasz Krauze

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 23 wrzeénia 1986 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2900/PBKb/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

/
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /V%
dr inz. Ryszard Mes /

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\J‘J" .
mgr inz. Wiktor Jakubowski —

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB o A,
mgr inz. Tomasz Kluska @4/ lee

—




P

an Tomasz Krauze jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W
dr inz. Ryszard Mes /

f

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (,U fi
megr inz. Wiktor Jakubowski |
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB '
megr inz. Tomasz Kluska s M&E’

Otrzymuja:

1.

B

Tomasz Krauze

ul. Lenartowicza 20/9

93-143 L6dz:

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.



IV. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

BUDYNKU USLUGOWEGO | GOSPODARCZEGO PRZY UL. MIELCZARSKIEGO
4A W £ODZI (NA DZ. NR EWID. 63/2, OBREB EWIDENCYNY P-9).

1. Charakterystyka budynkow

Budynek ustlugowy oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku. Sciany zewnetrzne murowane
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.. W budynku znajduje si¢ jeden lokal
ustugowy. Budynek zostal doklejony do sasiedniej nieruchomosci Mielczarskiego 4 i nie
posiada od strony tej nieruchomosci wtasnych oddylatowanych $cian nos$nych.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku. Sciany zewnetrzne murowane
z pustakow zuzlobetonowych na zaprawie cem.-wap.

Wszystkie budynki sa wytaczone z uzytkowania.
2. Usytuowanie budynkow

Wszystkie budynki usytuowane sa na dzialce nr ewid. 63/2, obrgb ewid. P-9
w miejscowosci £odZ przy ul. Mielczraskiego 4A.

3. Dane ogdlne budynkow

3.1. Budynek ustugowy nr 1

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - ok. 164,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok. 123,70 m?
Kubatura - ok. 550,00 m3

3.2. Budynek gospodarczy nr 2

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - ok. 6,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok. 4,67 m?
Kubatura - ok. 13,00 m3

4. Wyposazenie w instalacje

Obecnie budynki sg wyposazone w instl. elektryczna, dodatkowo budynek nr 1 wyposazony
jest w instl. wodociagowa i kanalizacyjna.



5. Dane konstrukcyjno-materialowe i wykonczeniowe

5.1. Budynek ustugowy — budynek oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym

fundamenty

Lawy fundamentowe w formie tawo §cian murowane ceglane. Glebokos$¢ posadowienia taw
wynosi > 1,0 m od poziomu gruntu istniejgcego. Fundamenty j.w. nie posiadajg izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej ani pionowej).

Sciany zewnetrzne

a) S$ciany fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap. bez izolacji
przeciwwilgociowej

b) Sciany zewngtrzne nos$ne przyziemia z cegly pelnej cze$ciowo otynkowane od
wewnatrz 1 zewnatrz tynkiem cem.-wap.

dach i pokrycie

Konstrukcja stropodachu gestozebrowa typu DZ-3, dach jednospadowy. Pokrycie z papy na
lepiku — dotyczy wigkszej czesci budynku nr 1, pozostata cze$¢ budynku konstrukcji
drewnianej krokwiowej z pelnym deskowaniem i pokryciem z papy na lepiku.

nadproza drzwiowe i okienne

Nadproza okienne typu "Kleina", wykonane z cegly ceramicznej pelne;.

Stolarka
drzwiowa — drewniana 1 stalowa

okienna — drewniana 1 stalowa

posadzki

Posadzki betonowe.

5.2. Budynku gospodarczy — budynek oznaczony nr 2 na szkicu sytuacyjnym

fundamenty

Lawy fundamentowe w formie tawo §cian murowane ceglane. Glebokos$¢ posadowienia taw
wynosi > 1,0 m od poziomu gruntu istniejgcego. Fundamenty j.w. nie posiadaja izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej ani pionowej).

Sciany zewnetrzne

a) S$ciany fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap. bez izolacji
przeciwwilgociowej

b) Sciany zewngtrzne nosne przyziemia z cegly pelnej cze$ciowo otynkowane od
wewnatrz 1 zewnatrz tynkiem cem.-wap.



dach i pokrycie

Konstrukcja wigezby dachowej krokwiowa, dach jednospadowy. Pokrycie z papy na pelnym
deskowaniu.

nadproza drzwiowe i okienne

Nadproza okienne typu "Kleina", wykonane z cegly ceramicznej pelne;.
Stolarka

brak

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze

1.6dz, Marzec 2023 r.



V. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA

V.1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej

1. Przedmiotem ekspertyzy technicznej sa dwa budynki ustugowy i gospodarczy
potozony w Lodzi przy ul. Mielczarskiego 4A (na dz. nr ewid. 63/2, obr¢b ewid. P-09)

2. Celem ekspertyzy technicznej jest zdiagnozowanie stanu technicznego budynku
ustugowego i1 gospodarczego.

3. Zakres ekspertyzy technicznej obejmuje przede wszystkim oceng istniejacego stanu
technicznego budynkow z wnioskami i zaleceniami dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania

V.2. Opis przedmiotu ekspertyzy technicznej

Opis techniczny budynkow ustugowego i gospodarczego zawarty jest w punktach 3 +
6 opisu technicznego do inwentaryzacji.

Opis przedmiotu ekspertyzy opiera si¢ na ogledzinach wilasnych a takze na
inwentaryzacji arch.-bud. opracowanej w I11.2023 r.

V.3. Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana

A. Ocena stanu technicznego:

A.1. Budynku ustugowego murowanego — budynek oznaczony nr 1 na szkicu
sytuacyjnym

Ocena stanu technicznego fundamentow

Lawy fundamentowe w formie tawo §cian murowane ceglane. Glebokos$¢ posadowienia taw
wynosi > 1,0 m od poziomu gruntu istniejagcego. Fundamenty j.w. nie posiadaja izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej ani pionowej).

Stwierdza si¢ stan techniczny fundamentow jako niezadowalajacy

Ocena stanu technicznego $ciany zewnetrznych

a) S$ciany fundamentowe:

z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. bez izolacji przeciwwilgociowej
Stwierdza si¢ stan techniczny Scian fundamentowych jako niezadowalajacy

b) S$ciany zewnetrzne nosne:

przyziemia z cegly pelnej ceramicznej otynkowane od wewnatrz i zewnatrz tynkiem cem.-
wap.

Elewacja budynku nosi liczne $lady zawilgocen, ktore lokalizuja si¢ gtownie w strefie
polozonej najblizej otaczajacego terenu. Podcigganie kapilarne wody oraz naprzemienne
dziatanie warunkow atmosferycznych w zalezno$ci od pory roku powodujace naprzemienne
wystepowanie zjawiska zamrazania jak rdwniez rozmrazania jest podstawowa przyczyng

10



wystepowania zjawiska destrukcji wyprawy tynkarskiej. Istotny wptyw na destrukcj¢ $ciany
na styku z przylegltym terenem ma roéwniez brak opaski przy budynku.

W budynku mozna rowniez spotka¢ miejsca wystgpowania bakterii. Rozwijaja si¢ one
w miejscu  silnego zawilgocenia powodujac powierzchniowy rozklad materialow
budowlanych powstajacy glownie na powtokach malarskich. Wzrost bakterii na powtokach
malarskich zalezy od temperatury, wilgotnosci podtoza, wilgotnosci powietrza a takze od
obecnosci brudu i zanieczyszczen. Mikrobiologiczna degradacja materiatdow powoduje m.in.:
przebarwienia w wyrobach malarskich, rozwarstwienie i rozktad emulsji.

Sciany zewnetrzne nie s3 ocieplone, zastosowana zostala wyprawa tynkarska o $redniej
grubosci od 1,5 do 2,5cm.

Stwierdza si¢ stan techniczny Scian zewne¢trznych nosnych jako niezadowalajacy

Ocena stanu technicznego konstrukcji dachu

a) Konstrukcja wigzby dachowej platwiowo-krokwiowa wykazuje nadmierne ugiecia,
krokwie, platwie, stupki posiadaja uszkodzenia wywolane korozja biologiczng oraz
zaciekami. Widoczne liczne miejsca przeciekania dachu (miejsca zaatakowane przez
grzyby, wysolenia).

Stwierdza si¢ stan techniczny wiezby jako stan niezadowalajacy

b) Pokrycie z papy na deskowaniu posiada uszkodzenia i nieszczelno$ci. Stan pokrycia
dachowego niezadowalajacy. Ze wzgledu na nieszczelno$ci pokrycia nastepuje
przenikanie wod deszczowych do $rodka budynku. W wyniku takiego dziatania na
deskowaniu mozna zaobserwowal wystepowanie korozji biologicznej, co w
konsekwencji prowadzi do zmniejszenia no$nosci wigzby dachowej. Wystepuja tez
liczne zapadnigcia si¢ deskowania w wyniku nieszczelnosci pokrycia

Stwierdza si¢ stan techniczny pokrycia jako stan niezadowalajacy

Ocena stanu technicznego nadprozy

Nadproza typu "Kleina", wykonane z cegly ceramicznej pelnej. W wigkszosci nadprozy
wystepuje zjawisko zarysowania od zewnatrz ale rowniez i od wewnatrz.

Stwierdza si¢ stan techniczny nadprozy okiennych jako stan malo zadowalajacy

Ocena stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej

okienna — Stolarka okienna stalowa i drewniana. Okna sg znacznie zuzyte.

Stwierdza si¢ stan techniczny stolarki okiennej jako nie zadowalajacy

drzwiowa — drzwi drewniane i stalowe. Uszkodzone ramiaki oraz okucia, powylamywane
zamki.

Stwierdza si¢ stan techniczny stolarki drzwiowej jako stan niezadowalajacy
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Ocena stanu technicznego posadzek

Posadzki betonowe. Posadzki z licznymi §ladami zuzycia, bez izolacji przeciwwilgociowe;.

Stwierdza si¢ stan techniczny podlog jako malo zadowalajacy

Ocena stanu technicznego kominéw

Kominy na przedmiotowym budynku wykoficzone sg wyprawa tynkarska cementowo-
wapienng. Brak czapek kominowych jest przyczyna powstawania destrukcji wyprawy.
Obrobki wykonane z papy nie posiadaja dodatkowego umocowania za pomoca listwy
dociskowej, brak powyzszego elementu jest przyczyna odklejania si¢ papy od wyprawy
tynkarskiej a nastgpnie tworzeniem si¢ nieszczelnosci pokrycia dachowego.

Stwierdza si¢ stan techniczny kominow jako stan niezadowalajacy

A.2. Budynku gospodarczego murowanego — budynek oznaczony nr 2 na szkicu
sytuacyjnym

Ocena stanu technicznego fundamentow

Lawy fundamentowe w formie tawo §cian murowane ceglane. Glebokos$¢ posadowienia taw
wynosi > 1,0 m od poziomu gruntu istniejgcego. Fundamenty j.w. nie posiadajg izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej ani pionowej).

Stwierdza si¢ stan techniczny fundamentow jako niezadowalajacy

Ocena stanu technicznego $ciany zewnetrznych

a) S$ciany fundamentowe:

z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. bez izolacji przeciwwilgociowej
Stwierdza si¢ stan techniczny Scian fundamentowych jako niezadowalajgcy

b) S$ciany zewnetrzne nosne:

przyziemia z cegly pelnej ceramicznej otynkowane od wewnatrz i zewnatrz tynkiem cem.-
wap.

Stwierdza si¢ stan techniczny Scian zewnetrznych nosnych jako niezadowalajacy

Ocena stanu technicznego konstrukcji dachu

a) Konstrukcja wigzby dachowej krokwiowe] wykazuje nadmierne ugigcia, krokwie,
ptatwie, stupki posiadaja uszkodzenia wywotane korozja biologiczng oraz zaciekami.
Widoczne liczne miejsca przeciekania dachu (miejsca zaatakowane przez grzyby,
wysolenia). Platwie posiadaja pgknigcia wzdhuzne.

Stwierdza si¢ stan techniczny wiezby jako stan niezadowalajacy

b) Pokrycie z papy na deskowaniu posiada uszkodzenia i nieszczelno$ci. Stan pokrycia
dachowego przed awaryjny. Ze wzgledu na nieszczelno$ci pokrycia nastgpuje
przenikanie wod deszczowych do $rodka budynku. W wyniku takiego dziatania na
deskowaniu mozna zaobserwowal wystepowanie korozji biologicznej, co w

12



konsekwencji prowadzi do zmniejszenia no$nosci wigzby dachowej. Wystepuja tez
liczne zapadnigcia si¢ deskowania w wyniku nieszczelnosci pokrycia

Stwierdza si¢ stan techniczny pokrycia jako stan przed awaryjny

Ocena stanu technicznego nadprozy
Nadproza typu "Kleina", wykonane z cegly ceramicznej pelnej. W wigkszosci nadprozy
wystepuje zjawisko zarysowania od zewnatrz ale rowniez i od wewnatrz.

Stwierdza si¢ stan techniczny nadprozy okiennych jako stan malo zadowalajacy

B. Diagnoza budowlana:

Po przeanalizowaniu istniejacego stanu technicznego budynkow — autor ekspertyzy
technicznej stawia teze, ze istniejgce stany opisane w p.IV.A nie spetnia warunkow
bezpieczenstwa uzytkowania budynkéw poniewaz:

1. Istniejace nadproza i stropy nie spetniajg standw granicznych uzytkowalnosci.

2. Stan techniczny wigzby dachowej budynkéw gospodarczego (budynek oznaczony nr 2
na szkicu sytuacyjnym) nie spetnia stanow granicznych uzytkowalnos$ci i nosnosci.

3. Stan og6lny budynkéw mozna zakwalifikowa¢ jako niezadowalajacy i miejscami jako
przedawaryjny. Budynki stwarzaja realne zagrozenie dla osob przebywajacych w ich
sgsiedztwie ale takze mienia — nalezy niezwlocznie wykonaé projekt rozbidrki
1 przystapi¢ do prac rozbiérkowych

V.4. Wnioski i zalecenia

V.4.1. Wnioski

Opierajac si¢ na ocenie stanu istniejacego, dla zapewnienia bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania budynku — w $wietle art. 5 u.1,
w zwigzku z art. 61 ustawy Prawo Budowlane — stwierdzam co nastepuje:

1. Stan techniczny budynkéw mozna ogdlnie okresli¢ jako niezadowalajacy a nawet
przed awaryjny.
2. Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania do momentu wykonania rozbiodrki :
a) Oznakowania budynkéw tj. zakaz wstgpu, teren prywatny, budynki groza
zawaleniem
3. Wylaczone budynki z uzytkowania w dalszym ciagu nie uzytkowac.

V.4.2. Zalecenia 1 sposob usuniecia powstalych nieprawidlowos$ci

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania budynkow — w $wietle art. 5 oraz art. 61 Prawa
Budowlanego — do prac pilnych do wykonania mozna zaliczy¢:

e Oznakowania budynkow tj. zakaz wstepu, teren prywatny, budynki groza zawaleniem
e Opracowa¢ projekt rozbidrki budynku i uzyska¢ pozwolenie na roboty rozbiorkowe
zgodnie z tredcig art. 31 Prawa Budowlanego.

Z uwagi, i budynki sq nieuiytkowane, nie przebywajg w nich ani w ich poblizu
ludzie zalecenia dotyczq jedynie sprawa zwiqzanych uniknigciem wtargniecia 0sob
postronnych na teren dziatki. Budynkow dalej nie uiytkowaé.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Krauze

L.6dz, Marzec 2023r.
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LEGENDA:

— granica opracowania/dziafki

— Budynek ustugowy — rozbidrka
Budynek gospodarczy — rozbidrka

— Budynek gospodarczy nie podlegajgcy opracowaniu

Budynek gospodarczy nie podlegajqcy opracowaniu

OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY | GOSPODARCZY

ADRES t6dz, ul. Mielczarskiego 4A, dz. nr ewid. 63/2,0br. P-9
FREEMRUT | SZKIC SYTUACYJNY

funkcja Imie i nazwisko nr.uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Krauze ITD%I?(/S/%O?O/
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VI. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

VI.1. Charakterystyka obiektu

Budynek ustlugowy oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku. Sciany zewnetrzne murowane
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.. W budynku znajduje si¢ jeden lokal
ustugowy. Budynek zostat doklejony do sasiedniej nieruchomos$ci Mielczarskiego 4 i1 nie
posiada od strony tej nieruchomos$ci wtasnych oddylatowanych $cian nos$nych.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku. Sciany zewnetrzne murowane
z pustakow zuzlobetonowych na zaprawie cem.-wap.

Wszystkie budynki sa wytaczone z uzytkowania.

VI1.2. Kolejnosé rozbiorki dla kazdego budynku osobno

- roboty przygotowawcze

- rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- rozbidrka obrobek blacharskich

- rozbiodrka pokrycia dachu

~ rozbiorka konstrukcji dachu

- rozbiodrka $cian przyziemia

~ rozbiorka $cian fundamentowych i fundamentéw

VI1.3. Technologia rozbioérki
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie terenu robot poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic
ostrzegawczych.

ROZBIORKA URZADZEN I SIECI INSTALACYJNYCH

Do rozbiorki sieci 1 instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu ze instalacje te zostaty
odtaczone od sieci miejskie;.

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

Podczas demontazu o$cieznic sprawdzi¢ czy na skutek osiadania §ciany oscieznice nie
stanowig czgsciowej podpory $cian.

ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH

Zdemontowac i1 ostroznie opusci¢ na ziemi¢

ROZBIORKA POKRYCIA DACHU

Pape na lepiku demontowaé i opuszcza¢ na ziemi¢ przy pomocy zsypOw (rynien
zsypowych). Usuna¢ 1 uporzadkowaé teren rozbiorki oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania drewnianej konstrukcji dachu.
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ROZBIORKA WIEZBY DACHOWE]J — dla budynku cze$ciowo ushugowego nr 1 inr 2

krokwie kolejno odspaja¢ od podioza a nastgpnie opuszczaé je na ziemie, po czym przystapié
do rozbidrki $cian.

ROZBIORKA SCIAN PARTERU

Usungé tynk. Sciany z cegly ceramicznej pelnej i pustakow rozbiera¢ warstwami z lekkich
rusztowan oraz sukcesywnie usuwac z budynku materialy rozbiérkowe.

ROZBIORKA STROPODACHU — dla budynku ustugowego nr 1

Stropodach rozbiera¢ warstwami z lekkich rusztowan, gruz sukcesywnie usuwaé z budynku;

ROZBIORKA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTOW

Sciany fundamentowe rozbiera¢ tak jak $ciany nadziemia, fundamenty zelbetowe rozebraé
mechanicznie (przy uzyciu odpowiedniego sprzetu).

Uwaga!!!

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy rozbiorkowe powinny by¢ wywiezione na wysypisko w miejsca
uzgodnione z odpowiednimi stuzbami Miasta Y.odzi.

Vi.4. Wplyw projektowanych rozbiérek obiektu na istniejace
budynki

Dla przylegtego budynku na dziatce sasiedniej o nr 63/1 w obrebie P-9 (Mielczarskiego 4)
oraz budynkéw na sgednich dzialach o nr ewid. 65/2 (Gdanska 7) — nie wystapi naruszenie
bezpieczenstwa $cian, przy rozbidrce wszystkich budynkoéw objetych opracowaniem, oprocz
rozbiorki budynku gospodarczego oznaczonego nr 2 (z uwagi na doklejong do niego wiate
$mietnikowg Mielczarskiego 4) i w zwiagzku z tym prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé
recznie. Przy pracach rozbidrkowych przy sasiednich budynkach nalezy zachowa¢ szczegdlna
ostrozno$¢ 1 nie podkopywac istniejacych fundamentéw sasiednich budynkéw. Projektuje sig
pozostawienie fragmentu fundamentu i $cian budynkéw nr 1 i nr 2 jako $ciany oporowe
i ogrodzenie. Po pracach rozbidorkowych $ciang oporowa nalezy otynkowac i zabezpieczy¢
obrobka blacharska od gory z blachy ocynkowanej. Sciany wykonaé wg rys. R-01 i R-02.

VL.5. Sposbéb zagospodarowania terenu po wykonanej rozbiérce

Po wykonanej rozbidrce budynku Inwestor wykona nowe ogrodzenie od strony dziatki nr
66/1 w obrebie P-9 w miejscu po rozebranym budynku nr 1, dlugos¢ ogrodzenia ok. 16 mb.
Dodatkowo od strony nieruchomosci Mielczarskiego 4 istniejaca brama do pozostawienia, za$
pozostata cze$¢ nalezy wygrodzi¢ nowym ogrodzeniem od dtugosci ok. 5 mb. Ogrodzenie
projektuj¢ si¢ o wysokosci 1,50 m z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej z stupkami w
rozstawie co 2,0 — 2,5 m. Ogrodzenie w technologii wybranej firmy przy parametrach
podanych przez Inwestora takich jak grubos¢ drutu, wielko$¢ oczek oraz czy drut ma by¢
powlekany i jesli tak to w jakim kolorze.
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VI1.6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP
w budownictwie okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze

1.6dz, Marzec 2023 r.
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK UStUGOWY | GOSPODARCZY
£ODZ, UL. MIELCZARSKIEGO 4A
DZ. NR EWID. 63/2, OBREB EWID. P-9

Inwestor:

Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 +.6dz

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze
upr. bud. LOD/2900/PBKb/17

t6dz, Marzec 2023
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CZESC OPISOWA

1. Rozbiorke budynkéw nalezy powierzy¢ firmie wykonujgcej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie.

2. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczyC strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie
terenu nalezy wykonaC w taki sposdb aby nie stwarza¢ zagrozehn dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

3. Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob umozliwiajgcym dostep
osobom postronnym,

5. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

6. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 2,40 m nad
terenem i nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia

7. Zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku od podwdrza oraz zamontowac
daszki ochronne.

8. Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronne;.

9. Przed rozpoczeciem robot nalezy odfgczy¢ od budynku wszystkie instalacje fj.
elektryczng, wodociggowsg i kanalizacyjng oraz przytgcza: gazowe, energetyczne i
wod.- kan. (jesli wystepuja) przez osoby uprawnione.

10.Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie
transportu pionowego oraz ewentualne spadajgce kawatki materiatow nie wykraczaty
poza teren dziatki.

11.Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢c w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatce
przedmiotowej. Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiekiéw budowlanych
zlokalizowanych na dziatce odpowiada wykonawca.

12. Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore bedg wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajgce utylizacji. Rodzaj materiatdw podlegajgcych
utylizacji oraz podlegajgcych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystgpieniem do prac rozbiorkowych.

13. Materialty rozbiorkowe podlegajgce odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania
materiatdbw z odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza sie tymczasowe
sktadowanie materiatow z rozbidrki na placu budowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowigzek przedstawic
stosowny dokument potwierdzajgcy utylizacje materiatbw z rozbiorki przez
uprawniong do tego firme.
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15. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

16. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem projektem rozbiorki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

17.Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy eliminacje wystepujgcych
zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajgce lub przewracajgce sie
czesci rozbieranego budynku,

e podraznienie bton Sluzowych i oczu,

e kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

18. Pracownikom wykonujgcym roboty rozbiorkowe zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce wystepujgcym zagrozeniom, a w szczegolnosci:

e oznakowanie terenu rozbiorki,

e wygrodzenie terenu,

e odfgczenie mediow od istniejgcego budynku,

e rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

o stosowanie srodkow technicznych zabezpieczajgcych przed skaleczeniem sie
istniejacym szklem,

e zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu
elementéw, koparka, podnosnik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
itp.

e zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak: mioty udarowe, mtotki,
tomy, tapki, topaty, itp.

e zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i srodkow ochrony
indywidualnej, a w szczegolnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki
bezpieczenstwa, rekawice, okulary, maski przeciwpytowe itp.

Opracowat :
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