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Pabianice, dnia 01.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333,
Z pézn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt:
Nazwa: WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Adres: ul. Podchorazych 8, 94-234 t6dz
dz.ew. nr308/3,3081
powiat: £6dz, gmina: tODZ-POLESIE, obreb P-4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 ) sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.poz. 1202, zpdzn. zm.) spetniajgca wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. Emil Kauer
numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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1. Podstawa opracowania:
* Umowa z inwestorem
*  Wizja lokalna w terenie
* Inwentaryzacja architektoniczna

¢ Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego sie na przedmiotowej
dziatce.

Budynek jest przeznaczony do rozbiérki z uwagi na jego zty stan techniczny. Jest to obiekt zrujnowany,
nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania.

Opracowanie obejmuje opis budynku w aspekcie bezpiecznej rozbiérki, sposéb przeprowadzenia
rozbiérki, zastosowania urzadzen i urzadzen pomocniczych i koniecznego sprzetu technicznego.
Okredlenie lokalizacji placéw sktadowych przeznaczonych na magazynowanie elementéow
rozbidrkowych.

3. Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowy budynek znajduje sie na posesji przy ul. Podchorgzych 8 w todzi, na ktérg sktadajg sie 3
dziatek. Zajmuje o w catosci dziatke 308/3 na ktérej stoi, przed wejsciem znajduje sie podwérko na
dziatce nr 308/1. Powierzchnia podwdrka wyréwnana ugorowa. We froncie posesji znajduje sie
budynek mieszkalny zajmujacy w catosci dziatke nr 308/2.

Przylega on do budynku na sasiedniej dziatce, oba budynki posiadajg wspdlng $ciane lezacg w granicy
dziatek i s3 swoimi lustrzanymi odbiciami. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, $ciany noSne murowane
na zaprawie wapiennej / cementowo-wapiennej pokryte tynkiem cementowo-wapiennym,
posadowione na $cianach fundamentowych. Stropy drewniane. Trzony kominowe z cegty petnej
ceramicznej na zaprawie wapiennej, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Wiezba dachowa
tradycyjna, pokryta papa na deskowaniu. Odwodnienie potaci dachowej bezpos$rednio z dachu na teren
przed budynkiem, obrébki blacharskie dachu i rynny zniszczone. Schody dwubiegowe drewniane z
balustradami drewnianymi. Budynek nie posiada termoizolacji.

Wiezba dachowa, podtoga na gruncie i stropy miedzykondygnacyjne drewniane czesciowo zarwane,
$ciany nosza liczne wyrazne spekania, $wiadczace o wyczerpaniu wtasciwosci no$nych wbudowanych
materiatéw. Liczne ubytki w tynkach, w duzej czesci obros$niete pnaczami. Brak szklenia w oknach.

Wymiary: 6,43m x 16,41m, wys. = ~7,77m
Kubatura: ~771,32m°®

4. Ekspertyza stanu technicznego:
Budynek znajduje sie w stanie ruiny.

Sciany fundamentowe mocno zawilgotniate, pekniecia $cian nadziemnych wskazuja na nieréwnomierne
osiadanie fundamentéw.

Sciany zewnetrzne posiadaja liczne, bardzo gtebokie i rozlegte pekniecia pionowe, poziome i ukosne.
Widac liczne i rozlegte $lady dtugotrwatego zalewania.

Sciany wewnetrzne drewniane, pokryte tynkiem na macie stomianej, oraz pézniejsze w systemie GK.
Tynki zewnetrzne zawilgotniate, spekane, czeSciowo odspojone, w duzej czesci zarosniete pngczami.

Strop drewniany belkowy nad parterem zarwany, belki pekniete w srodku rozpietosci, konstrukcja nosi
slady powaznego zawilgocenia i degradacji biologiczne;j.

WiezZba dachowa w stanie krytycznym, nosi liczne $lady zalewania.

Pokrycie dachowe nieszczelne.
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Obrébki blacharskie dachu i rury spustowe zniszczone,

Okna posiadajg liczne ubytki w szkleniu, czesciowo zabite ptytg OSB.

5. Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 2 - $ciana szczytowa Fot. 3 - $ciana szczytowa Fot. 4 - pekniecie Sciany
zewnetrznej



vy RN ot

T é:

Fot. 5 - zalana i spekana $ciana  Fot. 6 - zalana i spekana $ciana  Fot. 7 - pnacza na elewacji

|

. ~
E

Fot. 8 - pekniecie Sciany i Fot. 9 - zalana i peknieta sciana  Fot. 10 - zalana $ciana
nadproza

Fot. 11 - pekniecie $ciany Fot. 12 - pekniecie nadproza Fot. 13 - spekania i zalanie
szczytowej sciany
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Fot. 14 - zarwany strop nad Fot. 16 - zarwany strop nad

parterem parterem

Fot. 17 - zarwany strop nad Fot. 18 - zarwany strop nad Fot. 19 - zarwany i zalany sufit
parterem parterem nad parterem

Fot. 20 - schody na pietro Fot. 21 - schody na pietro Fot. 22 - zalana, spréchniata
podsufitka
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6. Zestawienie:

Powierzchnia terenu ~902m?
Catkowita powierzchnia zabudowy na poses;ji 287,45m?
Powierzchnia zabudowy do wyburzenia 97,08m?
Kubatura budynku do wyburzenia ~771,32m®
Powierzchnia utwardzona (drég, parkingéw, placéw )

i chodnikéw) om
Powierzchnia biologicznie czynna ~615m?
Udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 68%

do powierzchni dziatki

7. Roboty rozbiérkowe:
Roboty przygotowawcze:

Inwestor wyburzanych obiektéw powinien zatrudni¢ kierownika robét - osobe posiadajgcg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Przed rozpoczeciem prac
rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odtaczenia wszelkich instalacji i mediéw. Miejsca
odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obrebem robét budowlanych. Zakres robét
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiérkowe budynkéw.

Uwagi ogélne:

e Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowad teren rozbidrki
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dla tego typu robét.

e Zabrania sie sktadowania elementéw z rozbiérki i gruzu w miejscu rozbiérki - nalezy je
sktadowa¢é na wyznaczonym do tego celu placu na terenie dziatki lub w poblizu w uzgodnieniu z
inwestorem.

e Elementy z rozbiérki segregowac celem poprawnej utylizacji po zakonczeniu rozbiérki
odzyskujac surowce wtérne.

¢ Odlegto$¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ niekontrolowane runiecie
$ciany na zewnatrz obrysu budynku tj. powinna by¢ przynajmniej rowna % wysokosci $ciany -
zgodnie z prawem budowlanym.

¢ Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z poszczegdlnych kondygnacji przez
zrzut bezposredni. Nalezy stosowaé specjalne zsypy do gruzu.

W zwigzku z tym, ze budynek przylega bezposrednio do uzytkowanego budynku mieszkalnego,
nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektéw sasiadujacych niepodlegajacych rozbiorce,
przylegajacych lub potaczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworow
itp.) oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbiérki. Nalezy przyjac¢ taka metode rozbiorki, ktora
nie stworzy zagrozenia dla otaczajacej zabudowy i drzewostanu.

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

1 - odtaczenie od sieci miejskich instalacji

2 - elementy wyposazenia

3 - stolarka okienna i drzwiowa

4 - elementy instalacji

5 - pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

6 - dach

7 - Sciany dziatowe poddaszy,

8 - Sciany nosne i elementy konstrukcyjne poddaszy
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9 - strop nad przyziemiem

10 - $ciany dziatowe przyziemi

11 - Sciany nosne i elementy konstrukcyjne przyziemi
12 - posadzki

8. Wytyczne prowadzenia robét

Podstawowg zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z t3 zasady rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od géry budynku. Przed
przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie zabezpieczenia, a
wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz zabezpieczenie czesci budynku
zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Ze wzgledu na istniejacg zabudowe przylegajagca do rozbieranego budynku, wykonanie robdt
rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét,
majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do rozbiérki obiektow.

Dopuszcza sie jedynie rozbiérke reczna.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, stosowne uprawnienia oraz doswiadczenie przy tego typu robotach.

Ogledziny nie wykazaty materiatéw zawierajgcych azbest, w przypadku wykrycia takich elementow w
trakcie trwania robét, nalezy przerwac prace i powiadomic¢ inwestora.

Prace przy demontazu elementow zawierajacych azbest (ptyty eternitowe itp.), wymagaja zatrudnienia
wyspecjalizowanej firmy.

Przy pracach przy demontazu elementéw zawierajgcych azbest muszg by¢ uwzglednione wszystkie
warunki okreslone w rozporzadzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 02.04.2004r. ,w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest” (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126) i z dnia 14.10.2005r. ,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow”.

Podczas prac rozbiérkowych elementéw zawierajagych azbest, nalezy stosowaé oznakowane znakami
ostrzegawczymi oraz napisami: ,UWAGA - ZAGROZENIE AZBESTEM"

Gruz nalezy wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego nadmiernego gromadzenia na sktadowisku
tymczasowym.

Inne materiaty poddawac selekcji na biezaco i mozliwie szybko usung¢ lub zagospodarowac.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tfadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazddéw. Materiaty uzyskane z rozbiérki
nalezy utylizowac¢ (wywdz na wysypisko, przekazaé do firm likwidujagcych materiaty szkodliwe dla
$rodowiska itp.).

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i p.poz., do
wykonywania rob6t mozna stosowa¢ jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym.

8.1. Demontaz okien i drzwi

Przed przystapieniem do rozbiérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych
nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza oscieznic nie spetniaja roli
podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowa¢ zawalenia sie $cian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oScieznice za$ wyja¢ dopiero po
rozebraniu gérnej czesci $ciany. Jezeli nie s3 one obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze $cian wraz ze
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.
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8.2. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu
powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbiérki pokrycia dachowego wraz z rozbiérka konstrukcji
dachu. Z uwagi, ze budynek jest potfaczony $ciang w granicy oraz przewodami kominowymi
z budynkiem znajdujgcym sie na sasiedniej posesji podczas wyburzania catos$ci pionéw kominowych,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy ich wyburzaniu.

Prace nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ kominéw nalezacych do sasiedniego budynku,
podczas prowadzenia prac, w trakcie odstaniania kolejnych warstw $ciany nalezy nieustannie
monitorowac stan konstrukcji. Po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ nowe tynki na
odstonietych czesciach .

8.3. Rozbiérka konstrukcji dachu i stropéw

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbiorki konstrukcji dachu i stropéw rozpoczynaé
nalezy od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego, czy przy opracowaniu
dokumentacji technicznej stan ten byt zbadany, gdyz mdégt on ulec znacznej zmianie na przestrzeni
sporzadzania dokumentacji badZ okresu podijecia decyzji zwigzanej z rozbiérka. Zaleca sie rozbiérke
stropow prowadzi¢ zawsze wytacznie od goéry, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac.
Z uwagi na czesciowe zawalenie rozbiérka stropéw wymaga duzej ostroznosci. Uwaga: W trakcie w/w
robot nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole zachowania sie konstrukgji $cian zewnetrznych budynku.

84. Rozbidrka $cian zewnetrznych

Mur z cegty petnej (lub bloczkdow) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegty (lub
bloczki) i spuszczajac je rynna.

Rozbidrka $cian wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze Scianami zewnetrznymi.

8.5. Rozbiérka $cian dziatowych.

Rozbidrke $cian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbidrki) nalezy rozpoczaé od odbicia
tynkéw wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystapié¢ do rozbierania Scian od gory,
warstwami przy zastosowaniu rusztowan.

8.6. Rozbidérka $cian przylegajacych do granicy

Z uwagi, ze przedmiotowy budynek posiada wspdélng $ciane z budynkiem sgsiednim, usytuowang w
granicy dziatki, nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przewrdceniem przez podstemplowanie.

Prace prowadzi¢ z terenu przedmiotowej dziatki, nie dopuszczaé¢ do przedostawania sie gruzu
z rozbiérek na dziatke sgsiednig. Dopuszcza sie rozbiérke Scian przy pomocy sprzetu mechanicznego,
przy czym sciany zlokalizowane wzdtuz granicy z dziatka sasiednig nalezy rozbieraé recznie. Realizacja
rozbiérki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Sciany usytuowane w granicy dziatki rozbiera¢ recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, a urobek
zrzucac na teren dziatki wiasnej.

W poblizu granicy dziatki posadzki rozbijac recznie przy uzyciu mtotéw udarowych.

Sciany noéne wyburzanego budynku, prostopadte do budynku sasiadujacego nalezy wyburzy¢ tak aby
utworzyty przypory i zabezpieczy¢ ich gore, przed warunkami pogodowymi, betonem. W trakcie
odstaniania kolejnych warstw $ciany nalezy nieustannie monitorowac stan konstrukcji, oraz wezwac
projektanta posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w celu dokonania
oceny rozpietosci pozostawionych fragmentow Sciany.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zweryfikowaé mozliwo$é zabezpieczenia
fundamentéw sasiedniego budynku za pomocg mikropali lub kolumn gruntowo cementowych - jet
grouting. Po dokonaniu odkrywki istniejagcego wspdlnego fundamentu wezwaé projektanta
posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej o réznicach celem potwierdzenia
przyjetych rozwigzan.
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Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, w przypadku, gdy istnieje mozliwos¢
uszkodzenia sasiedniego obiektu, wéwczas prace nalezy wykonywac recznie z rusztowania.

Technologie robét rozbidrkowych na kazdym etapie dobraé¢ w taki sposdb, aby w petni zabezpieczyc
istniejgcag konstrukcje sasiednich obiektéw w kazdej fazie realizacji robot.

Wszystkie czesci konstrukcyjne obiektu nalezy wyburzy¢é w taki sposéb, aby zapewni¢ stabilnos$c
pozostatych nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcyjnych budynku i budynku
sasiadujgcego. W razie koniecznosci stosowac podpory, stezenia lub boczne stemple, itp.

Bezwzglednie zabrania sie podkopywania pod fundamenty budynkéw sasiadujacych, oraz wykonywania
wykopow do poziomu posadowienia wzdtuz $cian zewnetrznych tych budynkéw dtuzszych niz 150cm.
Ewentualne fundamenty budynkéw przeznaczonych do rozbiérki znajdujace sie przy posadowieniu
budynkoéw nieobjetych projektem rozbiérki nalezy rozebraé odcinkowo.

Wszelkie wykopy w poblizu istniejacych fundamentéw, ktére powinny zosta¢ w stanie nienaruszonym
wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Po zakonczeniu prac, jesli wystepuja, nalezy uzupetnié wszystkie ubytki w tynkach. W zaleznosci od ich
rozlegtosci i stopnia uszkodzenia Sciany, ,rapowk3” lub mleczkiem cementowym. Mozliwe otwarte
gniazda po belkach stropowych nalezy zarzuci¢ mleczkiem cementowym.

8.7. Rozbiérka fundamentdw i posadzek.

Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wyku¢ do poz. -0,30m. Nastepnie zagtebienia
wypetni¢ gruzem do poziomu posadowienia. Uzywaé gruzu o $rednicy ziarna nie wiekszej niz 15cm.
Gruz przesypywac piaskiem wptukiwanym woda.

8.8. Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym materiatem- w
zaleznosci od uzgodnien z Inwestorem. Catos¢ wypetnienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy
zagesci¢ w sposéb zapobiegajacy opadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowaé w taki
sposob, aby zapobiec zalewaniu sasiednich posesji przez wody opadowe (deszczowe). W tym celu
nalezy wykona¢ spadek umozliwiajagcy samoistne odprowadzanie wod do kanalizacji deszczowe;.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla wyburzenia kompleksu budynkéw na
dziatce przy ul. Podchorgzych 8 w todzi.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
*  roboty demontazowe
¢ roboty rozbiérkowe

* roboty ziemne

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce budowlanej objetej opracowaniem znajdujg sie przedmiotowy budynek, oraz budynek
mieszkalny znajdujacy sie we froncie dziatki. Budynek objety opracowaniem, przylega bezposrednio do
budynku mieszkalnego znakujgcego sie na sasiedniej dziatce, budynki posiadajg wspdélng Sciane,
znajdujaca sie w granicy.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania inwestycji mozna okresli¢ jako typowe, wystepujace
powszechnie podczas prowadzenia robot budowlanych.

Roboty ziemne:

podczas prowadzenia robdét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage, by nie zbliza¢ sie do
pracujgcych maszyn budowlanych, przebywac w ich zasiegu pracy oraz prawidtowo zabezpieczy¢ skarpy
wykopow, by nie doszto do ich obsuniecia. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Elektronarzedzia

Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do
ciecia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mfotki udarowe, szlifierki kagtowe, wyrzynarki, wiertarki itp.)
stwarzaja ryzyko urazéw u pracownikéw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego
urzadzen i narzedzi, braku uziemienia. Wszelkie prace zwiazane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen
elektrycznych moga okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem.

Prace na wysokoSci

Przez pojecie ,praca na wysokosci , na budowie rozumiemy roboty wykonywane na: rusztowaniach,
pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych
podwyzszeniach, na wysokosci powyzej 2 m od terenu

Transport pionowy materiatéw budowlanych

Zrédto zagrozen:
¢ wykonywanie pracy na wysokosci
e uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami
*  reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotow

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia:
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e Teren placu rozbiérki nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z polskim prawem,
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét oraz planem BIOZ, ktére zostang przekazane
przez Wykonawcow i akceptowane przez Inwestora.

e Strefa wokoét prac ziemnych musi by¢ wygrodzona barierami o poreczach umieszczonych na
wysokosci 1,1 m nad terenem i ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu. Musi by¢ ona takze zaopatrzona w napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

e Prace na wysokosci muszag by¢ wygrodzone barierami z oznakowaniem ,Uwaga prace na
wysokosci”.

e Prace z uzyciem dzwigéw, zurawi samochodowych oraz sprzetu mechanicznego nalezy
poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej (strefy pracy urzadzenia).

*  Wyjazdy i wjazdy na budowe: nalezy wykona¢ nalezyte oznakowanie oraz zapewnié¢ mycie kot
pojazdow zwigzanych z budowg - szczegdlnie nalezy zwréci¢ na to uwage, gdy budynki
znajduja sie w centrum miejscowosci przy gtéwnej ulicy o duzym natezeniu ruchu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie robét szczegdlnie niebezpiecznych.

7. Okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynhnikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie terenu rozbiérki wykonuje sie przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych, co najmniej
w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

¢ wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e zapewnienia tacznosci telefonicznej

Teren budowy lub robdét powinien by¢é ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu robot
rozbiérkowych powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla
wobzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15%nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej 0,75, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m. Wolng przestrzern pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w
sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
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wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejécia i przejazdy oraz
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane 2z podtaczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Roboty na wysokos$ci

Ryzyko upadku z wysokoséci podczas prowadzenia prac rozbiérkowych - nalezy stosowac
zabezpieczenia wynikajace z witasciwych przepiséw, roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb
posiadajgcych wtasciwe uprawnienia. Ryzyko uderzenia przez spadajace elementy podczas prowadzenia
prac rozbiérkowych nalezy stosowac zabezpieczenia wynikajace z przepiséw oraz wydzieli¢ strefy w
ktorych moga pracowac ludzie.

Ryzyko naruszenia elementéw konstrukcyjnych sasiadujacych budynkéw podczas prac rozbiérkowych-
roboty na styku z sasiadujgcym budynkiem nalezy prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu pod
nadzorem oséb uprawnionych.

OPRACOWNIE:

mgr inz. arch. Emil Kauer
upr. nr 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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dz. ew. nr 308/3, 308,1

powiat: £6dz, gmina: tODZ-POLESIE, obreb P-4

ZAMNAWIAJACY:

Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 +£6dz,
reprezentowane przez:

ZARZAD LOKALI MIEJSKICH

z siedziba al. T. Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

OPRACOWANIE: PODPIS:
mgr inz. arch. Emil Kauer
nr upr.: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: ARCH. |DATA: 11.2022 r. |SKALA: 1:100

TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
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Sciany noéne wyburzanego budynku, prostopadte do budynku
sasiadujacego nalezy wyburzy¢ tak aby utworzyty przypory
i zabezpieczyc¢ ich gore, przed warunkami pogodowymi, betonem.
W trakcie odstaniania kolejnych warstw $ciany nalezy nieustannie
monitorowac stan konstrukcji, oraz wezwac projektanta
posiadajacego uprawnienia w specjalnoséci
konstrukcyjno-budowlanej w celu dokonania oceny rozpietosci
pozostawionych fragmentdw Sciany.

1. |Papa

Deskowanie

Wiezba dachowa krokwie

2. |Posadzka

Polepa

Strop drewniany

Tynk na trzcinie

3. |Posadzka
Polepa
Strop drewniany
Grunt

4. |Tynk

Sciana murowana z cegty petnej

Tynk
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