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Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Spis ogdiny.

tukasiewicz

Instytut Metall

Niezelaznych

] V 4 7 J
Spis ogdlny — czesci 1 - 3
Yy czesc¢ 1 - czesc¢2i3-
llos¢
LP typ Nazwa . dostawa dostawa
catkowita .. ,
Gliwice Skawina
1a | Komputer PC PC-1a 24 15 9
1b PC-1b 9 6 3
2a | Notebook Laptop-2a 7 6 1
2b Laptop-2b 3 3 -
2d Laptop-2d 1 1 -
2e Laptop-2e 2 2 -
3a | Oprogramowanie Edytor PDF 5 4 1
3b Pakiet Adobe 1 1 -
4a | Podzespoly i urzqdzenia | LED G1 14 14 -
b LED G2 1 1 -
4c LED G3 8 8 -
ad UPS rack 2 1 1
4e RAM DDR4 2 2 -
af HDD USB 7 7 -
4g SDD 2 2 -
ah LED S1 18 - 18
. NAPED CD/DVD
4 USB 12 11 1
4j RAM DDR3 1 - 1
& Mysz 2 ) 1
bezprzewodowa

41 | Serwer typu rack 1 - 1
4m | Urzqdzenie NAS 1 1 -

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Spis ogdlny.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Spis ogdiny.

i
Niezelaznych
Gwarancja.
ip typ Nazwa Dfugos’t:‘ g|./varancji
w miesigcach

la | Komputer PC PC-1a 36
1b PC-1b 36
2a | Notebook Laptop-2a 36
2b Laptop-2b 36
2d Laptop-2d 36
2e Laptop-2e 36
3a | Oprogramowanie Edytor PDF 12
3b Pakiet Adobe 12
4a | Podzespoly i urzqdzenia |LED G1 36
4b LED G2 36
4c LED G3 36
4d UPS rack 24
de RAM DDR4 24
af HDD USB 24
4g SDD 60
4h LED S1 36
4i NAPED CD/DVD USB 24
4j RAM DDR3 24
ak Mysz bezprzewodowa 24
41 | Serwer typu rack 84
4m | Urzqdzenie NAS 36

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Gwarancja.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Opis szczegofowy — czesci 1 - 3

Komputer PC / PC-1a

Procesor punktacja*

Pamie¢ RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)
Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci
RAM 32GB

Liczba gniazd pamieci (ogétem/wolne) |2/0

Karta graficzna punktacja**

Wielkos¢ pamieci karty graficznej Pamieé wspdtdzielona

Dysk SSD M.2 240 GB

Dysk HDD SATA 7200 obr. 1TB

Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DuallLayer
Dzwiek Zintegrowana karta dzwiekowa
tacznosé Wi-Fi wbudowane

LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth wbudowane

Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ - panel przedni | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt.

Rodzaje wejs¢ / wyjsé - panel tylny USB 2.0 - 4 szt.

Wejscie/wyjscia audio - 3 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Porty wewnetrzne (wolne) PCl-e x16 - 1 szt.
PCl-e x1 - 1 szt.
Zasilacz 200 W
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Dodatkowe informacje Mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)

Kabel zasilajacy

Dotaczone akcesoria Mysz przewodowa Producenta komputera

Klawiatura przewodowa Producenta komputera
Dotaczony dysk HDD USB do backupu |1TB USB 3.1

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Komputer PC / PC-1b

Procesor punktacja*

Pamieé¢ RAM 32 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)
Maksymalna obst. ilos¢ pamieci RAM 64 GB
Liczba gniazd pamieci (ogétem / wolne) |4/2

Karta graficzna punktacja**

Wielkos$¢ pamieci karty graficznej

Pamiec¢ wspotdzielona

Dysk SSD PCle

512 GB

Dysk HDD

2TB, 3,5”, 7200 obr.

Wbudowane napedy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW Duallayer

Dzwiek

Zintegrowana karta dZzwiekowa

tacznosé

LAN 10/100/1000 Mbps

Rodzaje wejs¢ / wyjsé - panel przedni

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

USB Type-C - 1 szt.

Wyjscie stuchaw. /wejscie mikrofonowe

tak

Rodzaje wejs¢ / wyjsé - panel tylny

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

Wyjscie audio - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Display Port - 2 szt.

PS/2 - 2 szt.

AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Port COM - 1 szt.

Porty wewnetrzne (wolne)

PCl-e x16 - 2 szt.

PCl-e x1 - 2 szt.

SATA Il - 3 szt.

Kieszen wewnetrzna 3,5" - 1 szt., kieszert wewn. 2,5" - 2 szt.

Zasilacz

260 W

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)

Dotgczone akcesoria

Kabel zasilajacy

Klawiatura przewodowa Producenta komputera

2x Adapter Kabel Display Port do HDMI 4K przejscidwka

1x Konwerter sygnatu HDMI DO DISPLAYPORT 4K

Dotaczony dysk HDD USB do backupu

1TB USB 3.1

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Notebook / Laptop -2a

Procesor punktacja*

Pamie¢ RAM

16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

Maksymalna obst. ilos¢ pamieci RAM | 32 GB
Liczba gniazd RAM (ogétem / wolne) |2/0
Dysk SSD M.2 PCle 256 GB

Miejsce na dod. wew. dysk SATA

Mozliwo$¢é montazu dysku SATA (w zestawie - sanki)

Typ ekranu

Matowy, LED, IPS

Przekatna ekranu

15,6"

Rozdzielczos¢ ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna punktacja**

Pamiec karty graficznej

Pamiec¢ wspotdzielona

Dzwiek

Wbudowane gtosniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa

1.0 Mpix

LAN LAN 10/100/1000 Mbps
Bezprzewodowa karta sieciowa wbudowana (nie USB)
Bluetooth wbudowana (nie USB)
Ztacza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Czytnik kart pamieci microSD - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
Bateria 3-komorowa, 3880 mAh, Li-lon

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dodatkowe informacje

Aluminiowa pokrywa matrycy

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Biate podswietlenie klawiatury

Mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)

Wbudowany czytnik linii papilarnych

Szyfrowanie TPM

Dotgczone akcesoria

Zasilacz

Kabel przewéd HDMI 2.0 18Gb/s 4K HD 60Hz 2m

Torba Producenta notebooka, wykonana z materiatu z
odpornego na warunki atmosferyczne, wyposazona w pasek
naramienny i przynajmniej jedng komore wewnetrzng oraz
jedna kieszen zewnetrznga.

Mysz laserowa, bezprzewodowa + komplet baterii alkaicznych
Long Live Power

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Notebook / Laptop -2b

Procesor punktacja*

Pamie¢ RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4.2666MHz)
Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci | 20 GB

DyskSSD M.2 PCle 512 GB

Typ ekranu Matowy, LED, WVA

Przekatna ekranu 14,0"

Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna punktacja**

Karta graficzna punktacja**

Dzwiek Wbudowane gtosniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa 1.0 Mpix

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/rv'ac) wbudowana (nie USB)

Modut Bluetooth wbudowana (nie USB)

Ztacza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) -1 szt.
HDMI-Iszt.
Czytnik kart pamieci microSD -1 szt.
USB 2.0-1 szt.

Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe -1 szt.

DC-in (wejscie zasilania) -1 szL

Bateria 3-komorowa, 4255 mAh. Li-Polymer

Czytnik linii papilarnych Tak

Pods$wietlana klawiatura Biate podswietlenie klawiatury

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Dodatkowe informacje Aluminiowa pokrywa matrycy

Podswietlana klawiatura odporna na zachlapanie

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Mozliwosc¢ zabezpieczenia linkg (port Noble Wedge)

Szyfrowanie TPM

Dotgczone akcesoria Zasilacz

Kabel przew6d HDMI 2.0 18Gb/s 4K HD 60Hz 2m

Torba Producenta notebooka, wykonana z materiatu z
odpornego na warunki atmosferyczne, wyposazona w pasek
naramienny i przynajmniej jedng komore wewnetrzng oraz
jedng kieszen zewnetrzng.

Mysz laserowa, bezprzewodowa + komplet baterii
alkaicznych Long Live Power

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Notebook / Laptop -2d

Procesor punktacja®

Pamie¢ RAM

16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obst. ilos¢ RAM 32GB
Liczba gniazd RAM (ogotem / wolne) | 2/0
Dysk SSD M.2 PCle 512 GB
Dysk HDD SATA 5400 obr. 1000 GB

Wbudowane napedy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW Duallayer

Typ ekranu

Matowy, LED, IPS

Przekatna ekranu

17,3"

Rozdzielczo$é ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna 1 punktacja™

Karta graficzna 2 punktacja™

Dzwiek

Wbudowane gtosniki stereo i mikrofon

Kamera internetowa

1.0 mpix

tacznosé

Lan 10/100; Wi-Fi; bluetooth

Zfacza

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI

Czytnik kart pamieci - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria

3-komorowa, 3500 mah, Li-lon

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (port Noble Wedge), TPM

Dotaczone akcesoria

Zasilacz

Torba Producenta notebooka, wykonana z materiatu z
odpornego na warunki atmosferyczne, wyposazona w pasek
naramienny i przynajmniej jedng komore wewnetrzng oraz
jedna kieszen zewnetrzna.

Mysz laserowa, bezprzewodowa + komplet baterii alkaicznych
Long Live Power

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Notebook / Laptop -2e

Procesor punktacja*

Pamie¢ RAM 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)
Maksymalna obstugiwana ilo$¢

RAM 32GB

Liczba gniazd RAM 2/0

Dysk SSD M.2 PCle 960 GB

Typ ekranu Matowy, LED, IPS

Przekatna ekranu 15,6"

Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna 1 punktacja**

Karta graficzna 2 punktacja**

Pamie¢ karty graficznej 4096 MB GDDR5 (pamiec¢ wtasna)
Dzwiek Wbudowane gtosniki stereo
Wbudowany mikrofon
Kamera internetowa 1.0 Mpix
tacznosé LAN 10/100/1000; Wi-Fi; Bluetooth
Ztacza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
HDMI - 1 szt.

Mini Display Port - 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria 3-komorowa, 4610 mAh, Li-lon
Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Dodatkowe informacje Podswietlana klawiatura

Biate podswietlenie klawiatury

Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad; TPM
Dotgczone akcesoria Zasilacz

Kabel przewéd HDMI 2.0 18Gb/s 4K HD 60Hz 2m
Adapter USB-C RJ45 LAN Ethernet Gigabit

Kabel przewéd HDMI 2.0 18Gb/s 4K HD 60Hz 2m
Adapter kabel przejsciéwka USB-C 3.1 USB 3.0 OTG
HUB Baseus USB-C na USB 3.0 x3 i RJ45 LAN

Torba Producenta notebooka, wykonana z materiatu z odpornego na
warunki atmosferyczne, wyposazona w pasek naramienny i
przynajmniej jedng komore wewnetrzng oraz jedng kieszen
zewnetrzna.

Mysz laserowa, bezprzewodowa + komplet baterii alkaicznych Long
Live Power

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.




Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Oprogramowanie / Edytor PDF
Pakiet Apowersoft Unlimited — licencja na 12 miesiecy

Oprogramowanie / Pakiet Adobe
Adobe Creative Cloud dla zespotéw multilanguage all Apps (2020) multi Win/Mac — subskrypcja na 12m.

Podzespoty i urzadzenia / LED G1

Przekatna ekranu 27"

Powtoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS
Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Format ekranu 16:09

Czestotliwos¢ odsw. ekranu 75 Hz

Technologia synchronizacji FreeSync

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Wielkos$¢ plamki

0,311x0,311 mm

Filtr Swiatta niebieskiego

Jasno$é 250 cd/m?
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast dynamiczny 20 000 000:1
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Kat widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakcji 5ms

Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min

Rodzaje wejs¢ / wyjs¢

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt. Di[ayPort — 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt., wejscie na mikrofon

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Gtosniki

Tak 2x 3W

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock)

Tilt, Swivel

Dotaczone akcesoria

Kabel HDMI, kabel HDMI-DisplayPort

Zasilacz + kabel zasil.

Podzespoty i urzgdzenia / LED G2

Przekatna ekranu 34"

Rodzaj matrycy LED, VA

Typ ekranu Ptaski

Rozdzielczos¢ ekranu 3440 x 1440 (UWQHD)
Format ekranu 21:09

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.
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tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Czestotliwos¢ odsw. ekranu 75 Hz
Technologia synchronizacji FreeSync
Wielko$¢ plamki 0,233 x 0,233 mm
Jasnos$¢ 300 cd/m?
Kontrast statyczny 3000:1
Kontrast dynamiczny 50 000 000:1
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Kat widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakgji 4 ms (GTG)
Liczba wysw. koloréw 16,7 min
Rodzaje wejs¢ / wyjsé HDMI - 2 szt.

DisplayPort - 1 szt., DispalyPort — 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.

Gtosniki

brak

Dodatkowe informacje

Mozliwosc¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock)

5-cio kierunkowy joystick

Funkcja Picture-in-Picture (PIP)

Funkcja Picture-by-Picture (PBP)

Mozliwo$é montazu na $cianie - VESA 100 x 100 mm

Dotgczone akcesoria

2x Kabel HDMI-HDMI

1x Kabel HDMI-DisplayPort

Kabel zasilajacy

Podzespoty i urzadzenia / LED G3

Przekatna ekranu 27"
Powtoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Rozdzielczos¢ ekranu UHD 4K
Format ekranu 16:09
Czestotliwos¢ odsw. ekranu 60 HZ

Odwzorowanie barw

SsEGB 109%

Wielkos$¢ plamki

0,155 x 0,155 mm

Jasnosé 350 cd/m?
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast dynamiczny Mega oo
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Kat widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakgji 4 ms
Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min

Rodzaje wejsc / wyjsé

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 2 szt.; DisplayPort - 1 szt.

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.
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tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.; wejscie audio — 1 szt.

AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Gtosniki

Tak; 2x 3W

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock)

Regulacja kata pochylenia (Tilt)

Mozliwo$é montazu na Scianie - VESA 100 x 100 mm

Dotaczone akcesoria

1x Kabel HDMI- DisplayPort

2x Kabel HDMI-HDMI

Kabel zasilajgcy

Podzespoty i urzadzenia / UPS rack

Topologia Line-interactive
Moc pozorna 1500 VA

Moc skuteczna 1000 W
Napiecie wejsciowe 220-240V

Ksztatt napiecia wyjsciowego

Sinusoidalny

Gniazda wyjsciowe

IEC 320 C13 - 4 szt.

RJ-45; USB
Czas przefaczania 6 ms
Czas podtrzym. dla obcigzenia 50% 25 min
Czas podtrzym. dla obcigzenia 100% 7 min
Sredni czas tadowania 3h
Interfejs komunikacyjny UsB

RJ-45

Zabezpieczenia

Przeciwzwarciowe

Przecigzeniowe

Przeciwprzepieciowe

Sygnalizacja pracy

Wyswietlacz LCD

Diody LED

Dzwiekowa
Typ obudowy Rack
Dodatkowe informacje Zimny start

Alarmy dzwiekowe

Automatyczny test

Wbudowany wyswietlacz LCD

Gtebokos¢ do 480 mm
Dotgczone akcesoria Kabel zasilajgcy
Kabel USB

Podrecznik uzytkownika

Zestaw montazowy

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.
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tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Podzespoty i urzagdzenia / RAM DDR4

Rodzaj pamieci DDR4
Pojemnos¢ catkowita 16 GB
Pojemnos¢ kosci 16 GB
Taktowanie min. 2666 MHz
Opdiznienia (cycle latency) CL16
Napiecie 1,2V

Dodatkowe informacje

Chtodzenie Heatspreader

Gwarancja

dozywotnia gwarancja Producenta

Podzespoty i urzgdzenia / HDD USB

Pojemnos¢ 1TB

Interfejs USB 3

Dodatkowe informacje 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES
Wstrzgsoodporny
P68

Obudowa pytoszczelna

Darmowe oprogramowanie HDDtoGo

Podzespoty i urzadzenia / SDD

Rodzaj dysku

SSD wewnetrzny

Pojemnos¢ 500 GB

Format M.2

Interfejs M.2 PCle NVMe 3.0 x4
Predkos¢ odczytu (maksymalna) 3470 MB/s

Predkos¢ zapisu (maksymalna) 2600 MB/s

Odczyt losowy 420,000 IOPS

Zapis losowy 380,000 IOPS

Rodzaj kosci pamieci TLC

Niezawodno$¢ MTBF

1 750 000 godz.

Dodatkowe informacje

Technologia S.M.A.R.T.

Dotgczone akcesoria

Oprogramowanie

Gwarancja

60 miesiecy (gwarancja producenta)

Podzespoty i urzadzenia / LED S1

Przekatna ekranu 22,5"

Powtoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS
Rozdzielczos$¢ ekranu 1920 x 1200 (WUXGA)

Postepowanie przetargowe nr Tl/2-2a/2020; Opis szczegotowy.
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tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Format ekranu 16:10
Czestotliwos¢ odsw. ekranu 60 Hz
Technologia synchronizacji FreeSync

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr Swiatta niebieskiego

Wielkos$¢ plamki

0,254 x 0,248 mm

Jasno$é 250 cd/m?

Kontrast statyczny 1000:1

Kontrast dynamiczny 5000 000:1

Kat widzenia w poziomie 178 stopni

Kat widzenia w pionie 178 stopni

Czas reakgcji 4 ms

Rodzaje wejs¢ / wyjsé VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.
Gtosniki Tak
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Dodatkowe informacje

Mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock)

Tilt, Height, Swivel

Mozliwo$é montazu na $cianie - VESA 100 x 100 mm

Dotaczone akcesoria

Kabel DisplayPort- DisplayPort

Kabel USB

Kabel zasilajgcy

Adapter Kabel Display Port do HDMI 4K przejsciowka

Podzespoty i urzadzenia / NAPED CD/DVD USB

Rodzaj napedu

Zewnetrzny

Funkcje napedu

Nagrywanie ptyt DVD

Nagrywanie ptyt CD

Odtwarzanie ptyt DVD

Odtwarzanie ptyt CD

Interfejs USB 2.0

usB 2.0

Predkosc¢ zapisu

DVD=R - 8x DVD#R DL - 6x DVD+RW - 8x DVD-RW - 6x

CD-R - 24x CD-RW - 24x

Dodatkowe informacje

Obstuga ptyt M-Disc
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Podzespoty i urzagdzenia / RAM DDR3

Rodzaj pamieci DDR3
Pojemnos¢ catkowita 8 GB (1x8 GB)
Liczba modutéw 1

Taktowanie

1333 MHz (PC3-10600)

Opdznienia (cycle latency)

CL9

Napiecie

1,5V

Pamiec¢ ECC

Nie

Podzespoty i urzadzenia / Mysz bezprzewodowa

llo$¢ akumulatorow / baterii 1
Komunikacja nano
Liczba przyciskéw 3

Rodzaj akumulatoréw AA
Rozdzielczo$¢ CP1 / DPI 2000

Typ odbiornika nano USB
Zasieg (m) 15
Zmiana DPI tak

JEZELI NA NOTEBOOKU FABRYCZNIE ZAINSTALOWANY JEST SYSTEM OPERACYJNY W WERSJI
WINDOWS HOME, WYKONAWCA MUSI DOSTARCZYC NOWY, FABRYCZNIE ZAPAKOWANY,
NIEOTWARTY, NIGDY NIEAKTYWOWANY PRODUKT W WERSJI WINDOWS PRO, 64 BIT OEM.
INSTALACIE | AKTYWACIE SYSTEMU OPERACYJNEGO ZAMAWIAJACY PRZEPROWADZI WE
WLASNYM ZAKRESIE.

* - punktacja na podstawie danych niezaleznego portalu https://www.cpubenchmark.net
** _ punktacja na podstawie danych niezaleznego portalu https://www.videocardbenchmark.net

Punktacja na dzien 2020-05-20- dopuszczalne niewielkie réznice.
Wydruki z punktacjqg Wykonawca musi dotgczy do oferty (z datq wykonania oferty).
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Serwer typu rack

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 24 dyskéw 3,5” wraz
z kompletem szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack oraz przednim panelem
zamykanym na klucz, chronigcym dyski twarde przed nieuprawnionym
wymontowaniem.

Ptyta gtdéwna z mozliwoscig zainstalowania dwéch procesorow. Ptyta gtdwna musi
by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Obudowa

Ptyta gtdwna

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Zainstalowane dwa procesory oSmiordzeniowe x86 min. 3.0GHz, dedykowane do
Procesor pracy z zaoferowanym serwerem osiggajgce wynik Passmark CPU Mark (Dual CPU)

min. 23 360 dostepnym na stronie www.cpubenchmark.net
128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtdwnej powinno znajdowacé sie minimum
RAM 16 slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtéwna powinna obstugiwaé
do min. 1TB pamieci RAM.
Funkcjonalnosé pamieci | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address
RAM Parity Protection, Memory Thermal Throttling
Gniazda PCI Min. 5 slotédw generacji 3, w tym min. 1 slot petnej wysokosci.
Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.
Dodatkowa karta sieciowa 4x1GbE BaseT.
Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD, NVMe.
Zainstalowane dyski:

e 12 dyskéw o pojemnosci min. 4TB SATA 7.2k rpm, 6Gb/s 3,5“.

e Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA o pojemnosci min. 480GB

skonfigurowane w RAID 1.

Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanego modutu dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazonego w nosniki typu flash o pojemnosci min. 64GB, z
mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy nosnikami z
poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek
na dyski twarde.
Zainstalowany fabrycznie system Windows Server 2019 Standard.
Wraz z systemem nalezy dostarczy¢ 50 licencji dostepowych CAL dla
uZytkownikow oraz 10 licencji CAL RDS dla uzytkownikow.
Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 2GB nieulotnej pamieci cache,
mozliwe konfiguracje poziomdéw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
4xUSB, min. 1 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 1 porty VGA na
tylnym panelu, min. 1 port RS232
Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca wyswietlenie rozdzielczo$ci min.

Interfejsy sieciowe

Dyski twarde

System
operacyjny/wirtualizator

Kontroler RAID

Wbudowane porty

video 1920x1200
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug 1100W kazdy.

Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM 2.0
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

Bezpieczenstwo
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Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:
zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajgcej
szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika
mozliwo$é podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw
wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury
wsparcie dla IPv6
wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH
mozliwo$é zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez
serwer, dane historyczne powinny by¢ dostepne przez min. 7 dni wstecz
mozliwo$é zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory
mozliwos¢ obstugi przez osmiu administratoréw jednoczesnie
Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS
wsparcie dla LLDP
wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej
mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.
mozliwos$¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztgcze microUSB umieszczone na
froncie obudowy.
Monitorowanie zuzycia dyskéw SSD
mozliwos¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,
Automatyczne zgfaszanie alertéw do centrum serwisowego producenta
Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentéw serwera
Mozliwos$¢ przywrocenia poprzednich wersji firmware
Mozliwos¢ eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarzadzajacej,
BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku
XML lub JSON
Mozliwos¢ zaimportowania ustawien, poprzez bezposrednie podtgczenie plikdw
konfiguracyjnych
Automatyczne tworzenie kopii ustawien serwera w oparciu o harmonogram
karta z mozliwoscig wyposazenia we wbudowang wewnetrzng pamiec¢ SD lub USB o
pojemnosci 16GB do przechowywania sterownikdéw i firmware'éw komponentéw
serwera, umozliwiajgca szybkg instalacje wspieranych systemdw operacyjnych.
Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO-9001:2015, 1ISO-14001:2015
oraz I1SO 50001:2011.
Serwer musi posiadac deklaracje CE.
Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadaé
status ,,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows Server 2016,
Microsoft Windows Server 2019.
Gwarancja producenta min. 84 miesiecy z czasem reakcji do nastepnego dnia
roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii 24x7x365 poprzez
ogoblnopolska linie telefoniczng producenta.
Warunki gwarancji Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu
dotaczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku
twardego w urzgdzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Karta Zarzadzania

Certyfikaty
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Firma serwisujgca musi posiadaé min. ISO 9001:2015 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadaé autoryzacje producenta urzadzen — dokumenty
potwierdzajgce nalezy zataczy¢ do oferty.

Wymagane dotaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajace, ze
Warunki gwarancji Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajgc
unikatowy numer urzadzenia oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz
sterownikéw nawet w przypadku wygasniecia gwarancji serwera
Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Dokumentacja Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
uzytkownika warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Urzgdzenie NAS

Maksymalna obstugiwana pojemnos¢ 20
Interfejs napeddw pamieci masowe;] Serial ATA
Wspierane interfejsy dyskéw twardych Serial ATA,Serial ATA Il,Serial ATA llI
Rozmiary napeddéw pamieci masowej 2.5/3.5
Obstugiwane rozmiary dyskéw pamieci 2.53.5
Ustuga RAID Tak
Poziomy raid 0,1,56,10
Zatoka hot-swap Tak
Obstugiwane systemy plikéw BTRFS,FAT,HFS,NTFS,ext3,ext4
Zainstalowane urzadzenie pamieci masowej Nie
Rodzaje zainstalowanych dyskéw Nie
Obstugiwane rodzaje dyskéw HDD,SSD
llos¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskéw pamieci 2
Nosnik danych
Maksymalna obstugiwana pojemnosé 20
Interfejs napeddw pamieci masowe;j Serial ATA
Wspierane interfejsy dyskéw twardych Serial ATA,Serial ATA Il,Serial ATA llI
Rozmiary napedéw pamieci masowej 2.5/3.5
Obstugiwane rozmiary dyskéw pamieci 2.53.5
Ustuga RAID Tak
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Poziomy raid
Zatoka hot-swap

Obstugiwane systemy plikéw

Zainstalowane urzadzenie pamieci masowej

Rodzaje zainstalowanych dyskow

Obstugiwane rodzaje dyskow

llos¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskéw pamieci

Taktowanie procesora

Wyzsze taktowanie procesora

Liczba rdzeni procesora

Liczba watkéw

Procesor cache

Maksymalna konfiguracja CPU
Pamie¢ ECC wspierana przez procesor
Konfiguracje PCI Express

Wersja gniazd typu Slot (PCl Express)
Typ procesora pamieci

Kod procesora

Nazwa kodowa procesora

Litografia procesora

Tryby operacyjne procesora
Wielko$¢ opakowania procesora
Gniazdko procesora

Stepping

Rozgateznik T

Termiczny ukfad zasilania (TDP)

Maksymalna pamie¢ wewnetrzna wspierana przez

procesor

Bezkonfliktowy procesor

Typ pamieci wewnetrznej

Maksymalna pamie¢ operacyjna RAM

0,1,5,6,10

Tak

BTRFS,FAT,HFS,NTFS, ext3,ext4
Nie

Nie

HDD,SSD

2

Procesor

1.50
2.30

4

4

2

1

Nie
1x2+2x1,4x1
2.0

Smart Cache
SR279
Apollo Lake
14

64-bit

24 x 31

BGA 1296
B1

105
10

Tak

Pamiec

DDR3L
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Gniazda pamieci

Pamie¢ wewnetrzna

Przewodowa sie¢ lan

Predkosc transferu danych przez Ethernet LAN
Wi-Fi

Obstuga iSCSI

Gotowy Wake-On-LAN

Przewodowa sie¢ lan

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN
Wi-Fi

Obstuga iSCSI

Gotowy Wake-On-LAN

Port USB
lloé¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
llos¢ portow eSATA

llos¢ portow Ethernet LAN (RJ-45)

Port USB
llos¢ portow USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
llos¢ portow eSATA

llos¢ portow Ethernet LAN (RJ-45)

Whbudowana bazowa czestotliwosé procesora

Whbudowana karte graficzng transmisja seryjna
czestotliwosci

Maksymalna pamie¢ wbudowanej karty graficznej

Sie¢ komputerowa

Tak
10,100,1000
Nie
Tak
Tak

Siec

Tak
10,100,1000
Nie
Tak
Tak

tacznos¢

Tak

Porty i interfejsy

Tak

Grafika

250
750
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Liczba monitoréw wspieranych (wbudowana karta

graficzna)

Obudowa

Rodzaj chtodzenia
Kolor produktu
Liczba wentylatoréw
Srednica wentylatora
Zamek zatoki dysku
Diody LED

Gniazdo zamkniecia przewodu

Obudowa

Rodzaj chtodzenia
Kolor produktu
Liczba wentylatoréw
Srednica wentylatora
Zamek zatoki dysku
Diody LED

Gniazdo zamkniecia przewodu

Model

Klasa urzadzenia

Funkcja kopii zapasowej
Cechy kopii zapasowej

Liczba uzytkownikow

Poziom hatasu

Lista kontrolna dostepu (ACL)
Przycisk reset

Whbudowany wytacznik

Elementy goracej rezerwy

3

Design

Desktop

Active

Black

1

92

Tak
HDD,LAN,Power,Status
Tak

Konstrukcja

Desktop

Active

Black

1

92

Tak
HDD,LAN,Power,Status
Tak

Praca

NAS

Small & Medium Business
Tak

iSCSI LUN

2048

184

Tak

Tak

Tak

Tak
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Model

Klasa urzadzenia

Funkcja kopii zapasowej
Cechy kopii zapasowej

Liczba uzytkownikow

Poziom hatasu

Lista kontrolna dostepu (ACL)
Przycisk reset

Whbudowany wytacznik

Elementy goracej rezerwy

Obstugiwane systemy operacyjne Windows

Obstugiwane systemy operacyjne Mac

Lokalizacja zasilania

Moc zasilacza

Pobo6r mocy

Zuzycie energii (tryb uspienia)
Napiecie wejsciowe AC

Czestotliwos¢ wejsciowa AC

Lokalizacja zasilania

Moc zasilacza

Pobo6r mocy

Zuzycie energii (tryb uspienia)
Napiecie wejsciowe AC

Czestotliwos¢ wejsciowa AC

Wydajnos¢

NAS

Small & Medium Business
Tak

iSCSI LUN

2048

184

Tak

Tak

Tak

Tak

Oprogramowanie

Windows 10,Windows 7

Mac OS X 10.11 El Capitan

Zarzadzanie energia

External
65

20.1

9.1

100 - 240

50 - 60

Moc

External
65

20.1

9.1

100 - 240

50 - 60

Waga i rozmiary
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Szeroko$¢ produktu 103.5
Gtebokos¢ produktu 232
Wysokos¢ produktu 157
Waga produktu 1740

Zawartos¢ opakowania

Adapter zewnetrznego zasilania Tak
Przewody AC,LAN (RJ-45)
Instrukcja szybkiej instalacji Tak

Procesor cechy szczegélne

Wbudowane opcje dostepne Nie
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep Tak
Technologia Execute Disable Bit (EDB) Tak
Stan spoczynku Tak
Intel® 64 Tak
Technologia Intel® Clear Video Tak
Intel® Enhanced Halt State Tak
Intel® Rapid Storage Technology Nie
Intel® Secure Boot Tak
Technologia Intel® Smart Connect Nie
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Nie
Technologia Intel® Trusted Execution Nie
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) Tak

Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed 1/0) (VT-d)  Tak

Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Tak
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) Tak
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) Nie
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT Tak
HD)

Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for Tak
MID)

Intel HD Audio Technology Tak
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Nie
Technology)

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) Tak
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Intel® Insider™ Nie
Technologia Intel® InTru™ 3D Nie
Intel® OS Guard Nie
Technologia Intel ® Quick Sync Video Tak
Intel® Secure Key Tak
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) Nie
Technologia Intel® Smart Response Nie
Technologia Intel® Turbo Boost Nie
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) Nie
Maksymalna liczba linii PCI Express 6
Liczba jednostek funkcjonalnych 12
Technologie Thermal Monitoring Tak
UART Tak
Strona gtéwna sieci (przez firme Intel) Tak
Kanaty pamieci wspierane przez procesor Dual
Typy pamieci wspierane przez procesor DDR3L,LPDDR3-SDRAM,LPDDR4-SDRAM

Cechy szczegodlne procesora

Wbudowane opcje dostepne Nie
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep Tak
Technologia Execute Disable Bit (EDB) Tak
Stan spoczynku Tak
Intel® 64 Tak
Technologia Intel® Clear Video Tak
Intel® Enhanced Halt State Tak
Intel® Rapid Storage Technology Nie
Intel® Secure Boot Tak
Technologia Intel® Smart Connect Nie
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Nie
Technologia Intel® Trusted Execution Nie
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) Tak

Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)  Tak

Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Tak
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) Tak
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) Nie
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Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT
HD)

Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for
MID)

Intel HD Audio Technology

Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT
Technology)

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)
Intel® Insider™

Technologia Intel® InTru™ 3D

Intel® OS Guard

Technologia Intel® Quick Sync Video

Intel® Secure Key

Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)
Technologia Intel® Smart Response
Technologia Intel® Turbo Boost

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)
Maksymalna liczba linii PCI Express

Liczba jednostek funkcjonalnych

Technologie Thermal Monitoring

UART

Strona gtéwna sieci (przez firme Intel)

Kanaty pamieci wspierane przez procesor

Typy pamieci wspierane przez procesor

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
6
12
Tak
Tak
Tak
Dual

DDR3L, LPDDR3-SDRAM,LPDDR4-SDRAM

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Zakres temperatur (przechowywanie)

Dopuszczalna wysokos$¢ podczas eksploatacji (n.p.m.)

-20 - 60

0 - 5000

Warunki pracy

Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Zakres temperatur (przechowywanie)

Dopuszczalna wysokos$¢ podczas eksploatacji (n.p.m.)

-20 - 60

0 - 5000
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Certyfikaty

Certyfikaty

Zaswiadczenia

FCC Class B\nCE Class B\nBSMI Class B

Certyfikaty

FCC Class B\nCE Class B\nBSMI Class B

DOLACZONE DYSKI HDD seria PRO - 3 szt.

Typ dysku twardego

Rozmiar HDD

Pojemnos¢ twardego dysku

Pojemnos¢ HDD

Szybkos¢ obrotowa

Szybkos¢ HDD

Standardowe rozwigzania komunikacyjne
Model

Element dla

Rozmiar bufora dysku pamieci

Szybkos¢ transmisji interfejsu dysku twardego

Szybkos¢ transmisji interfejsu HDD

Typ dysku twardego

Rozmiar HDD

Pojemnos¢ twardego dysku

Pojemnos$¢ HDD

Szybkos¢ obrotowa

Szybkos¢ HDD

Standardowe rozwigzania komunikacyjne
Model

Element dla

Rozmiar bufora dysku pamieci

Szybkos¢ transmisji interfejsu dysku twardego

Szybkos¢ transmisji interfejsu HDD

35

35

6000

6000

7200

7200

Serial ATA I
HDD
Server/workstation
256

6

6

Cechy

35

35

6000

6000

7200

7200

Serial ATA I
HDD
Server/workstation
256

6

6
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Zatgcznik IMN 2-2a 2020 — Opis szczeqotowy.

tukasiewicz
Instytut Metali
Niezelaznych

Zarzadzanie energia

Napiecie pracy 5/12
Moc
Napiecie pracy 5/12

Warunki zewnetrzne

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna 5-90

Warunki pracy

Dopuszczalna wilgotnos$é wzgledna 5-90
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