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Zatgeznik nr 3 do SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zadania:

”Remont budynku nr 3 — wymiana drzwi zewngtrznych”

2. Adres obiektu budowlanego:
82-200 Malbork ul. Jagiellofiska 16 budynek nr 3

3. Nazwy i kody:

Grupy Klasy Kategorie

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérek obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

45400000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowianej oraz roboty
ciesielskie

45421131-1

Instalowanie drzwi

45200000-9

Roboty budowiane w zakresie wznoszenia kompietnych obiektéow
budowianych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45260000-1

Specjalne roboty budowiane inne niz dachowe

45262500-6

Roboty murarskie i murowe

45400000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych

45410000-4

Roboty tynkarskie

45410000-4

Roboty tynkarskie

45400000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych

45440000-3

Roboty malarskie i elewacyjne

45442110-1

Malowanie budynkéw

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20.

5. Nazwy specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych i ich numer

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

SST-1 CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE.

SST-2 CPV 45421131-1 — INSTALOWANIE DRZWI

SST-3 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
SST-4 CPV 45410000-4 — ROBOTY TYNKARSKIE

SST-5 CPV 45442110-1 - MALOWANIE BUDYNKOW

6. Imi¢ i Nazwisko osoby opracowujgcej
mgr Dariusz Wciset




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-O WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont budynku nr 3 — wymiana drzwi wejéciowych.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiqzanych z wymiana drzwi wejsciowych do budynku nr 3 przy ul. Jagiellofiskiej 16 w Malborku. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania o golne wspolne dla robdt objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi,
Wymagania ogélne ST-O nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w trybie remontowym wymiana drzwi wejsciowych do budynku nr 3 przy ul.
Jagiellonskiej 16 w Malborku wraz z robotami uzupetniajgcymi okre§lonymi w zakresie szczeg6lowym w przedmiarze
robét:

- wymiana istniejacych 2 szt. zewng¢trznych stalowych drzwi wejsciowych na drzwi drewniane dwuskrzydlowe, cze$ciowo
przeszklone z dostosowaniem ich wygladu zewnetrznego do zachowanych drzwi z 1905 r.

- wymiana dwuskrzydtowych drzwi wewngtrznych na drzwi dwuskrzydlowe aluminiowe,

- naprawa powierzchni blend zewnetrznych,

- uzupehienie ubytkéw cegiel w miejscach wykruszenia ich w elewacji ceglanej budynku,

- odnowienie malowania antykorozyjnego krat stalowych w oknach budynku.

1.4 Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Zabezpieczenie podlég w rejonie robét - korytarzu budynku,

* Demontaz skrzydet drzwiowych poprzez zdjecie z zawiaséw,

* Demontaz oscieznicy poprzez wykucie z muru,

* Dostosowanie i przygotowanie otworu montazowego do zmiany rodzaju oscieznicy z stalowej katowej na drewniang
poprzez odcigcie i rozbidrke fragmentu muru gr. 1/2 cegly,

* Dostawa i montaz nowych drzwi (zewnetrznych i wewnetrznych) wraz z odcieznicami, montazem zamk6ow, wkladek i
rozetek, samozamykaczy.

* Kazde drzwi muszg byé wyposazona w komplet kluczy do zamka /komplet to ilo$¢ handlowa dla danego zamka/,

* Uszczelnienie pianka poliuretanows i elastyczna masa w kolorze drzwi , styku odcieznicy z murem,

* Wykonanie koniecznych obrébek tynkarskich i malowanie wneki otworowe;j,

* Uprzatnigcie gruzu i doprowadzenie do porzadku pomieszczen i terenu w rejonie wykonanych robdt,

* Naprawa tynku zewnetrznego i faktury elewacyjnej gladkiej wngki nad drzwiami i blend miedzy oknami elewacji
budynku.

* Zabezpieczenie okien i pomalowanie krat stalowych gruntoemalia z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi i
dodatkami reaktywnymi.

* Uzupelnienie cegiet klinkierowych wraz ze spoinowaniem w miejscach wykruszenia cegiel u podstawy ceglanej elewacji
budynku,

*  Wywiezienie z budynku materiatéw z rozbiérki i wywiezienie ich na skladowisko odpadéw z oplatg za utylizacje.

1.5. Informacja o placu budowy.

1.5.1. Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w Malborku przy ul. Jagielloniskiej 16 na terenie zamknigtym MON.,
budynek czynny - uzytkowany. Na czas robdt rejon prac bedzie nieczynny dla ruchu ludzi. Przegroda zewnetrzna mur z
cegly pelnej gr. 38 cm. Istniejgce drzwi zamontowano w oscieznicy katowej, korygujac otwor drzwiowy po oscieznicy
drewnianej $cianka ceglang grubogci 12 cm otynkowana od wewnatrz.

1.5.2. Organizacja rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgeiem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy



informacyjnej, kiérej tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest on wigczony w ceng umowng. Wykonawca zobowiazany jest do przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania terenu.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze remontowym w czynnym budynku. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakodczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoreéw, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzeii potwierdzenie informacji dostarczonych Mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawea przed przystapieniem do robét na terenie i w rejonie Uzytkowanych przez inne podmioty zawiadomi ich i
uzgodni z nimi warunki prowadzenia rob6t oraz ewentualne inne kwestie zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen. W calym okresie wykonywania rob6t Wykonawca zminimalizuje utrudnienia zwigzane z
nimi oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych wlasnosci os6b trzecich.

1.5.5. Ochrona $rodowiska Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego. W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawea bedzie a)
utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzed lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Zaplecza wykonawcy Wykonawca zapewni zaplecze we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. Zaplecze budowlane
winno speinié wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno byé zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczno$ci Wykonawca zlokalizuje czedé
elementéw zaplecza poza Terenem Budowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilosé przenosnych
toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywéz
nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakofczeniu rob6t. Wykonawca we wiasnym zakresie
zapewni fgcznosé telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie oplaty z tym zwigzane. Wykonawca po
wykonaniu stosownych przylaczy moze korzystaé z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw
socjalnych. Wykonawca bedzie mog! pobieraé energie elekiryczna po zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego.
Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z dostawcs energii. Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w
okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc. placu budowy. Wykonawca ustali adres pocziowy do korespondencji i
powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. Biura Wykonawcy nie zostana zlikwidowane do poki nie zostanie wydane
Swiadectwo Przejecia Rob6t oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za
zapewnienie i usunigcie niezbednego dostgpu do Placu Budowy. Wykonaweca zadba o to, by nie spowodowaé zniszezen
drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe
beda utrzymywane w czysiosci i wolne od przeszkéd.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania protokotu odbioru koficowego).

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beds posiadaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne bgdg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.5.11. Prowadzenie robdt zgodnie z prawem. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z polskim prawem. Wykonawca Zapozna



sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce jak réwniez z Normami
Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnosza si¢ do Robét lub dzialafi podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W
przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac si¢ do Norm Europejskich. Niezaleznie od wyzej
wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postgpowaé zgonie z nastepujgcymi polskimi regulacjami
prawnymi: - Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze - Ustawy o wyrobach budowlanych - Ustawy o
systemach oceny zgodnosci - Prawo geologiczne i gornicze i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze - Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Prawo Ochrony $rodowiska i odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Ustawy o odpadach - Prawo wodne i
odnoéne rozporzadzenia wykonawcze - Prawo Energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Kodeks Pracy i
przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenistwa pracy - Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisy p.poz. Wszelkie Dobra, Materialy jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, polskimi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyks. Szczegétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisdw prawnych znajduje si¢ w punkcie 10 niniejszej
ST.

1.5.12. Tablice informacyjne. Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicg informacyjna stosowanie do postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W ramach Kontraktu
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ i postawi¢ tablice informacyjne, ktore utrzymywacé bedzie w czasie wykonywania
rob6t. 1.5.13. Wymagania ogdlne Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany Ustawa Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wbudowania obiektéw w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac: - spelnienie wymagah podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe oraz bezpieczefistwo uzytkowania - mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego -
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - odpowiednie
usytuowanie na dzialce budowlanej poszanowanie wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektéw, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienia dojazdéw do posesji.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe:

Kontrakt — oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
Dokumentacje Projektowa, Formularz Oferty wraz z Zalgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Oferty. Zawsze ilekroé w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza takze ,,umowg” w rozumieniu
przepiséw Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych

Specyfikacje — oznaczaja dokument zatytutowany: ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot” wigczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Specyfikacja”
nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét” i wszelkie doniesienia do
,,Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot”

Aneks do Kontraktu — oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany
uzgodnione i podpisane pomig¢dzy Stronami

Zamawiajacy — ,Inwestor”

Inzynier — Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz

,Jkoordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy
odbiorach koficowych. Spelnia role reprezentanta Inzyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego
uprawnieniami.

Projektant — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra opracowata projekt budowlany. Uprawnienia,
odpowiedzialnosé i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 z2006roku



z pOZniejszymi zZmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
Protokol konieczno$ci — oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét
dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajacych z zapiséw klauzuli 13 (Zmiany i korekty), opracowany zgodnie z
Prawem, w szczeg6lnosci Prawem zaméwien publicznych. Zafgcznikiem do Protokotu jest Protok&t z negocjacii.
Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 118 ze
zmianami) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulacjg dziatalnodci obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreélajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziadzinach.
Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1133 z Zmianami)
Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dziennik Budowy — oznacza urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych
w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zmianami)
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidree obiektu budowlanego.
Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeri, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy
Ksigzka Obmiaréw — oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy pozwalajacy na rozlicznie
faktycznego wykonania Robot

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z projektem budowlano-wykonawczym i
Specyiikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zaakceptowanych przez InZyniera
Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnga oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catogé

uzytkowa.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych zZ prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnodci technologicznej ich
wykonania, ze szczegblowym opisem [ub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis oraz wskazanie
szezegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iloéci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wspdlny Slownik Zaméwieri - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych tworzonym na potrzeby
zamowiefi publicznych. Sklada si¢ ze stownika giéwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okredlania
przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacych z 6wczesnych Pastw Cztonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamé6wieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

Dokumentacja powykonaweza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t .

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuZzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. MATERIALY

Materialy i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny byé nowe i speliaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca przedmiotowy
wyréb do stosowania. Do wykonania projektowanego obiektu nalezy stosowaé materiaty zgodnie z niniejsza Specyfikacja
techniczng. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowadé:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji, b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslong w
lit. a), majgcych istotny wptyw na spehnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;



2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spehianie wymagan
podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych | stosowanych wedhug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4, Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obickcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug Indywidualnej
Dokumentacji Projektowe]j sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oéwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnoéé wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

2.1. Wymogi ogélne dotyczgce materialow i urzgdzen

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatléw Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegdlowy wykaz materialow, ktorych zamierza uzy¢, zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania wraz z wszelkimi §wiadectwami badan oraz prébkami. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan
materialow, przedstawiania swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédia w sposob ciagly spelniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét. Materiaty
uzyte do budowy powinny speia¢ wymogi polskiego prawa, norm polskich i norm branzowych oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Dokumenty potwierdzajace mozliwosé zastosowania poszczegélnych materialtéw do budowy przedstawiono
ponizej: * Certyfikat bezpieczefstwa lub certyfikat zgodnoéci, jesli zostaly wydane odpowiednie normy, lub » Aprobaty
techniczne, jesli odpowiednie normy nie zostaty wydane; lub
+ Oswiadczenie dotyczace produktu wydane przez producenta na jego odpowiedzialno$é, potwierdzajace zgodnosé produktu
z normami lub innymi dokumentami standaryzujacymi (np. kryteria techniczne) bedace w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami. Dodatkowo na zyczenie Inspektora Wykonawca dostarczy zaswiadczenia, dokumenty i informacje niezbgdne
do oceny materiatéw jak: wyniki badan, informacje o systemie jakosci itp.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skltadowanie materiatbw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosc do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet Uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilogci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspekiora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji
sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i  spelnia¢é wymagania technologiczne  wykonania 1 montazu  elementow.
3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania robot

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakoé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Planie



Zapewnienia JakoSci, w przypadku braku ustaled w tym dokumencie sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonaweca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak
takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda wystarczajacym powodem do wydania przez Inspekiora polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego Sprzetu i usunigcia z Terenu Budowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Postugiwaé sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu
osoby, mogace si¢ okazaé odpowiednimi za§wiadczeniami.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transporiu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatléw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem  przywrécenia stanu  pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey.
Srodek transportu  Wykonawca dosiosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta
Srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak réwniez zapewnié
bezpieczefistwo Uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewnié¢ warunki
prawidiowego transportu materialéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakoéci. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Placu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym i oznaczonym zgodnie z
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

3.1. Ogéine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg przetargows, projektowsa, wymaganiami specyfikacji
szczegblowych, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badai materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziodci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

5.1.1. Warunki przystapienia do rob6t W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosdci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatéw,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna,
woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie przekazane Wykonawcy robét, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okre§lonym w poleceniu Wykonania Rob6t. Jezeli warunek nie zostat
spetniony, roboty moga zostaé przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Rob6t bedg obcigzalty Wykonawee.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja



Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bgdzie
zawieraé: (a) czesé ogdlng opisujgca: - organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, -
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, - przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy, - wykaz zespolow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ Robot, - sposoby i
procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét, - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane), - sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru; (b) czes¢ szezegdlowa opisujaca kazdy rodzaj Robot: - wykaz Urzadzeii do wbudowania w Roboty z ich
parametrami technicznymi, - rodzaje i ilosci srodkéw transportu i urzadzen do zatadunku Materialéw oraz spos6b
magazynowania Materiatéw - spos6b zabezpieczenia i ochrony Materialéw i Urzadzen przed utratg ich wiasciwosdci w
czasie transportu, - sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwodc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robét, - sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
zapisanym w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej,
projektowej, Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do bada.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raport 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacja przetargowa, projektowa, Specyfikacja Techniczng, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania

Zamawiajgcy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszezenia
materialow do stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawa ,, Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest: 1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajows specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym,
ki6rego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby budowlane”.



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady przedmiaru robdt

Przedmiar robdt zostal wykonany wediug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogdélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargows, Specyfikacja
Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukoriczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargows.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét | materialéw

Dlugodci i odleglodci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.
Jesli szczegblowe specyfikacje techniczne dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekr6j. Ilodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.4. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beds zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich szczegolowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru: - odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, - odbiorowi czesciowemu, - odbiorowi kohcowemu, -
odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakosé i iloéé robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badad
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa, projektows,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakoficzony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czeéciowego rob6t dokonuje sig
wedlug zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér kovicowy robot

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koficowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja przetargows i Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru koficowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

8.5. Dokumenty odbioru korcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé



nastepujgce dokumenty: - dokumentacje powykonawczs - receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaly), - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, -
dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania w budownictwie - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W
przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robat. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbicr ostateczny (pogwarancyjny) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej
jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
ITOWARZYSZACYCH

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych Nie przewiduje sig odrebnego rozliczania robot
tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2, Podstawa platnosci Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
wycenianym przedmiarze rob6t. Podstawe rozliczenia oraz platnoéci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
warto$é tych robét obliczona na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w
oboquumcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegblowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot
czy teS nie. Ceny jednostkowa robét winna obejmowaé: « robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, « wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, « koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, * podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z wyjatkiem podatku VAT Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbgdne do wykonania
robét okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, Specyfikacji Technicznej, dokumentacjg
przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi wraz z kosztami oznakowania robot, ich
wytyczeniem, pomiarami i badaniami oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowe] zaplaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jedli jakies czynnosci lub roboty zostaty
pominigte to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru.

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych
(tj Dz.U. z2015r., poz. 2164 ze zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj Dz.U. 22016, poz. 1570),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj Dz.U. z2016r., poz.191),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj Dz.U. 2 2016r., poz. 672),

Akty prawne — rozporzadzenia
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj Dz.U. z2015r., poz. 1422),
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401),
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[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzegnia 2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
1. Budynek nr 3 przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku,
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Drzwi do demontazu

Obecny wyglad otworu drzwiowego od wewnatrz




Zachowane drzwi jako wzor do stylizacji
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SST-1 CPV 45111300-1 -ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Jagiellofiskiej 16 w
Malborku, polegajgcych na wykonaniu robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecenin i realizacji
Robot wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamdéwiesi (CPV)

Grupy Kiasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 zRi:&or?é w zakresie burzenia i rozbiérek obiekiéw budowianych; roboty
45111300-1 | Roboty rozbidrkowe

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami lub
europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne oraz Dokumentacjs Projektows.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt:

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podane w ,, Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w ST Wymagania ogélne.

3. SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania og6ine.
Sprzet nalezy dostosowaé do rodzaju rozbiorki, dobrany sprzet i spos6b rozbiérki musi zapewniaé
bezpieczefistwo konstrukeji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4, TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu.

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw z rozbidrki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywo6z materialow i gruzu z rozbiérki. Materialy z rozbiérki mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu i sktadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowac do
rodzaju przewozonych materialéw. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny byé przewozone w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogélne zasady wykonywania Robdt.

Zasady og6ine wykonywania Robét podano w ST Wymagania og6lne. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg
Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw.

5.2. Wymagania ogélne.

Demontazowi — rozbiéree podlegaja elementy wymienione w projekcie. Pozostajace elementy nie przeznaczone
do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstale w czasie prowadzenia robét.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako materiat
budowlany nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoécia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w ST Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementow jest:
— 1 m® wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;

— 1 m?stolarki.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ,, Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST Wymagania ogélne.
8.2. Rodzaje odbiorow.
Roboty zwiazane z rozbidrka elementéw podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry

nastepuje na podstawie wynikéw pomiardéw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9. 1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$é za iloé¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyznaczenie elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— rozkucie i demontaz elementéw przeznaczonej do rozbidrki;

— ewentualnie przesortowanie materialn uzyskanego z rozbi6rki, w celu ponownego uzycia, z ulozeniem na

poboczu;

—  zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki;

—  utylizacja materialow z rozbiorki;

—  uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. Wymagania ogdlne
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).
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SST-2 CPV 45421131-1 — INSTALOWANIE DRZWI

WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul.
Jagiellonskiej 16 w Malborku, polegajacych na instalowaniu stolarki drzwiowe;

Rodzaje stolarki:
» Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydiowe stylizowane na istniejace w budynku z 1905 r.

» Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe z przeszkleniem bezpiecznym
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okre§leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogé6lne.
1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Slownika Zamdéwiern (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiéw budowianych
45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesieiskie
45421131-1 | Instalowanie drzwi

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIAEOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Drzwi zewnetrzne stylizowane wyglgdem do zachowanych drzwi do budynku nr 3/1663 z roku 1905:

OPIS TECHNICZNY DRZWI ZEWNETRZNYCH

wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo i naprzemiennie. Oblogowane naturalnym, grubym oblogiem
debowym. Wypeinienie ramy stanowi termoizolacyjny panel debowy.

Opis techniczny konstrukeji skrzydta:
- drzwi zewnetrzne o grubosci nie mniejszej niz 78 mm,
- konstrukcja ramowo-plycinowa,
- drzwi w systemie przylgowym,
- drewno klejone warstwowo, oblogowane grubym oblogiem debowym
- uszezelki po obwodzie w skrzydle i oscieznicy,
- Wrag przeciwwywazeniowy
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem o wymiarach nie mniejszych niz 40mm x 8mm

- wypelnienie ramy termoizolacyjny panel (plyta dwuwarstwowa z dwustronnymi naklejanymi aplikacjami ze sklejki
debowej, wodoodpornej i panelem szybowym ze szkla bezpiecznego)

- SZpros zewnetrzny, zwieficzony na przecieciu gatkg drewniang,
- wspoiczynnik przenikalnosei cieplnej nie wiecej niz 1,1 W/m2K.
- wszystkie (klamki, szyldy, zawiasy) okucia w stylu retro.
- zawiasy cztery z mozliwogcia regulacji w trzech plaszczyznach,
- zamek liniowy z 3 punktami zaczepu
- samozamykacz
Opis techniczny konstrukcji oécieznic:
- drewno klejone warstwowo o wymiarach nie mniejszych niz 105 mm x 60 mm ,

- prég odcieznicy aluminiowy z wkiadks termiczng (tzw. cieply) - uszczelka
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Wykonczenie:
- system czteropowlokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodg hydrodynamiczng farbami transparentnymi (lazurami RAL 8015)
Wymiary:
- Szerokos¢ ,,90” — wymiar zewngtrzny drzwi ,,1020” mm
- Wysoko$¢ 2100 mm
- Dostawka otwierana
- Szklenie trzyszybowe termoizolacyjne szklo reflex braz
Uwaga: Wymiary i forma stylizacji w szkicu rysunkowym i dokumentacji fotograficznej ST-0.

Przed montazem wykonawca powinien przedstawié certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Budowlanej
potwierdzajgcy zakwalifikowanie drzwi do stosowania w budownictwie. Nalezy réwniez dostarczy¢ karte gwarancyjna
wraz z instrukcja montazu drzwi. Pozostale elementy drzwi (oscieznice, zamki, wktadki, rozety) réwniez powinny
posiadaé certyfikaty kwalifikujace je do odpowiedniej klasy odpornogci na wtamanie.

¥ drzwi dwuskrzydtowe przeszklone z profili aluminiowych

Drzwi wykonane z systemowych profili aluminiowych bez wkladki termoizolacyjnej. Profil o grubosci nie mniejszej niz
45 mm. Przeszklenie szktem bezpiecznym 33,1 VSG, przezroczystym jednoszybowym lub zespotem szybowym z jedna
szyba 33,1 VSG. Dolne pole ponizej poprzeczki wypelnione plytg petng w kolorze profili. Po trzy zawiasy
dwuskrzydlowe. Obustronna klamka w kolorze drzwi. Skrzydlo czynne wyposazone w samozamykacz. RAL 9003

¥» Kotwy i elementy montazu o$cieznic

» Uszczelki: EPDM, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie érodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke. '

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$é i zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
robét i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogélne
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» Wykonawca powinien dokonaé montazu drzwi zgodnie ze szczegblows instrukcjs wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

»  Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. RGwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze byé
osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziafowych o grubosei ponizej 25 cm.

»  Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

»  Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwér i sprawdzié jego wymiary (budynek
istniejacy).

»  Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaé oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze

nalezy oczyécié i naprawié.
»  Luz miedzy otworem drzwiowym a oécieznica powinien wynosié:
- na szerckogci otworu 2+6 cm
- na wysokoéci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robét zasadniczych
» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié $lusarke
na podktadkach lub listwach.
» Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
» Zamocowane drzwi nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym.
»  Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce:
= Na wysokoéci elementu po obydwu stronach drzwi stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odleglodci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
- Maksymalna odlegio$é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatceil podezas zamykania. !
~  Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
> Konstrukcja no$na drzwi aluminiowych sklada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)
ksztattownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i
przymocowanych do konstrukcji budynku.
»  Producent §lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

OKLADZINOWYCH
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i §rodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogé6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakodci robét, materialéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
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Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwalosci polaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod
2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje

NV V VY

Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow
technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Og6lne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla iloéé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Iloéé rob6t oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnig poszczegolnych rodzajow stolarki

W szt. mierzy sig:

» oScieznice

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosei, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
»  Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sig¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale
Odbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem oéciezy
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywa¢ luzéw w miejscach potaczen ze Sciang
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementdéw oscieznicy.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢é wigksze niz:
- 1 mm przy dtugoéci przekatnej do 1m
- 2 mm przy diugoéci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

vV V VY
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8.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydiowych nie powinny
przekraczaé 3 mm, a dwuskrzydlowych 6 mm.

Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg
wykazywaé zadnych luzow.

Otwarte skrzydia okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykaé.

Szczelnos¢ okna sprawdza sig¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznica a ramiakiem
paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnaé, okno
uznaje si¢ za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w peinym zakresie zostata
przeniesiona na Uzytkownika

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 0.0

9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumeniaciqg odniesienia jest:

1.
2.

3.
4.
3.

SIWZ

umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonaweza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

s e

PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne
PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania,

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdéw okrelonych prawem polskim,

SST- 3 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6iowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Jagiellofiskiej 16 w
Malborku, polegajacych na wykonaniu robét murarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Slownika Zaméwieri (CPV)

Grupy [ Klasy [ Kategorie | Opis
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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45260000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreéleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ,,Wymagania ogélne”.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét podano w ST pkt. L.5.
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogélne™.

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Cegla ceramiczna klinkierowa pelna klasy 15 i 20 wg PN75/B-12001 JANKA czerwien naturalna:

- wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm;

- masa ok. 4,2 kg;

= nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 6 %;

- wytrzymatos¢ na $ciskanie 50 N/mm2;

- odpornoéé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cala upuszczona z wysokoéci 1,50m na inne cegly nie rozpada si¢
na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigeie. Ilo$é cegiel niespelniajacych powyzszego nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiel;

- 3 na 25 sprawdzonych cegiel;

- 5 na 40 sprawdzonych cegiel,

2.2.2. Gotowa zaprawa murarska z trasem .

Zaprawa o uziarnieniu 0-3 mm, mrozoodporna o niskiej nasigkliwosci 3-8 %, paroprzepuszczalna. Zaprawa z
domieszkg mineratu pochodzenia wulkanicznego (tras) ktory ogranicza mozliwo$é wystapienia wykwitéw na powierzchni
zaprawy. Wytrzymalosé na sciskanie i rozciaganie M5

2.2.3. Woda:
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane” Woda do betondw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy przewozi¢ materialy w
opakowaniach zgodnie z instrukcjg producenta z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robdt.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.
5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonania rob6t murowych powinny by¢:
- zakoficzone roboty rozbidrkowe;
- wytrasowane polozenie projektowanych $cian;
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- sprawdzone katy.
5.3. Wykonanie robdt murowych z elementdéw ceramicznych
Mury nalezy wykonywaé:
- warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoéci
z rysunkiem;
& mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie;
= cegly uldadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed ulozeniem w murze polewaé woda lub
moczy¢ w wodzie;
= murowanie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubosé nie powinna przekraczaé 17mm, a minimalna 10mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna
przekraczaé¢ 15mm a minimalna Smm;
- w przypadku wykonania w 4cianie otworu drzwiowego nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretéw
okraglych w powierzchni oécieznicy przylegajacej do $ciany,
- w scianach gr. 6,5cm nalezy stosowaé bednarke co 3. spoing pozioms.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,, Wymagania Ogélne”.
6.2. Badania przed prystgpieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przestawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Materialy ceromiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

- sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly; liczby szczerb i peknieé;
odpornoéci na uderzenia, przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla;

- W przypadku niemoznoéci okredlenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegoblnie co do klasy i odpornoécei mrozu).

6.4. Zaprowy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub protokofu odbioru.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé nalezy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki muru [mm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyzowania
- na 1 m diugoéei 36
- na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenie od pionu
- na wysokosci wl m 36
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugodci 1.2
- na calej diugodci 1530
4. Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugoéci 12
- na calej diugosci 10 20
5. Odchylenie wymiaréw otwordw w §wietle o
wymiarach : +6, -3 +6, -3
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do 100 cm  szerokosé +15, -1 +15, -10

wysokosé +10, -5 +10, -5
ponad 100 cm szeroko$é 15, -10 +15, -10
wysokosc

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywanych robdt a w szczegdlnosci:
= zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robé6t (dokumentacjg projektowa) i wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- odbidr robdt murowych powinien odbyé sig przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych;
- podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- za$wiadczenie o jakogci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
- protokoly odbioru materiatléw i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ,,Wymagania Ogolne™.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robét murowych jest m® muru o odpowiedniej grubosci. Ilosé robdt okredla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”. Odbidr robot murowych powinien odby¢ sig¢ przed
wykonaniem tynkéw i innych robét wykoniczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogélne”. Zasady rozliczenia pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN - 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzania i wytrzymatosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wlasciwosci i zgodnosc.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badan. _
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badan.
PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw cz.2 zaprawa murarska.
PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek , badanie i ocena
przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
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produkcji betonu
PN-EN 1052 Metody badania murow.
PN-EN 1996 Projektowanie konstrukeji murowych.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczenia.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine (kod B-00.00.00.), wydanie
OWEOB Promocja — 2004 rok;

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I i IIl — wydawnictwo
HARKADY” — 1990 rok.

SST -4 CPV 45410000-4 — ROBOTY TYNKARSKIE

1; WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Jagiellofiskiej 16 w
Malborku, polegajacych na wykonaniu robét tynkarskich.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Slownika Zamdwieri (CPV)

Grupy Klasy Kaiegorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Roboty tynkarskie
45410000-4 | Roboty tynkarskie

1.3 Zakres robdt objetych SST:

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot:
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kat. IT] na $cianach;
= montaz drobnych elementéw $lusarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania w ,,Wymagania Ogélne”.
2.2.. Rodzaje materiaiow,
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych:

— powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom
technicznym.

2.2.2 Gotowa zaprawa tynkarska :

- Bialy mineralny tynk do systeméw ociepleri oraz do zastosowania jako szpachléwka do wykonywania gladkich
powierzchni i napraw tynkéw tradycyjnych. Zaprawa o wladciwoéciach paro przepuszczalnosci, hydrofobowa, elastyczna z
zawartodcig mikro widkien jako zbrojenie zwigkszajace wytrzymalo$é wykonanego tynku

2.2.3. Woda:

- do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane; Woda do betonéw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badari laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4, Piasek.

— piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” lub
normy PN-EN 13139:2003, a w szczegblnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réwnych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

— do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty
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odmiany 2;
— do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.2.5. Cement

Cement uzywany do tynkéw musi spelniaé wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
2.2.6. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane.
Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.-EN 197-1:2002 “Cement -Czgs$c¢ 17

Postepowanie z odpadami podczas prac vezbiorkowych i demontazowych zgodnie z Ustawq z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ). Elementy uzytkowe podlegajg zwrotowi Zarzgdcy budynku.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymaganiach Ogoélnych”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenoénych zbiornikéw na wode, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, fata 3,0 m, miotek
murarski.

4. TRANSPORT.
4.1, Wymagania ogélne.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogélnych”.
4.2. Transport materialéw.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone W postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materialy niezbedne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwoécei przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu rob6t. Wykonawca stosowac sig bgdzie
do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,, Wymaganiach Ogdlnych”.
5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
- zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw tj. po uplywie 4-6 miesigcy
po zakoficzeniu stanu surowego;
- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0° C;
- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;
- zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed naslonecznieniem
dhizszym niz dwie godziny dziennie;
- w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu
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1 tygodnia, zwilzane wods.

5.3. Przygotowanie podloza

- podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100;

- spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokodci 5-10 mm;

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia;

= nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

- przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100;

= sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

- grubosci tynkéw zwyklych w zaleznodci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100;

- tynki zwykle kategorii I i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy;
— tynki zwykle kategorii I'V zalicza sie do odmian doborowych;

- tynk tréjwarstwowy powinien sie skiadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku wewnetrznych nalezy wykonad
wedlug paséw i listew kierunkowych;

— gladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warsiwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;

- do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie—
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
- czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle™;
- wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwié ocene wszystkich wymagas, 2 w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projekiows i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow

- prawidfowoéci przygotowania podlozy;

= mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych;

- przyczepnodci tynkéw do podioza

- grubosci tynku;

- wygladu powierzchni tynku;

- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
- tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i supéw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych
elementéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokdéw w najwiekszym przekroju przez najwiekszg wysokoéé;
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- tynki gladzie stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na
plaszczyzne poziomsg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigeiu wedlug wymiaréw w
stanie surowym bez dodatku za krawedzie;

- z nakladéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca sig¢ naktady na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie
ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1m? Potrgca si¢ réwniez naklady na otwory
o powierzchni ponad 1m?, jezeli odcieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m®. Z powierzchni tynkow
nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub ciagnionych mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m? , jezeli
oécieza ich s3 tynkowane. Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad m? oblicza sig jako iloczyn jednokrotnej dlugoscei
oscieza, mierzonej w §wietle ocieznicy, przez szerokos$¢ oécieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w
$wietle odcieznicy lub w §wietle muru, jezeli otwory sa bez oécieznicy. Otwory w obramowaniach ciagnionych oblicza sig
wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania;

= Tlo$é tynkéw w przedmiarze w m? okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ,,Wymagania Og6lne”.
8.2. Odbidr podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru:

- jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki;

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalodci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii;

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbiér tynkéw:

- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu;

- poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- niedopuszczalne sa nastgpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podioza,
piléni itp.;

= trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.

- odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- oceng wynikéw badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogdlne zasady podstaw platnosci

Ogdlne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomi¢dzy zamawiajacym
a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§é¢ m?* powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;
= przygotowanie zaprawy;

28



= dostarczenie materialéw i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obsiugi;

- ustawienie, przestawienie i rozbiérke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét;
= przygotowanie podioza;

= umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;
- wykonanie tynkéw;

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach;

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw;

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN- 1008 ; 2004 Materialy budowlane. Woda do beton do zapraw.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.1 Zaprawa do tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu .

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-5 CPV 45442110-1 MALOWANIE BUDYNKOW

L. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

LI Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich tynkéw zewnetrznych blend , tynkéw wewngtrznych odciezy drzwiowych oraz stalowych krat okiennych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wylconanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podioza — §ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtluszezanie)
- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (kraty okienne)

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza specyfikacja
obejmuje caloéé robét zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Farba silikonowa
Hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania tynkéw zewnetrznych écian odporna na szorowanie zmywanie
kolor biaty o zwigkszonej odpornosci na rozwoéj grzybdw, alg, glondéw i UV

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajno$é — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3

2.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych

wiasciwosciach informuja parametry dwéch powszechnie stosowanych norm

odpornos$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy 1SO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do pigtej, ale
tylko pierwsze dwie (klasaI i II) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

- klasa I i IT lub 20005000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sifa krycia,

- dobra przyczepnosé¢ do podioza,

- nie kapiaca.

2.6. Srodki gruntujgce

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.7 Gruntoemalia akrylowo-alkidowa na rdze
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- farba do bezpoéredniego renowacyjnego malowania podlozy stalowych o niedoczyszczonych powierzchniach pokrytych
rdzg. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz dodatki reaktywne. Grubosé warstwy mokrej 90 m, suchej 40 m,
Gestosé 1,35 g/em3.

2.8. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powloki malarskie usuri i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie
z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$é za pomocy szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i
spekania uzupetnij odpowiednia zapraws.

Nastgpnie ponownie zabezpiecz podloze $rodkiem dezynfekujgcym. Umyts powierzehnie maluj dwukrotnie farbg. W
przypadku nowych écian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzié przygotowanie
podiozy. Nowe tynki muszg byé wysezonowane, réwne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb dokladnie
wymieszaj. W razie

potrzeby rozcieficz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami
lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilo§¢ warstw 3. Drugg warstwe nakfadaj po wyschnigciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu
malowania narzedzia umyj wodsa. Farby nanosié zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do
osiaggniecia wymagane]j barwy, grubosci i faktury powlok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ dokladnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdéw mozna wykonaé po:

— calkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzefi sanitarnych),

— catikowitym ukoniczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluyj
w temperaturze +5 do +30° C.

5L Przygotowanie podioZy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw zapraws
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy

itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
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wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.
5.2 Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podkladowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnodci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podioza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnosé powlok malarskich z podiozem — powloki powinny by¢ spdjne na calej powierzchni,

- grubos¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw
muszg tworzy¢ linig prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiadaé jednolita barwe i fakturg na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnoséci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania:
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— dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowacé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardodci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami pafistwowymi,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czeciowo lub catkowicie i
wykonaé powtérnie.

2 OBMIAR ROBOT

7L Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardw, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarows robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ rob6t okreéla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.

8.1 Odbidr podioia

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub éwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego nateZenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych
okiem $ladéw pedzia itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powltok o dobrej, jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekks szczotka lub szmatks.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogélne zasady dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa platnosci sa ceny
jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podlozy,

- zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

$cian i sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§é robot okreéla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze. :

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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