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5. Czes¢ graficzna:

PZT - 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. IS/1 Rzut boiska wielofunkcyjnego - drenaz skala 1:100

Rys. IS/2 Kanalizacja deszczowa — profil skala 1:100/1:200



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego boiska sportowego, wielofunkcyjnego branzy sanitarnej zlokalizowanego w

miejscowosci Kepno, gmina Kepno, dziata nr. 1923

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Projekt budowlany - czes¢ architektoniczno — budowlana

1.3.0bowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt drenazu boiska sportowego, wielofunkcyjnego

0 nawierzchni poliuretanowej wraz ze studniami chtonnymi.

3. Drenaz boiska wielofunkcyjnego

Wody opadowe z drenazu boiska sportowego beda odprowadzane poprze rury drenarskie,

studzienki do kanalizacji deszczowej ogdlnosptawne;.

3.1.Zastosowane materiaty
Drenaz boiska sportowego proponuje sie wykona¢ w systemie REHAU lub w systemie o podobnych

parametrach. Zaprojektowano rury drenarskie tunelowe-z ptaskim dnem PVC-U.
Podstawowe czesci projektowanej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej:

e RAUDRIL | - rura czesciowo ssgca DN100
RAUDRIL | - rura ssgco-zbierajagca DN160
Ksztattki do rur drenarskich w systemie RAUDRIL
Studzienki kontrolne RAUDRIL z osadnikiem 1315 (Sd1,Sd2, Sd3, Sd4,Sd5)
Rura kanalizacyjna PVC160 oraz PCV200

3.2.Koncepcja rozwigzania systemu drenarskiego

Projektuje sie 7 szt. rur czeSciowo ssacych RAUDRIL | DN100 L=19m ukfadanych w poprzek boiska
sportowego — rownolegle do krétszego boku boiska. Odlegto$ci miedzy rurami — 6,0m. Przewody nalezy
ukfadac jak na rzucie boiska, ze spadkiem w kierunku przewodu zbiorczego. Kazdg rure nalezy zakonczy¢
za$lepka DN 100.

Przewdd zbiorczy - rura RAUDRIL | DN160, nalezy prowadzi¢ wzdtuz boiska sportowego (wzdtuz
dtuzszego boku) w odlegtosci ok. 1,00m od granicy boiska ze spadkiem 4%o w kierunku studzienki
zbierajacej. Wigczenia rur nalezy wykona¢ poprzez trojniki drenarskie (T1-T7) RAUDRIL DN100/160. Woda
drenazowa odprowadzana bedzie do centralnej studzienki drenazowej z osadnikiem DN315 REHAU (Sd2).



Do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich zaprojektowano studzienke DN31IREHAU (Sd1).

Lokalizacje studzienek przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.3.Uktadanie rur drenarskich
Rury drenazowe nalezy uktadac na gteboko$ci minimum 80cm, w obsypce piasku lub zwiru ptukanego 2-

6mm, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni oraz korzeni.

3.4. Obliczenia ilosci wody odbieranej przez drenaz oraz dob6r studni chtonnych
Obliczen ilosci wody odprowadzanej z boiska dokonano przy zatozeniu deszczu o prawdopodobieristwie

wystepowania raz na 5 lat i czasie wystepowania 15min.

e Natezenie deszczu - g =130 %h a

e Powierzchnia boiska — 0.092 ha

o Wspdtczynnik sptywu dla ptyty boiska - Y =0,9

Q=q-A-Y =130-0,092-0,9 = 7,11% ~6,4 m%5 i

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji ogbinosptawnej.

4. Uwagi koncowe.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi. Roboty ziemne, montazowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Pracownikdw przeszkoli¢ w
zakresie BHP przy wykonywaniu w/w prac.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, oraz w miejscach
gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegdinych rodzajéw uzbrojenia.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Cato$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — cz. Il, oraz z zachowaniem przepisow
bhp.
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