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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. na budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 2 w
Kepnie

ADRES INWESTYCJl  :  ul. Przemystowa 10, 63-600 Kepno

INWESTOR :  Powiat Kepinski

ADRES INWESTORA  :  63-600 Kepno ul. Kosciuszki 5

BRANZA :  eleklryczna

DATA OPRACOWANIA : 02.2023r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Warto$¢ kosztorysu oraz ceny jednostkowe bez podatku VAT,

1. Zawarle w projekcie typy i producenci urzadze stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sig stosowanie urzadzen
innych producentéw pod warunkiem spelnienia wyznaczonych parametréw technicznych, funkcjonalnych oraz wizualno-jakosciowych co
najmniej takich jak wskazanych w dokumentacji projektowej lub lepszych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

2. Wykonawca ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialy rownowazne opisywanych w dokumentaciji obowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Wszystkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajg
cym przed zlozeniem oferty. Zgode Zamawiajacego na rozwigzania inne niz opisane w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim
przypadku zalgczyé do oferty.

4, Przed wykonaniem oferty nalezy zapoznac¢ sie ze specyfikacjg prac na budowie i dokonaé indywidualnej weryfikacji niezbednych wy
miaréw okreslonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania wiaémwe] kalkulaciji.

5. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budo
wlanymi.

6. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnoleglg biezacq koordynacjg migdzybranzowa.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane ,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowla
nej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw | dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakoéé materialéw i wykonywanych robét.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.2023r.

»CONClf pr~
Zdzistaw siH
ul. Budowlanyd

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. na budynku Zespolu Szkél Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie

1
1.1 KNR 4-03
1010-18

1.2 KNR 5-14
0101-05

1.3 KNR 4-03
1013-03

1.4 KNNR 5
0713-02
analogia

1.5 KNNR 5
0726-02

1.6 KNNR 5
1302-03

1.7 KNNR 5
0406-01

2
21 KNNR5
1207-10

2.2 KNNR 5
1208-05

2.3 KNNR 5
1208-02

2.4 KNNR 5
1209-1203

2.5 KNNR 5
0106-02

26 KNNR5
0203-01

2.7 KNNR 5
0206-04

2.8 KNNR 5
0406-01
analogia

2.9 KNNR 5
1302-04

2.10 KNR AL-01

0402-01

2.11 KNNR 5
1207-10
analogia

PRZEDMIAR

Opls | wyliczenia

Montaz obudowy podtynkowej p.poz
Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu
ceglano / betonowym

66

Montaz obudowy p.poz termoutwardzalnej
1

Tynkowanie wnek o pow.do 1.0 m2

1

'Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-

mknigtych

646

Zarobienie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

848

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy

2

Montaz zlgczki szynowej

3
'Linia kablowa do wylacznika p.poz

Wykucie bruzd dla rur w betonie

'8
|Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
10,02

|Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 50 mm

8

|Przebijanie otworéw w écianach lub stropach z betonu
3

'Rury stalowe o ér. do 21 mm ukiadane p.t.w gotowych bruzdach w betonie

10

'Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weciagane do rur

10

'Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na

podtozu innym niz betonowe

40

'Podlaczenie przewodow kabelkowych

2

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy

1
|Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego

1

Wykonanie wycigcia bruzdy w elewacji zewnetrznej budynku
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j-m.

szt.

sz,

'szt.

szt.

=3
m2

m

szt.

szt.

odc.

odc.

szt

szt

m3

m3

otw.

szt

szt.

odc.

odc.

szt.

szt.

_Poszcz.

66,000

RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

 RAZEM

12,000

' RAZEM

16,000
RAZEM

2,000

' RAZEM

3,000,
| RAZEM

_ 8,000
' RAZEM

0,020
' RAZEM

8,000

| ' RAZEM
otw.

3,000
RAZEM

10,000

RAZEM

10,000
RAZEM

40,000
RAZEM

2,000
RAZEM

| 1,000
" RAZEM

i 1,000
RAZEM

8,000

Razem

66,000

1,000

1,000

12,000

16,000

2,000

3,000

8,000,

0,020

8,000

3,000

10,000

10,000

40,000

2,000

1,000

1,000
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2.12 KNR 0-23
2612-01
analogia

2.13 KNR 0-23
0932-01

2.14 KNR 0-23
2611-03

' 2.15 KNR 0-23
0932-02

5
3.1 KNNR 5
0713-02
analogia

3.2 KNNR 5
0726-01

3.3 KNNR 5
1302-03

3.4 KNR 5-14
0101-05

3.5 KNNR 5
0103-02

3.6 KNNR 5
0713-01

3.7 KNNR 5
0726-01

3.8 KNR 4-03
1205-01

3.9 KNR 5-14
0101-05

3.10 KNNR 5
0305-12

3.11 KNNR 5
0206-04

3.12 KNNR 5
1302-04

il
4.1 KNNR 5
0110-05

4.2 KNNR 5
0713-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- m?2
nowych do $cian - wypetnienie pianka poliuretanowg

0,8 ‘m2

|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nalozenie pod- m2

kiadowej masy tynkarskiej
3 m2

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  m2
krotne gruntowanie emulsjg

m2
‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ‘m2
3 me
‘Montaz rozdzielni R-PV | UPS
Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknigtych
16 m

Zarobienie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na  szt.
napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
8

szt.
Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
1 ‘odc.
Montaz rozdzielni R-PV szt.
1 szt.
'Rury winidurowe o ér.do 28 mm ukladane n.t. na betonie 'm
5 'm
Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- 'm
gnknielych -

Zarobienie na sucho konca kabla 1-zylowego o przekroju zyl do 16 mm2 na  szt.
napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2

szt.
'Pierwszy pomiar ciaglosci przewodéw ochronnych ‘pomiar
1 bomiar
Montaz UPS szt.
1 szt.

Odgalezniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodéw o przekroju do szt.
16 mm2 przykrecane
1 szt.

Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
podtozu innym niz betonowe

5 m
Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
1 odc.

\Linia kablowa od RP-V do Inwertera - YKY 5x4 mm2

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodlogowe i écienne) przy- m
krecane do betonu
6

m
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- m
mknigtych
10 m
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Poszcz.

.~ RAZEM

0,800

 RAZEM

3,000

RAZEM

3,000
RAZEM

3,000

RAZEM
16,000
' RAZEM

| 8,000
' RAZEM

1,000

' RAZEM

1,000
 RAZEM

5,000
RAZEM

5,000

" RAZEM

2,000
RAZEM

1,000

' RAZEM

| 1,000
RAZEM

‘ 1,000
' RAZEM

5,000
RAZEM

1,000
RAZEM

6,000

' RAZEM

10,000

Razem
8,000

0,800

3,000

3,000

3,000

16,000

8,000

1,000

1,000

5,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

5,000

1,000

6,000
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4.3 KNNR 5
0726-09

4.4 KNNR 5
1302-04

5
5.1 KNR 5-08
0604-04

5.2 KNR 5-08
0601-15

5.3 KNNR 5
0615-06

5.4 KNNR 5
0615-01
analogia

5.5 KNNR 5
0612-03

5.6 KNNR 5
1304-01

5.7 KNNR 5
1304-02

5
6.1 KNNR 5
0713-01

6.2 KNNR 5
0726-01

6.3 KNNR 5
0713-01

6.4 KNNR 5
0726-01

6.5 KNR 4-03
1205-01

7
7.1 KNR 5-14
0101-05

7.2 KNR 5-14
0101-05

8
8.1 KNNR 5
0110-05

8.2 KNNR 5
1209-1203

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na

napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy

A

‘Modernizacja instalacja odgromowej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej

Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu
plaskim -

18

Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry-

tym papa lub blachg
6

Montaz masztu odgromowego

4

Montaz uchwytu na drazku

1

Zlacza napregzajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych
montowane na dachu
4+8

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

|10

|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)

103

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
mknigtych

40

Zarobienie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
6

|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-

mknietych

130

Zarobienie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

7

Pierwszy pomiar cigglosci przewoddw ochronnych

447

Montaz rozdzielni R-DC1,RDC2

Montaz rozdzielni R-DC1

1

‘Montaz rozdzielni R-DC2

1

Okablowanie DC

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naécienne, przypodiogowe i écienne) przy-
krecane do betonu
4

|Przebijanie otworéw w écianach lub stropach z betonu

-4-
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j-m.
szt.

szt.

Poszcz.
RAZEM

2,000

 RAZEM

odc.

odc.

m

‘m
'szt,
szt

kpl.

kpl.

1,000
RAZEM

18,000

RAZEM

6,000

RAZEM

4,000

' RAZEM

kpl.

kpl.

1,000

' RAZEM

szt.

szt.

szt

szt.

12,000

RAZEM

10,000

| RAZEM

szt.

szt.

30,000

| RAZEM

‘szt

szt

40,000
RAZEM

6,000

. RAZEM

m

‘m

30,000

' RAZEM

szt.

szt.

7,000

_ RAZEM

pomiar

pomiar

11,000

' RAZEM

szt.
szl
szt.

szt.

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

4,000

 RAZEM

otw.

Razem
10,000

2,000

1,000

18,000

6,000

4,000,

1,000

12,000

10,000

30,000

40,000

6,000

30,000

7,000

11,000

1,000

1,000

4,000
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8.3 KNNR 5
0406-07
analogia

8.4 KNNR 5
1201-04

8.5 KNNR 5
1101-06

8.6 KNNR 5
1105-01

8.7 KNNR 5
1105-09

8.8 KNNR 5
1105-07

8.9 KNNR 5
1105-09

1 8.10 KNR 5-08
0601-15
analogia

8.11 KNNR 5
0716-01
analogia

8.12 KNNR 5
0102-07
analogia

8.13 KNNR 5
0726-01
analogia

8.14 KNKRB 5
0802-01
analogia

8.15

9.1 KNR-W 2-02

0602-01

0504-03

9.3 KNR 4-03
1017-10

9.4 KNNR 5
1201-05

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
1

Zabezpieczenie przejscia

1

Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w écianie
224

Konstrukcje wsporcze przykrgcane

24

\Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do

100 mm przykrecane do gotowych otworéw

16

Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane
16

'Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw

8

Pokrywy o szerokoéci do 100 mm przykrgcane

8

|Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry-

tym papa lub blachg - pod koryta kablowe

8

\Ukfadanie kabli solarnych

100

'Rury winidurowe karbowane

30

Zarobienie kabli solarnych

12

‘Sprawdzenie i pomiar kabli solarmych

12

Samochdd z podnosnikiem koszowym
1

Montaz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

66
9.2 KNR-W 2-02

Pokrycie dachéw papq termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej

36

Mechaniczne wiercenie otwordw - w powierzchni dachowej
36*4

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych

364
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‘otw.

szt.

szt.
szl.
szt.

szt.

szt.

szt.

|szt.

‘m

szt

szt.

pomiar
pomiar

kpl.
kpl.
m2
m2
m2

m2

‘otw.

otw.

szt.

szt

Poszcz.
1,000
RAZEM

1,000

' RAZEM

48,000
RAZEM

24,000
RAZEM

16,000

' RAZEM

16,000
 RAZEM

| 8,000
RAZEM

8,000
RAZEM

8,000

 RAZEM

100,000
" RAZEM

30,000

' RAZEM

12,000
RAZEM

12,000

" RAZEM

1,000
RAZEM

66,000
RAZEM

36,000

" RAZEM

144,000

 RAZEM

144,000

" RAZEM

Razem

1,000

1,000

48,000

24,000

16,000

16,000

8,000

8,000

8,000,

100,000

30,000

12,000

12,000

1,000

66,000

36,000

144,000

144,000
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9.5 KNNR 5
0406-04
analogia

10
10.1 KNNR 5
0406-05
analogia

1
11.1 KNR 4-03
1017-18

[11.2 KNNR 5
0406-07

[11.3 KNR 5-14
0101-06
analogia

11.4 KNNR 5
|0406-02
analogia

11.5 KNR 5-06
‘ 0501-02
analogia

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

fm. |

Konstrukeje wsporcze przykrgcane - konstrukcje wsporcze pod panele fotowol- szt.

taiczne

112

|Montaz paneli fotowoltaicznych 420Wp

Montaz panelu fotowoltaicznego o mocy 420 Wp

112

|Montaz inwerteréw DC wraz z optymalizatorami

Mechaniczne wiercenie otworéw

14

'Konstrukcje wsporcze przykrgcane - konstrukcje wsporcze inwerter DG/AG
1

‘Montaz Inwertera DC/AC wg projektu

"

|Montaz optymalizatoréw

12

|Uruchomienie inwerteréw
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szt.

szt.

‘szt

lotw.
[otw.
szt
szl

szt

szt.

szt.

szt

|zesp.

| Zesp.

Poszcz.

| 12,000,
RAZEM

| 12,000
RAZEM

| 4,000
| RAZEM

i 1,000,
| RAZEM

, 1,000
RAZEM

' 12,000
' RAZEM

L. 1,000
RAZEM

Razem

12,000

12,000

4,000

1,000
1,000/
12,000,

1,000/



