EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotycz gca mo zliwo $ci wykonania przebudowy istniej acego laboratorium w parterze
budynku E

Inwestor:

Sieé Badawcza Lukasiewicz
Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
ul. Forteczna 12 61-362 Poznan

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyze techniczng opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
1.1 Zlecenie inwestora,
1.2 Ogledziny i niezbedne pomiary wykonane na obiekcie,
1.3 Koncepcja projektowanej przebudowy
1.4 Normy obcigzen
- PN-82/B-02000 - ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
- PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale”
- PN-82/B-02003 — ,Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe”
- PN-82/B-02004 — ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami”
- PN-80/B-02010 — ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
- PN-77/B-02011 — ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
- PN-88/B-2014 — ,, Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.”
1.7. Normy projektowe:
- PN-B-03264 - ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
- PN-81/B-03020 - ,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
- PN-B-03002 — ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie”

- PN-B-03150 — ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna mozliwosci przebudowy budynku E
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3. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Budowa geologiczna: w obszarze budynkéw istniejgcego i projektowanego stwierdzono korzystne
warunki gruntowo-wodne, pod warstwg humusu (30cm) wystepujg piaski $rednie znacznej

migzszosci, obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek istniejgcego laboratorium z XX w. 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, $ciany murowane,
grubosé s$cian 25-38cm, stropy monolityczne, konstrukcja ramowa — stupy i rygle zelbetowe
monolityczne, plyta stropowa zelbetowa monolityczna, dach ptaski. Istniejgcy budynek ogolnie jest w

dobrym stanie technicznym. Konstrukcja budynku jest bezpieczna, nie zauwazono rys na murach.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacy budynek ogdlnie jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja budynku jest bezpieczna.

6. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY:

Zmiany konstrukcyjne budynku bedg polegaé wykonaniu szeregu wyburzen, zamurowan oraz
wykonaniu nadprozy stalowych i zelbetowych

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY NA ISTNIEJ ACY BUDYNEK:

Projektowana przebudowa bedzie znaczgco wplywac na istniejgcy budynek. Wszystkie prace
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

- Projektowany budynek nalezy projektowac i realizowan wg zalecen zawartych w tej Ekspertyzie.

- Wszelkie prace nalezy wykonywac pod odpowiednim nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a
ust. 1la pkt. 2 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

9. OPINIA KONCOWA

Projektowana przebudowa jest w petni mo  zliwa. Zmiany konstrukcyjne nale zy realizowa ¢

zgodnie z Projektem Technicznym konstrukciji
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