D=1238 W D=1244 W] =801 W Ib=800 W =799 W >=2384 W b=2367 W d=1090 W| [®=1098 W| [®=1102 W| [®=1102 W| |[®=1099 W| [d=1096 W d=1082 W d=1692 W
33KV/600 33KV/600 22K V/600) 22K V/600) 22K V/600) 33KV/9000 I33KV/9000 33KV/6000| [33KV/6000| [33KV/6000| [33KV/6000| [33KV/6000| [33KV/6000 33KV/6000 22KV/9000
[720 mm] [720 mm] [720 mm] [720 mm] [720 mm] [1200 mm] [1200 mm] [720 mm] [720 mm] | [720 mm] [720 mm] | [720 mm] [720 mm] [720 mm] [1200 mm]
0.10 +20 °C 17%2.75 0.9 +20 °C Istniejace piony grzewcze 17 x2,75 Istniejgce piony grzewcze
[dwym: 2482 W \|U_o: Pwym: 2401 W 18x1,2 stal - zej$cie instalacji, bez zmian _ 17x275 = zejscie instalacji, bez zmian
LA 17 x 2,75 17 x 2,75 450
3,50 3,50 1,50 1,50 1,50 6,00 - 6,00 2,50 2,50 3.00 3,50 3,00 E—
o /£ . = | T E—

5= =2 =

X,

X LANY Y

\26x4,0

Na pionie zlokalizowa¢:
- zasilanie - zawér STAD_odw 3,97 DN15
- powrdt - zawdr odcinajgcy. DN20

Na pionie zlokalizowaé:
- zasilanie - zaw6r STAD_odw 2,76 DN15
- powrot - zawor odcinajgcy DN15

17 x N_ﬂm\

Na pionie zlokalizowac:
- zasilanie - zaw6r STAD. odw 2,24 DN15
- powrét - zaw6r odcinajgcy DN15

Pion
18x1,2 stal

Na pionie zlokalizowaé:
- zasilanie - zaw6r STAD_odw 2,66 DN15
- powrét - zaw6r odcinajgcy DN15

0:13 +24/°C 0.11 +24 °C o )
bivym: 476 W [Pwym: 409 W Istniejgce piony grzewcze
- do likwidacji z uwagi na kolizie z umywalkg
=476 W
P=409 W
_STD_ 1500
20 mm] 22KV/9000
[400 mm]
lul k_kvs  Calypso_ex_k
15 DN15 2,50 Hﬂ X N<ﬂm

Plon / Pion
18x1,2 dtal 18x1,2 stal

I~ _”Ié o 1,00 M 2 B
II.G 1.00.
& o—- 17 x.2,75

=400 W ?

\ [D=276 W
22KV/9000
0.14 +24 oo_ 400 mm]
Plon—|®wym: 465-W b
16x1,2 4ial HY [ OIB bl
—— wym: 476 W
HFE2=8 100

0.8 +20 °C

[Pwym: 0 W

0.15 +20 °C
Pwym: 638 W
=638\ 1,00

22K V/900)]
[520 mm]

0.16/+20°C

Pwym: 511 W

[>=511 W
22KV/9000

[400 mm] 0.7 +20°C

Pwym: 638 W

c.d. zgodnie z instalacjami [>=638 W
N istniejgcymi w wezle cieplnym 2K V/9000|
wigczenie do istn. instalacji [520 mm]

+20 °C
[Dwym: 0 W

0.4 +20 °C

Pwym: 21145 W,

Centrala wentylacyjna model MCK-EX SWNM-DSW firmy Klimor:

Vn=5365m3/h Ap=400Pa
Vw=4940m3/h Ap=400Pa
wymiennik glikolowy - moc 41,6kW

- pobér mocy przez wentylator (nawiew/wywiew) - 256/2,60kW
- silnik (nawiew/wywiew) 3,0kW/3~400V / 2,20kW//3~400V

- nagrzewica wodna - 36,82kW
- ciezar +1262kg
- poziom mocy akustycznej 58,1dB(A)

Na pionie zlokalizowac:

- zasilanie - zawér STAD_odw 1,65 DN

- powrét - zawér odcinajgcy DN1

0.1+20°C

[Dwym: 3341 W

4,50

17x275/ H

D=1648 W
22KV/9000
(1200 mm]

Na pionie zlokalizowaé:
- zasilanie - zawor

/ STAD_odw 1,64 DN15

- powr6t - zawér odcinajgcy
DN15

Pion
18x1,2 stal

Przejécie p.poz. E1120

Pion
~_35x1,5stal

Na pionie zlokalizowa¢:

- zasilanie - zawor
STAD_odw 4,0 DN25

- powr6t - zaw6r odcinajacy
DN25

>=2867 W
22KV/9000
[®=1091 W| [d=1099 W [1600 mm]
c.d. zgodnie z instalacjami 33KV/6000f 33KV/6000 550
istniejacymi w wezle cieplnym [720- mm] | 720 mm] ﬂwom 5 stal Hnm_wom > stal
X ? - . x1,2 stal X1,2 stal
wigczenie do istn. instalacji 17x2,75 17x 275 \| 17x2.75 \| 17x2,75 2,75
tE———reEr—— - === u m—— ——&F ——=) ——— Istniejgce piony grzewcze
\ 300 mso |\ 3,00 3,00 3,00 / 250 250 2,00 // 5,50 ~ zejécie instalacii, bez zmian
Istniejace piony grzewcze 5=1077 W| [®=1084 W| [p=1088 W]\ [P=1093W]| [G=1095W] [P=1097 W (P=2509 W Na pionie zlokalizowa:
e1ace A ) 22KV/9000 - zasilanie - zawér
- zejécie instalacji, bez zmian [33KV/6000| [33KV/6000| [33KV/6000 33KV/6000( [33KV/6000| [33KV/6000 [1400 mm]
[720 mm] | [720 mm] | [[720 mm] [720 mm] [720 mm] [720-mmj STAD_odw 3,08 DN15
— - " A" ) ) - powr6t - zaw6r odcinajacy
Istniejgce piony grzewcze Na pionie zlokalizowac: Na pionie-zlokalizowaé: DN15
- zej$cie instalacji, bez zmian - zasilanie - zawor - zasilanie - zawér
STAD_odw 2,33 DN15 STAD_odw 2,06 DN15
- powr6t - zawor odcinajgcy - powr6t - zawo6r odcinajacy
DN15 DN15
LEGENDA:
zasilanie C.O. . . . N : .
pion instalacji C.0. (istniejqcy) UWAGA: projekt--architektura

instalacja projektowana prowadzona w podfodze

powrdt C.O.
instalacja projektowana prowadzona w podfodze
zasilanie C.O.

zasilanie C.O.
instalacja istniejgca prowadzona pod stropem/po $cianie
powrdt C.O.

instalacja istniejgca prowadzona pod stropem/po $cianie

pion instalacji C.0. (projektowany)

grzejnik pfytowy z zasilaniem dolnym

i zaworem termostatycznym

Opis pomieszczenia

obliczeniowa temp. wewnetrzna

Pwym: 612 W wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

Opis grzejnika

nikowa moc grzejnika

wielkos$¢ grzejnika

typ grzejnika

NA ZEJSCIU INSTALACJI PIONAMI
W DOt NALEZY ZAMONTOWAC
ZAWORY REGULACYJINE

NP. STAD_odw firmy IMI TA

maciej-—--lesisz

poznari ul. lozowa 84/9 — tel. 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com




