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Opis projektu technicznego branzy architektura

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektantdw.

Oswiadczenie projektantow.

Czes¢ rysunkowa architektoniczno - budowlana

Rys. nr Tresé Skala
AT-1  rzut, przekroj przyziemia — projektowany uktad funkcjonalny 1:50
AT-2  rzut, przekroj przyziemia — projektowany sufit podwieszany 1:50
AT-3 elewacja pétnocna- stan istniejgcy i projektowany 1:100
AT-4 elewacja potudniowa- stan istniejacy i projektowany 1:100
AT-5 elewacje wschodnia i zachodnia stan projektowany 1:100
AT-6 zestawienie stolarki 1:100
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I OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

- Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Budynek laboratoryjno - biurowy, zbudowany w latach 70. XXw.
- Typ budynku:

budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Nalezy do kategorii budynkdw niskich.

- Dane techniczno - konstrukcyjne:

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych (cegta petna, bloczki silikatowe
oraz beton komérkowy). Posadowienie na tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych. Stropy prefabrykowane zelbetowe. Pokrycie dachu z ptyt zelbetowych
krytych papg termozgrzewalng. Schody kondygnacji +1 i +2 zelbetowe wykonane jako
dwubiegowe. Czes$¢ schodbéw stalowa. Obiekt ocieplony w metodzie lekkiej, mokrej
(bezspoinowy system ocieplen). Przy ociepleniu budynku wymieniono réwniez rynny i
rury spustowe. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona nowa. Obiekt wyposazony w
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodno — kanalizacyjng oraz instalacje
odgromowg. Instalacja elektryczna zrealizowana jako jednofazowa i tréjfazowa.
Budynek jest wyposazony réwniez w instalacje wentylacji mechanicznej i instalacje
sprezonego powietrza.

Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IX.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Projektowane zmiany dotyczg przyziemia - budynku laboratoryjno - biurowego.
W laboratorium budynku E wykonywane beda:

Uruchomienie linii technologicznej do prac B+R i prototypowania ogniw Li-ion. Catos¢
inwestycji bedzie czescig ,Centrum Kompetencji Magazynowanie Energii w ramach
Sieci Badawczej tukasiewicz”.

Linia umozliwi wytwarzanie w matej skali ogniw Li-ion o konstrukcji typu pouch.
Czes¢ urzadzen bedzie umieszczonych w matym dry-roomie.

W pomieszczeniach bedzie pracowato do 6 osob.

Na hali w wyznaczonym miejscu — magazynie, bedg sktadowane surowce do
wytwarzania ogniw, w tym palne rozpuszczalniki, metaliczny lit, materiaty katodowe i
anodowe, oraz inne wrazliwe odczynniki. Wymagany jest wysoki standard czystosci.

Podczas produkcji mogg wydzielac sie lotne rozpuszczalniki organiczne, stgd
wymagany jest odpowiedni system wentylacyjny. Cze$¢ materiatow jest palna, dlatego
czes¢ przestrzeni hali bedzie wydzielona i zabezpieczona - magazyn.

Linia bedzie uzytkowana do testowania nowych materiatéw dla ogniw, prototypowania
ogniw, oraz opcjonalnie do matoskalowej produkcji.

Gtéwne etapy procesu:

- Wykonanie mieszanek katodowych i anodowych (mieszalniki)



0 - Aplikacja mieszanek na kolektory pradowe i suszenie (dwustronne coatery, suszarki)
0 - Przycinanie tasm elektrodowych do formatu ogniwa
0 - Sktadanie stosu elektrodowego (sktadarka stosu)
O - Przygrzewanie wyprowadzen pradowych (zgrzewarki)
O - Dozowanie elektrolitu i zamykanie obudowy typu pouch (proces prowadzony w mini
dry-roomie)
0 - Formowanie ogniw (testery galwanostatyczne)
2.1 Program funkcjonalny
Po przebudowie na przedmiotowej kondygnacji znajdg sie nastepujgce
pomieszczenia:
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Forma obiektu.

Forma obiektu pozostaje w ogromnej (99%) wiekszos$ci bez zmian. Jedyng zmiang w
bryle budynku jest wprowadzenie jednej bramy rolowanej w elewacji pétnocnej
dopasowanych kolorem do istniejgcej stolarki tzn. RAL 9006. Oraz ryzalit ze
styropianu otynkowanego w kolorze elewacji wraz z montazem daszku szklanego na
ciegnach stalowych w narozniku elewacji potudniowe;j.

Budynek "E” w rzucie ma ksztatt prostokata. Jest obiektem trzykondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

Wejscia do kondygnaciji parteru budynku usytuowane sg od strony elewac;ji

pétnocnej i potudniowej, zas na kondygnacje +1 od strony wschodniej poprzez schody
zewnetrzne. Budynek posiada ptaskie elewacje w przyziemiu oraz rozrzezbione



3.2

3.3

zebrami — ryzalitami na pozostatych dwoch kondygnacjach , jest przekryty dachem
ptaskim dwuspadowym.

wykonczonym papa termozgrzewalng na deskowaniu. Budynek zostat docieplony w
roku 2013.

Funkcja obiektu.

Budynek posiada uktad przestrzenno - funkcjonalny wynikajacy z przeznaczenia,
spetnione sg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych,
zdrowotnych, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Zmiany w formie budynku sg kosmetyczne (1 brama oraz zadaszenie nad wejsciem) ,
wynikajg z potrzeb transportowania urzadzen badawczych do pomieszczenia, wpisujg
sie w charakter zabudowy znajdujacej sie na sgsiednich dziatkach, w ktérej dominujg
budynki typu przemystowego z dachami ptaskimi i skosnymi. Spetnia wszystkie
wymagania wynikajgce z istniejgcej funkcji terenu.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Pow. uzytkowa istniejgca przedmiotowej kondygnacji budynku: ok. 468,2 m2
powierzchnia uzytkowa projektowana przedmiotowej kondygnacji 484,41 m2
kubatura budynku 6900, 0 m3
dtugos¢ / szerokos¢ /wysokosé 34,25/16,77/12m
dach ptaski pulpitowy 3%

ilos¢ kondygnaciji 3 (w tym 1- przedmiot opracowania)
odlegtos¢ od budynkdéw sagsiednich w zakresie ochrony p.poz. >8m  (poza

budynkiem warsztatowym: 3m)

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

W trakcie wywiadu, obecnosci projektanta przy pracach ziemnych na tym terenie i wizji
lokalnej nie stwierdzono wysokiego wystepowania wéd gruntowych na tym terenie. W
budynku jest sucho i nie ma probleméw z zawilgoceniem.

Budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

Obiekt jest i bedzie ogrzewany z istniejgcej na terenie zaktadu sieci cieptowniczej — z
istniejgcego w budynku wezta cieplnego.

Budynek zasilane bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej na istniejgcych
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zasadach. Istniejgce przytacze jest wystarczajgce dla planowanej aranzacji
pomieszczenh. Jako$¢ wody zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 pracownika (M) =60 dm*M/d wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. W obiekcie zatozono 6 pracownikow.
Zapotrzebowanie dobowe wody do celéw uzytkowych dla czesci budynku
objetej opracowaniem:

e Qug= 0,360 m¥d,

e Qgma= 0,504 m%d,

e Qn=0,063 md,

*  Qnma= 0,189 m¥d.
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) dla budynku wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe
odbiornikéw wody w obiekcie.

Zestawienie przyboréw

Odbiorniki liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Réwnowaznik
wody zimnej g, wody cieptej g odptywu Du

Umywalka 5 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak / zlew | 1 0,07 0,07 1,0
Wanna/Prysznic 2 0,15 0,15 1,0

Miska ustep. 2 0,13 - 2,5

Pisuar 1 0,13 - 1,0

Zawoér czerpalny / 3

wpust $ciekowy 030 . 1o

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zgnewei= 0,72 dm?/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Z0nzwei= 2,01 dm?/s.
Suma wyptywu wody zimnej i cieptej Z0ne1= Zqnawet+ Z0nowe1= 2,73 dm/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zqn< 20 dm?/s

Qo = 0,698x(2q,)*°- 0,12 [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wody uzytkowej wynosi: g, = 1,04 [dm?/s].

Przeptyw obliczeniowy dla celéw p.poz. na przytgczu wodociggowym wynosi:
Qo= 2,0 [dm%/s].

Bilans sciekéw sanitarnych socjalno — bytowych dla czesci budynku objetej
opracowaniem:

e Qqe= 0,360 m*d,

*  Quma= 0,504 m%d,

e Qp ¢=0,063 m%d,

*  Qnma= 0,189 m¥d.

Przeptyw sekundowy dla podfgczenia kanalizacyjnego oblicza sie na podstawie
Wzoru:

e Q=0,7xVzDu.

Przeptyw sekundowy na instalacji kanalizacyjnej wynosi:

e Qo =2,80m%s].

Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane bedg poprzez istniejgce

przykanaliki. Istniejgce przykanaliki sg wystarczajace do odebrania wytwarzanych
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6.2

6.3

6.4

sciekdéw socjalno — bytowych.
Charakterystyka sciekow nie powinna przekracza¢ wartosci z tabeli:

Wskaznik zanieczyszczenia Rgﬂzzéczalna
Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5-95"
BZT5 < 800 mgOy/I
ChZT <1500 mgOy/I
Zawiesina ogolna <500 mg/|
Ogolny wegiel organiczny (OWO) <200 mgC/I
Zawiesiny tatwoopadajgce <10 ml/l
Substancje ekstrahujgce sie eterem <100 mg/l
naftowym

Chlorki < 1000 mg/I
Siarczany <500 mg/|
Azot amonowy <100 mg/l
Azot azotynowy <10 mg/l
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki <20 mg/l
Fosfor ogbiny <10 mg/l
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Su.bstancje powierzchniowo czynne < 15 mg/!
anionowe

S.ut')stancje powierzchniowo czynne < 20 mg/l
niejonowe

Bilans wod opadowych i roztopowych dla obiektu:

Wody opadowe z istniejgcego budynku odprowadzane sg istniejgcym systemem. Z
uwagi na projektowanie tylko najnizszej kondygnacji, uktad odwodnienia nie ulega
zmianie i jest wystarczajgcy do obioru opadéw atmosferycznych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, (rodzaj,
ilosci i zasieg rozprzestrzeniania sie):

Emitory zanieczyszczen gazowych zlokalizowane na budynku to:

- wywietrzak dachowy wentylacji grawitacyjnej o strumieniu 30 m3/h — 1 szt.,

- wyrzutnie $cienne wentylacji mechanicznej o strumieniu 250 m3/h — 2 szt.,

- wyrzutnie okapow kuchennych o strumieniu ~120 m3/h — 2 szt.,

- wywiewki kanalizacji sanitarnej @ 160mm — 3 szt..

Zasieg oddziatywania zawiera sie w granicach dziatki zainwestowania.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:
Sredniorocznie kazdy lokal wytwarzat bedzie ~ 1350 kg/a odpaddéw komunalnych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, (z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie):

W pomieszczeniu zlokalizowane zostang centrale wentylacyjne. Na scianie

zewnetrznej zlokalizowane czerpnie powietrza ktére generujg poziom mocy

akustycznej wynoszacy ~32 dB oraz wyrzutnie $cienne powietrza ktdre generujg
poziom mocy akustycznej wynoszacy ~38 dB.

Na zewnatrz budynku zlokalizowane zostang zewnetrzne agregaty chtodzenia



7.1

7.2

7.3

pomieszczen, ktére generujg poziom mocy akustycznej wynoszacy 64,3 dB.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
Szacunkowe roczne zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 31 393,57 kWh/a oraz 694,81 kWh/m?a.
Dostepne nosniki energii:

ekotly na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek
ekonomiczny jest nie uzasadniony.

e kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: z uwagi ha system
podgrzewania CWU jest mozliwe do zastosowania, do pdzniejszej decyzji Inwestora.

e pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

e spalanie biogazu: brak odpowiednich zrddet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

e energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

e kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z
tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

esystemy fotowoltaiczne: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja
Inwestora w pézniejszym okresie uzytkowania.

e elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkow oraz mozliwosci lokalizacji.

epompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy (srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie¢ 3 — 5 kW
na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzgdzen, inwestycja
nieopfacalna.

e pompa ciepta wodna: brak zrédta dolnego.

eenergia geotermalna: jak wynika z mapy wdd geotermalnych Polski, w rejonie
inwestycji temperatura wod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co
powoduje nieoptacalnos¢ inwestycji.

Wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny

System ogrzewania grzejn. cztonow. lub ptytowymi w przyp. regul.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa, typu Kotly na biomase
(drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki),
wrzutowe, z obstuga reczng, o mocy do 100 kW
0 sprawnosci wytwarzania nH,g=0,65,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. Pl... o sprawnosci regulaciji
nH,e=0,93, (Ogrzewanie mieszkaniowe
(wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

TAK, Zrédto 'Wezet cieplny istniejgcy' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe
z cieptowni - Wegiel kamienny o wH=1,20, typu
Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o
mocy nominalnej powyzej 100kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,99, Ogrzewanie wodne z

central. i miejsc. z zaworem thermostat. Pl... 0
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, (Ogrzewanie
mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni
lokalu mieszkalnego) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

System wentylacji

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno- TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach




powietrza Vve1=0,00 m%h, Vve2=66,46 m¥/h,
Vve3=0,00 m¥h, Vve4=332,31 m%h.

powietrza Vve1=0,00 m%h, Vve2=66,46 m¥/h,
Vve3=0,00 m¥h, Vve4=332,31 m%h.

100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny o wW=1,30, typu Wezet ciepiny
kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominalnej
System ciepte] powyzej 100 kW o sprawnosci wytwarzania
wody cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnosci

wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
uzytkowej o sprawnosci akumulacji nW,s=1,00.

TAK, Zrodio 'wezet cieplny' o udziale procentowym | TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa, typu Kotty
niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,83, Centr.
nW,g=0,99, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami | podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnosci
przesytu n"W,d=0,70, System przygotowania cieptej | przesytu nW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnos$ci akumulacji nW,s=0,85.

7.4 obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie:

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu grzewczego

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Ciepto sieciowe z cieptowni -
1 Wegiel kamienny 3787,27 kWh/rok 13255,44
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia stoneczna 5201,24 kWhirok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 1444,80 kWh/rok 722,40
Optaty state On, zt/m-c 15,00
Abonament Ab zt/m-c 32,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 13819,44
Kue= 12:0p, + 12:Ab + £B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 Wigczenie do istn. instalacji 1,0 8000,00 9840,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 9840,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 4851,80 kg/rok 13585,05
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 3486,94 kWh/rok 2719,81
Optaty state On, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 17624,87
Kue= 12:0p, + 12:Ab + £B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 Kociot na pellet 1,0 22000,00 27060,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 27060,00




Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 113,16 kWh/rok 88,26
Ciepto sieciowe z cieptowni -
2 Wegiel kamienny 5879,62 KWh/rok 20578,68
Optaty state On, zl/m-c 15,00
Abonament Ab zt/m-c 32,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zdrok 21230,94
Kwe= 12:0r, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 Wiaczenie do wymiennikowni 1,0 12000,00 14760,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 14760,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 6939,73 kg/rok 19431,26
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 4074,58 kWh/rok 3178,17
Optaty state On, zl/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 23929,43
Kw,e= 12:0p + 12-Ab + XB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot
1 Zasobnik CWU 1,0 5500,00 6765,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 6765,00
7.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji
Nazwa Projektowany | Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 13819,44 17624,87
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -27,54
Koszty inwestycyjne Ky, zt 9840,00 27060,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -175,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z/m®rok 28,53 36,38
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m? 20,31 55,86
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zi/rok - -3805,42
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zzrédta alternatywne SPBT - -4,53




WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany | Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 21230,94 23929,43
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -12,71
Koszty inwestycyjne Ky, zt 14760,00 6765,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 54,17
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 43,83 49,40
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 30,47 13,97
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zi/rok - -2698,49
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 2,96
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Regulacja hydrauliczna urzadzen grzewczych przy pomocy wbudowanych
grzejnikowych zaworéw termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Przy
grzejnikach fazienkowych zamontowa¢ zawory grzejnikowe np. Calypso extact w wersji
katowej firmy IMI HEIMEIER z nastawg wstepna. Na powrotach montaz zaworéw
powrotnych np. typu Regulux kvs w wersji katowej firmy IMI HEIMEIER bez nastawy.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- ogrzewanie centralne z sieci miejskiej z istniejacego wezta cieplnego,

- instalacja grzewcza i technologiczna (zasilanie centrali wentylacyjnej),

- elektryczng i instalacji odgromowej

- instalacja wody uzytkowej z wtgczeniem do istniejgcego przytgcza,

- instalacji kanalizacji sanitarnej z wtgczeniem do istniejgcych przykanalikow,

- sprezonego powietrza,

- wentylacji mechanicznej strefy socjalnej i strefy laboratorium.

Projektowane pomieszczenie wyposazone bedg w instalacje:

Energia elektryczna - instalacje wew. wg projektu elektrycznego technicznego,

Kanalizacja sanitarna — na istniejgcych warunkach, przedtuzenie podej$¢ do przyboréw
sanitarnych — wg projektu technicznego
Kanalizacja deszczowa — na dotychczasowych warunkach — istniejgce rury spustowe z

wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
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10.

10.2

10.3

10.4

10.5

Instalacja wody zimnej — wtgczona do istniejgcego przytacza wg proj. Technicznego,

Instalacja wody cieptej — wigczona do istniejgcej instalacji w wezle cieplnym wraz z

uktadem cyrkulacji wg proj. Technicznego,
Instalacja odgromowa — wg proj. technicznego.

Instalacja wentylacji mechanicznej i odciggéw — wg projektu technicznego

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

10.1 Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz. (drogi pozarowe,

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) : na dotychczasowych warunkach.
Droga pozarowa z mozliwoscig dojazdu z 3 stron budynku bezposredni z ulicy
Fortecznej.

informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy(istn.):  ok. 575,0m2

Kubatura (istn.) 6900 m3

llos¢ kondygnacii: 3 nadziemne

Wysokos¢ budynku: 12m

Rozpietos¢ konstrukciji: ok.8 m

Spadki potaci dachowych: 3,0 procent

Sposob uzytkowania: laboratoryjna 1 kond. , biurowa kolejne 2 kond.
Powierzchnia uzytkowa przyziemia — przedmiot opracowania (istn.)  468,2 m2
Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 1683 m2

Jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, na planie prostokata.

W budynku przebywac bedzie maksymalnie:

- na parterze — do 6 0s6b

informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Przewidywane obcigzenie ogniowe dla strefy pozarowej 2 — parter budynku (S.P.2).
,do 500 MJ. Pozostate kondygnacje o funkcji biurowej — poza zakresem opracowania.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Budynek od strony potudniowej jest usytuowany w odlegtosci 8 m od parterowego
budynku portierni oraz w odlegtosci 14 m od kolejnego budynku badawczo — biurowego
3 kondygnacyjnego (na sgsiedniej dziatce).
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10.6

10.7

Od pétnocy jest oddalony o 3m od budynku parterowego  warsztatowego. Z tego
wzgledu projektuje sie wymiane docieplenia $ciany roéwnolegtej (w catosci) i
prostopadtej - frontowej (na dt. 4m) budynku warsztatowego na wetne mineralng
(sciany REI120), oraz przekrycia dachu do klasy RE30 Bgroor(t1). Konstrukcja dachu
R30.

Budynek stoi w odlegtosciach od granic dziatki zgodnie z prawem budowlanym.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s. Powyzszg ilo§¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa z dwoma
hydrantami zewnetrznymi o $rednicy 80 mm w ciggu 2 godzin. Zaopatrzenie w wode do
celéw gasniczych na dotychczasowych zasadach.

Budynek wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy S$rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej czes¢ ZL i PM.
- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m.

Droga pozarowg dla budynku jest komunikacja wewnetrzna na terenie zaktadu oraz
droga dojazdowa na zasadach istniejgcych. Dostep jest zapewniony z trzech stron
budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatlow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

Charakterystyczne czynniki moggace mie¢ wptyw na wzrost zagrozenia pozarowego w
budynku, to przede wszystkim:
e gromadzenie nadmiernej ilosci materiatbw palnych, sktadowanie ich w sposéb
nieuporzadkowany oraz bez zachowania wymaganych odlegtosci od Zrédet ciepta,
e skiadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych do ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposd6b zmniejszajgcy ich szerokos$¢ albo
wysokos¢é ponizej wymaganej wartosci, uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi
niesprawnych technicznie lub w spos6b niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
okreslonymi w instrukcjach obstugi producenta, w tym:
- dogrzewanie pomieszczen przenosnymi urzgdzeniami ogrzewczymi (elektrycznymi lub
gazowymi) oraz uzytkowanie nieostonietych punktéw swietlnych,
- przecigzanie instalacji elekirycznej poprzez wigczanie zbyt duzej ilosci odbiornikéw
elektrycznych oraz eksploatacja instalacji wykonanych w sposéb prowizoryczny (najczesciej
niezgodnie z warunkamitechnicznymi okreslonymi w Polskich Normach) Ilub uzytkowanie
uszkodzonych instalaciji,

e przechowywanie i uzytkowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo (w tym przede
wszystkim cieczy fatwo zapalnych i gazéw technicznych) bez zachowania wymaganych
srodkow bezpieczenstwa, w szczegdélnosci: - w ilosciach  przekraczajgcych ~ dopuszczalne
wielkosci, - w obrebie drog ewakuacyjnych i pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- w pojemnikach wykonanych z tworzyw sztucznych nie odprowadzajgcych tadunkéw
elektrostatycznych,
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10.8

10.9

10.11

e palenie tytoniu i uzywanie ognia otwartego w miejscach i pomieszczeniach nie wyznaczonych
do tego celu,

e stosowanie wyrobdéw wydzielajgcych silnie toksyczne produkty spalania (jak tlenek wegla,
dwutlenek wegla, cyjanowodor, chlorowodor, itp.), wykonanych z tworzyw sztucznych takich jak
polipropylen, polistyren, poliuretan, itp.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Projektowana przebudowa Budynku laboratoryjno - biurowego (wg klasyfikacji p.poz.):
— kategoria ZLIII.

W budynku, na kondygnacji bedacej przedmiotem opracowania przebywac¢ bedzie
maksymalnie 6-10 pracownikéw.

W budynku przebywaé [niezatrudnionych] bedzie: w zaktadzie nie przewiduje sie
przebywania 0s6éb niezatrudnionych

Drzwi na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach stanowigcych przejscie
ewakuacyjne — otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczegdblne elementy budowlane budynku (klasa ,C”) zaprojektowane zostaty w
co najmniej nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany zewnetrzne) - R 60 NRO

- Sciana wewnetrzna - EI'15 NRO

- przykrycie dachu — poza zakresem opracowania

- konstrukcja dachu — poza zakresem opracowania

- strop - REI 60 NRO

- Sciana zewnetrzna - REI 30 NRO

$ciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120,
drzwi w $cianach wewnetrznych oprécz $ciany oddzielenia pozarowego kondygnacije
nadziemne — bez wymagan

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

SP1 strefa 1 ZLIII parter budynku istniejgcego — laboratorium

SP 2 strefa 2 PM - MAGAZYN
Wszystkie strefy pozarowe wydzielone sg przegrodami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Wszystkie otwory drzwiowe i przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.(EIS 60)
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaty przekroczone.

Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Dtugosci przejs¢ <40 m.

Dojscia:

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy zastosowaniu jednego kierunku
nie moze przekracza¢ 30 m, w tym 20 m w na poziomej drodze ewakuacyjne;.

- szerokos¢ drég ewakuacyjnych (przeznaczone do ewakuacji do 20 0séb — co
najmniej 1,20 m).

- szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na korytarz co najmniej 0,90 m (przy dwéch
skrzydfach jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m), z
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10.12

10.13

10.14

budynku i prowadzgce z klatki schodowej 1,20 m (dopuszcza sie dwuskrzydtowe
przy czym jedno skrzydfo nie blokowane o szerokosci min. 0,90 m).

- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku .

Gtéwne wyjscie ewakuacyjne znajduje sie w elewacji poétnocne;j.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowegdo instalaciji
uzytkowych, a w szczego6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;.

Oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne nie posiadajgce oswietlenia naturalnego
nalezy wyposazy¢ w swiatta ewakuacyjne. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno dziatac¢
co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi
ewakuacyjne, lokalizacje gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac
zgodnie z PN.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa)

muszg spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda pracowac.
PrzejScia instalacyjne  przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ technologia zapewniajgca odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej
przegrody (np.: HILTI, PROMAT ).

Kanaty  wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenie
przeciwpozarowe wymagajg wyposazenia W przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (El) jak oddzielenie przeciwpozarowe . Przewody
wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Roéwniez przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
tych elementéw. Obudowa szachtéw instalacyjnych powinna zapewnia¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60. Budynek jest wyposazony w instalacje
odgromowa. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu usytuowany w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gasnicze nie sg wymagane. Oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ co najmniej 2 godziny od zaniku os$wietlenia podstawowego. Oznakowanie -
drogi ewakuacyjne, lokalizacje gasnic i urzadzeh p. pozarowych, nalezy oznakowaé
zgodnie z PN.

Urzadzenia i instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego - nie ma potrzeby przy tej
powierzchni  obiektu.

Drzwi w granicach stref pozarowych bedg wyposazone w samozamykacze.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka

gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy S$rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna

przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej cze$¢ ZL i PM
maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m
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11.

12.
15.1

Konstrukcja budynku, system, realizacji — stan projektowany.

Przebudowa budynku w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty silikatowej gr.
24cmii2cm.

Sciany dziatowe z cegty silikatowej petnej gr. 12 cm, miejscowo z lekkiej zabudowy g-k
z wypetnieniem z wetny min..

Istniejgcy budynek ogdlnie jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja budynku jest
bezpieczna, nie zauwazono rys na murach.

Projektowane zmiany:

Projektowana przebudowa budynku wymaga wykonania niezbednych prac takich jak :

- inwentaryzacja i demontaz istniejgcych instalacji w pomieszczeniach przyziemia, oraz

podejs¢ kanalizacyjnych na wyzszej kondygnaciji ,

- rozbidrka / wyburzenie $cian wewnetrznych zgodnie z rysunkiem,

- wykonanie niezbednych zamurowan — np. okna w wc

- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej, oraz zewnetrznej podlegajgcej wymianie

- skucie okfadzin z glazury w pom. sanit, oraz demontaz boazerii ze stupéw w srodku
hali.

- wykonanie nowego otworu w scianie zewnetrznej dla potrzeb montazu bramy

segmentowe;j

- wykonanie projektowanych scian wewnetrznych na fundamentach zgodnie z proj

techn. konstrukcji, oraz dziatowych na warstwie posadzki,

- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie i uszczelnienie

pozarowych przejs¢ przez przegrody.

- wykonanie podbudowy i posadzek chemoodpornych, oraz wykohczonych gresem w

pom. sanit.

- wykonanie nowych nadprozy drzwi zewnetrznych bramowych i wewnetrznych

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewn. i wewn. , brama stalowa ocieplona, oraz

,Szybka” brama wewnetrzna w $luzie towarowej,

- montaz przyboréw sanitarnych,

- wykonczenie $cian wewnetrznych farba chemoodporna, miejscowo ptytki ceramiczne

- montaz sufitbw podwieszanych i opraw oswietleniowych

- wykonczenie elewacji po wprowadzonych zmianach poprzez wymiane fragmentéw

ocieplenia na wetne mineralng o grubosci jak istniejgce, otynkowanie fragmentéw oraz

pomalowanie catej elewacji na kolor jak istniejgce

- prace instalacyjne urzadzen

- prace wykonczeniowe

Projektowane pomieszczenia majg funkcje badawcze i sg pomieszczeniami

przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Ze wzgledu na wymogi technologiczne jest

pomieszczeniem ogrzewanym. Projektowane grzejniki. Wentylacja mechaniczna i

odciggowa, zgodnie projektem technicznym.

Wysoko$¢ wewnetrzna pomieszczenia bedgcego przedmiotem przebudowy bedzie
wynosi¢ 3,3 — 2,7m — czes¢ laboratoryjna 2,5 m — cz. socjalna

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe projektowanej przebudowy budynku:

Warunki posadowienia, tawy i stopy fundamentowe.

tawy fundamentowe zaprojektowano jako betonowe wylewane na mokro w gruncie.
Wszystkie fundamenty wykonywane z betonu C16/20. Lawy fundamentowe 30x40
niezbrojone.

Patrz projekt konstrukcyjny techniczny

15.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Sciany fundamentowe: Sciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkéw betonowych klasy
C12/15 (B15) na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany wewnetrzne: zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr.25cm na zaprawie
cem.-wap. spoina max1,5 cm
Sciany wewnetrzne dziatowe : $ciany z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm, jedynie
sciana pomiedzy pom. biurowym a laboratorium w technologii suchej zabudowy z
wypetnieniem wetng mineralng. Gr. 12 cm.

Wience projektowane
Projekt techniczny konstrukcji

Nadproza projektowane
Projekt techniczny konstrukciji

Trzpienie projektowane
Projekt techniczny konstrukciji.

Posadzki projektowane

Polimerowa epoksydowa chemoodporna w kolorze szarym. (patrz przekroj)

W pom. sanitarnych gres w kolorze szarym. Ptytki 60x 60 cm, uktadane jak ukfad sufitu
podwieszanego.

Wszystkie posadzki wykona¢ wg opisu na przekroju i rzucie.

Dach istniejacy — bez zmian

Stolarka okienna i drzwiowa projektowana

Okna zewnetrzne: Czesciowo do demontazu, pozostate bez zmian.

Przeszklenia wewnetrzne slusarka aluminiowa, szkto bezpieczne hartowane.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: oscieznice i skrzydta drzwiowe aluminiowe oraz
stalowe w kolorze szarym o standardowej izolacyjno$ci akustycznej. Drzwi do pom.
sanitarnych petne (konstrukcja:rama z klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptytg
widrowa petng, oktadzina HPL 07mm z panelem nierdzewnym wentylacyjnym z
o$cieznicg regulowang stalowg. Kolor biaty lub antracyt.

W $luzach drzwi stalowe o podwyzszonej szczelnosci (Opadajaca hydraulicznie
uszczelka progowa z opdznionym zamykaniem — uszczelnienie umozliwiajgce
wyréwnanie powietrza i cisnienia.)

Drzwi o izolacyjnosci akustycznej; Ra1=25dB

Brama zewnetrzna rolowana z okienkami, wykonana z aluminium.
Profile wypetnione piankg poliuretanowg, wyposazone w uszczelke
dolna, a takze $lizgi i uszczelki szczotkowe w prowadnicach.
Napedy dostosowane do gabarytéw i wagi bram. Wyposazone
w hamulec inercyjny zapobiegajgcy awaryjnemu opadnieciu
ptaszcza bramy. Bramy sg w petni zautomatyzowane. Sterowanie automatyczne.
Montowana wewnatrz.

Wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,3 [W/m2xK]

Kolor RAL 9006 lub 5010
Wodoszczelnosé: klasa 2
Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 1
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

- klasa 3 (dla wys. 2940 [mm]),

Druga brama w $luzie jako szybkobiezna kurtyna rolowana.
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15.9 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

a) lzolacja posadzki na gruncie: folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolaciji
posadzki na gruncie .

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa s$cian w gruncie od fundamentéw do min. 30cm. ponad terenem
potgczona z izolacjg pozioma sciany i fundamentéw — z dwdch warstw masy
bitumicznej.

15.10 Izolacja cieplna
- Sciany oddzielenia pozarowego: wetna mineralna gr. 15 cm , Lambda 0,038

15.11 Tynki
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje wykonczenia scian:
wewnagtrz malowanie farbg chemoodporng mat. w kolorze biatym lub farbg olejng w
kolorze biatym na catg wysokos$¢ pomieszczenia.
Pomieszczenia sanitarne do wys. oscieznic drzwi ptytki ceramiczne 20x20 cm w
kolorze pomaranczowym.
Na zewnatrz — tynk mineralny cienkowarstwowym o uziarnieniu 1,0-2.0 mm,
pomalowany farbami elewacyjnymi silikonowymi np. Caparol Muresko Premium.

15.12 Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,6mm w kolorze biatym.

15.13 Parapety wewnetrzne
Konglomerat kamienny gr. 30 mm, kolor szary.
Uwaga w miejscach gdzie wymagato by to rozkuwanie sciany istniejacej —
pozostawi¢ istniejgce parapety.

15.14 lzolacje wodochronne.
- Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
a) Posadzka we wszystkich pom. —folia w ptynie z wytozeniem na Sciany
- Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Sciany w pom. zaizolowane folig w ptynie
15.15 Nadproza drzwi w scianach dziatowych i nad mniejszymi otworami -
strunobetonowe SBN120/120
15.16 Strop, wience, belki zelbetowe, stupy zelbetowe —
Szczegbty patrz opis konstrukciji.
15.17 Sufit podwieszany
Sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej z profili stalowych z wypetnieniem
panelami typu kaseton 60x60 cm - Ptyta z wetny mineralnej pokryta hermetyczng i
wodoszczelng folig.
Sufit powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: wytrzymata powierzchnia, ktéra
wykazuje sie zwiekszong odpornoscig na wielokrotne procesy czyszczenia. Powinna
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to by¢ ptyta higieniczna, ktéra zapobiega rozwojowi bakterii, grzybow i zarazkow.
Powinna sie nadawa¢ do montazu w pomieszczeniach czystych klasy 4 lub nizszej
wedtug ISO . Powierzchnia sufitu powinna by¢ dezynfekowalna wszystkimi
popularnymi srodkami dezynfekujgcymi. Ptyta gtadka biata, odbicie swiatta ok. 91%,
impregnowana w masie, zmywalna A2-s1,d0 (niepalna) RH 95%.

Ogblne wytyczne montazu sufitu podwieszanego:

- wymierzy¢ spéd sufitu tak by docelowo nie pomniejsza¢ wysokosci pomieszczen
oznaczonych na rzutach i przekrojach

- stosowac ptyty o gr. min.. 12,5 mm

- przy mocowaniu wieszakow uzywac kotkow metalowych

UWAGA: po konsultacji z Inwestorem ( w celu obnizenia kosztéw) projektant

dopuszcza wykonanie najwyzszej czesci sufitu z suchej zabudowy ptytami gkfi
na stelazu systemowym z rewizjami zaznaczonymi na rzucie.

Potaczenie ze scianami konstrukcyjnymi i dzialtowymi:
- Sciany dziatowe wyprowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego — rozwigzanie korzystne
akustycznie. Sufit dochodzi do sciany dziatowej , nie za$ mija jg ponad $ciang.

15.18 Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

15.18.1 Cokoét zewnetrzny
Cokoét zaprojektowano wykonczony tynkiem zywicznym na warstwie siatki w kolorze
zblizonym do betonu.

opracowat mgr inz. arch. Maciej Lesisz
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