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1.1 OPIS TECHNICZNY
1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elekiryczna dla projekiu ,Przebudowa
pomieszczen istniejgcego laboratorium w celu uruchomienia nowych stanowisk laboratoryjnych wraz
zapleczem socjalnym i sanitarnym, w parterze budynku E”. Lokalizacja inwestycji: Instytut Metali
Niezelaznych Oddziat w Poznaniu, POZNAN 61-362, ul. Forteczna 12, dziatki o nr ewid. 16/6 ark. 05
obr Starofeka.

1.1.2 Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany,
projekty branzowe,

opis funkcjonalny,

uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujace przepisy i normy.

1.1.3  Zakres opracowania

. instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych,

. instalacja sity technologicznej i potrzeb ogdinych,

. instalacja uziemiajgca i odgromowa,

. zasilanie urzadzen technicznych i technologicznych.

1.1.4 Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie budynku w energie elekiryczng realizowane bedzie za pomocg istniejacej linii kablowej
prowadzonej z rozdzielnicy RGnn ulokowanej na dziatce inwestora. Linia kablowa utozona w gruncie na
gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku i oznaczonego folig koloru niebieskiego utozona w gruncie 25
cm powyzej kabla. Kabel zasilajacy nalezy wyciagnaC z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG i
wprowadzi¢ do szafki przeciwpozarowego wytacznika pradu SPWP zlokalizowanego na elewacii
budynku na trasie kabla zasilajacego budynek. Nastepnie nalezy poprowadzi¢ rowniez linie zasilajaca z
szafki SPWP do rozdzielnicy RG. Przejscie przez $ciany nalezy odpowiednio uszczelni¢. Wprowadzona
linia zasilajgca zostanie doprowadzona do rozdzielnicy RG znajdujaca sie w laboratorium pom. 0.4 i
bedzie stuzy¢ jako zasilanie inwestycji, gdzie projektuje sie gtowny punkt podziatu energii elektrycznej w
budynku.

Charakterystyka elektroenergetyczna:

- napiecie zasilania U =400 V,

- uktad sieci: TN-C-S

- ochrona od porazen (samoczynne wytgczenie zasilania)

Istniejaca rozdzielnice gtowng RG nalezy obroci¢ o 90° tak aby, tyt rozdzielnicy byt na Scianie budynku.
Wyposazenie rozdzielnicy nalezy rozbudowac o tq ukazang schemacie rozdzielnicy E-2 w przypadku,
gdy nie bedzie to mozliwe nalezy wybudowac kolejng sekcje dostawiong do istniejace;.

1.1.5 Ochrona przeciwporazeniowa, przepigeciowa i potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone podstawowg przyjeto izolowanie cze$ci czynnych. Ochrone dodatkowg przed porazeniem
pradem elektrycznym realizuje sie przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przy zastosowaniu



przewodu ochronnego PE oraz wytacznikdw réznicowopradowych 30mA.

Jako ochrong przeciwprzepieciowq zaprojektowano ochronniki klasy ,B+C”, zamontowane w rozdzielni,
z ktdrej zasilone beda projektowane odbiory.

Dla projektowanego obiektu zastosowano istniejacq instalacje, do ktorej nalezy podtaczy¢ miejscowe
szyny wyrownawcze MSU. Do szyn MSU podtaczy¢ linka LgYZ025 wszystkie metalowe cze$ci urzadzen
technologicznych.

1.1.6 Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

Jako oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu badawczym bedg zastosowane oprawy podtynkowe oraz
natynkowe LED, przeznaczone do celéw oswietlenia ogélnego. Lacznik o$wietlenia nalezy montowac
na wys. 120 cm nad posadzka.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie drogi ewakuaciji. O$wietlenie to zrealizujg niezalezne oprawy, z
zamontowanymi modutami awaryjnymi, pracujgcymi w trybie ,na ciemno”’. Pomieszczenia bedg
wyposazone w oprawy ewakuacyjno-kierunkowe, ktore bedg wskazywac kierunek drogi ewakuacii.
Dodatkowo na zewnatrz przed wyjSciem ewakuacyjnym na zewnatrz bedzie zamontowana oprawa
ewakuacyjna z termostatem.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zasili¢ ciggtym (nie wytaczanym przez tacznik o$wietlenia)
napieciem 230V AC z obwodu zasilajgcego oprawy o$wietlenia podstawowego, dotyczacego danego
pomieszczenia. Takie rozwigzanie zasilania w/w opraw umozliwi ich zataczenie w przypadku zaniku
napiecia zasilania opraw os$wietlenia podstawowego w obrebie danego pomieszczenia. Sterowanie
o$wietleniem w pomieszczeniu laboratoryjnym odbywac sie bedzie za pomocg tablic oSwietleniowych z
przyciskami pod$wietlanymi, w innych pomieszczenia sterowanie o$wietleniem wykonywane jest za
pomocg facznikdw oswietlenia badz czujek ruchu. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku E-1.
Instalacja oSwietleniowa wykonana za pomocg przewodu N2XH 3x1,5mm2,

1.1.7 Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd jednofazowych wtykowych projektuje sie przewodem N2XH 3x2,5mm2 prowadzonych
podtynkowo. Jako gniazda wtyczkowe bedg zastosowane gniazda 230V/16A. Gniazda stuzace jako
zestawy gniazd w pomieszczeniu laboratoryjnym nalezy montowa¢ w kanatach pod parapetowych z
mozliwoscig montazu w komorach modutdw systemu 45mm/45mm i gniazd sitowych 16A, 32A. .
Wszystkie gniazda nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem.

Dla obwoddw gniazdowych komputerowych przewidziano instalacie elektryczng zabezpieczong
wytgcznikami nadpradowymi zintegrowanymi z wytgcznikami roznicowopradowymi 30mA.

Zasilanie urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych urzadzen.

1.1.8 Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykorzystaC istniejacq instalacje uziemiajgca budynku. Do uziomu nalezy podtaczy¢
projektowane stalowe elementy konstrukcyjne. Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ bednarke, do ktdre
powinno sie przytaczy¢ MSU znajdujaca sie wewnatrz pomieszczenia laboratoryjnego. Wewnatrz
pomieszczen nalezy uziemi¢ kanaty wentylacyjne oraz inne instalacje sanitarne.

Do uziomu podigczy¢ pozostate urzadzenia technologiczne, ktére musza by¢ uziemione.



1.1.9 Instalacja odgromowa

Na budynku przewidziano wykorzystanie istniejacej instalacji odgromowej. Wszystkie metalowe
elementy konstrukcyjne i technologiczne wystajace ponad dach chroni¢ iglicami o wysokosci okre$lonej
metodg toczacej sie kuli z zachowaniem odstepu izolacyjnego. Projektowang instalacje potaczy¢ z
istniejacq instalacjg odgromowa.

1.1.10 Instalacje stabopradowe
Instalacja systemu kontroli dostepu KD

Podstawowym zadaniem systemu kontroli dostepu jest ograniczenie dostepu do wybranych
pomieszczen lub stref na terenie inwestycji.

W wyniku realizacji tych zadan, zastosowanie systemu kontroli dostepu przynosi nastepujace zalety:
zwiekszenie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie obiektu,

redukowanie ryzyka strat zwigzanych z kradziezg mienia lub informacii,

mozliwo$¢ archiwizacji danych o poruszaniu si¢ 0s6b po obiekcie,

dostep do danych o sktadzie osobowym na wypadek nagtej ewakuaciji budynku,

zwiekszenie dyscypliny pracownikow,

obnizenie kosztow dziatalnosci przedsiebiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizyczne;.

W obiekcie zaprojektowano system kontroli dostepu (KD). W skfad systemu KD wchodzg nastepujace
urzadzenia: kontrolery przejscia, czytniki kart, przyciski wyjscia, elektrozaczepy rewersyjne i kontaktrony
(czujniki otwarcia drzwi). W systemie wyr6zniamy jeden rodzaj przejS¢ kontrolowanych tzn.
jednostronne. Przejécie jednostronne skiada sie z: jednego czytnika zblizeniowego, kontaktronu,
elektrozaczepu, przycisku wyjscia. Gtéwng jednostkq zarzadzajacq przejsciami jest centrala kontroli
dostepu. W wyniku braku napiecia sterownik przechodzi w prace akumulatorowg, zasilany jest poprzez
zasilacz awaryjny.

Wejscie do strefy zabezpieczonej jednostronnie odbywa sie za pomoca karty dostepu od strony
czytnika, z drugiej strony nalezy zamontowa¢ gatke i przycisk wyjscia. W momencie otwarcia drzwi
kontaktron wysyta sygnat informujacy o otwarciu drzwi do kontrolera dostepu. W systemie uzyto
elektrozaczepow rewersyjnych. Gdy podawane jest napiecie, zapadka jest zamknigta (drzwi sg
zamkniete), natomiast gdy napiecie jest zdjete zapadka zostaje otwarta (drzwi zostajg otwarte).
Sterowniki kontroli dostepu zostang skomunikowane z wykorzystaniem protokolu RS485. Ze
sterownikdw do drzwi objetych kontrolg dostepu nalezy poprowadzi¢ nastepujace rodzaje przewodow:

. YTDYekw 8x0,5 do czytnikéw,

. YTDY 2x0,5 do przyciskow wyjscia,

. YTDY 4x0,5 do kontaktrondw,

. OMY 2x1,5 do elektrozaczepow,

Instalacja teletechniczna

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje okablowania strukturalnego. Kazdy z kabli instalacji
teletechnicznej nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty na obu koncach.

System bazuje na kablu UTP 4x2x0,5mm kat 6. Kable UTP przeznaczone sg do wykonywania instalacji
wewnetrznych oraz zewnetrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
niezagrozonych oddziatywaniem zaktécen elektromagnetycznych. Dtugo$¢ kabli UTP 4x2x0,5mm kat 6
instalacji sieci LAN nie moze by¢ dtuzsza niz 90m. Podczas rozprowadzania kabli nalezy zostawi¢
rezerwe kabla umozZliwiajgcg swobodny montaz osprzetu. Przepusty kablowe przez strefy pozarowe
zabezpieczy¢ masg niepalng o odpowiednich parametrach El.



1.1.10 Uwagi koricowe
Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, w szczegoino$ci
z postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC-60364 oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

1.2  INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

. rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

. montaz instalacji gniazd oraz oswietlenia,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napigcia;

zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bgbna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowe;).

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa na terenie prowadzonych robot oraz okreslic ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze
dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie
ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. OS$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bebna za pomocq deski metodg
dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg_ sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen



(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczdw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je
do odpowiednio wytrzymatych cze$ci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi cze$ciami
dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenistwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny byé wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere 0 wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach
jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
. uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
. Instalacje wewnetrzng wykonaé zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC 60 364 i

rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujacymi przepisami.
4, Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,
. materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,
. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

mgr inz. Piotr Gtowacki
Nr upr. WKP/0185/POOE/13

1.3 SPIS RYSUNKOW

Instalacje elektryczne — rzut przyziemia rys. E1
Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG . rys. E2



