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Instalacja freonowa

2——Instalacje wpigé do sprezarkj

(dobor sprezarki poza zakrepem opracowania)

Zawor odcinajgcy DN25
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LEGENDA:

2. Filtr z reduktorem 3/4" Industri FS6009
Za zaworami odcinajgcymi  DN20
zamontowaé szybkoziqczki z gwintem zewnetrznym

3/4" lub z kréécem narzedziowym z gwintem 3/4"z.

K1

Jednostka wewnetrzna chtodzenia nascienna

np. typ FTXM35R firmy Daikin

- czynnik R32

- wydajnos$¢ chtodnicza - 3,4kW (wydajnosc obliczeniowa - 3,1kW)
- wymiary (wys/szer/gh) - 295x778x272mm

- ciezar - 10kg

- poziom ci$nienia akustycznego - 45dB(A)

K1

Jednostka zewnetrzna chtodzenia

np. typ RXM35R firmy Daikin

- czynnik R32

- wydajno$¢ chtodnicza - 3,4kW (wydajnosc obliczeniowa - 3,1kW)
- pobdr mocy - 0,99kW

- zasilanie 220-240V

- wymiary (wys/szer/gt) - 550x765x285mm

- ciezar - 32kg

- poziom ci$nienia akustycznego - 49dB(A)

K2, K3, K4

Jednostka wewnetrzna chtodzenia

podstropowa

np. typ FUA100A firmy Daikin

- czynnik R32

- wydajnos$¢ chtodnicza - 9,5kW (wydajnosc obliczeniowa - 8,4kW)
- wymiary (wys/szer/gt) - 198x950x950mm

- ciezar - 26kg

- poziom mocy akustycznej - 64dB(A)

K2, K3, K4

Jednostka zewnetrzna chtodzenia

np. typ RZASG100MV1 firmy Daikin

- czynnik R32

- wydajno$¢ chtodnicza - 9,5kW (wydajnosc obliczeniowa - 8,4kW)
- pobdr mocy - 2,69kW

- zasilanie - 220-240V

- wymiary (wys/szer/gh) - 990x940x320mm

- ciezar - 70kg

- poziom mocy akustycznej - 70dB(A)
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