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0.100.10

A3,74 m2A3,74 m2
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PRZEDSIONEKPRZEDSIONEK
0.60.6

A3,76 m2A3,76 m2

SZATNIA 1SZATNIA 1
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A3,07 m2A3,07 m2

UMYWALNIA DAMSKAUMYWALNIA DAMSKA
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A3,31 m2A3,31 m2

UMYWALNIA MĘSKAUMYWALNIA MĘSKA
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A46,29 m2A46,29 m2

MAGAZYNMAGAZYN
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A23,44 m2A23,44 m2

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA
0.70.7

A4,93 m2A4,93 m2

WC DAMSKIWC DAMSKI
0.160.16

A6,34 m2A6,34 m2

WC MĘSKIWC MĘSKI
0.150.15

A322,08 m2A322,08 m2

LABORATORIUMLABORATORIUM
0.40.4

A4,09 m2A4,09 m2

SZATNIA 2SZATNIA 2
0.120.12

A12,47 m2A12,47 m2

ŚLUZA TOWAROWAŚLUZA TOWAROWA
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 fragment ściany parteru fragment ściany parteru
  docieplony na całej  docieplony na całej
długościdługości
wełną mineralną gr 12 cmwełną mineralną gr 12 cm

Zestawienie powierzchni przyziemia budynek E - stan projektowanyZestawienie powierzchni przyziemia budynek E - stan projektowany

0.10.1
PRZEDSIONEKPRZEDSIONEK 15,54m15,54m22

46,29m46,29m22

LabLab
SZATNIA GOŚCISZATNIA GOŚCI

MAGAZYNMAGAZYN

0.20.2

0.30.3

0.40.4

L.p.L.p. NazwaNazwa

 pomiszczenia pomiszczenia

pow. użytk.pow. użytk. posadzkaposadzka

0.50.5

322,08m322,08m

22

LABORATORIUMLABORATORIUM

0.60.6 4,02m4,02m22
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0.70.7

0.80.8
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3,74m3,74m22
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GLOVE BOXGLOVE BOX GLOVE BOXGLOVE BOX

Wypust 1-faz.: 230VWypust 1-faz.: 230V

LENA LIGHTING S. A. 631191 COMPACT LED EVO P 5450 PLX 840 (52W) IP65LENA LIGHTING S. A. 631191 COMPACT LED EVO P 5450 PLX 840 (52W) IP65

LENA LIGHTING S. A. 909726 TYTAN 2 LED 1150mm 7850lm 840 IP66 (47W)LENA LIGHTING S. A. 909726 TYTAN 2 LED 1150mm 7850lm 840 IP66 (47W)

LENA LIGHTING S. A. 909719 TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 IP66 (28W)LENA LIGHTING S. A. 909719 TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 IP66 (28W)

LENA LIGHTING S. A. 570049 RQ 160 LED P 2450lm MAT 840 (21W)LENA LIGHTING S. A. 570049 RQ 160 LED P 2450lm MAT 840 (21W)
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22

33

44

Czujka ruchuCzujka ruchu

AA Oznaczenie strefy oświetleniowejOznaczenie strefy oświetleniowej

Gniazdo 16A 230V IP20 n - krotneGniazdo 16A 230V IP20 n - krotne

Gniazdo 16A 230V IP44 n - krotne Gniazdo 16A 230V IP44 n - krotne 

nn

22 2x Gniazdo RJ45 P/T IP202x Gniazdo RJ45 P/T IP20

RGRG
Istniejąca rozdzielnica głównaIstniejąca rozdzielnica główna

Gniazdo 32A 400V IP44Gniazdo 32A 400V IP44

Gniazdo 16A 400V IP44Gniazdo 16A 400V IP44

Główny punkt dystrybucji sygnałów telekomunikacyjnych inwestycji,Główny punkt dystrybucji sygnałów telekomunikacyjnych inwestycji,

GPDGPD

nn
montowane w osobnych puszkachmontowane w osobnych puszkach

montowane w osobnych puszkachmontowane w osobnych puszkach

Legenda:Legenda:

Gniazdo 16A 230V IP67Gniazdo 16A 230V IP67

IP
67

IP
67

Gniazdo DATA 16A 230V IP20Gniazdo DATA 16A 230V IP20

Legenda oświetlenia:Legenda oświetlenia:

33
33

Wypust 3-fazowy 400VWypust 3-fazowy 400V

Oznaczenia:Oznaczenia:

- wentylator kanałowy- wentylator kanałowyWkWk

- centrala wentylacyjna- centrala wentylacyjnaCWCW

- tablica sterowania i zasilania czerpniami- tablica sterowania i zasilania czerpniamiTcTc
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1~1~
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Gniazda natynkoweGniazda natynkowe
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Gniazda natynkoweGniazda natynkowe
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SPWPSPWP

TSOTSO Tablica sterowania oświetlaniaTablica sterowania oświetlania

TSOTSO
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TSO

GPDGPD
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Gniazda natynkowe montowane do blachyGniazda natynkowe montowane do blachy
o grubości 5mm, blache należy przymocowaćo grubości 5mm, blache należy przymocować
do ceownika CWC przytwierdzonego do posadzkido ceownika CWC przytwierdzonego do posadzki

Szafka pożarowego wyłącznika prąduSzafka pożarowego wyłącznika prądu

SPWPSPWP

TSO
TSO

Uwagi:Uwagi:

1) Wykorzystać istniejącą instalację uziemiającą budynku, bednarkę należy doporwadzić do szyny MSU przy rozdzielnicy RG1) Wykorzystać istniejącą instalację uziemiającą budynku, bednarkę należy doporwadzić do szyny MSU przy rozdzielnicy RG

2) Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.2) Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3) W przypadku zasilenia opraw awaryjnych z obwodów oświetlenia podstawowego konieczne jest wykonanie połączenia sprzed elementów sterujących instalacji: łączników, czujek ruchu oraz3) W przypadku zasilenia opraw awaryjnych z obwodów oświetlenia podstawowego konieczne jest wykonanie połączenia sprzed elementów sterujących instalacji: łączników, czujek ruchu oraz

przekaźników.przekaźników.

4) Każda oprawa oświetleniowa pomieszczenia laboratorium należy zostawić z zapasem przewodu co najmniej dwóch metrów.4) Każda oprawa oświetleniowa pomieszczenia laboratorium należy zostawić z zapasem przewodu co najmniej dwóch metrów.

5) Oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne stosować z bateriamii o czasie pracy awaryjnej co najmniej 2 godzin od zaniku napięcia na oświetleniu podstawowym.5) Oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne stosować z bateriamii o czasie pracy awaryjnej co najmniej 2 godzin od zaniku napięcia na oświetleniu podstawowym.

6) Wentylatory należy zasilić poprzez regulatory prędkości obrotowej, lokalizacja regulatora wskazana przez projektatna instalacji sanitranych.6) Wentylatory należy zasilić poprzez regulatory prędkości obrotowej, lokalizacja regulatora wskazana przez projektatna instalacji sanitranych.

7) Przyłącze telekomunikacyjne dla projektowanego budynku zostanie doprowadzone z serwerowni w budynku istniejącym z szafy GPD.7) Przyłącze telekomunikacyjne dla projektowanego budynku zostanie doprowadzone z serwerowni w budynku istniejącym z szafy GPD.

8) Wszystkie przepusty przez ściany, przegradzające strefy pożarowe, uszczelnić za pomocą masy ogniochronnej o odpowiedniej odporności ogniowej.8) Wszystkie przepusty przez ściany, przegradzające strefy pożarowe, uszczelnić za pomocą masy ogniochronnej o odpowiedniej odporności ogniowej.

9) Zasilanie urządzeń laboratoryjnych prowadzić od góry, spuszczać w dół w ceowniku CWC, lub rurce elektroinstalacyjnej. Dokładne podejście zasilania skonsultować z dostawcą urządzeń.9) Zasilanie urządzeń laboratoryjnych prowadzić od góry, spuszczać w dół w ceowniku CWC, lub rurce elektroinstalacyjnej. Dokładne podejście zasilania skonsultować z dostawcą urządzeń.

10) Zestawy gniazd w pomieszczeniu laboratorium prowadzić w kanałach podparapetowych z możliwośćią montażdu w komorach modułów systemu 45mm/45mm i gniazd siłowych 16A, 32A.10) Zestawy gniazd w pomieszczeniu laboratorium prowadzić w kanałach podparapetowych z możliwośćią montażdu w komorach modułów systemu 45mm/45mm i gniazd siłowych 16A, 32A.

11) Dostawa elektrozaczepów rewersyjnych poza zakresem branży elektrycznej, elementy dostarczane wraz ze stolarką okienną i drzwiową11) Dostawa elektrozaczepów rewersyjnych poza zakresem branży elektrycznej, elementy dostarczane wraz ze stolarką okienną i drzwiową

12) Wysokości danych zestawów gniazd (od poziomu posadzki):12) Wysokości danych zestawów gniazd (od poziomu posadzki):

- gniazda ogólne, 30cm,- gniazda ogólne, 30cm,

- zestaw gniazd komputerowych, 100cm,- zestaw gniazd komputerowych, 100cm,

- zestaw gniazd roboczych, 120cm,- zestaw gniazd roboczych, 120cm,

- gniazda w toaletach 140cm.- gniazda w toaletach 140cm.

MSUMSU

Miejscowa szyna uziemiająca  Miejscowa szyna uziemiająca  MSUMSU
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Pożarowy wyłącznik prądu Pożarowy wyłącznik prądu PWPPWP
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- glove box- glove boxGlGl
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- jednostka zewnętrzna klimatyzacji- jednostka zewnętrzna klimatyzacjiJzkJzk
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Gniazdo zasilające technologię laboratorium 230V, 16A,Gniazdo zasilające technologię laboratorium 230V, 16A,

IP20 spuszczone z góry; instalacja przygotowana zIP20 spuszczone z góry; instalacja przygotowana z

zapasem przewodu (zawijanego pętlami)zapasem przewodu (zawijanego pętlami)

230V230V

230V
230V

CfCf
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VmVm

1~1~

VoVo

1~1~
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GlcGlc

1~1~

- coater- coaterCC

- case forming- case formingCfCf

- calander- calanderCalCal

- slitter- slitterSS

- vacuum mixer- vacuum mixerVmVm

- vacumm oven- vacumm ovenVoVo

- dry room- dry roomDrDr

- glove box chamber- glove box chamberGlcGlc

Legenda instalacji KD:Legenda instalacji KD:

wysokość monatażu - 1,3mwysokość monatażu - 1,3m

Czytnik kart zewnętrznyCzytnik kart zewnętrzny

Elektrozaczep rewersyjny NOElektrozaczep rewersyjny NO
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Kontroler dostępu Kontroler dostępu 
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Łącznik podwójny IP20Łącznik podwójny IP20

Łącznik schodowy IP20Łącznik schodowy IP20

Łącznik pojedynczy IP20Łącznik pojedynczy IP20
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EW1EW1 EW1EW1

LENA LIGHTING S. A. DOT CR LED 2W 250lm NM AT 2hLENA LIGHTING S. A. DOT CR LED 2W 250lm NM AT 2h

LENA LIGHTING S. A. DOT CRO LED 2W 260lm NM AT 2hLENA LIGHTING S. A. DOT CRO LED 2W 260lm NM AT 2h

LENA LIGHTING S. A. Safelite 250lm 20m AT IP 65 2hLENA LIGHTING S. A. Safelite 250lm 20m AT IP 65 2h
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55

LENA LIGHTING S. A. 668876 SQ 600 LED 3700LM PRM I KL. IP20 592X592MM 840 (24W)LENA LIGHTING S. A. 668876 SQ 600 LED 3700LM PRM I KL. IP20 592X592MM 840 (24W)
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DATA:DATA: SKALA:SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIARZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNEINSTALACJE ELEKTRYCZNE

1:501:50

NR RYS.NR RYS.
mgr inż. Piotr Głowacki  nr upr. WKP/0185/POOE/13mgr inż. Piotr Głowacki  nr upr. WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANTPROJEKTANT::

03.202303.2023

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek laboratoryjno - biurowy "E"Budynek laboratoryjno - biurowy "E"
ul. Forteczna 12 61-362 Poznańul. Forteczna 12 61-362 Poznań

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Michał Mądrzak  nr upr. 290/85/Pwmgr inż. Michał Mądrzak  nr upr. 290/85/Pw

p r o j e k t --- a r c h i t e k t u r ap r o j e k t --- a r c h i t e k t u r a
m a c i e j --- l e s i s z m a c i e j --- l e s i s z 

poznań ul. łozowa 84/9 poznań ul. łozowa 84/9   tel. 691 403  607  tel. 691 403  607 maciejlesisz@gmail.commaciejlesisz@gmail.com

Przebudowa istniejącego laboratorium w parterze budynku "E"Przebudowa istniejącego laboratorium w parterze budynku "E"
Instytutu Metali Nieżelaznych oddział w Poznaniu,Instytutu Metali Nieżelaznych oddział w Poznaniu,
w celu wykonania nowych stanowisk laboratoryjnychw celu wykonania nowych stanowisk laboratoryjnych
wraz z zapleczem sanitarnym i badawczymwraz z zapleczem sanitarnym i badawczym


