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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie: Remont budynku nr 122 na terenie
JW w Biatymstoku (K-8080)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych w zakresie: Remontu budynku nr 122 na terenie JW w
Biatymstoku

(K-8080).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla catosci robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajgcy — oznacza osobe fizyczng lub prawna, ktorej nazwisko lub nazwa sg
wymienione w umowie oraz jej prawnych nastepcow.

1.4.2. Wykonawca — oznacza osobe fizyczng lub prawng, ktérej oferta zostata
zatwierdzona przez Zamawiajgcego a takze nastepcow uzyskujgcych prawo do
tego tytutu.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

1.4.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej Inspektorem — oznacza osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktorej petne nazwisko lub nazwa sa
wymienione w umowie lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego.

1.4.5. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.7. Przedmiar robét — wykaz robo6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania z
podaniem ich ilosci.

1.4.8. Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
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ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiarami robét, sztukg
budowlang
i poleceniami Inspektora oraz fachowg wiedzg techniczna.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Praca bedzie sie odbywata w ,czynnym” obiekcie podczas ciggtego ruchu
pracownikow Jednostki Wojskowej wykonujgcych codzienne obowigzki stuzbowe.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét z ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedéw, niedociggnie¢ lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne ze ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione
innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje

i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ewentualne: porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robat,
wygody spotecznosci i innych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ryczattowg cene umowna.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. na terenie budowy przyjetej do realizacji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

W obrebie wykonywanych prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania  przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz do utrzymywania w
sprawnosci technicznej sprzet przeciwpozarowy wymagany odrebnymi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
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dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
ryczattowej cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywaé przedmiot
umowy i urzgdzenia z nim zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

Wymagania i wlasciwosci stosowanych materiatow wg polskich norm (PN), potwierdzone
przez aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

2.1. Farby

Farby chlorokauczukowe do gruntowania antykorozyjna, elastyczna, niepalna.
Gestosé: 1,2g/cm?®

Zawartos¢ LZO <140g/l

Wytrzymatos¢: minimum do C3

Farby chlorokauczukowe nawierzchniowe antykorozyjna, elastyczna, niepalna.
Kolor: RAL 9006

Gestosé: 1,2g/cm?®

Zawartos¢ LZO <140g/l

Wytrzymatos¢: minimum do C3

2.2. Plyty elewacyjne i dachowe

Piyty warstwowe grubosci 6cm, wypetnione piang PIR pokryte blachg obustronnie. Blacha
powlekana w kolorze RAL 9006 gr. min. 0,4mm. Plyty z ukrytym mocowaniem, mocowane do
konstrukcji za pomocg wkretow samowiercgcych samogwintujgcych, z podktadkg
uszczelniajgca. Ptyty scienne gtadkie, dachowe o profilu trapezowym.

Odpornosé ogniowa minimum 30minut.

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta 0,23 W/m*K

Gestos¢ rdzenia 40 + 3 kg/m3

2.3. Bramy garazowe

Wrota garazowe recznie otwierane, dwuskrzydtowe, stalowe z paneli warstwowych,
pokrytych blachg stalowg ocynkowana, powlekang farbg poliestrowg w kolorze szarym
(RAL 9006) wypetnionych pianka poliuretanowa gr. 40 mm. Brama ze skrzydtami petnymi w
podziale symetrycznym, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamek z wktadka, uchwyty
do otwierania oraz uszy na ktédke od strony zewnetrznej, rygle do blokowania skrzydta goérg i
dofem, stopki do blokowania skrzydet w pozycji otwarte;.
Niski prog
Odpornos¢ ogniowa 30 minut
Odpornos¢ antywtamaniowa RC-3
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,23 W/m*K
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Zamek minimum klasy 3
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest fabrycznie
przeznaczony do uzywania przy tego rodzaju pracach i nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na ich jakos¢. Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonania prac winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy zgodnie z przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane odrebnymi przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu spetniajgcych wymagania
przepiséw o ruchu drogowym ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i witasdciwosci
przewozonych materiatbw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach kompleksu
wojskowego i dojazdach do miejsca naprawy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty bedg wykonywane w czynnym zaktadzie w dni powszednie od poniedziatku do
czwartku

w godzinach 7:00 do 15:30, w pigtek od 7:00 do 13:00. Praca w innych godzinach oraz w dni
wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST,
sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wysokiej jakosci robét zgodnie z PN, ST i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci stosowanych materiatow.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania robdt jest wysoki. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa na wszystkie stosowane materiaty. Koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatow lub prébek ponosi Wykonawca. Wykonawca moze uzyé do
robot tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisbw i dokumentéw technicznych,

— Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
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dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy wewnetrzny,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie,
— os$wiadczenie kierownika budowy,

7. OBMIAR ROBOT

Oferent ma mozliwos¢ zapoznania sie z zakresem robodt podczas wizji lokalnej na
przedmiocie zamowienia, pobrania wymiaréw poszczegoélnych elementéw robdt i
przeanalizowania wszystkich czynnikdbw majgcych wpltyw na cene umowng i wykonanie
zamowienia. Jakikolwiek ewentualny bifad, niedociagniecie Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodzga w
Zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi kohcowemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.3. Odbioér czesciowy robot

Na pisemny wniosek wykonawcy wg. warunkéw zawartych w umowie.

8.4. Odbiér koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie na 7 dni przed odbiorem. Odbiér koncowy
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robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robdt. Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokot odbioru  koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
— dokumentacje powykonawczg (np. oswiadczenie kierownika budowy, dziennik
budowy lub wewnetrzny dziennik budowy jezeli byty prowadzone)
— deklaracje wlasnosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST,

W  przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin wykonania roboét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena skalkulowana przez Wykonawce w ztozonej ofercie,
uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania, utrudnienia i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslone dla tej roboty w ST.
Cena ryczattowa robét obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne koszty zwigzane z ryczattowym charakterem wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji.

— Ustawa z dnia 12.09.2002 roku o normalizaciji.

— Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994
roku w sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 roku w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy realizacji, ktorych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Uchwata Nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 roku w sprawie ogoinych
warunkéw o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robot i
remontéw budowlanych.

Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej.

Zarzadzenie nr 25/ MON z dnia 17 listopada 2005r. Dz.U. MON z 2005r. nr 21,
poz.203.

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.08.2005r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego.

Inne przepisy zwigzane z prowadzeniem roboét niniejszego zadania.

11. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy realizacji zadania: ,Remont budynku nr 122 na terenie JW w Bialymstoku (K-
8080)”

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych wymogéw:

Warunki techniczne robdt:

wykonanie robot zgodnie z wymogami okreslonymi w ST oraz w przedmiarach roboét
branzowych,

jakosc robdt i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlane;j,

materialy stosowane muszg posiada¢ wymagane $wiadectwa, certyfikaty, atesty
i odpowiada¢ PN i BN oraz by¢ wtasciwie magazynowane na terenie prowadzenia
robot,

sprzet stosowany na budowie winien by¢é sprawny technicznie oraz posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania,

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki wykonywania robdét przez Wykonawce:

Wstep na teren kompleksu wojskowego osob nieposiadajacych obywatelstwa
polskiego, wymaga uzyskania zezwolenia po otrzymaniu pozytywnej opinii
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach okreslonych w decyzji nr
107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie
organizowania wspoétpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.
Urz. MON. Poz. 177 z dnia 2021.08.19). O wyrazenie opinii wystepuje
Wykonawca w terminie nie krétszym niz 21 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia prac budowlanych.
wykonywanie robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana,
przestrzeganie podczas realizacji robét przepiséw bhp,
dokonywanie wywozu z terenu budowy oraz zagospodarowania materiatbw z
demontazu (rozbiérki) zakwalifikowanych jako odpady,
prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,
prowadzenie wtasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami,
znajomos¢ przepisdw zwigzanych z prowadzonymi robotami i w peftni ich
przestrzeganie,
zgtaszanie do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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— uporzgdkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rozliczenia wykonywanych robot
i materiatdow z demontazu - rozbiorki,

— materiaty pochodzgce z rozbiérki posegregowa¢ wg rodzaju i grupy. Materiaty
zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, ktory w Swietle ustawy o odpadach jest
wytwoércg odpadu, zagospodaruje we wlasnym zakresie zgodnie z ustawg. Koszty
zagospodarowania odpadow ponosi Wykonawca. Powstate w wyniku prac
budowlanych nieczystosci ptynne (zlewki, poptuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w
szczelnych pojemnikach i wywozi na wtasny koszt poza teren Jednostki.

— przygotowanie obiektu do przekazania, wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa
budowlanego, dokonanie rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media

12. RZECZOWY ZAKRES DO WYKONANIA

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem jednonawowym, parterowym o
konstrukcji stalowej, w ksztalcie prostokgta o wymiarach 14,05 x 9,37 m, z
dwuspadowym dachem krytym blachg trapezowa. Budynek ma wysokos¢ 4,50 m (od
poziomu terenu do kalenicy gtéwnej).

Powierzchnia uzytkowa wynosi 118,85 m2. Obiekt pozostanie w dotychczasowym
przeznaczeniu, jako budynek garazowy.

Ustréj konstrukcyjny budynku (ramowy) stanowi dzwigar kratowy z ceownikow wraz

z stupami dwuteowymi IPE 140. Stezenia z profili C80 w Scianach zewnetrznych

i potaci dachowej budynku usztywniajg budynek w obu kierunkach. Rygle scienne
stanowig oparcie dla blachy fatdowej przeznaczonej do demontazu. Obudowe $cian
bedzie stanowi¢ ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 60 mm

w kolorze jasnoszarym. Konstrukcje budynku przewidziano do zdemontowania,
oczyszczenia, zagruntowania oraz zabezpieczenia farbami chlorokauczukowymi w
kolorze szarym odpornymi na czynniki atmosferyczne oraz chemiczne. Caltosé
konstrukcji nalezy ponownie zamontowa¢ z zastosowaniem nowych potgczen
srubowych, badz spawu. Obecna posadzka, kanaly naprawcze oraz stopy
fundamentowe podlegajg rozbidérce. Budynek posadowi¢ na zelbetowej tawie
fundamentowej o wymiarach 60x40, sciany fundamentowe wymurowa¢ z bloczkéw
betonowanych z rdzeniami zelbetonowymi w miejscu zamontowania stupa stalowego.
Elementy podziemne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem asfaltowym.
Posadzke budynku stanowi¢ bedzie ptyta betonowa gr. 15 cm z betonu C 30/37
wzmacnianym dodatkowo zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych
dtug. witdkien - 29mm na podkiadzie z folii gr. 0,2 mm oraz chudego betonu gr. 10 cm.
Istniejgca posadzka podlega rozbiérce wraz z kanatami naprawczymi.

Stolarke budynku przewidziano do wymiany. Wrota garazowe wykona¢ jako recznie
otwierane, dwuskrzydiowe, stalowe z wypetnieniem z paneli pokrytych blachg stalowag
ocynkowang, powlekang farbg poliestrowg w kolorze szarym wypetnionych piankg
poliuretanowg gr. 40 mm. Brama ze skrzydtami petnymi w podziale symetrycznym,
otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamek z wktadkg, uchwyty do otwierania oraz
uszy na ktdédke od strony zewnetrznej, rygle do blokowania skrzydta gérg i dotem,
stopki do blokowania skrzydet w pozycji otwartej. Stolarke okienng wykonac¢ z profili
PCV jako nieotwierane tupu fix z nawietrzakiem okiennym. Pakiet szybowy oklejony
folig w kolorze mlecznym, profile w kolorze szarym.

W zwigzku z remontem budynku magazynowego zachodzi potrzeba wykonania
remontu nawierzchni dojazdu oraz opaski wokot budynku. Ciggi wykonac z kostki
brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego. Obstuga komunikacyjna
przedmiotowego budynku nie ulegnie zmianie. Remontowane ciggi komunikacyjne
realizowane bedg w dowigzaniu do istniejgcego przebiegu wysokosciowego dojazdu
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wewnetrznego, poziomu posadzki remontowanego budynku, naturalnej konfiguracji
terenu oraz w sposéb zapewniajgcy sprawne odprowadzenia wod opadowych.

Wody opadowe z remontowanych nawierzchni odprowadza sie zgodnie ze stanem
istniejgcym na przylegty zieleniec. Wody z remontowanego dojazdu od strony
potnocnej do istniejacego wpustu Sciekowego podtgczonego do istniejgcej
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Prace elektryczne polegajg na zamontowaniu zigcza kablowego wraz z
doprowadzeniem zasilania z innego ztgcza. Zigcze kablowe wyposazy¢ w RB1x2,
FR100 z wyzwalaczem z GWP, RCD40A-2P, RCD 4P, B32x1, B16x2, B10x2,
gniazdo 230, Gniazdo 32A5P, zegar astronomiczny do sterowania oswietleniem
zewnetrznym. Cato$¢ instalacji wewnetrznej podlega wymianie zgodnie z
zatgczonymi schematami.

13. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

— PN-ISO 6707-1 2008r. Budynki i budowle.

— PN-1SO -12006-2 2005r. Budownictwo ogdlne.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

— PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkdow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych.

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkow zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $Srodkéw w zaleznoéci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

— PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

— PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

— PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe.

— PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-N-01256-5:1998Znaki  bezpieczenstwa. @ Zasady umieszczania  znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. Z pézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V -
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

— Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

— Inne normy, przepisy i instrukcje zwigzane z wykonaniem robdt zadania, w tym
zalecenia oraz instrukcje producentow poszczegdélnych wyrobéw budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco
obowigzujgce Normy i uregulowania. Wszystkie materiaty i urzgdzenia nalezy stosowa¢ w 1-
gatunku. llosciowy zakres robot zostat ujety w zatgczniku ,Przedmiar robét”. Przed
przystgpieniem do wykonania prac wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow.

Ponadto zaleca sie aby Wykonawca przed przystgpieniem do kalkulacji ceny
kosztorysowej dokonat wizji lokalnej w przedmiocie zamoéwienia. Powyzszy zakres
robét bedzie wykonywany w czynnym obiekcie.
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