Instrukcja Operacyjna Zatgcznik nr 18:
Lotniska Warszawa-Babice Procedury planowania i

przeprowadzania prac.

Procedury prowadzenia prac na lotnisku

1. Koordynacja, planowanie i prowadzenie prac budowlanych i prac zwiazanych z obstuga
techniczna
1) Rodzaje prowadzonych prac na lotnisku

a. KROTKOTRWALE nieplanowane prace zwigzane z obstiga techniczng
infrastruktury lotniskowej. Prace krotkotrwate zwigzane sg z biezgcym utrzymaniem
PRN inie zaklocaja normalnych operacji lotniczych a przeszkody i zagrozenia
powstate w trakcie ich trwania moga by¢ niezwlocznie usunigte. Do takich prac
zalicza si¢ migedzy innymi:

(1) drobne naprawy nawierzchni PRN;

(2) czyszczenie nawierzchni sztucznych, w tym usuwanie $niegu;

(3) przeglady oznakowania poziomego i pionowego;

(4) przeglady o$wietlenie nawigacyjnego i masztowego;

(5) naprawy infrastruktury podziemnej i nadziemnej m.in. oznakowania, o$wietlenia,
zasilania;

(6) prace agrotechniczne, w tym watowanie gruntu, koszenie terenow zieleni;

(7) pomiary i inspekcje,

(8) wytyczanie i malowanie oznakowania poziomego.

b. PLANOWANE prace budowlane zwigzane z infrastruktura lotniskowa.
Prace budowlane planowane oznaczaja prace, ktorych charakter oraz znaczenie
wskazuje, ze mogg zakldca¢ normalne operacje lotnicze lub dzialalno$¢ lotniska.
Prace takie musza by¢ prowadzone zgodnie z wczes$niej przygotowanym Planem
Bezpieczenstwa Prac (PBP).

C. Metodyka prowadzenia prac na lotnisku Warszawa - Babice
Prace planowe lub krotkotrwate na lotnisku prowadzone sg w sposob:

a. Niestwarzajacy zagrozenia dla bezpieczenstwa operacji lotniskowych;
b. Niepowodujacy uszkodzenia urzadzen lotniskowych lub kabli zasilajacych;
c. Niezaklocajacy pracy radiowych pomocy nawigacyjnych.

d.  Prace nieplanowane/krotkotrwale na lotnisku \Warszawa - Babice

a. W przypadku nieplanowanych/krotkotrwatych prac, wynikajacych z biezacej
eksploatacji, utrudniajacych zatlogom SP korzystanie z lotniska, nalezy natychmiast
powiadomi¢ Stuzbg AFIS, zlozy¢é wniosek o wydanie komunikatu NOTAM i
przekaza¢ go do Biura NOTAM w Warszawie;

b. Krotkotrwate nieplanowane prace w polu manewrowym mogg by¢ realizowane
wylacznie po uzyskaniu zezwolenia stuzby AFIS;

c. Z-ca kierownika lotniska ds. logistyki zleca sekcji obstugi i zabezpieczenia ruchu

naziemnego lotniska prowadzenie nieplanowanych prac krotkotrwatych, wyznacza
odpowiedzialnego za zorganizowanie procesu prac, zuwzglednieniem zasad
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zawartych w przepisach prawa budowlanego, lotniczego, ochrony $rodowiska,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa pozarowego, a takze przepisow
miejscowych obowigzujacych na terenie lotniska EPBC

d. odpowiedzialny za prowadzenie prac zapewnia wygrodzenie i zabezpieczenie rejonu
prowadzenia prac zgodnie poprzez:

(1) wystawienie oznacznikow strefy wylgczonej z uzytkowania, gdy jakakolwiek
czes$¢ drogi kolowania, ptyty postojowej lub zatoki oczekiwania jest niezdatna dla
ruchu SP, ale nadal istnieje mozliwos¢, aby SP bezpiecznie ominat tg strefg;

(2) zastosowanie $wiatet strefy wylgczonej z uzytkowania;

(3) umieszczenie oznacznikdw 1 S$wiatet strefy wylaczone] z uzytkowania
w wystarczajaco bliskich odstepach, aby wyrazne nakresli¢ strefe wylaczong
z uzytkowania. Oznaczniki strefy wytaczonej z uzytkowania powinny si¢ sktadaé
z wystajacych, rzucajacych sie¢ w oczy elementow, takich jak flagi, oznaczniki
stozkowe lub tablice, $wiatlami koloru czerwonego. Intensywno$¢ $wiatta
powinna by¢ wystarczajaca do zapewnienia wyraznej widzialnosci.

(4) Jesli planowana praca znajduje si¢ w PRN lub w jego bezposrednim otoczeniu
pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i odpowiednio
przeszkoleni z poruszania si¢ po lotnisku z elementami SMS, korespondenciji
radiowej oraz ochrony lotnictwa cywilnego. W innym przypadku powinna zostaé
przydzielona asysta odpowiedniego pracownika lotniska.

(5) Pracownicy wykonujacy prace w polu manewrowym lub w jego okolicach muszg
posiada¢ taczno$¢ radiotelefoniczng oraz posiada¢ alternatywne S$rodki
komunikacji (telefon).

(6) Podczas realizacji prac na PRN nalezy okres$li¢ czas potrzebny na opuszczenie
przez wykonawce miejsca wykonywania pracy tak, aby pozostawi¢ teren sprawny
operacyjnie i sprawdzony pod katem obecno$ci zanieczyszczen.

(7) Pracownicy, wykonujacy prace w PRN, zobowigzani sg do poruszania si¢
w kamizelkach odblaskowych oraz posiadania pojazdéw wyposazonych w
btyskowe §wiatla ostrzegawcze.

(8) Pracownicy sa zobowiazani do przestrzegania podstawowych zasad BHP.

(9) Po zakonczeniu prac w polu manewrowym dyzurny stuzby ruchu naziemnego
lotniska wspolnie z Kierownikiem prac, dokonuje inspekcji remontowanego lub
naprawianego obszaru, w celu potwierdzenia jego przydatnosci operacyjnej i
odnotowuje to w ksigzce kontroli lotniska.

e. Procedura nadzoru i zarzadzania operacyjnego nad pracami i realizacja
procedur uzytkownikow pola ruchu naziemnego lotniska \Warszawa - Babice

a) Wszystkie osoby uczestniczagce w realizacji prac na lotnisku EPBC,
uczestniczacy w  realizacjach prac planowanych, odpowiadaja za
wykonywanie czynnosci stuzbowych z zachowaniem nalezytej starannosci
zgodnie z:

(1) informacjami przekazanymi przez Kierownika odpowiedzialnego
za prowadzeni prac krotkotrwatych;

(2) informacjami zawartymi w PBP dla prac planowanych;

(3) zakresem odpowiedzialnosci wynikajacej z przepisow INOP EPBC,;

(4) innymi majacymi zastosowanie przepisami i Instrukcjami w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu ruchu lotniskowego.
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b) Dyzurny stuzby ruchu lotniczego lotniska zwraca szczegdlng uwage na:

(1) predko$¢ poruszajacych sie pojazdow;

(2) stosowanie si¢ uzytkownikow lotniska EPBC do oznakowania,
znakow 1 sygnalow;

(3) stan techniczny pojazdow;

(4) zabezpieczenie przewozonego tadunku i/lub innego wyposazenia;

(5) parkowanie pojazdow obstugi naziemnej;

(6) posiadanie uprawnien przez osoby kierujgce pojazdami,

(7) posiadanie identyfikatora pojazdu wydanego przez zarzadzajacego
lotniskiem Warszawa - Babice;

(8) bezpieczne i prawidlowe ustawienie sprzgtu obstugi naziemnej
podczas obstugi SP;

(9) bezpieczenstwo kotowania i holowania SP;

c) Dyzurny stuzby ruchu naziemnego lotniska EPBC w przypadku stwierdzenia
zagrozenia bezpieczenstwa i/lub przypadkdw naruszenia obowigzujacych
przepisow, dokonuje oceny sytuacji, okresla ewentualny zakres i czas trwania
ograniczenia dla ruchu lotniskowego, a nast¢pnie powiadamia stluzb¢ AFIS i
zarzadzajacego/kierownika lotniska 0 wynikach kontroli i podjetych
doraznych dziataniach.

d) Kierownik lotniska lub z-ca ds. operacyjnych na podstawie powyzszych informacji:

(1)przygotowuje stosowny wniosek o publikacje NOTAM,;
(2)podejmuje decyzje o realizacji odpowiedniej procedury;
(3)zarzadza podjecie odpowiednich dziatan;

(4)nadzoruje realizacje podjetej procedury i zarzadzonych dziatan;
(5)informuje stuzbe AFIS o zakonczeniu dziatan.

e) Dyzurny stuzby ruchu naziemnego w przypadku otrzymania informacji o wystapieniu
potencjalnego zagrozenia kwalifikuje stan zagrozenia i podejmuje stosowne
dziatania informujac stuzbe AFIS.

f) AFIS odpowiada za wyznaczenie trasy kotowania SP w sposob uwzgledniajacy
informacje zawarte w NOTAM.

g) Dyzurny shuzby ruchu naziemnego odpowiada za bezpieczne prowadzenie SP wedlug
dyspozycji AFIS i/lub ustawienie SP nawyznaczonym stanowisku
postojowym z zachowaniem szczego6lnej ostrozno$ci w bezposredniej
blisko$ci miejsca prowadzenia prac technicznych.

h) Merytoryczny nadzor nad krotkotrwalymi pracami, sprawuje zastepca kierownika
lotniska ds. logistyki lub wyznaczony przez niego pracownik danego dziatu,
ktorego te prace dotycza.

Wydanie 1 /2011

Strona 3z4

Numer zmiany: 10/01.09.2020 r.




Instrukcja Operacyjna Zatgcznik nr 18:
Lotniska Warszawa-Babice Procedury planowania i

przeprowadzania prac.

STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA
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