Instrukcja Operacyjna Zatacznik nr 15
Lotniska Warszawa-Babice | Procedury kontroli pomocy
nawigacyjnych.

PROCEDURY
KONTROLI POMOCY NAWIGACYJINYCH, WIZUALNYCH |
RADIOWYCH, INSPEKCJI I KONSERWACJI OSWIETLENIA I
SYSTEMU ZASILANIA

Pomoce wizualne i lotniskowy system zasilania.

1. Przez $rodek lotniska na kursie E-W przebiega droga startowa o nawierzchni betonowej,
szeroko$ci 90 m i dhugosci 1301 m. Na drodze startowej biatg farba oznaczone sga:
1) o$ centralna utwardzonej DS wykres$lona linig przerywana;
2) pobocza utwardzonego pasa startowego - linie ciggle;
3) prog utwardzonego pasa startowego na kierunku ,,10” (102° GEO);
4) prog utwardzonego pasa na kierunku ,,28” (282° GEO);

2. Na potudnie od progu ,,10” DS - znajduje si¢ ptyta postojowa nr 1 dla lotnictwa ogodlnego
Z wyznaczonymi stanowiskami postojowymi.

3. Na potnoc od progu ,,10” DS - znajduje si¢ plyta prob oraz prac dewiacyjnych
I radiodewiacyjnych.

4. Na potnoc od centralnej czgsci DS w odlegtosci 300 m - znajduja si¢ budynki
i hangary LPR i AW.

Przeprowadzane inspekcje i konserwacje lotniskowych $wiatel nawigacyjnych
i przeszkodowych, sygnalizacji, znakow, urzadzen radionawigacyjnych oraz
lotniskowego systemu zasilania.

1. Sprawdzenie zdatnos$ci urzadzen radionawigacji lotniczej celem uzyskania pozwolen
radiowych na ich pracg, polega na przeprowadzeniu badan i wydaniu opinii przez
Centralne Laboratorium Badan Technicznych UKE (Urzedu Komunikacji
Elektronicznej).

2. Lotnisko Warszawa-Babice uzyskato od CLBT UKE sprawozdanie i protokot zgodnosci
dla nizej wymienionych urzadzen:

1). Radiostacje - wspotrzedne wg WGS 84 - 52°16'01"N 20°53'52"E:
a) TG660 Becker Avionics, nr fabryczny 00278 i nr fabryczny 00279, obydwie o
znaku wywotawczym BABICE INFORMACJA otrzymaty pozwolenie radiowe na
uzywanie w stuzbie radiokomunikacji lotniczej wazne do dnia 31.07.2029r.;

b) 1C-A110 EURO, wykorzystana do nastuchu czgstotliwosci 121.5 MHz.

3. Biezace sprawdzanie zdatnosci urzadzen obejmuje wykonywanie nadzoru i orzekanie
o zdatnos$ci w toku eksploatacji.

4. Okresowa kontrola i konserwacja urzadzen oraz instalacji antenowych przeprowadzana jest
przez pracownikow lotniskowej stuzby ruchu naziemnego i specjalistow z firm zewnetrznych
zgodnie z nastepujacag procedurg:
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nawigacyjnych.

1) Kontrola o$wietlenia:

a) kontrola biezaca - codzienny przeglad przed rozpoczgciem lotow polegajacy na
sprawdzeniu czy nie powstaly uszkodzenia mechaniczne i czy wszystkie lampy
swieca.

b) kontrola okresowa - dokonywany pomiar izolacji i skutecznoéci zerowania,
konserwacja ztagczy lampowych, sprawdzenia systemu sterowania o§wietleniem.

Uwagal
Wszeglkie uwagi i niedociggniecia zglaszane sq do zastepcy kierownika lotniska
ds. operacyjnych.
2) Lista kontrolna kontroli biezacej oswietlenia:
a) sprawdzi¢ stan §wiatel przeszkodowych na nastepujgcych obiektach lotniskowych:
e komin kotlowni co. ogrzewajacej budynki kompleksu administracyjno-
operacyjnego (siedzibe) zarzadzajacego lotniskiem,
¢ budynek ,,Wieza Babice”,
e hangar nr 4,
e hangar nr 5;
e hangar nr 6;
e Obiekty AW;
e obiekty LPR.
b) sprawdzi¢ stan §wiatet sygnalizacyjnych:
e Swiatla ograniczajace DS;
e $wiatla biale, krawgdziowe drogi startowej - na odcinku od 0 - 890 m

oraz $wiatla zolte na odcinku 948 -1250 m od poczatku DS na kierunku 10 i 28.
Lampy rozmieszczone co ~ 58 m symetrycznie w obu kierunkach

e Swiatla progu drogi startowej 1 konca drogi startowe;.
e Swiatla litery ,,T” na kierunku 10 1 28

c) sprawdzi¢ o$wietlenie plyt postojowych, hangaréw, budynkéw MPiS oraz obiektow
operacyjnych i administracyjnych, a takze parkingow.

Zasilanie energetyczne, centralne i awaryjne.

1. Lotnisko zasilane jest w energi¢ elektryczng z sieci zewnetrzne] za posrednictwem Stacji
Trafo zlokalizowanej w strefie zastrzezonej lotniska znajdujacej si¢ w sasiedztwie budynku -
siedziby zrzadzajacego lotniskiem - 0 mocy nominalnej do 400 kVA.

2. Budynek ,,Wieza Babice” wyposazony jest rowniez w zasilanie rezerwowe typu UPS.
Ponadto posiada zespot  pradotworczy SMG-30TA-LS-2 do awaryjnego zasilania
o$wietlenia GDS.

Wydanie 1 /2011

Numer zmiany: 11/15.05.2022 r. Strona 222




