CHARAKTFRYSTYKA FNFRGFTYCZNA BLIDYNKL]

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Magazynowy

ADRES BUDYNKU
Szczecin, Zapadta

NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 42,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 42,27
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27
POWIERZCHNIA CHODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CH:ODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 47,09
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 42,27
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 42,27
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 140,1
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 140,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,326
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Szczecin Dabie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 6 581,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Vv [wW] 873,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 7 455,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [wW] 7 455,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 158,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 53,2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

ST TGN RODZAJ NOSNIKA ENERGIT ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
LUB ENERGIT ENERGII LUB ENERGIT|  (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 301,708/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 1,247|kWh
CHLODZENIA 1
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WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 1,600{ kWh
_OQWTETI ENTA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZA] LU | Umax | stan | wr 2020 | POWIERZCHNIA
1 |D Dach 15,0 cm Dach 0,269 I 61,61
2 |PG Podtoga na gruncie 30,0 cm Podtoga na gruncie 0,595 I 49,99
3 [SW12P Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,439 P 52,88
4 |Swi4 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 2,500 I 17,40
5 |sz Sciana zewnetrzna 38,0 cm Sciana zewnetrzna 1,075 I 101,41

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS aG m”U i mL,J,ma:(.n STAN | WT 2014 POWIFRESHNIA
1 |DW Drzwi wewnetrzne 1,600 P 12,60
2 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 2,300 I 1,80
3 |0z Okno zewnetrzne 0,75 2,000 I 6,46

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

ELEMENTY SKrADOWE SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY SYSTEMU OPIS SEZONOWA’
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, 0,99
nramiennikown i nodinaown kahlowns
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflomns kaminelk
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,98
CIEPLA nlaczezvznowe nromiennikowe 7 reanlatarem P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE - SREDNIA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU ROCZNA
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,99
PRZESYk CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,90
nunktédw nohari - hez nhieadw curkiilacvinuch
AKUMULACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86

WENTYLACJA

wentvlacia mechaniczna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

oSwietlenie

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 12 796,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 13 189,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 189,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 568,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 39 568,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
CO- grzejniki elektryczne
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 12 796,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 13 189,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 189,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 568,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 39 568,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 47,09

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,27

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27

PARAMETRY PRACY [oC] 24/20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i ‘ 3,00
RODZAI ZRODEA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nH,g ‘ 0,99
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

ZRODEO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 1,00
RODZAJ INSTALACJI

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACITI I WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,97

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 933,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 961,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 56,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1018,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 885,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 169,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 3 054,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 47,09
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 230,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 59,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
wentylacja mechaniczna
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW gel [W/m2] 0,20
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SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 45,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 58,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 58,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 176,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 176,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 45,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 58,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 58,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 176,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 176,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i ‘ 3,00
RODZA) ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nw,g ‘ 0,99
Lo;;;.:;:’c;: ZR:\DI:II:\ (E:’IEI:uI\I 1 RODZA3J INSTALACJI
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
E‘R:EE:IIA srlzii)lwgvx/‘xniRAWNosc’ AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nw,s 0,86
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII nWw,tot,i 0,77
UZYTKOWANIE INSTALACII
3EQﬁSﬂng\5 EgBSX\fAzeZ?\"I;IIQiEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzien] 0,10
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,50
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 75,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 226,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
o$wietlenie
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 75,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 226,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27
HOC JONOSTEOUA CPRAV OSWIETLEND P Wm2) 50
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA O [h/rok] 200,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) N [h/rok] 0,0
WSPOLCZYNNIK UWZ?LEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1,0
WSP(’)LCZYNNII'( UWZ?LEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 1,0
WSP(’)I':CZYNNII'( UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
(SDNSOR REGII ACIT: RRAK RECII ACIT NATEZENTA OQWIETI ENTAY
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[l LenL] LM Leale] ras1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 56,5 169,5 42,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 75,3 226,0 57,1
SUMA 131,9 395, 6 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1319
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 395,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 47,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGLI PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i 3,00

MAEMTVA CMEDATT 111D CMEDATT DA DIINVAILL
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

OGRZEWANIE LW L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 796,6 13 189,6 39 568,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 796,6 13 189,6 39 568,9
WENTYLACIA MECHANICZNA L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 933,0 961,7 2 885,0
URZADZENIA POMOCNICZE 56,5 169,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 933,0 1018,2 3 054,6
CIEPLA WODA UZYTKOWA LW L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 45,0 58,7 176,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 45,0 58,7 176,2
CHEODZENIE L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE LW L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 75,3 226,0
RAZEM 13 774,6 14 341,9 43 025,7
STATYSTYKA POMIESZCZEN
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
1 |Korytarz v 1 20,0 4,83 14,4
2 |Kuchnia el. z oknem 3 os. v 1 20,0 8,41 25,0
3 |tazienka bez okna v 1 24,0 6,15 18,3
4 |tazienka z oknem v 2 24,0 9,57 28,5
5 | Pokdj v 1 20,0 13,71 40,8
6 |WC v 1 20,0 4,42 13,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
N wC 4,415
e b | E Egziry:ifa bez okna 2:%2)
e [ Kuchnia el. z oknem 3 0s. 8,415
Kuchria el. z oknem 3 os. | [ tazienka z oknem 9,568
e I Pokdj 13,713
tazienka z oknem M
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I wc 13,136
o ez clne, E Eg;feig bez okna ig:ggg
e | [ Kuchnia el. z oknem 3 os. 25,035
Kuchria el. z oknem 3 os. | [ tazienka z oknem 28,465
e B Poksj 40,796
tazienka z oknem M
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
e N T e | [ [ IR e | L A | e
Styczen 31 1,1 8,53 -0,00 1,11 0,76, 0,946 0,32 1,92 8,28 1,000
Luty 28| -0,2 8,20 0,00 1,07 0,73 0,945 0,44 1,73 7,94 1,000
Marzec 31 4,0 7,30 -0,00 0,95 0,65 0,914 0,72 1,92 6,50 1,000
Kwiecien 300 7.8 5,52 0,00 0,72 0,49 0,856 1,04 1,86 4,25 1,000
Maj 31 12,7 3,64 -0,00 0,48 0,32 0,726 1,39 1,92 2,03 1,000
Wrzesien 300 13,9 3,03 0,00 0,40 0,27, 0,732 0,84 1,86 1,72 1,000
Pazdziernik 31 8,0 5,62 -0,00 0,73 0,50, 0,886 0,57, 1,92 4,65 1,000
Listopad 300 4,9 6,70 0,00 0,88 0,60, 0,927 0,31 1,86 6,17 1,000
Grudzien 31 2,0 8,15 -0,00 1,06 0,72 0,945 0,26 1,92 7,88 1,000
W sezonie 273 88 56,67 -0,00 7,40 5,04 0,865 5,87 16,88 49,43 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
801 49,43
60
40+
” D E
t aw EF) &%) oy -~
20 -5,87
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,36 378 2,1
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Okno zewnetrzne

4,43

1231

6,9

Dach

5,99

1 664

9,4
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oPIS [GJ/rok] [kWhy/rok] [%]
Podtoga na gruncie 7,40 2 056 11,6
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 39,58 10 994 62,0
Ciepto na wentylacje 5,04 1 400 7,9
RAZEM 63,80 17 723 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podioga na grurcie 11,61 % Dach 9,41 %
Ciepto na wentylacje 7,91 %

Okno zewnetrzne 6,91 %
Drzwi zewnetrzne 2,1 %
oldiia WewiGL g Uo/u

J
Drzwi wewnetrzne 0 %

Sciana zewnetrzna 62,06 %]
[ Sciana wewnetrzna 0 % [ Drzwi wewnetrzne 0%
[ Drzwi zewnetrzne 2,1 % ] Okno zewnetrzne 6,91 %
[ Ciepto na wentylacje 7,91 % ] Dach 9,41 %

[ Podtoga na gruncie 11,61 % [ Sciana zewnetrzna 62,06 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 5,87 1632 25,8
Zyski wewnetrzne 16,88 4 690 74,2
RAZEM 22,75 6 322 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

2Zyski od storca 25,8 %

Zyski wewnetrzne 74,2 %

[ zyski od stonca 25,8 % 1 Zyski wewnetrzne 74,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 12 796,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 13 189,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 13 189,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 568,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 39 568,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 271,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 280,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 280,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 840,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;I;Dmll\lr\orsnl'"lz(;\\llvl;iuZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 840,3
WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 933,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 961,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 56,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1018,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 885,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 169,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 3 054,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 19,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 20,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 21,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 61,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,6
;EDR;QBMSFI(PS\‘IIVI‘EUZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 64,9
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 45,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 58,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 58,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 176,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 176,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?2rok] 0,0
pAMACuTEZVOL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 3,7

O
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 75,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 226,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 4,8
ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 13 774,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 14 285,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 56,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 341,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 42 856,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 169,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 43 025,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 303,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 910,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 292,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 304,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 913,7
;é\Dmll\lr\OrSnl'"I:(;\\II\;é'GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT ~ EPWT [KWh/m2rok] 70

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOXCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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