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A. CZESC OPISOWA

1, DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest "Przebudowa czesci socjalno-sanitarnej budynku techniczno-
socjalnego PSK Goérny Brzeg, ZWiK Spétka z 0.0. w Szczecinie, dz. nr 3/31, obreb 1052,
gmina Szczecin."

1.1. Inwestor / Zamawiajacy
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o0.0. , ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin.

1.2. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacje wtasne i informacje od Inwestora
- Podkfady architektoniczno budowlane

- Umowa z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy budowlane.

- Wytyczne rzeczoznawcow

- Robocze ustalenia miedzybranzowe.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy czesci socjalno-sanitarnej
budynku techniczno-socjalnego PSK Gérny Brzeg, ZWiK Spoétka z 0.0. w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

- projekt instalacji wody cieptej i zimnej

- projekt ogrzewania pomieszczen

- projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wyciggowe;j

-projekt klimatyzacji dla pomieszczenia dyzurki

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Instalacja grzewcza

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen za posrednictwem grzejnikéw elektrycznych. W
kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat
elektroniczny z mozliwoscig programowania harmonogramu dziennego lub tygodniowego.
Moce oraz umiejscowienie grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej. Przyjeto jako
przyktadowe grzejniki odporne na wnikanie wody tzw. bryzgoszczelne, w wersji stacjonarnej
przeznaczone do pracy w elektrycznych systemach grzejnych lokalnie lub centralnie
sterowanych programowalnym regulatorem temperatury. Napiecie zasilania~ 230 V AC,
Zakres regulacji temperatury 8+26°C, Klasa bezpieczenstwa Klasa |, Stopieh ochrony
obudowy IP 45, Efektywnos$¢ energetyczna nagrzewu powierzchni roboczej < 9 min.

2.2. Instalacja wewnetrzna zimnej i cieplej wody uzytkowej

Budynek zaopatrzony w wode z sieci miejskiej po przez istniejgce przytgcze. Woda ciepta
przygotowywana lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych- zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano jako przewody z rur z tworzyw sztucznych —
na przyktad z rur PP stabilizowanego. Po wykonaniu instalacji wykona¢ czyszczenie i prébe
szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.3. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie odprowadzanie Sciekéw sanitarnych z projektowanych i istniejacych pionéw
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywietrznikami dachowymi.

Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne. Przewody
odptywowe z poszczegoélnych przybordéw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PVC lub PP,
z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.
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Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
— dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC lub PP klasy S (kolor pomaranczowy, jak
dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

— dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC lub PP
(kolor popielaty).

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.4. Wentylacja

Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okreslenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego
przygotowania, okreslenia parametrow podstawowych urzadzen i lokalizacji i sposobu
prowadzenia poszczegdlnych kanatéw. Ustalono wykonanie wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach szatni brudnej, szatni czystej
oraz tazienki. W zakresie bilanséw powietrza w w/w pomieszczeniach przewidziano spetnienie
kryterium iloSci wymian powietrza nie mniej niz 4 wymiany powietrza dla szatni czystej i
tazienki oraz 6 wymian dla szatni brudnej. Pomieszczenie WC wentylowane jest uktadem
wyciggowym o kryterium zgodnym z projektowanym wyposazeniem sanitarnym tzn. 50m3/h
dla kazdej miski ustepowej. W pomieszczeniu $niadan i dyzurki zaprojektowano kanat
grawitacyjny, wyprowadzony ponad dach i zakonczony nasadg kominowa typu turbowent.
Nawiew powietrza do pomieszczenia $niadan i dyzurki realizowany nawiewnikami okiennymi-
wedtug branzy architektura.
2.4.1. Wykonanie instalacji wentylacyjnej
Podziat na poszczegdlne uktady wentylacji, jej elementy, ksztaitki, kratki wentylacyjne i
centrale okreslono w szczegdtowych rozwigzaniach czesci rysunkowej. Przyjeto dobér central
wentylacyjnych

e Ze wzgledu na wiarygodnos$¢ przedstawionych danych technicznych muszg posiadaé
Certyfikat np. EUROVENT

e Ze wzgledu na prawidtowg odpornos¢ na korozje musza by¢ zabezpieczone poprzez
pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje dtugi okres
eksploatacji bez koniecznosci dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w
zakresie zabezpieczeh antykorozyjnych.

o Profile konstrukcyjne mysza by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.

e nie dopuszcza sie central o konstrukcji zespolonej tzw. Samonos$nej z materiatem
izolacyjnym innym niz wetna mineralna

o \Wentylatory zastosowane w centralach musza by¢é wentylatorami promieniowo
osiowymi o napedzie bezposrednim z silnikami nadajgcymi sie do regulacji predkosci
obrotowej poprzez zmiane czestotliwosci lub z silnikami EC.

e Centrale wymagajgce wyzszej sprawnosci niz 70% muszg posiada¢ wymienniki
rotacyjne ze wzgledu na znaczne nizsze ryzyko szronienia sie, a co za tym idzie
koniecznosci ich rozmrazania.

e Dostep do wszystkich elementéw central wymagajgcych okresowego sprawdzenia,
naprawy lub wymiany musi byé zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach
wraz z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego
zamka.

¢ Centrale wentylacyjne muszg posiada¢ znak CE.

Budowa wszystkich central jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi.
Wszystkie sterowniki central winny sie znajdowaé w pomieszczeniach ktére obstugujg przy
wytacznikach $wiatta.
Dobér poszczegdlnych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan,
jako optymalizacja doboru dla zatozonych parametrédw pracy z funkcjg optymalizacji jako
hatas, wspotczynnik sprawnosci elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw zamiennych pod warunkiem nie gorszych parametréw w odniesieniu do
materiatéw obudowy, sprawnosci odzysku, zakresu pracy automatyki, ilosci i jakosci powietrza,
parametrow akustycznych, sposobu odzysku ciepta.
2.4.2. Kanaly

Dla kanatéw okragtych przyjeto zastosowanie rur sztywnych spiro i jako podejscia do
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kratek rur elastycznych —flex.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci ponizej 3,0 m/s,

Potaczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione z opaska z tasmy klejacej o
powtoce aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Przewody SPIRO mocowaé na opaski z
przektadkami gumowymi.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne
gumowe.

Wszystkie kanaty przewidziano do wykonania ukrytego w zabudowach i sufitach
podwieszanych
2.4.3. 1zolacja

Przewidziano izolacje z wetny mineralnej wszystkich elementéw nawiewno-
wywiewnych oraz wyrzutowych od central do wyrzutni 30mm. Dla kanatéw wyciggowych (z
WC) prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane z zabudowie lokalnej ptytami GK lub
powyzej stropu podwieszonego mozliwe do wykonania bez izolacji. Dla kanatéw czerpnych
wewnatrz budynku izolacja ze spienionego kauczuku min.25mm o potgczeniach szczelnych z
opaskami klejonymi.

2.4.4. Dystrybucja powietrza i regulacja

Przyjeto kratki wyposazone w przepustnice. Regulacje systemu wentylacji
mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z
podanymi wydajnosciami w czesci graficznej opracowania.

2.4.5. Wytyczne dla branz

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych wentylatoréw i central.

2.4.6. Sterowanie i automatyka

Zatozono prace uktadoéw wentylacji nawiewno-wywiewnych jako ciaggta. Dla wszystkich
systemdw nawiewno-wywiewnych praca ciggta z obnizeniem wydajnosci po za godzinami
pracy i w godzinach nocnych wg systemowego programatora.

2.5. Klimatyzacja

Dla potrzeb zapewnienia komfortu w pomieszczeniu dyzurki przyjeto zastosowanie
klimatyzatora w systemie split. System ten jednoczesnie zapewnia mozliwo$¢ ogrzewania
zimg przy czym nadrzedng funkcjg i podstawg wymiarowania jest chtodzenie. Przyjeto
stosowanie lokalnej klimatyzacji za pomocg wewnetrznej jednostki $ciennej klimatyzacjg
bezposredniego odparowania z czynnikiem freonowych za pomocg systemu split dla uktadu z
jedng jednostkg wewnetrzng i jedng zewnetrzng. Przyjeto Scienny klimatyzator typ wielkosci
2.2kW (dla grzania i chtodzenia) z dedykowana jednostkg dachowg. Przyjeto urzgdzenie z
czynnikiem chtodniczym R32. Jednostka wewnetrzna sterowana regulatorem nasciennym o
potgczeniu kablowym i opcjonalnie pilotem. Jednostke wewnetrzng zastosowano z systemem
umozliwiajgcym prace chiodniczg w czesciowej wydajnosci z minimalizacjg ruchu powietrza i
uzycia wentylatora jako tryb windfree.

Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego:
Tab. 1 Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego i zimowego wg normy PN-76/B-03240

Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego

Temperatura termometru suchego 32°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50%
Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
Temperatura termometru suchego -16°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Tab. 2 Wymagane parametry wewnatrz pomieszczenia (klimatyzacja komfortu) wg normy PN-
78/B-03421
Parametry powietrza wewnetrznego
Schtodzenie max.6stC do temp.
Dla lata Zewn.
Wilgotno$¢ wynikowa
Dla zimy 20°C
Wilgotno$¢ wynikowa




2.5.1. Rurociagi freonowe i czynnik chlodniczy:

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie
oczyszczonych i osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.
Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-
08E) nadajgcych sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarnej. Dla systemu split dopuszcza sie stosowanie instalacji z miedzi
potsztywnej producenta systemu jako wyréb gotowy z izolacja i okablowaniem w wigzce.

Nalezy stosowaé rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu
klimatyzacji. Nalezy zastosowac rurociagi chtodnicze o $rednicach zgodnych z dokumentacja,
w przypadku zmiany urzgdzen rurociagi muszg by¢ dostosowane do wymogdéw dostawcy
systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV
z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym. taczenia odcinkéw rur
wykonaé za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie sprawnie lutem
twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001).
Instalacje nalezy lutowaé w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod ci$nieniem od
0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji. Potgczenia instalacji do
jednostek klimatyzacyjnych wykonaé za pomocg fabrycznych tacznikdéw instalacyjnych
gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego. Bezposrednie
podtaczenia do klimatyzatoréow i agregatow wykonywac¢ za pomoca potgczen kielichowych i
fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.

Rurociggi montowaé nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z
poradnikami technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne
wykona¢ wykorzystujac miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowac z innymi instalacjami lub
utrudnia¢ dostep do instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociagi chtodnicze nalezy
mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér — uchwytow stalowych i
przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje przewoddw instalacji w zaleznosci od temperatury.
Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujgce ksztattki, armatura nie
utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowaé uchwyty obejmy stalowe z
wktadkami gumowymi.

Czynnikiem roboczym bedacym no$nikiem energii jest mieszanina gazu R32.
2.5.2. Izolacja termiczna przewodoéw chtodniczych

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociagi chtodnicze ze

wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowacé
termicznie. Jako izolacje stosowaé otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego
dopuszczone w budownictwie, spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Rurociagi freonowe
prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg
kauczukowg, o grubosci zalecanej przez producenta.
Izolacja przewoddw chtodniczych powinna spetnia¢ ponizsze wymogi: dla przewodu
cieczowego o $rednicy do 9,52mm izolacja 9mm; dla $rednic wiekszych 13mm; dla
przewodow gazowych do srednicy 6,35 stosowac izolacje 13mm, dla $rednic od 9,52 do 44,45
izolacja gr.19mm, dla $rednic 50,5 mm i wiekszych izolacja 25mm. |zolacja winna by¢ odporna
na krétkotrwate dziatanie temperatur 120stC. Wszystkie potaczenia izolacji termicznej muszg
by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji. 1zolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejsciach przez Sciany i stropy. Powierzchnia na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Odcinki rurociggéw przebiegajgce na zewnatrz (podejscie do agregatu) zaizolowac
izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm jako zabezpieczenie
przed ptakami i gryzoniami lub prowadzone w stalowych korytkach.

2.5.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostki wewnetrznej beda odprowadzane instalacjg z rur PP tgczonych
przez klejenie lub rur PVC taczonych za pomoca potgczen kielichowych z uszczelkg
kanalizacyjna. Klimatyzator nalezy wyposazyé w pompke skroplin.

2.5.4. Instalacja elektryczna

Jednostke wewnetrzng nalezy zasili¢é w energie elektryczng poprzez przewody
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zasilajgce zgodnie z wytycznymi producenta. Komunikacja pomiedzy agregatem, a
jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez przewdéd 2-zytowy nie ekranowany odporny na
zewnetrzne i wewnetrzne zaktécenia elektromagnetyczne.

Agregat nalezy wyposazy¢ w indywidualne zabezpieczenie nadpradowe zgodnie z
wymogami producenta.

Instalacje nalezy potaczy¢ zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR producenta —
zweryfikowacé zasilanie, komunikacje i sposéb potgczen jednostek po wyborze dostawcy
systemu.

2.5.5. Uruchomienie uktadu

Po zakonnczonym montazu urzadzen i instalacji chtodniczej wykonaé 24 godzinng probe
ci$nieniowa napetniajac instalacje azotem technicznym do ci$nienia testowego 3,8 +~ 4,1 MPa
zgodnego z instrukcjg instalacji producenta urzadzen. Przed rozpoczeciem préby nalezy
dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.
Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociagi.
Prébe nalezy wykonaé za pomocg azotu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajg 0,1 MPa na
minute,

— podczas badania rurociggu zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek,

— po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,

— prébe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na
wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ciSnienia azotu
zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.
Nastepnie wykona¢ osuszanie prézniowe do cisnienia — 785 mbar. Osuszania

prézniowe przerwac po osiggnieciu znamionowego podcisnienia, jednakze nie wczesniej niz
po 150 minutach. Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym natadowanym fabrycznie do
sprezarki, a nastepnie dopeti¢ w ilosci obliczonej do rzeczywistej dtugosci instalacji, zgodnie
z wytycznymi producenta systemu.

Po napetnieniu uktadéw uruchomié agregat za pomoca trybu testowego. W czasie
prébnego ruchu nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewodow odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢
uktady cisnien w obiegu chtodniczym. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢
protokoty uruchomienia dla agregatu i klimatyzatora, zawierajace wszystkie parametry
pomierzone podczas uruchomienia. Protokét z uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy
zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzgdzen musi by¢é wykonywane przez uprawniony
personel i firmy, tj. z certyfikatem producenta systemu.

Po uruchomieniu systemu wtasciciel / administrator urzadzeh musi zarejestrowac
rzeczywistg doktadng iloscig czynnika chtodniczego w Centralnym Rejestrze Operatorow
Urzadzen i Systemdw Ochrony Przeciwpozarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii
Przemystowej. 1lo§¢ czynnika musi by¢ w tym systemie na biezgco ewidencjonowana
(ewidencja kazdej czynnosci serwisowej, ingerencji w obieg chtodniczy, wycieku, dotadowania,
odzysku, wymiany czynnika).

Wymagane jest sprawdzenie szczelnosci uktadu i ewidencja ilosci czynnika chfodniczego w
zaleznosci od ilosci czynnika w ukfadzie:

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 5 a 50
ton EqCO,czynnika:co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci bez
wykorzystania systemu wykrywania wyciekéw); co 2 lata (jesli przeprowadzane sa regularne
kontrole szczelnoéci dziatania systemu wykrywania wyciekéw); zostat zainstalowany system
wykrywania wyciekdw i przeprowadzone sa regularne kontrole jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 50 a
500 ton EQqCO,czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sa regularne kontrole
szczelnosci  bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekéw); co roku (jesli
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przeprowadzane s3 regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu wykrywania wyciekow);
zostat zainstalowany system wykrywania wyciekéw i przeprowadzone sg regularne kontrole
jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informaciji o ilosci czynnika w ukfadach ze ztadem powyzej 500
ton EqCO,czynnika: co 3 miesiecy (jesli przeprowadzane sa regularne kontrole szczelnosci
bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekéw); co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg
regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu wykrywania wyciekéw); zostat zainstalowany
system wykrywania wyciekdw i przeprowadzone sa regularne kontrole jego dziatania).

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty musza spetnia¢ wymagania art.10
obowigzujacej ustawy ,Prawo budowlane” (wymagania przepiséw odrebnych odno$nie ich
wprowadzenia do obrotu).

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg posiadaé oznakowanie o zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisow BHP, szczegétowych
norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy
konsultowa¢ z projektantem. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba
decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialnos¢ za catg inwestycje.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawag o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

Wykonawstwo oraz odbiory roboét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych” z uwzglednieniem
aktualnych norm, przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami
katalogowymi producentow.



Karta doboru centrali nr 1

Dane techniczne

Jednostka

Czestotiiwose 50 Hz
Napigcie {nominalne) 230V
Zasilanie 1~
Zalecany bezpiecznik 1o
Stopier achromny P24
Regulacja predkosc Bezstopniowa regulacja
Typ produktu Centrala zodzygu;:
Zakres temperatur -20do40 "C
Nagrzewnica wstgpna / wiorna
Moc pobierana, nagrzewnica wiama 05 kw
Wentylator nawiewny
Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny ay w
Filtr powietrza nawiewnego
Kiasa filtra, powieirze nawiewane sPM1 60%

Filtr powietrza wywiewanego
Klasa filtra, powiatrze wywiewana ePM10 507

Wymiennik

MNapgd rotora Zmienna predkosc
Wymiennik odzysku ciepta Obrotowy

¥ ¥ 1 2l ¥

Moc pobierana (P1), wentylator wywiewny 37 W

Pozostate

Sterowanie wentylatora Enzslnpriowen r:g;.:?:

Typ instalacji Jednostki podwieszane
Strona nawiewna Prawa; Lewa
Kolor obudowy

Kaolor cbudowy Stal ocynkowana

Wymiary

vict

@7 =

kL. 3

* Connection for cooker hood

1

3

Fowisirze rewngirmne (czarpnis)

Nawiew
Wywiew

Wiyrzut na zewnairz (wyrzuinia)

tans




Wymiary | masa

Masa 58 kg
ErP
Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe A
Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcows z opcjami A
Speinia ErP ErP 2018; ErP 2016
Nawiew - Charakterystyka Wywiew - Charakterystyka
Pa Pa

800 BOO

BOD 600

400 400

200 200

o 20 40 80 - 100 120 140 ‘Iéﬂ 180 200 mih o 20 4‘0 B0 BID 1(}‘] 12{] 1;{] 180 180 200 m¥h
Jednostka Nawiew Wywiew
Wymagany przeplyw powietrza 70 m¥%h 70 mih
Przeplyw powietrza w punkcie pracy 70 mih 70 mih
Wymagany sprgz dyspozycyjny 100 Pa 100 Pa
Ciénienia powietrza w punkcie pracy 100 Pa 100 Pa
Moc 112w 104 W
Predkosé obrotowa 2724 rpm 2806 rpm
Zalecana Niskie - OBR./MIN 1814 rpm 1691 rpm
Zalacane Wysckie - OBR/MIN 353% rpm 3450 rpm
Sterowanie wentylatora - % 58 % 5496
Zalacana Miski - % 3% 34%
Zalecana Wysoki - % 76 % 73 %
Gestost powietrza 1,204 kgim?®

SFP 1,111 kWimdls



Karta doboru centrali nr 2

Dane techniczne Wymiary
Jednostka - et =
4 n |
Czgstotliwost 50 Hz
_m e
Mapigdie {(nominalne) 230 Vv
v
Zasiianie Y ' —l
T3 T
- @
Zalecany bezpiecznik 10A g =
E a =
Stopien ochrony P24 ! “—
&
Regulacja prgdkosci Bezstopniowa regulacja - =
oin/ Lol ]
Centrala z odzyskiem i -
Typ produkiu ciepié N =
Zakres temperatur 200040 °C 1l
N i
Nagrzewnica wetgpna / wigrna
Moc pobierana, nagrzewnica wiéma 05 kW
* Connection for cooker hood
Wentylator nawlewny 1 Powlstrze Tewngtrzns (crerpnis)
2 Mawiaw
Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny 37 W 3 Wywiew
Filtr powietrza nawiewnego a Wyrzut na 28wngirz (wyrzuinia)
Klasa filira, powietrze nawiewane aPM1 60%
Filtr powietrza wywiewanego
Klasa filtra, powistrze wywiewana aPM10 50%
Wymiennik
Naped rotora Zmienna predkosé
Wymiennik odzysku ciepta Obrotowy
Wi Wy | tylator wycliagowy
Moc pobierana (P1), wentylator wywiawny a7 W
Pozostale
Sterowanie wentylatora Bezstopniowa reguiacia
napigcia
Typ instalacji Jednostki podwieszane
Strona nawiewna Prawa; Lawa
Kolor obudowy

Kolor obudowy Stal ocynkowana



Wymiary | masa

Masa 58 kg

ErP

Klasa energetyczna, urzgdzenie wzorcowe A
Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe z opcjami A

Spefnia ErP ErP 2018; ErP 2016

Nawiew - Charakterysiyka Wywiew - Charakierystyka

B - L I 800

a 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200 m%h

Jednostka Nawiew

Wymagany przeplyw powietrza 120 m3/h 120 m3h
Przeplyw powietrza w punkcie pracy 120 m?h 120 mah
Wymagany sprgz dyspozycyjny 150 Pa 150 Pa
Cignienie powietrza w punkcio pracy 150 Pa 150 Pa
Moc 255W 229W
Predkosc obrotowa 3760 rpm 3564 pm
Zalecans Niskie - OBR/MIN 2481 rpm 2327 rpm
Zalecane Wysokie - OBR./MIN 4022 rpm 3304 rpm
Sterowanie wenfylatora - % B3 % 7%
Zalecane Niski - % 53 % 48 %
Zalecane Wysoki - % 9 % B8 %
Gagstost powisirza 1,204 kg/m?

SFP 1,453 kKW/méls



,  ZACHODNIOPOMORSKA
| O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska
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ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

Syen. akt: ZAPOKK-TI31,7132251s10 Szcrecin, dnia 15 grudnia 2000 rakuy

DECYZJA

Ma podstawde art. 24 ust, | pkt 2 wstawy 2 dma 15 grudnia 2000 r, o somoreadach zawoedowych
architektdow, indyniendw budownictwa oraz urbanistdw (D, U z 2008 r. Nr 5, poz. 42 z pdidn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 112 oraz art. 14 ust. | pkt 4 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane
(1) Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pédn. zm.), § 11 use.@ phkt 1§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra:
Transparty i Budewnictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnyveh funkcji technicznych
w budownictwic (Dz, U, z 2006 r. Nr £3, poz. 578 z pb#n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (1, Dz. U, 2 2000 r, Me 98, poz. 1071 2 pdin. 2m.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
uradzonej dnia 19 lutego 1983 r.w Walcr

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/OI2ZZ/PWOS/ 10

do projektowania i kKierowania robotami budowlanvmi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uwwzglednieniem w calosel dadama strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnepe odstepuje sie od urasadmania decyzji, Zekres nadanych uprawmien
budowlanych wekazano na edwrocie decyvaji.

Pouczeme
(O niniegjsze decyzji shuzy odwotanie do Krejowe] Komisji Kwalifikacving] Polskdej Izby Inpymiendw
Budowmictes w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskie] Okrggowe) Izby Indymiendor
Budowmictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skind orzekajyey

OKK ZOLB
e o
fﬂr ! mgr im;gﬁf\1k %

Otrzymujg: i iecrystaw :
1. Pani Agnieszka Agata Cichocks = e e

ul, Krucza [0, TR-600 Walcz : ] e i, Andree) Galkiewios
2. Ghéwmy Inspekior Nadzor Budowlanese g f & "

3. Rada Okrggowa ZO1TE v J o N
4, OKK ZOIB -3 n I prof dr hab. ine Wiadysiaw Szaflik
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POLSKA

|
AN | 2 B A
%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-H45-UTA-8ZK *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
Za zgodno$¢ z oryginatem
Projektant: dr inz. Adam Krupinski
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POLSKA
I 7 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
ZAP-7IS-UYV-1P2 *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAF/I15/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Ezodrie art. 5 st 2 estawy 2 dnia 18 wrzespia 2001 r. o podpisie slektronicznym Dz U, 2004 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
eleltroniczrej opatrzone bezpiecznym pocdpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczmymi )

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninigjszym aswiadczeniv modna sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego aswizdoenia na
stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatdwej Ohkregowej zhy InZynmienow
Budownictwa.

Za zgodno$c¢ z oryginatem
Projektant: dr inz. Adam Krupinski
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