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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek przepompowni przy oczyszczalni sciekow, kategoria XXX

DANE OGOLNE:
e Nazwa inwestycji — Przebudowa czesci szatniowo-sanitarnej budynku
techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie
e Adres inwestycji — ul. Zapadta 6, Szczecin,
e Inwestor i zleceniodawca - Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z
0.0., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spoétka z o.0., ul. M. Golisza 10, 71-
682 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pt.: Miedzyodrze —
Kepa Parnicka — Wyspa Zielona w Szczecinie

- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest — Przebudowa czesci
szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Goérny Brzeg
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, dz. nr 3/31, obreb 1052 Srdédmiescie w
Szczecinie

OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTU:
- przebudowa czesci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-
socjalnym
- remont elewacji
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przeznaczenie — czes¢ socjalno-sanitarna w budynku techniczno-
socjalnym

b) Program uzytkowy — pomieszczenie biurowe, WC przy szatni brudnej,
szatnia brudna, fazienka, szatia czysta, pomieszczenie socjalne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

a) Uktad przestrzenny i forma architektoniczna — istniejgcy budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojgcy, o zwartej bryle
krytej stropodachem — bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

b) Elewacja:
1) Sciany zewnetrzne — tynkowane, bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego
2) okna i drzwi przeszklone — stolarka w kolorze biatym bez zmian
wzgledem stanu istniejgcego
3) podokienniki zewnetrzne — z blachy powlekanej bez zmian
wzgledem stanu istniejgcego




Projektowana przebudowa i remont jest zgodna 2z zatozeniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. ZALOZENIA PROJEKTU W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
KONSTRUKCJI BUDYNKU

1) Przebudowa czeséci socjalno-sanitarnej w istniejgcym budynku
techniczno-socjalnym zgodnie z projektem technicznym
konstrukcji i architektury

2) wyposazenie obiektu zgodnie =z projektem technicznym
architektury

3) remont elewacji istniejgcego budynku oraz wykonanie opaski
wokét budynku, zgodnie z projektem technicznym konstrukcji i
architektury

4) naprawa pokrycia dachowego z papy z wymiang obrobek
blacharskich

5) ustawienie kontenera socjalno-sanitarnego dla pracownikow
potrzebny na czas realizacji robét budowlanych

5. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Wpyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa — przewidziana do przebudowy, zgodnie z
projektem technicznym branzowym.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — przewidziana do przebudowy,
zgodnie z projektem technicznym branzowym

c) Instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian

d) Instalacja klimatyzacji — projektowana w pomieszczeniu dyzurki

e) Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej —
projektowana, zgodnie z projektem technicznym branzowym.
Projektowane zrodto ciepta do ogrzewania na bazie systemu
grzejnikdbw  elektrycznych elektrooporowych, zrodio ciepta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej podgrzewacze elektryczne

f) Instalacja elektryczna — przewidziana do przebudowy, zgodnie z
projektem technicznym branzowym

5.2. Dane technologiczne oraz wspodizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu techniczno-
socjalnego

W budynku zapewniono:
a) Pomieszczenie socjalne i ustepowe dla pracownikow
b) Szatnie brudna i szatnie czystg
c) Wysokos¢ pomieszczen h=2,90m
d) Wentylacja:
- Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i szatnia —
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- Pomieszczenia higieniczne oraz techniczne - mechaniczna
wyciggowa
e) Oswietlenie — parametry oswietlenia zgodnie z PN




f) Temperatura — parametry temperatury pomieszczen zgodnie z PN
g) Okna — wyposazone w nawiewniki okienne (zgodnie z projektem

branzowym);

h) Oktadziny wykonczeniowe -

pomieszczenia higieniczne (mokre)

zaopatrzone w posadzki zmywalne, $ciany zabezpieczone do wys.

min.2m ptytkami z glazury
Wyposazenie:
a) pomieszczenie socjalne

— blat

roboczy z chtodziarkg na art.

zywnosciowe pracownikow, stot z krzestami, zlew dwukomorowy,
umywalke kuchenke elektryczng

b)

c)

szatnia dla 5 oséb

zlewozmywak

szatnia — szafy ubraniowe na ubrania zamienne pracownikow, tawki;

WC — miska ustepowa, umywalka, szafka na srodki czystosci i mopa,

d) tazienka — miska ustepowa, natrysk, umywalka, pralka, miejsce do
suszenia odziezy (suszarka sufitowa sznurkowo-drgzkowa)

Zatrudnienie i obstuga:

Zatrudnienie na jednej zmianie — do 2 oso6b

6. SPECYFIKACJA | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Nr | wyposazenie liczba [szt]

wymiary
(s/g/h) [cm]

specyfikacja

SZATNIA BRUDNA

Szafa na odziez |5

30/50/220

Szafa metalowa spawana h=190cm,
wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe
zamykane na zamek szyfrowy, pétke
gorng, potke dolng, drgzek na wieszaki, 2
wieszaki; nadstawka metalowa spawana
h=30cm, wyposazona w drzwi
jednoskrzydtowe zamykane na zamek

szyfrowy

tawka

100/39/41

Konstrukcja stalowa spawana z profili
kwadratowych, malowana proszkowo na
kolor RAL 6018; siedzisko z listew
drewnianych;

SZATNIA CZYSTA

Szafa na odziez 5

30/50/220

Komplet szafek ustawiany na fawce;
szafa metalowa spawana h=149cm,
wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe
zamykane na zamek szyfrowy, pétke
gorna, potke dolng, drgzek na wieszaki, 2
wieszaki; nadstawka metalowa spawana
h=30cm, wyposazona w drzwi
jednoskrzydtowe zamykane na zamek

szyfrowy

tawka

150/39/41

Konstrukcja stalowa spawana z profili
kwadratowych, malowana proszkowo na
kolor RAL 6018; siedzisko z listew
drewnianych; tawka montowana pod
szafkami

POMIESZCZENIA SNIADAN

Blat kuchenny

blat kuchenny grubosci min. 28mm
meblowy gtadki na wysokosci 85¢cm od
podtogi;




Stét do
spozywania
positkow

120/60/85

blat kuchenny grubosci min. 28mm
meblowy gtadki na wysokosci 85cm od
podtogi; blat na stelazu stalowym
spawanym z profili kwadratowych
malowanych proszkowo na kolor RAL
6018

Szafki
podblatowe

1 kpl

1- szafka pod kuchenkg (1szt): z 3
szufladami, na nézkach regulowanych,
z cokotem; wymiary szafki:
40/60/70cm; powitoka frontu odporna
na uderzenia i zarysowania

2- szafka (2szt): z 3 szufladami, na
nézkach regulowanych, z cokotem;
wymiary szafki: 40/60/70cm; powtoka
frontu odporna na uderzenia i
zarysowania

3- szafka pod zlewozmywak (1szt): z
zamykanym koszem, na ndzkach
regulowanych, z cokotem, z drzwiami
dwuskrzydtowymi; wymiary szafki:
80/60/70cm; powtoka frontu odporna
na uderzenia i zarysowania

Kuchenka

30/52,2/7,2

indukcyjna, wpuszczana w blat, 2 pola
grzejne, moc catkowita piyty 3,7 kW

Kuchenka
mikrofalowa

Lodowka

1 kpl

60/60/155

1- lodéwka do zabudowy (54/54/87,5),
emisja hatasu max 39dB, roczne
zuzycie energii max. 116,07 kWh,
pojemnosc¢ chtodziarki 135I, drzwi
lewe, min. 2 potki wewnetrzne, min. 2
potki w drzwiach, powtoka frontu
odporna na uderzenia i zarysowania

2- szafka do przechowywania suchego
indywidualnego positku pracownikdw:
nadstawka-szafka (60/60/70)
zamykana drzwiami dwuskrzydtowymi
podzielona w pionie na dwie czesci, z
dwoma potkami;

Zlew
dwukomorowy

80/60

ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat

Krzesto

Stelaz krzesta spawany z rury f
20x1,5mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 6018, oparcie i siedzisko ze
sklejki bukowej gr. 8mm; siedzisko o
wymiarach 40/40cm, oparcie 0
szerokosci 40cm

Umywalka

1 kpl

40/33

Umywalka ceramiczna, z przelewem, z
otworem z prawej strony; bateria
umywalkowa z mieszaczem; 1 pojemnik
na reczniki papierowe ze stali
nierdzewnej, 1 pojemnik na mydto w
ptynie, 1 pojemnik na ptyn do dezynfekc;ji
dfoni; nad umywalka zamontowac lustro
50/80cm

tAZIENKA

Natrysk

1 kpl

90/90

Brodzik wyrobiony w posadzce; panel
prysznicowy: deszczownia, stuchawka z
gietkim wezem [:150cm, bateria z
mieszaczem; pétka na szampon, mydto




Miska ustepowa

1 kpl

wiszgca, na stelazu podtynkowym -
komplet o catkowitej gtebokosci do 75¢cm;
miska bez kotnierza wewnetrznego; 1
pojemnik metalowy na papier toaletowy,
1 szczotka WC z pojemnikiem
ociekowym ze stali nierdzewnej

Umywalka

1 kpl

52/42

Umywalka ceramiczna, z przelewem, z
otworem z prawej strony; bateria
umywalkowa z mieszaczem; 1 pojemnik
na reczniki papierowe, 1 pojemnik ze stali
nierdzewnej na mydto w ptynie, 1
pojemnik ze stali nierdzewnej na ptyn do
dezynfekcji dtoni

Pralka

60/60/85

Funkcje: stopniowa regulacja
temperatury (0-90°C), stopniowa
regulacja wirowania (0-1200), poziom
zabrudzenia; wyposazenie: sygnalizacja
dzwiekowa, wymienne tozyska,
wymienna grzatka; programy: 15
programéw m.in. do syntetykow, bawetny,
wirowanie, ptukanie, sterylizacja;
pojemnosc¢: min. 451; moc catkowita:
2000w

Suszarka

Suszarka sznurkowo-drgzkowa
podwieszana do sufitu; szerokosé
140cm; 6 drgzkdéw; suszarka do
pomieszczenia wysokosci 3,0m

Miska ustepowa

1 kpl

wiszgca, na stelazu podtynkowym -
komplet o catkowitej gtebokosci do 75¢cm;
miska bez kotnierza wewnetrznego; 1
pojemnik metalowy na papier toaletowy,
1 szczotka WC z pojemnikiem
ociekowym ze stali nierdzewnej

Umywalka

1 kpl

40/33

Umywalka ceramiczna, z przelewem, z
otworem z prawej strony; bateria
umywalkowa z mieszaczem; 1 pojemnik
na reczniki papierowe ze stali
nierdzewnej, 1 pojemnik na mydto w
ptynie, 1 pojemnik na ptyn do dezynfekc;ji
dfoni; nad umywalkg zamontowa¢ lustro
50/80cm

Szafa na srodki
czyszczace

60/50/180

Szafa metalowa spawana, wyposazona w
drzwi dwuskrzydtowe, podzielona w
pionie na dwie czesci: 4 pofki na artykuty
gospodarcze, 1 przegroda pionowa na
wiadro, mopa i szczotke do zmiatania

Zlewozmywak
gospodarczy

1 kpl

40/50

Zlewozmywak montowany na wysokoSci
40cm nad podtoga; zlewozmywak ze stali
nierdzewnej; bateria nascienna z
wylewkg umozliwiajgcg montaz weza

DANE

DOTYCZACE

WARUNKOW

OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ OBEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA :
a) wysokos¢ — do budynkéw niskich ( N ),
b) przeznaczenie — do budynkdéw technicznych z czescig socjalng
c) kategoria zagrozenia ludzi — w budynku wystepujg pomieszczenia




techniczne (stacja transformatorowa przy przepompowni sciekéw) o
gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ponizej 500 MJ/m2
oraz pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLIII, tj.: pomieszczenia
szatniowo-sanitarne.

d) Dla analizowanego budynku dopuszcza sie przyjecie klasy D
odpornosci pozarowej (§212 ust.3i14 WT)

e) informacja o strefach pozarowych: budynek to jedna strefa pozarowa

WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:

a) gtéwna konstrukcja nosna — R30,

b) konstrukcja dachu — nie okresla sie,

c) stropy — REI30,

d) Sciany zewnetrzne w pasach miedzy-kondygnacyjnych i potgczeniach
ze stropem — EI30,

e) Sciany wewnetrzne — nie okresla sie; obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych — EI15,

f) przekrycie dachu — nie okresla sie,

MATERIALY WYKONCZENIOWE

a) elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO
b) sufity i oktadziny $cian z materiatdw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia
c) przejScia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢é masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia
OSWIETLENIE AWARYJNE
a) oswietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniaé
oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego
GLOWNY WYLACZNIK PRADU
a) przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym
EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

a) Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m.

b) Dtugosc¢ przejs¢ nie przekracza 40m.

c) llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuaciji.

d) Wykonczenie wnetrz z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

e) Korytarze zaopatrzone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z
PN.

f) Szerokos¢ drég ewakuacji min. 120cm

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE (W CZESCI SOCJALNO-
SANITARNEJ)

a) Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice (typ
GP-4-ABC 4kg), 1 szt. na 200 m?

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

8.1. Istniejace rozwigzania materialowe i techniczne — inwentaryzacja



Informacje wg udostepnionej przez Inwestora dokumentacji archiwalnej

FUNDAMENTY

a) fundamenty gtebokie — pale

b) fundament ptytki — ptyta Zelbetowa gr. 20cm na podbudowie z ptyty
betonowej (B10) gr. 10cm zbrojonej, izolacji przeciwwilgociowej i
podsypce piaskowej; spod ptyty posadowiony na gtebokosci 1,04m ppt.

c) sciany fundamentowe — zelbetowe gr. 30cm wyprowadzone 0,30m npt

SCIANY ZEWNETRZNE
a) Sciany zewnetrzne nosne — murowane z pustakow ceramicznych gr. 38
cm
b) na elewacji ujawnione sg rozwarstwienia w powtoce tynkarskie;j.
SCIANY WEWNETRZNE

a) Sciany dziatowe — murowane z cegty kratowki gr. 12 cm

NADPROZA | PODCIAGI
a) nadproza prefabrykowane zelbetowe L19

WIENCE
a) zelbetowe

PODLOGA NA GRUNCIE

Istniejgca podtoga na gruncie:
- posadzka gres
- wylewka betonowa gr. 5cm
- folia przeciwwilgociowa poslizgowa
- styropian gr. 5cm na szerokosci 1,0m wzdtuz Scian zewnetrznych
- folia przeciwwilgociowa
- ptyta betonowa gr. 12cm
- piasek zageszczony

DACH
a) Dach z prefabrykowanych ptyt otworowych zelbetowych

KOMINY

a) kominy wentylacyjne — wywietrzaki dachowe ¢ 160mm
b) nawiewniki $cienne

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

a) rynny — z tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym
b) rury spustowe — z tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym
c) obroébki blacharskie — z blachy cynkowej

IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE

Poziome:
a) podtoga na gruncie — styropian gr. 5cm na szerokosci 1,0m wzdtuz
Scian zewnetrznych
b) dach — wetna mineralna gr. 15cm
Pionowe:
a) Sciany fundamentowe — brak
b) Sciany zewnetrzne murowane — brak

10



IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Poziome

a) podtoga na gruncie — folia PE

b) Sciany fundamentowe — 2x papa

C) izolacja paroszczelna — folia paroizolacyjna

d) pokrycie dachowe — 1x papa podktadowa i 2x papa termozgrzewalna
Pionowe

a) sciany fundamentowe — powtokowa izolacja bitumiczna

b) w umywalni — pod okladzina $cienng powilokowa izolacja

przeciwwilgociowa

DRZWI | OKNA

Okna
a) Okna na profilach z tworzywa sztucznego, w kolorze biatym, szklone
zestawem termoizolacyjnym. Szklenie szktem przezroczystym.
b) Przeszklenie w umywalni — luksfery
Drzwi
a) drzwi wejsciowe — drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi
szklone zestawem termoizolacyjnym. Slusarka drzwiowa w kolorze
biatym. Szklenie szklem przezroczystym.
b) drzwi wewnetrzne — drzwi petne, ptytowe na oscieznicach metalowych.

PARAPETY | PODOKIENNIKI

a) parapety wewnetrzne — ptyta MDF

b) podokienniki zewnetrzne — z blachy powlekanej
POSADZKI

a) dyzurka — wyktadzina z tworzywa sztucznego
b) szatnie — ptytki gres
c) pomieszczenia mokre — ptytki gres

TYNKI
a) Sciany, tynki wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny
b) Sciany, tynki zewnetrzne - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

akrylowa na siatce i kleju

OKLADZINY ZABEZPIECZAJACE
a) WC - okfadzina z glazury wysokosci hmin.=200 cm
b) tazienka — okfadzina z glazury wysokosci hmin.=290 cm (na wysokosc¢
catego pomieszczenia)
POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
a) Sciany i sufity — farba emulsyjna
ELEWACJA

a) cokot — ptytki klinkierowe w kolorze naturalnej czerwieni

b) Sciany zewnetrzne — tynk w kolorze zéttym

c) dach — papa

d) rynny i rury spustowe — z tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym
e) obrobki blacharskie — blacha cynkowa

8.2. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe
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FUNDAMENTY
Bez zmian

SCIANY ZEWNETRZNE

a) Konstrukcja i uktad bez zmian
b) Projektuje sie:

1) zamurowanie wybranych otworow okiennych — zamurowanie
wykonac¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 400 gr.
36,5m na zaprawie cementowo-wapiennej

2) naprawe rozwarstwionych tynkéw na elewacjach jak nastepuje:

- sku¢ odwarstwione i gtuche tynki

- ubytki uzupetni¢ podktadem klejowym zbrojonym siatkg
elewacyjng

- wykonac¢ powiloke malarskg elewacji zgodnie z rysunkiem
projektu

SCIANY WEWNETRZNE
a) istniejgce Scianki dziatowe — wybrane sciany do rozbiorki
b) projektowane Scianki dziatowe — murowane z pustakow ceramicznych
gr. 11,5 (12)cm na zaprawie cementowo-wapiennej
c) obudowy piondéw instalacyjnych od podtogi do sufitu — obudowy
ptytkowo-szkieletowe

NADPROZA
a) istniejgce nadproza w Scianach nosnych — bez zmian
b) nadproza w projektowanych $cianach dziatowych gr. 12cm -
projektowane nadproza prefabrykowane systemowe, zgodnie z
przyjetym systemem murowanych scian: [=120cm, s=12cm, 7 szt.

WIENCE
Bez zmian

PODLOGA NA GRUNCIE
Bez zmian

DACH
a) Konstrukcja i uktad bez zmian
b) Wybrane otwory w dachu po demontazu istniejgcych kominéw do
zaslepienia
c) Projektuje sie naprawe pokrycia dachowego z papy z wymiang
obrobek blacharskich

KOMINY

Przewody projektowane:

a) przewody kominowe wentylacji mechanicznej w systemie rur
stalowych, zakonczone ponad dachem nasadami 2z blachy
nierdzewnej, zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej

b) przewody ¢125cm kominowe wentylacji grawitacyjnej wspomagane]
w systemie rur stalowych, zakohczone ponad dachem kominkami w
systemie pokrycia dachowego, zgodnie z projektem technicznym
branzy sanitarne;j

c) przewody ¢150cm kominowe wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
w systemie rur stalowych, zakonczone ponad dachem nasadami
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obrotowymi z blachy nierdzewnej, zgodnie z projektem technicznym
branzy sanitarnej

Przewody istniejgce:

d) istniejgce kominy w czesci technicznej — bez zmian

e) istniejgce kominy w czesci socjalnej — przewidziane do demontazu

f) w czesci szatniowo-sanitarnej projektuje sie nowg wentylacje zgodnie
z projektem technicznym branzy sanitarne;j.

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE
a) istniejgce rynny i rury spustowe — bez zmian
b) istniejgce obrobki blacharskie — przewidziane do wymiany na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej

IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE
Bez zmian

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Poziome
a) istniejgce izolacje — bez zmian
b) istniejgce pokrycie dachowe przewidziane do naprawy. Cate pokrycie
dachowe nalezy zdemontowac i utozy¢ nowe warstwy z:

1) papa podktadowa samoprzylepna — samoprzylepna papa
podktadowa przeznaczona do wielowarstwowych pokryc
dachowych, z bitumu modyfikowanego elastomerem, z wktadkg
nosng z kompozytu KTG, przenikanie pary wodnej u=20.000;
papa grubosci min. 4,0mm

2) papa wierzchniego krycia termozgrzewalna — termozgrzewalna
papa wierzchnia przeznaczona do wielowarstwowych pokryc
dachowych, z bitumu modyfikowanego elastomerem, warstwa
wierzchnia z kruszywa z tupku naturalnego, z wkfadkg nosng z
wtokniny poliestrowe;j 2509/m2; papa grubosci min. 5,2mm

c) warstwy podposadzkowe (tazienka i WC) — ptynna folia uszczelniajgca,
masa gotowa do uzycia, mostkujgca pekniecia, do stosowania na
suche i wilgotne podtoza, trwale elastyczna, posiadajgca Atest
Higieniczny do stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi, do
naktadania na powierzchnie pionowe i poziome

Pionowe

a) istniejgce — bez zmian

b) warstwy podptytkowe (tazienka i WC) na wysokos¢ 2m npp — ptynna
folia uszczelniajgca, masa gotowa do uzycia, mostkujgca pekniecia, do
stosowania na suche i wilgotne podtoza, trwale elastyczna,
posiadajgca Atest Higieniczny do stosowania w pomieszczeniach na
pobyt ludzi, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome

DRZWI | OKNA
Okna
a) istniejgce okna na profilach z tworzywa — bez zmian
b) istniejgce luksfery — do demontazu; projektuje sie nowe okna na
profilach z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, szklone zestawem
min. dwuszybowym, termoizolacyjnym. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla catego okna U<0,9 W/(mZK). Szklenie szkiem
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przezroczystym.
Drzwi
c) istniejgce drzwi wejsciowe — bez zmian
d) istniejgce drzwi wewnetrzne — do demontazu
e) projektowane drzwi wewnetrzne — wszystkie drzwi petne, ptytowe, na
oscieznicy regulowanej stalowej, drzwi do pomieszczeh mokrych z
atestem do stosowania w pomieszczeniach mokrych

PARAPETY | PODOKIENNIKI
a) parapety wewnetrzne — istniejgce parapety do wymiany na nowe z ptyty
MDF lakierowane z wyoblonymi krawedziami, w kolorze biatym
b) podokienniki zewnetrzne — bez zmian

POSADZKI

a) istniejgce posadzki w czesci szatniowo-sanitarnej — przewidziane do
skucia

b) istniejgca posadzka w dyzurce — do zachowania

Cc) w czesci szatniowo-sanitarnej projektuje sie — ptytki gres w klasie
Scieralnosci min. R10, przeciwposlizgowe w klasie min. IV

TYNKI

a) istniejgce uszkodzone tynki elewacyjne przewidziane do naprawy.
Prace naprawcze wykonac jak nastepuje:
1) sku¢ odwarstwione tynki
2) na oczyszczony fragment powierzchni $ciany natozy¢ podwojnie
zbrojony podktad z kleju i siatki
3) utozy¢ cienkowarstwowg wyprawe tynkarskg mineralng
4) odmalowaé¢ elewacje w kolorystyce zgodng z istniejgca
kolorystykg elewacji
b) fragment elewacji przy oknach da zamurowania, tynk zewnetrzny
mokry — cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna
c) istniejgce sciany przewidziane do pozostawienia — istniejgce tynki do
naprawy i uzupetnienia
d) projektowane sciany murowane wewnetrzne, tynki wewnetrzne mokre:
1) (pomieszczenia suche i przeznaczone na staty pobyt ludzi) tynk
gipsowo-wapienny
2) (pomieszczenia mokre) tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm; kat.
II.
e) istniejgcy sufit ptytowo-szkieletowy — przewidziany do demontazu
f) projektuje sie sufit podwieszany, tynki wewnetrzne suche:
1) (pomieszczeniach  suchych) 2x piyta kartonowo-gipsowa
ogniochronna gr. 1,25cm
2) (w pomieszczeniach wilgotnych) 2x piyta kartonowo-gipsowa
impregnowana ogniochronna gr. 1,25cm;
g) Projektowana obudowa piondéw instalacyjnych — 1x ptyta kartonowo-
gipsowa impregnowana ogniochronna gr. 1,25cm

OKLADZINY ZABEZPIECZAJACE

a) tazienka i WC — oktadzina z glazury wysokosci hmin.=200 cm
b) pomieszczenie $niadan — fartuch z glazury wysokosci nad blatem
roboczym, wysokosci min. 40cm
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POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

a)
b)

d)

8.3.

Fragment elewacji — farba akrylowa

Sciany i sufity (pomieszczenia suche) — wodorozcienczalna, farba
lateksowa  akrylowo-kompozytowa, 0  wysokiej odpornosci
mechanicznej, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej.
Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1. Farba w
kolorze biatym

Sciany i sufity (pomieszczenia mokre) — farba nawierzchniowa,
przeznaczona do stosowania Ww pomieszczeniach  mokrych,
wymagajgcych utrzymania wysokiego poziomu higieny. Farba odporna
na przemywanie srodkami dezynfekujgcymi, odporna na szorowanie
(klasa 1). Farba w kolorze biatym

Projektowana Lamperia w wiatrotapie — wodorozcienczalna, farba
lateksowa akrylowo-kompozytowa, 0  wysokiej odpornosci
mechanicznej, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publiczne;.
Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1. Farba w
kolorze kremowym

Roboty towarzyszace

OPASKA WOKOL BUDYNKU

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske szerokosci 50cm z piyt
chodnikowych 50x50cm na zageszczonej podsypce piaskowej,
obrzeza betonowe 6/20cm. Spadek opaski wyprofilowac¢ w kierunku od
Scian budynku.

Warstwy opaski wokét budynku:

- Ptytka chodnikowa o grubos$ci 7 cm, 7 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- Piasek drobny 10 cm

RAZEM: 22 cm

INSTALACJA ODGROMOWA

b)

W zwigzku z naprawg pokrycia dachowego i wymiana obrébek
blacharskich przewiduje sie demontaz i odtworzenie instalacji
odgromowej. Prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym branzy
elektryczne.

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie petnego projektu
budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki zawodowe;j.

Wymiary materiatdbw budowlanych (w tym Slusarki, stolarki itp.),
urzadzen i osprzetu, nalezy zweryfikowac¢ na placu budowy wzgledem
w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem
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c) Miejsce wykorzystania materiatbw budowlanych, urzadzen, osprzetu
itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w
projektu, musi by¢ zgodne z producenckg specyfikacjg wykorzystania
produktu

d) Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (montaz bialy, wyposazenie kuchenne, oprawy
oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantéw
przed dokonaniem zakupu

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005
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