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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 2



Projekt 1 E
Luxiona Poland SA Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com
6 llosé HYBRYD 23HY-HWGO00039KB ORBIT SU LED -  llustracje oswietlen

4 llos¢

2 llos¢

7 llos¢

LUYIONA

trell metalarte Sagelux
17.10.2023

Projekt 1/ Lista opraw

AR-3W-CW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 192 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100

Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED llustracje oswietlen
3000 PC E IP65 840 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3071.0009.34 katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2338 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2970 Im

Moc opraw: 17.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 45 76 93 97 79

Wyposazenie: 1 x 3000lm_840_ametyst_new

(Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA 19.3071.0014.34 AMETYST NEW LED llustracje oswietlen
4000 PC E IP65 840 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3071.0014.34 katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 3230 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4103 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 45 76 93 97 79

Wyposazenie: 1 x 4000lm_840_ametyst_new

(Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll 19.3249.0010.34 RUBIN LOOK llustracje oswietlen
LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 34 840 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3249.0010.34 katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2558 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3381 Im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 76

Wyposazenie: 1 x JF_2835W80N01_30_N40_5-
2_4000K_3000Im_rubin_smooth (Czynnik

korekcyjny 1.000).

O Q) G

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 3



Projekt 1
Luxiona Poland SA Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUYIONA

trell metalarte Sagelux
17.10.2023

Andrzej Kwinta

andrzej.kwinta@luxiona.com

1 WIATROLAP / OGOLNE / Podsumowanie
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120 120 / )
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0.00 3.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 107 85 126 0.792
Podioga 20 103 74 126 0.724
Sufit 70 59 29 98 0.489
Sciany (4) 50 104 36 608 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.010 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
LUXIONA Troll 19.3249.0010.34 RUBIN LOOK
1 1 LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 34 840 2558 3381 20.0
(1.000)
W sumie: 2558 W sumie: 3381 20.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.26 W/m? = 3.98 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.70 m?)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

.
Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 4



LUXIONA
Projekt 1 _ trell metalarte Sagelux

17.10.2023

Luxiona Poland SA Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

1 WIATROLAP / AWARYJNE / Podsumowanie

T1.25m
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To.10
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0.00 3.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.37 2.26 4.31 0.671
Podioga 20 3.26 2.06 4.32 0.631
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.60 0.00 66 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.010 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 12 x 4 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
HYBRYD 23HY-HWGO00039KB ORBIT SU LED -
! T AR-3W-CW (1.000) 192 19230

W sumie: 192 W sumie: 192 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.64 W/m? = 18.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.70 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 5



Projekt 1

Luxiona Poland SA

LUXXIONA
_ trell metalarte Sagelux

17.10.2023

Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

2 DYZURKA / Podsumowanie

Ve — L 241 m
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, . 0.00

0.00 554 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 355 266 415 0.750
Podioga 20 258 191 298 0.741
Sufit 70 98 63 131 0.645
Sciany (4) 50 210 79 693 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll 19.3249.0010.34 RUBIN LOOK
1 4 LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 34 840 2558 3381 20.0

(1.000)

W sumie: 10231W sumie: 13524 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.99 W/m? = 1.69 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.35 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 6



Projekt 1

Luxiona Poland SA
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

~0.00
1.99m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Kwinta

andrzej.kwinta@luxiona.com

LUYIONA

trell metalarte Sagelux
17.10.2023

3 WC / OGOLNE / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 206 183 222 0.892
Podtogi (2) 20 114 102 123 /
Sufity (2) 70 146 87 733 /
Sciany (6) 50 169 47 902 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED
1 23000 PC E IP65 840 (1.000) 2338 2970 17.0
W sumie: 4677 W sumie: 5940 34.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.70 W/m? = 3.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.42 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 7



LUXIONA
Projekt 1 _ trell metalarte Sagelux

17.10.2023

Luxiona Poland SA Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

3 WC / AWARYJNE / Podsumowanie

T222m
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\
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)
, . 0.00
0.00 1.99m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.52 0.00 8.64 0.000
Podtogi (2) 20 1.84 0.00 4.33 /
Sufity (2) 70 0.00 0.00 0.00 /
Sciany (6) 50 4.03 0.00 110 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 6 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
HYBRYD 23HY-HWGO00039KB ORBIT SU LED -
! 1 AR-3W-CW (1.000) 192 192 30

W sumie: 192 W sumie: 192 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.68 W/m? = 19.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.42 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 8



Projekt 1

Luxiona Poland SA

LUXXIONA
_ trell metalarte Sagelux

17.10.2023

Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

4 SZATNIA /| OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 255 209 288 0.818
Podioga 20 167 139 191 0.829
Sufit 70 110 76 571 0.694
Sciany (4) 50 173 72 357 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 5 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED

3000 PC E IP65 840 (1.000) 2338 2970 17.0

W sumie: 4677 W sumie: 5940 34.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.68 W/m? = 2.22 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.99 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 9



LUXIONA
Projekt 1 _ trell metalarte Sagelux

17.10.2023

Luxiona Poland SA Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

4 SZATNIA /| AWARYJNE /| Podsumowanie

T3.55m

, . 0.00

0.00 1.69m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.98 4.16 8.67 0.695
Podioga 20 3.30 2.40 4.32 0.727
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.26 0.00 36 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 11 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

HYBRYD 23HY-HWGO00039KB ORBIT SU LED -
! T AR-3W-CW (1.000) 192 19230

W sumie: 192 W sumie: 192 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.50 W/m? = 8.37 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.99 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 10



Projekt 1

Luxiona Poland SA

LUYIONA

trell metalarte Sagelux
17.10.2023

Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

5 WC / OGOLNE / Podsumowanie

180/\180

200’\

2oo 220 \
P
/ / /240 240\ 220

180 \
//220 180

T261m

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

2.08m

Wartosci Lux, Skala 1:34

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 215 166 258 0.773
Podioga 20 134 105 156 0.782
Sufit 70 81 49 695 0.610
Sciany (4) 50 132 62 293 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 8 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA 19.3071.0014.34 AMETYST NEW LED
1 1 4000 PC E IP65 840 (1.000) 4103 250
W sumie: 3230 W sumie: 4103 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.61 W/m? = 2.15 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.43 m?)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

.
Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 11



LUXIONA
Projekt 1 _ trell metalarte Sagelux

17.10.2023

Luxiona Poland SA Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

5 WC / AWARYJNE / Podsumowanie

T261m
soa— 5 04\
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/ 6.72
6 72
6. 72 756 7 56
\ K 6 72
6. 72
, . 0.00
0.00 208 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.28 4.21 8.39 0.671
Podioga 20 3.38 2.38 4.32 0.704
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.80 0.00 31 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 6 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
HYBRYD 23HY-HWGO00039KB ORBIT SU LED -
! 1 AR-3W-CW (1.000) 192 192 30

W sumie: 192 W sumie: 192 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.55 W/m? = 8.80 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.43 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 12



Projekt 1

Luxiona Poland SA

T261m

, . 0.00
0.00 1.60 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 8 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA 19.3071.0014.34 AMETYST NEW LED

1 1 4000 PC E IP65 840 (1.000)

E,.. [Ix]
235
142
106
156

Andrzej Kwinta

LUYIONA

trell metalarte Sagelux
17.10.2023

andrzej.kwinta@luxiona.com

6 SZATNIA / OGOLNE / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:34

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
190 277 0.808
114 162 0.808

66 933 0.625
60 488 /

@ (Oprawa) [Im]
3230

@ (Lampy) [Im] P [W]
4103 25.0

W sumie: 3230 W sumie: 4103 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.99 W/m? = 2.54 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.18 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 13



LUXIONA
Projekt 1 _ trell metalarte Sagelux

17.10.2023

Luxiona Poland SA Edytor Andrzej Kwinta
Telefon
faks
e-Mail andrzej.kwinta@luxiona.com

6 SZATNIA /| AWARYJNE / Podsumowanie

T261m
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" TTsa0
5957 5095
/6.80\\
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( 7.65
7.65 /
—7.65
6.80
6.80 ——
NN A\
, . 0.00
0.00 1.60m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.50 4.42 8.67 0.680
Podioga 20 3.47 2.48 4.33 0.714
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.50 0.00 41 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
HYBRYD 23HY-HWGO00039KB ORBIT SU LED -
! 1 AR-3W-CW (1.000) 192 192 30

W sumie: 192 W sumie: 192 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.72 W/m? = 11.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.18 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 14
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4.95m

0.00

0.00 1.65m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 236 185 268 0.787
Podioga 20 158 120 181 0.759
Sufit 70 72 47 86 0.659
Sciany (4) 50 145 59 385 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 12 x 4 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll 19.3249.0010.34 RUBIN LOOK
1 2 LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 34 840 2558 3381 20.0

(1.000)

W sumie: 5115 W sumie: 6762 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.90 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.17 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 15
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.28 3.03 8.09 0.573
Podioga 20 2.99 1.92 4.32 0.642
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.26 0.00 38 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 12 x 4 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

HYBRYD 23HY-HWGO00039KB ORBIT SU LED -

1 T AR-3W-CW (1.000)

192 192 3.0
W sumie: 192 W sumie: 192 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 6.96 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.17 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND SA 16



