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ZALACZNIKI - str. 14-15

zat. nr 1. Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantéw
do stosownych izb samorzgdu zawodowego

CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. |TYTUL RYSUNKU SKALA
I/1 Rzut parter: cze$¢ socjalno-szatniowa — inwentaryzacja 1:50
1/2 Przekréj A-A — inwentaryzacja 1:50
1/3 Elewacje budynku — inwentaryzacja 1:100
A/l Rzut parter: czes¢ socjalno-szatniowa — PB: A-B 1:50
Al2 Przekréj A-A— PB: A-B 1:50
Al3 Elewacje budynku — PB: A-B 1:100




1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE OGOLNE
INWESTYCJI

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek przepompowni przy oczyszczalni sciekdw, kategoria XXX

DANE OGOLNE:

e Nazwa inwestycji — Przebudowa czesci szatniowo-sanitarnej budynku
techniczno-socjalnym PSK Goérny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie

e Adres inwestycji — Szczecin, ul. Zapadta 6, obreb Srédmiescie 1052,
dz. nr 3/31,

e Inwestor i zleceniodawca - Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z
0.0., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0., ul. M. Golisza 10, 71-
682 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pt.: Miedzyodrze —
Kepa Parnicka — Wyspa Zielona w Szczecinie

- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest — Przebudowa czesci
szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Goérny Brzeg
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, dz. nr 3/31, obreb 1052 Srédmiescie w
Szczecinie.

OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTU:

- przebudowa czesci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-
socjalnym
- remont elewaciji

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przeznaczenie — cze$¢ socjalno-sanitarna w budynku techniczno-
socjalnym

b) Program uzytkowy czesci socjalno-sanitarne] — pomieszczenie
biurowe, WC przy szatni brudnej, szatnia brudna, tazienka, szatia
czysta, pomieszczenie socjalne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

a) Ukitad przestrzenny i forma architekioniczna — istniejgcy budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojgcy, o zwartej bryle
krytej stropodachem — bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.




b) Elewacja:
1) Sciany zewnetrzne — tynkowane, bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego
2) okna i drzwi przeszklone — stolarka w kolorze biatym bez zmian
wzgledem stanu istniejgcego
3) podokienniki zewnetrzne — z blachy powlekane] bez zmian
wzgledem stanu istniejgcego

Projektowana przebudowa i remont jest zgodna z zatozeniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4, PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
DANE TECHNICZNE BUDYNKU
STAN ISTNIEJACY STAN
PROJEKTOWANY
- Podpiwniczenie brak bez zmian
- Liczba kondygnacji podziemnych 0 bez zmian
- Liczba kondygnacji nadziemnych 1 bez zmian
- Grupa wysokosci budynku N — niski bez zmian
- Powierzchnia zabudowy 206,74 | bez zmian m?
- Powierzchnia uzytkowa 167,20 167,79 m?
- Powierzchnia wewnetrzna 183,72 | bez zmian m?
- Kubatura budynku 885,0 | bez zmian m?®
- Wysokos¢ budynku do kalenicy 4,52 | bez zmian m
- Szerokos¢ budynku 9,67 | bez zmian m
- Diugos¢ budynku 21,38 | bez zmian m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN CZESCI SOCJALNO-

SANITARNEJ — STAN ISTNIEJACY:

L.p. Nazwa Pow. netto [m2] Pow. uzytk. [m2]

1 Wiatrotap 1,77 1,77
2 Korytarz 3,77 3,77
3 Dyzurka 13,35 13,35
4.1 |Przedsionek WC 2,42 2,42
42 [(WC 1,23 1,23
5 Szatnia brudna 4,62 4,62
6.1 |Umywalnia 8,38 8,38
6.2 (WC 1,40 1,40
7 Szatnia czysta 8,51 8,51
Razem: 45,45 45,45

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN CZESCI SOCJALNO-
SANITARNEJ — STAN PROJEKTOWANY:

L.p. Nazwa Pow. netto [m2] Pow. uzytk. [m2]
1 Wiatrofap 4,70 4,70
2 Dyzurka 13,35 13,35
3.1 |Przedsionek WC 2,09 2,09
3.2 (wWC 2,09 2,09
4 Szatnia brudna 6,03 6,03
5 tazienka 5,43 5,43
6 Szatnia czysta 4,18 4,18




5.

8.

9.

7 Pomieszczenia $niadan 8,17 8,17

OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie posadowienia istniejgcego
budynku.

Stan techniczny istniejgcych taw i Scian fundamentowych istniejgcego
budynku okresla sie jako dobry, a proces osiadania budynku za
zakonczony. Brak jakichkolwiek oznak swiadczgcych o wadliwej pracy
statycznej fundamentéw. Nie projektuje sie zmian w uktadzie
konstrukcyjnym taw i scian fundamentowych.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia naprezen
dopuszczalnych dla w/w elementéw konstrukcyjnych

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

INFORMACJA O UDZIALE LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH | OSOB STARSZYCH W OGOLNEJ
LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH w BUDYNKU
WIELORODZINNYM

Nie dotyczy

WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ / BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Przebudowa i remont zostang wykonane w technologii tradycyjnej,
przy uzyciu materiatdw budowlanych, ktore posiadajg obowigzujgce
Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem
norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy

b) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w:
ilosci i sposobie pobierania wody uzytkowe oraz ilosci i sposobie
odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i wod opadowych

c) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w
ilosci emisji zanieczyszczeh gazowych

d) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w:
ilosci i sposobie gromadzenia odpadow statych

e) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w:

Razem: 46,04 46,04




ilosci emisji drgan, promieniowania

f) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian we
wptywie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYNKU

Magazynowy

ADRES BUDYNKU

Szczecin, Zapadta

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 47,09

POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 42,27

POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00

POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 42,27

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 47,09

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 42,27

POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 47,09

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 42,27

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 42,27

KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 140,1

KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 140,1

JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,326

UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Qe [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Dabie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [wW] 6 581,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA oV [wW] 873,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [wW] 7 455,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ~ ®RH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 7 455,6
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 158,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 53,2

Analiza poréwnawcza zrodia ciepta




Zatozenia Inwestora dla przedmiotowej inwestycji obejmujg koniecznosé
minimalizowania kosztow inwestycyjnych. Przyjeto na tej podstawie jako
rozwigzanie niezbedne do analizy przyjecie pozostawienie istniejgcego
sposobu ogrzewania i zapewnienia cieptej wody uzytkowej jednak z
uwzglednieniem wymaganej przepisami wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta. Jako alternatywy przyjeto wykonanie tylko w obrebie
przedmiotowej czesci budynku szatni nowego systemu ogrzewania
wodnego w wersji z kottownig gazowg kondensacyjng i w wersji z
systemem pompy ciepta powietrze-woda i stosownie do tych wariantow
wykonanie instalacji grzewczej wodnej z grzejnikami a dla pompy ciepta
z ogrzewaniem podtogowym.

Analize poréwnawczg opracowano dla okresu piecioletniego z
zatozeniem Srednich cen rynkowych paliw i energii obecnych oraz
Srednich wartosci zabudowy wykazanych urzagdzenh dodatkowych.

system konwencjonalny - istniejgce Zzrddto ciepta w postaci lokalnych elektrooporowych

grzejnikow elektrycznych z elektrycznym podgrzewaczem cieptej wody - system wentylacji jako
nowoprojektowany mechaniczny nawiewno wyciggowy z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg

elektryczng

zapotrzebowanie energii elektrycznej do ogrzewania i wentylacji 13635 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii elektrycznej do przygotowania cieptej

wody 50 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii elektrycznej do napedu urzadzen 237,9 | kWh/rok
warunki finansowe

- koszt budowy Zrddta ciepta (brak zmian ) - wymagane

stosowanie nowych grzejnikow 0|zt

- roczne koszty serwisu i utrzymania (pokryte istniejgcymi

kosztami) 0| zt/rok

- roczne koszty optat za energie cieplng z gazu (dla c.j.

0,85zt/kWh) 0| zt/rok

- roczne opfaty za prad - (c.j. 2,2zt/kWh) 30630 | zt/rok
taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 153 151,90zt | zt/5lat

system konwencjonalny przebudowa - zastgpienie systemu grzejnikdw elektrycznych na nowy
system wodny zasilany z kotta kondensacyjnego do potrzeb CO i CW

zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji 13635 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptej wody 50 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii elektrycznej do napedu urzadzen 237,9 | kWh/rok
warunki finansowe

- koszt budowy Zrddta ciepta (kociot kondensacyjny 29kW z

zasobnikiem CW 400L), z jednym obiegiem grzewczym wraz z

kosztem instalacji grzejnikowej i rozprowadzeniem instalacji pod

posadzka 94900 | zt

- roczne koszty serwisu i utrzymania 1200 | zt/rok

- roczne koszty optat za energie cieplng z gazu (dla c.j.

0,85zt/kWh) 12644 | zt/rok

- roczne opfaty za prad - dot.syst.pomoc. (c.j. 2,2zt/kWh) 523,38 | zt/rok
taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 166 735,65 zt | zt/5lat




system alternatywny - budowa systemu pompy ciepta split 20kW SCOP=3,8 z zasobnikiem
cieptej wody 400L i buforem instalacji grzewczej 100L z jednym obiegiem grzewczym i
wykonaniem we wszystkich pomieszczeniach ogrzewania podtogowego uzupetnianego
grzejnikami drabinkowymi

zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji 13635 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptej wody 50 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii elektrycznej do napedu urzadzen 238 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii elektrycznej do pokrycia potrzeb

grzewczych przez PC 3601 | kWh/rok

warunki finansowe

- koszt budowy pompy ciepta powietrze-woda split 20kW
SCOP3,8 wraz z instalacjg zasobnikéw, bufora, ogrzewania

podfogowego 107800 | z

- roczne koszty serwisu i utrzymania 1900 | zt/rok
- roczne koszty optat za energie cieplng z gazu 0| zt/rok
- roczne koszty optaty za prad do zasilania pomp ciepta i

systemow pomocniczych (c.j. 2,2zt/kWh) 8446 | zt/rok
taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 159531,37 zt | zt/5lat

Podsumowanie i wybdr optymalnych rozwigzan zrédta ciepta i instalacii:
Kazdy z przyjetych wariantow w zatozonym okresie eksploatacji wymaga
podobnych kosztéw sumarycznych inwestycji i utrzymania wraz z
kosztami paliw. Jednoczesnie nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wzrostu cen
paliw. Poréwnanie wykazato ze zatozenia Inwestora o pozostawieniu
istniejgcego sposobu ogrzewania przestrzeni w okresie 5Slat posiada
najnizszy koszt fgczny i pozwala na uznanie go optymalnym.
Jednocze$nie nalezy pamietaé ze ten wariant ogrzewania nie wnosi
obostrzen do koniecznosci ogrzewania po za godzinami pracy, pozwala
okresowo wylgczaC czesci pomieszczen z ogrzewania tym samym
realne koszty eksploatacji mogg by¢ znacznie nizsze.

11. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTYWANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE w ODDZIELNYCH
POMIESZCZENIACH LUuB W  WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Dla systemu grzejnikdw elektrycznych oraz systemu wentylacji
mechanicznej istniejg techniczne i ekonomiczne podstawy stosowania
regulacji termostatycznej. Dla wszystkich tych elementow instalacji
przyjeto stosowanie termostatéw.

12.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYIJNE ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa — przewidziana do przebudowy, zgodnie z
projektem technicznym branzowym.



b)

c)
d)
e)

f)

12.2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — przewidziana do przebudowy,
zgodnie z projektem technicznym branzowym

Instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian

Instalacja klimatyzacji — projektowana w pomieszczeniu dyzurki
Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej —
projektowana, zgodnie z projektem technicznym branzowym.
Projektowane zrédto ciepta do ogrzewania na bazie systemu
grzejnikow  elektrycznych elektrooporowych, 2zrédto ciepta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej podgrzewacze elektryczne
Instalacja elektryczna — przewidziana do przebudowy, zgodnie z
projektem technicznym branzowym

Dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu techniczno-
socjalnego

W budynku zapewniono:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

h)

Pomieszczenie socjalne i ustepowe dla pracownikéw

Szatnie brudna i szatnie czystg

Wysoko$¢ pomieszczen h=2,90m

Wentylacja:

- Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i szatnia —
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

- Pomieszczenia higieniczne oraz techniczne — mechaniczna
wyciggowa

Oswietlenie — parametry oswietlenia zgodnie z PN

Temperatura — parametry temperatury pomieszczen zgodnie z PN

Okna — wyposazone w nawiewniki okienne (zgodnie z projektem
branzowym);
Okfadziny wykonczeniowe — pomieszczenia higieniczne (mokre)

zaopatrzone w posadzki zmywalne, Sciany zabezpieczone do wys.
min.2m ptytkami z glazury

Wyposazenie:

a)
b)
c)
d)

Zatrud

pomieszczenie socjalne — blat roboczy z chtodziarkg na art.
zywnosciowe pracownikow, stét z krzestami, zlew dwukomorowy,
umywalke kuchenke elektryczng

szatnia — szafy ubraniowe na ubrania zamienne pracownikow, fawki
WC — miska ustepowa, umywalka, szafka na srodki czystosci i mopa,
zlewozmywak gospodarczy

tazienka — miska ustepowa, natrysk, umywalka, pralka, miejsce do
suszenia odziezy (suszarka sufitowa sznurkowo-drgzkowa)

nienie i obstuga:

Zatrudnienie na jednej zmianie — do 2 os6b:

13.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA :

a)
b)
c)

wysokos¢ — do budynkéw niskich (N ),
przeznaczenie — do budynkdéw technicznych z czescig socjalng
kategoria zagrozenia ludzi — w budynku wystepujg pomieszczenia
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techniczne (stacja transformatorowa przy przepompowni Sciekow) o
gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ponizej 500 MJ/m2
oraz pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLIII, tj.: pomieszczenia
Szatniowo-sanitarne.

d) Dla analizowanego budynku dopuszcza sie przyjecie klasy D
odpornosci pozarowej (§212 ust.3 14 WT)

e) informacja o strefach pozarowych: budynek to jedna strefa pozarowa

WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:

a) gtowna konstrukcja nosna — R30,

b) konstrukcja dachu — nie okresla sie,

c) stropy — REI30,

d) Sciany zewnetrzne w pasach miedzy-kondygnacyjnych i potgczeniach
ze stropem — EI30,

e) Sciany wewnetrzne — nie okresla sie; obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych — EI15,

f) przekrycie dachu — nie okresla sie,

MATERIALY WYKONCZENIOWE
a) elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO
b) sufity i oktadziny $cian z materiatdw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia
c) przejécia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia
OSWIETLENIE AWARYJNE
a) oswietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniac
oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

a) przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtdbwnym
EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

a) Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m.

b) Dtugosc¢ przejs¢ nie przekracza 40m.

c) llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

d) Wykonczenie wnetrz z materiatdow niepalnych lub trudnozapalnych.

e) Korytarze zaopatrzone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z

PN.
f) Szerokos¢ drég ewakuacji min. 120cm

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE (W CZESCI SOCJALNO-
SANITARNEJ)
a) Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice (typ
GP-4-ABC 4kg), 1 szt. na 200 m’

14. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH OD PRZEPISOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH

14.1. Odstepstwo w zakresie obnizenia wysokosci pomieszczenia
kuchni, bedagcego pomieszczeniem statej pracy, w ktérym
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14.2.

15.

prowadzone beda prace powodujgce wystepowanie czynnikéw
uciazliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Nie dotyczy
Odstepstwo od warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

a) Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie petnego projektu

budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki zawodowe;.

b) Wymiary materiatbw budowlanych (w tym S$lusarki, stolarki itp.),

urzadzen i osprzetu, nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy wzgledem
w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

Miejsce wykorzystania materiatbw budowlanych, urzadzenh, osprzetu
itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w
projektu, musi by¢ zgodne z producencka specyfikacjg wykorzystania
produktu

d) Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i

16.

nieruchomego (montaz biaty, wyposazenie kuchenne, oprawy
oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantéw
przed dokonaniem zakupu

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

a) Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy

muszg posiadaCc obowigzujgce sSwiadectwa do stosowania w
budownictwie Iub jezeli sg przedmiotem norm panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z
postanowieniem odpowiedniej normy.

b) W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé aktualnie

obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP,
P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy
winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy
w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢

pracownikbw w  zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji
placu budowy.

e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,
- by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,
- byé wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
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- posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PRZEPISY PRAWA WG KTORYCH OKRESLONO ZAKRES OBSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. z dn. 18.09.2015, poz. 1422

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

a) uksztattowanie terenu dziatki inwestycyjnej oraz jej ogrodzenie bez
zmian

b) w zasieg oddziatywania inwestycji wchodzg dziatki nr: 3/31 obreb 1052
Srodmiescie, Szczecin

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005
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