I s o Unia Europejska [ESREN
Uropej .I . Susowst Seobomsu Fundusz Spdjnosci *
Infrastruktura i Srodowisko WHAIHSTONY .
Egz. 1
Ope rat WOdnoprawny

na wykonanie 1 zastawki drewnianej (ozn. Nr 2/2a) o maksymalnym pigtrzeniu do Hyay -0,60m,

szerokosci L-5,0mb zlokalizowanej na dziatkach o nr geod. 82/1 i 110/l w obr. Sztabinki, gm.

Sejny, pow. sejnenski, woj. podlaskie

Lokalizacja zastawki w uktadzie wspotrzednych PUGW2000 strefa 8

X -5999699

Inwestor:

Y - 8460468

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok

Autor opracowania:
mgr inz. Wiktor Zmiefika

upr. Nr BI/113/91, PDL/WM/0056/07
specjalnosc¢: inzynieria hydrotechniczna

WODNIK — Wiktor Zmierika

BIURO BUDOWNICTWA WODNEGO

15-399 Bialystok ul. Handlowa 7, lok. 218

tel. kom. 724 241 996, e-mail: wzwodnik@gmail.com
NIP 542-105-08-25 REGON 050452140

Biatystok, 25 listopada 2019r



© 0o N o a bk~ w Db

e e =
N B O

13.

14.
15.
16.

a M w0 D oE

Spis tresci

Cze$¢ opisowa

Whprowadzenie — wiadomosci ogolne

Zaktad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Cel i rodzaj palowanego urzadzenia wodnego

Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych

Rodzaj i zasi¢g oddzialywania planowanej zastawki

Stan prawny nieruchomos$ci w zasi¢egu oddziatywania budowli

Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich

Opis i lokalizacja wnioskowanej zastawki

. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
. Charakterystyka odbiornika $ciekow objetym pozwoleniem wodnoprawnym

. Ustalenia wynikajace z :

» planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
warunkow korzystania z wod regionu wodnego
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

planu przeciwdziatania skutkom suszy

YV V VYV V

krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Wptyw planowanej inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdlnosci

na stan tych wod i realizacj¢ celow srodowiskowych dla nich okre§lonych

Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania lub awarii ...

Informacja o formach ochrony przyrody w zasiegu oddziatywania planowanej zastawki

Podsumowanie, wnioski

Czes$é graficzna

Lokalizacja pogladowa zastawki

Lokalizacja ewidencyjna zastawki

Lokalizacja na mapie zasadniczej z obszarem oddziatywania
Parametry hydrotechniczne zastawki w uktadzie profilu podtuznego

Konstrukcja zastawki

Zat. 1
Zat. 2
Zat. 3
Zat. 4
Zat. 5

© ©O© O ©O©W 0 00 00 00 O O U1 U1 O A W W PN

10

10
11



1. Wprowadzenie — wiadomosci ogolne

Niniejszy operat stanowi zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie budowli powstrzymujacej odptyw wody w rowie tj. 1 zastawki drewnianej (dgbowej)
zlokalizowanej na dziatkach nr 82/1 i 110/1 w obr. Sztabinki, gm. Sejny - na terenie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie. Obszar ten nalezy do cennych siedlisk
przyrodniczych podlegajacych ochronie zakwalifikowany jako ptat nr bca8 siedliska 7110
Torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotworczg. Plat bea8 jest okreslany jako ,,Zegarskie Bagno”.
Ochrona siedliska polega m.in. na uregulowaniu stosunkow wodnych polegajacych na
powstrzymaniu odptywu wod z platu w sposob zapewniajacy utrzymanie stalego poziomu
zwierciadla wody gruntowej na torfowisku na glebokosci nie nizszej niz 50cm ponizej poziomu
gruntu w okresie wegetacyjnym z mozliwoscia dodatkowego regulowanego nadpi¢trzenia +20cm.
Realizacja inwestycji wynika z obowiazujacego planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1947). Zasadno$¢ wykonania
zostata potwierdzona przez wykonang w 2017roku ekspertyza hydrologiczng dla obszaréw Natura
2000 Pojezierze Sejnenskie.

Zadanie jest wykonywane w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk
1 gatunkéw terendow nielesnych zaleznych od wod” 1 jest realizowane ze $rodkow Unii
Europejskiej w ktorym gtéownym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, a
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku jest jednym ze wspotbeneficjentow.
Projektowana zastawka nie jest zaliczona do I lub II grupy przedsiewzig¢ mogacych oddziatywac
na §rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko —brak potrzeby
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko zostalo wyrazone w
pi$mie wojta Gminy Sejny. Zastawka jest zlokalizowane w obszarze NATURA 2000 — specjalny
obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie PLH200007.

Zastawka zostanie wybudowana po dokonaniu skutecznego zgloszenia do Starosty Sejnenskiego -
w mys$l art. 29 ust. 1 pkt. 14, z uwagi na lokalizacj¢ 1 parametry, jej budowa nie wymaga

pozwolenia na budowg lecz zgtoszenia.

Operat opracowano na podstawie i w oparciu o:

v Materialy geodezyjne
o mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 ( mape sporzadzono i
zarejestrowano w PODGIK Starosty Sejnenskiego w dniu 30.07.2019r)
o mapa ewidencyjna w skali 1: 5000 z zasobow Starosty Sejnenskiego
o wycinki map rastrowych i ortofotomap z zasobow Gléwnego Geodety Kraju
v’ Ustalenia Planu Zadaf Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie
PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1947)

v" Ekspertyza w zakresie regulacji stosunkéw wodnych na torfowiskach w obszarze Natura 2000
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Pojezierze Sejnenskie — cze$¢ dotyczaca siedliska 7110 — ptat bca8 - opracowanie Inwestora z
2017r

v" Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839)

v Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna -- Rozporzadzenie Rady Ministrow

z dnia 18.10.2016r ( Dz.U. z 2016 , poz. 1915)

v" Warunki korzystania z wod regionu wodnego Niemna -- ustalone w rozporzadzeniu Nr 8/15
Dyrektora RZGW W Warszawie. (Dz. Urzed. Woj. Podl. z 2015r, poz. 1251)
v Informacje i uzgodnienia z inwestorem ( RDOS w Bialymstoku)

v' Wiasny wywiad i prace terenowe

Operat sporzadzono zgodnie z ustawg z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r., poz. 1566 ze zm.)

2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok

3. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zaplanowanych dziatan ochronnych jest zachowanie badZ poprawa stanu poszczegdlnych
siedlisk 1 gatunkéw zgodnie z zapisami Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Pojezierze
Sejnenskie PLH200007.

Siedliska 7110 Torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotwérczq naleza do wybitnie wrazliwych na
zmiany warunkow wodnych. W zwigzku z tym do gtownych przyczyn zaniku torfowisk wysokich z
roslinnoscig torfotworcza nalezg zmiany stosunkdw wodnych wywotane melioracjami
odwadniajagcymi. Podstawowym warunkiem zachowania istniejagcych powierzchni torfowisk
wysokich jest utrzymanie badz odtworzenie optymalnych warunkéw hydrogeologicznych (stan
silnego 1 stabilnego uwodnienia), majac na uwadze, ze siedlisko 7110 jest wrazliwe na zalania
powierzchniowe.

W tym celu projektuje si¢ poprzeczne przetamowanie na rowie odplywowym w formie 1 zastawki
w taki sposob aby utrzymac staty poziom zwierciadta wod gruntowych na torfowisku na glgbokosci
nie nizszej niz 50cm ponizej poziomu gruntu w okresie wegetacyjnym z mozliwos$cia okresowego
nadpigtrzenia +20cm. Utrzymanie takiego zwierciadla wod gruntowych wymaga powstrzymania
odptywu rowem melioracyjnym. Stad tez niezbedna jest blokada odptywu w okresach suchych,
zapewniajaca uwodnienie w okresie catorocznym. Zastawka zatrzyma staty odptyw waod wglebnych
oraz okresowy i nagly odptyw rowem wod opadowo-roztopowych. Ustabilizuje si¢ w ten sposob
staty poziom wod gruntowych co zabezpieczy chronione siedlisko torfowiskowe przed

przesuszaniem. Projektowana budowla o zintegrowanym charakterze pigtrzenia tj. state



(stosunkowo niskie H;-40cm) + regulowane H, (+20cm co 5cm) nie doprowadzi do zalania
powierzchniowego torfowiska w okresach ,,mokrych”. Konstrukcja zastawki o szerokim stalym
przelewie B-1,8m nie utrudnia przeptywu w warunkach powodziowych np. sptywu kry lodowe;j,
ro$linnosci....Takie rozwigzanie pozwoli na utrzymanie stabilnego uwodnienia na poludniowej

czesci obecnej powierzchni siedliska i poprawi jego stanu zachowania, co nalezy do glownych

celow PZO.

4. Cel i rodzaj planowanego urzadzenia wodnego - zastawki.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ w poludniowej cze$ci dziatek 110/1 i 82/1, w
rejonie przyleglym do drogi powiatowej Sztabinki-Sejny. Dzialka 110/1 stanowi uzytek le$ny
(LsV), natomiast dziatka nr 82/1 — to row (ozn. jako wody ptynace W-LsVI) z przepustem rurowym
@100 pod droga powiatowg z ujSciem w kierunku jeziora Sztabinki. Wnioskowanym do wykonania
urzadzeniem wodnym jest zastawka drewniana (debowa) usytuowana poprzecznie na rowie
odwadniajacym plat siedliskowy. Projektowana zastawka sa rodzajem tzw. ,,matych budowli
wodnych”.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych dla zakladanej funkcji budowli projektuje si¢

zastawke o parametrach lokalizacyjno-konstrukcyjnych :

Zastawka ozn. Nr 2/2a

> zastawka ze sciankq szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:
o state H1=0,40m (137,60-137,20) do wysokosci 20cm p.p.t. (NPP - rz. 137,60 m.n.p.m)
o regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 137,80 m.n.p.m

o {lgcznie wysokosc pietrzenia H= Hi+H;=0,60m

o szerokos¢ przelewu Li-1,7m, szerokos¢ catkowita L-5,0m

o rzedna przelewu statego — oczepu - 137,60 m.n.p.m

o rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 137,80 m.n.p.m

o  glebokos¢ zabicia scianki szczelnej —2 m

> konstrukcja zastawki

v’ Scianka szczelna
o deski (bale) debowe kl. I - 5x15cm z trojkgtnym frezem o di. 2m — szt.30 +2 (zapas)
o pale kierujgce — krawedziaki debowe kl. I -- 20x20cm z frezem dl. 2,5m — Szt. 4
o oczep przelewowy — belki dgbowe ki. I — 5x10x140cm — szt. 2
o Kleszcze - belki debowe ki. I -- 5x10x140cm szt.2 + 5x10x110cm szt. 2



o konstrukcja Scianki polgczona Srubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spieta
kqtowymi lgcznikami stalowymi 8x8cm (szt.12) na wkrety O10mm (szt.24)
v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. I — 5 x 5 cm di.180 cm — szt. 4

Parametry oraz konstrukcje zastawki ze schematem funkcjonalnym przedstawiajg Zat. 4 1 5.
Parametry hydrotechniczne budowli zostaty ustalone na podstawie rozpoznanych warunkow
terenowych, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia szczelno$ci tj. zabezpieczenie przed

powierzchniowym optywem brzegowym oraz filtracjg przez podtoze gruntowe.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow wodnych

Projektowana zastawka powstrzymujaca odptyw wody istniejacym ciekami nie jest wyposazona i

nie posiada urzadzen do pomiaru stanéw i przeptywow oraz znakow wodnych.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania planowanej zastawki

Wybdr miejsca lokalizacji zastawki byt podyktowany konieczno$ciag powstrzymania odptywu z
poludniowej czgsci chronionego siedliska. Zaplanowano wigc zastawke w taki sposob, aby samo
oddziatywanie polegato na spowolnieniu odptywu wody z tego terenu przede wszystkim w
okresach suchych. Zastawka o staltym przelewie szerokosci 1,8m pigtrzy wod¢ na poziomie
137,60m.n.p.m, ktory nie przekracza stanu brzegowego rowu, stad tez jej oddzialywanie ogranicza
si¢ do stanu wod gruntowych na poziomie 20cm ponizej poziomu terenu. Takie oddzialywanie nie
ogranicza sposobu i rezimu dotychczasowego uzytkowania.

Inwestor dysponuje pisemng zgoda wilascicieli dzialek nr 82/1 1 110/1, na ktorych jest
zlokalizowana budowla zastawkowa.

Budowla bedzie wkomponowane w istniejace otoczenie i nie pogorszy walorow krajobrazowych

(zastawka praktycznie mato widoczne).
7. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania budowli

Zastawka ozn. nr 2/2a zlokalizowana na dz. 82/1 i 110/1 - oddziatywanie — w granicach dzialek nr:
82/1, 110/1, 69/1 w przybrzeznej strefie rowu odwadniajacego.
v' Dziatki ewid. w obr. Sztabinki, gm. Sejny
o Nr82/1 - wi. Starostwo Powiatowe w Sejnach adres: ul.1 Maja 1, 16-500 Sejny
o Nr 110/1- wl. Nadlesnictwo Pomorze adres: Pomorze 8, 16-506 Pomorze
o Nr69/1—wt. Jolanta Olsztyn, adres: Glowackiego 18, 16-500 Sejny



Obszar oddziatywania zastawki na rowie jako bryty obejmuje pow. ok. 2,5 m? co nie ogranicza

dotychczasowego sposobu uzytkowania dziatek.

8. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do os6b

trzecich

Do obowigzkdéw ubiegajacego si¢ o pozwolenie nalezy utrzymanie w nalezytym stanie technicznym
budowli oraz prawidlowa jej eksploatacja polegajagca na usuwaniu ewentualnych zatorow
utrudniajgcych przeptyw. W normalnych warunkach uzytkowania planowana ,,mata budowla
wodna” nie spowoduje zatopienia powierzchniowego terenow przylegtych, jedynie podwyzszony
zostanie stan wod gruntowych w strefie przybrzeznej rowoéw. Budowla zatrzyma staty odptyw wod
wglebnych oraz okresowy i nagly odplyw wod opadowo-roztopowych. Ustabilizuje si¢ w ten
sposob staly poziom wod gruntowych co zabezpieczy chronione siedlisko torfowiskowe przed
przesuszaniem. Stabilna konstrukcja zastawki o szerokim przelewie nie utrudnia przeplywu w
okresach sptywu powodziowego. W przypadku planowanej zastawki o stalym niskim (40cm)
pietrzeniu + ewentualne okresowe nadpigtrzenie do +20cm nie przewiduje si¢ szkodliwego
oddzialywania na nieruchomosci przylegte, stad tez nie wystgpuja obowiagzki w stosunku do osob
trzecich. Taki stan nie doprowadzi do zalania terenow w okresach ,,mokrych” przy jednoczesnym
zapewnieniu mozliwosci korzystania z gruntu w okresach suchych zgodnie z tradycyjnym rezimem
uzytkowania. W trakcie okresowych przegladow w przypadku stwierdzenia zatorow utrudniajacych

przeplyw nalezy je bezwzglednie usunac.
9. Opis i lokalizacja zastawek
Zastawka ozn. Nr 2/2a

> Potozenie — na dz. 82/1 i 110/1 w obr. Sztabinki, gm. Sejny w odlegtosci ok. 4,5 mb od
wlotu do przepustu pod drogg powiatowg Sztabinki —Sejny.

LOKALIZACIJA -wspétrzedne X Y
uktad 1992 704721,02 787059,72
uktad PUGW 2000 s.8 5999699 8460468
uktad do GPS 54.1263889 23.395
uktad geograficzny 54%7°35.25” | 23%23°42,98”

Planowana zastawka jest zlokalizowana na terenie niezurbanizowanym i wolnym od przeszkod

terenowych. Uwaga: Nie wyklucza sie w terenie innych nie wskazanych na mapie projektowej urzgdzen podziemnych,

ktore nie byly zgloszone do inwetaryzacji powykonawczej. (np. linie kablowe !!!)



Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. W trakcie budowy nie bedzie zachodzita koniecznosé
ingerencji w tereny przylegle. Ewentualne szkody w trakcie budowy na dziatkach przyleglych
zostang naprawione przez inwestora w porozumieniu z ich wlascicielami.

Rozwigzania techniczne zastawki zapewniaja bezobstugowe uzytkowanie i nie b¢dzie koniecznos$ci
przebywania na obszarze poza okresowym przegladem stanu technicznego. W razie potrzeby
istnieje mozliwos¢ regulowania stanu wod (podwyzszania) co Scm do nadpigtrzenia +20cm (4
szandory) do MaxPP. Parametry techniczne zastawki zostaty ustalone na podstawie rozpoznanych
geodezyjnie warunkow terenowych, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia szczelno$ci tj.
zabezpieczenie przed powierzchniowym oplywem brzegowym oraz filtracja przez podloze
gruntowe. Projektowana zastawka wykonywana z gotowych elementéw drewnianych z zabiciem i
montazem pali kierujacych 1 $cianki szczelnej wzmocnionej kleszczami 1 oczepem przelewowym.
Szandory zastawkowe ( 4 szt. na zastawke) przycina¢ i dopasowaé na miejscu budowy z luzem lcm
we wngkach pali kierujacych. Wysokos$ci zastawki okreslone rzednymi na rysunkach
konstrukcyjnych nalezy nawigzywa¢ (po geodezyjnym sprawdzeniu wysokosci) do reperu
roboczego, ktory w tym celu zostal oznaczony w terenie w poblizu zastawki — reper stanowi
graniczny stupek granitowy - lokalizacja wskazana na Zat. 3.

Do budowy =zostang uzyte materialy pochodzenia naturalnego — drewno debowe KI. |
zaimpregnowane materialami ekologicznymi ( np. impregnat na bazie oleju Inianego (pokost
Iniany), ekologiczne impregnaty hydrofobowe ...). Nie przewiduje si¢ zadnych wykopow a jedynie
zabicie $cianek kafarem wibracyjnym bezposrednio w grunt rodzimy. Podczas prac budowlanych
nie przewiduje si¢ wykorzystywania wody, surowcoéw, paliw, energii poza materialami
wbudowanymi ( dostarczanymi przez wykonawce prac z zewnatrz) takimi jak: dgbowe elementy
Scianki szczelnej, debowe pale kierujace, debowe kleszcze — krawedziaki 5x10cm — zestawienie
materiatlowe wskazane na zalgczniku graficznym Zal. 5. Drewniane elementy zastawki fgczone na
wlasne pioro 1 zmontowane na taczniki, sruby i1 gwozdzie. Roboty budowlane to zabicie pali 1
brusow $cianki kafarem wibracyjnym oraz reczne roboty montazowe - zbicie i skrgcenie §rubami i
tacznikami gotowych materialdow i elementéw drewnianych. Ustalone parametry techniczne
zastawki wyeliminujg filtracje przez poditoze gruntowe i oplyw boczny. Gilebokos¢ zabicia pali
kierujacych = glebokos¢ scianki + 0,50m.

Planowane roboty budowlane ( przewidywany czas trwania ok. 4-5 dni/zastawke) wykonywane
przez wyspecjalizowanego wykonawce wylonionego przez Inwestora (RDOS w Biatymstoku) w
ramach zamowienia publicznego.

Planowany termin realizacji dziatan - poza okresem legowym ptakow tj. w okresie 01.09.- 28.02.



10. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Mokradta w uroczysku Bagno Zegarskie sa zlokalizowane na obszarze Pojezierza Sejnenskiego,
ktore nalezy do regionu wodnego Niemna, dorzecza Niemna, zlewni cieku Marycha. Plat
ochranianego siedliska przyrodniczego 7110 ozn. nr bca8 o pow. obejmujacej obszar ok. 107ha (
Bagno Zegarskie) jest potozony w naturalnym obnizeniu terenowym (usredniona rzedna terenu
ptata 138,00 m.n.p.m.Kr) ograniczonym wzniesieniami z lokalnymi pagérkami w centrum ptata z
nachyleniem w kierunku potudniowym. Naturalne sptywy wod powierzchniowych (opadowo-
roztopowych) nastepuja w sposob grawitacyjny zgodnie z topografig terenowg. Natomiast
naturalnie ustabilizowany stan wod gruntowych byt regulowany i uzalezniony od stanu wod
bezodptywowego jeziora Rejslic w poludniowej czesci ptata, ktory byt naturalnym zbiornikiem
retencyjnym wod lokalnej niecki terenowej. W ramach prac melioracyjnych w latach 70-tych u.w.
wykonano sie¢ rowdéw odwadniajgcych teren wytworzonego w naturalny sposéb torfowiska pn.
Bagno Zegarskie. Glowne rowy melioracyjne poprowadzono wschodnig, dolinowa cze$cig bagna z
wlaczeniem rowu odplywowego z jeziora Rejslic, z ujsciem przepustem pod droga powiatowa do
jeziora Zegary. Potudniowa cze$¢ plata odwadniana jest natomiast drugim rowem z kolejnym
przepustem pod drogg z ujSciem do jeziora Sztabinki. W wyniku tych dzialan nastgpito obnizenie
stanu wod bezodptywowego dotychczas jeziora i1 naturalnie ustabilizowanego stanu wod
gruntowych rejonu, a w konsekwencji — obnizenie stanu i przesuszenie torfowiska.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest powstrzymanie odptywu rowem w kierunku do jeziora

Sztabinki poprzez budowg 1 zastawki.

11. Charakterystyka odbiornika $ciekow objetym pozwoleniem wodnoprawnym.
W zwigzku z inwestycjg Scieki nie sg wytwarzane - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkow
korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdzialania skutkom suszy, Kkrajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych.

Dot. planu gospodarowania wodami.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna okresla rozporzadzenie Rady

Ministréw z dnia 18.10.2016r ( Dz.U. z 2016 , poz. 1915).

Plan ten nie ustala szczegétowych warunkéw korzystania z wod na terenie obejmujagcym gminy
Sejny. Stad tez wymogi planu dla tego terenu nie ograniczaja korzystania z wod obejmujacego

powstrzymanie odptywu wody z terenu chronionego siedliska ,,Bagno Zegarskie”.



Dot. warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Niemna zostaty ustalone w rozporzadzeniu Nr 8/15
Dyrektora RZGW W Warszawie. (Dz. Urzed. Woj. Podl. z 2015r, poz. 1251)

Dla planowanych budowli ograniczenie w korzystaniu z wod polega gtdownie na koniecznos$ci
zachowania przeptywu nienaruszalnego ponizej budowli dla zachowania zycia biologicznego, ktory
jest zapewniony z uwagi na niskie progowe pi¢trzenie nie przekraczajgce stanu brzegowego 0raz
wyptywy zrodliskowe wod ponizej zastawek. Projektowana zastawka nie narusza wiec ustalen
opracowanego planu.

Dot. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna nie zostat jeszcze ustalony,
jest na etapie opracowywania.

Dla terenu gminy Sejny nie zostaly do tej pory opracowane mapy zagrozenia i ryzyka
powodziowego. Brak jest wigc uwarunkowan z tego tytutu.

Na terenie oddziatywania zastawki nie wystepuje zagrozenie powodziowe — gtownie zwigzane z
przyborem wod w okresach wiosennych roztopéw. Sptywy powierzchniowe waod z lokalnej zlewni

nie bedzie stanowi¢ zagrozenia powodziowego.

Dot. planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest na etapie opracowywania. Prowadzone sg konsultacje
spoleczne harmonogramu i programu prac zwigzanych z przygotowaniem plandéw przeciwdziatania
skutkom suszy. Do tej pory nie zostat jednak jeszcze opublikowany. Brak jest wigc uwarunkowan z
tego tytutu.

Planowana zastawka wtasnie stuzy do celu zapobiegania przesuszeniu okolicznych terenéw lesno-

torfowiskowych stanowigcych chronione siedliska przyrodnicze.

Dot. krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji o liczbie mieszkancow powyzej 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych
przedsigwzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni S$ciekow
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy
zrealizowa¢ w tych aglomeracjach. W nastgpnych latach program ten kilkukrotnie byt
aktualizowany.

W przypadku omawianego przedsiewziecia ( 1 zastawka ) nie powstajg $cieki komunalne, stad nie

majg tu zastosowania wymogi okreslone tym dokumentem.



13. Wplyw planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i oraz podziemne, w

szczego6lnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowana inwestycja (budowa zastawki) zlokalizowana jest na obszarze regionu wodnego

Niemna w obrgbie:

> jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) - |, Dophw z Zaleskich” o kodzie
PLRW80001864838
o typ JCWP — potok nizinny zwirowy (18)
o status - naturalna cze$¢ wod
o ocena stanu — zty
o cel srodowiskowy — osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego wod oraz

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod

> jednolitej czes$ci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie PLGW800022

o o0cena stanu
v ilosciowy — dobry
v chemiczny — dobry
o o0cenaryzyka — niezagrozona
o cel Srodowiskowy - utrzymanie obecnego stanu ilos§ciowego i chemicznego

Planowane zamierzenie budowy zastawki nie zagraza celom $rodowiskowym JCWP i JCWPd -
nie powoduje zmian w potencjale ekologicznym, nie pogarsza stanu chemicznego oraz ilo§ciowego

wod gruntowych — a wigc skutki realizacji przedsiewziecia nie zagrazajq celom Srodowiskowym

wyznaczonym dla jednolitych czesci wod. Ocenia sig, iz nie spowoduje negatywnych oddzialywan

na $rodowisko wodno-gruntowe.

14. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania lub
awarii

Zastawka nie posiada urzadzen wymagajacych rozruchu. W przypadku awarii (rozmywania

brzegowego) nalezy dokonaé niezwlocznej naprawy. Z uwagi na niskie pigtrzenie nie stanowi to

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz strat w mieniu lub $rodowisku.

15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

Teren na ktorym planowana jest zastawka znajduje si¢ w obszarze siedliskowym Natura 2000

Pojezierze Sejnenskie PLH200007. Ponadto jest w catosci potozony w granicach Obszaru

Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejnenskie. Inne formy ochrony nie wystepuja.

Planowane zamierzenie ( budowa zastawki) jest realizacja celow ochronnych wyszczegdlnionych w

PZO dla tego obszaru i nie koliduje z ustaleniami ochronnymi oraz nie pogarsza stanu siedlisk
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gatunkoéw ro$lin 1 zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktorych obszary te

zostaly wyznaczone.

16. Podsumowanie, wnioski

1.

Whnioskowana zastawka jest realizacjg celow Planu Zadan Ochronnych dla obszaru Natura
2000 Pojezierze Sejnenskie — stuzy celom ochrony siedliska torfowiskowego — pefni funkcje
uwadniajgcg poprzez powstrzymanie odptywu wody rowem odwadniajgcym plat siedliskowy.

Zastawka o konstrukcji drewnianej (debowe) zlokalizowana poprzecznie na rowie o statym
pietrzeniu H1-0,40m z_mozliwoscig (na wszelki wypadek — tylko wyjgtkowo) okresowego
regulowania (podwyzszenia) do +20cm co 5 cm. Taki stan zapewni stabilne uwodnienie
torfowisk bez zalania powierzchniowego. Oddziatywanie zastawki — w granicach dzialek w
przybrzeznej strefie rowow odwadniajgcych.

Szczegotowq lokalizacje zastawki przedstawiono w p. 9.
Szczegolowe parametry konstrukcyjno-hydrotechniczne zastawki przedstawiono w p. 4

Whnosi si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku na wykonanie urzgdzenia wodnego — wykonanie 1 zastawki:

1) ozn. Nr 2/2a szerokosci L=5,0m, o pigtrzeniu do wysokosci Hpnax -0,60m z przelewem na
rzednej 137,60 m.n.p.m - na dz. 82/1i 110/1 w obr. Sztabinki, gm. Sejny, pow. sejnenski

Funkcjq zastawki jest zatrzymanie i zahamowanie odptywu wody odwadniajgcymi torfowisko
istniejgcym ciekiem odpltywowym, ktore zgodnie z art. 395 p.11-13 prawa wodnego nie wymaga

pozwolenia albo zgloszenia wodnoprawnego.
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