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l. Czes¢ opisowa

1. Wiadomosci ogdlne dot. prowadzenia procesu budowlanego

Podstawg realizacji zastawki drewnianej (debowej) zlokalizowanej na dziatkach nr: 82/1 1 110/1

w obr. Sztabinki, gm. Sejny jest projekt budowlany. Niniejszy projekt wykonawczy stanowi

jedynie doprecyzowanie rozwigzan technicznych oraz zawiera dane i informacje dotyczace
przebiegu prac budowlanych. Informacje te s3 pomocne dla Inwestora oraz Wykonawcy robot w

celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu budowlanego.
1.1 Informacja dot. rozpoczecia budowy.

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwilg pojecia prac przygotowawczych na protokolarnie

przekazanym Wykonawcy terenie budowy.

Inwestor (RDOS w Biatymstoku) ma obowigzek zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych  wiasciwy organ nadzoru budowlanego ( w tym przypadku
PWINB w Sejnach) oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnos$cig realizacji budowy z

projektem, dotaczajac na pismie :

» o$wiadczenie kierownika budowy o0 przyjeciu obowigzkow Kierowania budowg |
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zaswiadczenie
potwierdzajace jego cztonkostwo we wiasciwej izbie samorzadu zawodowego;

» o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku
pelnienia nadzoru inwestorskiego wraz z zaswiadczeniem potwierdzajacym jego
cztonkostwo we wiasciwej izbie samorzadu zawodowego;

» informacje 0 danych zawartych w ogloszeniu dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Stosowne formularze wnioskéw — zatgczone do niniejszego projektu wykonawczego przy p.7

Uwaga:
W przypadku wykonywania robst na podstawie skuteczneqo zgloszenia WIW obowigzek nie

dotyczy.

1.2 Przebieg procesu budowlanego.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
v" Inwestor (RDOS w Biatymstoku)
v" Inspektor nadzoru inwestorskiego
v’ Projektant
v

Kierownik budowy



W trakcie budowy kazdy z w/w uczestnikow procesu posiada prawa i obowiazki wynikajace z
przepisoéw rozdziatu 3 (art. 17-27) ustawy Prawo budowlane.
Przed przystagpieniem do zasadniczych prac budowlanych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na
budowie powinny by¢ przeprowadzone szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikow ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

»  prawidlowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy
mozliwo$¢ upadku, porazenie pradem
zachowanie wlasciwych odlegtosci stanowisk pracy

zachowanie bezpiecznej odlegtosci przy pracy koparki

vV V V VY

oznaczenie i odgrodzenie stref niebezpiecznych
»  odziez ochronng — obuwie ochronne, kaski.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do realizowanych zadan narzedzia i materiaty
Bezpieczng odleglos¢ od wykonywania rob6t ustala kierownik budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na budowie.
Miejsca prowadzenia robdt powinny by¢ oznaczone tablicami:

v Uwaga roboty budowlane

v Uwaga na prace sprzetu budowlanego

v’ Zakaz wstepu na teren budowy

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materialdw niebezpiecznych.

1.3 Informacja o mozliwosci kontroli budowy przez organy nadzoru budowlanego

W ramach swoich ustawowych kompetencji, okreslonych przepisami prawa budowlanego,
organy nadzoru budowlanego moga przeprowadza¢ kontrole obiektow budowlanych bgdacych w
uzytkowaniu lub w budowie. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego maja prawo wstepu na
teren budowy, zaktadu pracy oraz do obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu zadan okreslonych
przepisami prawa budowlanego pracownicy organéw nadzoru budowlanego moga zada¢ od
uczestnikow procesu budowlanego, wiasciciela lub zarzadcy obiektu budowlanego, informacji lub
udostepnienia dokumentéow zwigzanych z prowadzeniem robét, przekazywaniem obiektu do
uzytkowania, utrzymaniem i uzytkowaniem obiektu budowlanego oraz s$wiadczacych o
dopuszczeniu wyrobow budowlanych do obrotu lub jednostkowego zastosowania w obiekcie

budowlanym.



W trakcie przeprowadzanej kontroli na budowie obiektu budowlanego sprawdzeniu i ocenie
podlegaja:

v’ tablica informacyjna budowy (tres$¢, czytelno$¢ i miejsce jej umieszczenia);

v’ dziennik budowy (prawidtowo$¢ dokonanych wpisow, wpisy dokonywane przez osoby
upowaznione);

v dokumentacja budowy (kompletno$¢);

v’ zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie, dozor mienia, o$wietlenie, zabezpieczenie
przeciwpozarowe, zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego i kulturowego, utrzymanie
porzadku na terenie budowy);

v' realizacja budowy (geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, realizacja obiektu zgodnie z
projektem i pozwoleniem na budowe, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, z
przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, przy wykorzystaniu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie).

1.4 Informacja dot. zakonczenia budowy.

Przepisy ustawy Prawo budowlane normujace czynno$ci inwestora, ktory zamierza

przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego.

Art. 55. 1. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyska¢é decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, jezeli.

1) na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII - z wyjgtkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do
pieciu stanowisk wlgcznie,

c) XVHI - z wyjgtkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII - z wyjgtkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingow,

f) XXV - z wyjgtkiem stawow rybnych,

g) XXVII - z wyjgtkiem jazow, waldow przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw
melioracyjnych, ( projektowana zastawka — kat. XXVII)
h) XXVIHT-XXX

- 0 ktorych mowa w zalgczniku do ustawy,

2) zachodzq okolicznosci, o ktorych mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych.

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpic¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktorego nalozono obowiqgzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, jest obowiqzany zawiadomié, zgodnie z wlasciwoScig wynikajgcq z przepisow szczegolnych, organy:

1) (uchylony),

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) (uchylony),

4) Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania. Organy zajmujq
stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

1a. Przepisy ust. 1 stosuje si¢ rowniez w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjgtego
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
lub wymagan higienicznych i zdrowotnych.



2. Niezajecie stanowiska przez orgamy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje sie jak niezgloszenie sprzeciwu lub uwag.

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego Iub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dotgczyc:

1) oryginal dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy, a takze - W razie korzystania - drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

3) oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzqdzong przez osobe wykonujgcq samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajqcq odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

7) (uchylony);

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktorym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarzqdcy drogi, o ktorym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

la. W przypadku zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie budynku mieszkalnego Ilub budynku z czesciqg mieszkalng, w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a, zamieszcza sie informacje o dokonaniu pomiarow powierzchni uzytkowej budynku i poszczegolnych lokali
mieszkalnych, w sposob zgodny z przepisami rozporzqdzenia, o ktorym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

2. W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dolgczy¢ kopie
rysunkow wchodzgcych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal ustanowiony.

3. Inwestor jest obowigzany dolgczy¢ do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, albo do zawiadomienia w
przypadku, o ktorym mowa w art. 56 ust. la, oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organow
wymienionych w art. 56.

4. Inwestor jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty wymienione w ust. 1-3, jezeli, w wyniku ich sprawdzenia
przez wiasciwy organ, okaze sie, ze sq one niekompletne lub posiadajq braki i niescistosci.

Art. 59. 1. Wiasciwy organ wydaje decyzje w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego po
przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli, o ktorej mowa w art. 59a.

Art. 59a. 1. Wiasciwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowigzkowg kontrole budowy w celu
stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

2. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1) zgodnosci obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

2) zgodnosci obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrow techmnicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, diugosci,
szerokosci i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementow nosnych uktadu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

¢) geometrii dachu (kqt nachylenia, wysokos¢ kalenicy i uklad potaci dachowych),

d) wykonania urzgdzen budowlanych,

) zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,

) zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szezegolnosci poruszajqce sie na wézkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobow budowlanych szczegolnie istotnych dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,

4) w przypadku natozenia w pozwoleniu na budowe obowigzku rozbiorki istniejgcych obiektow budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania lub tymczasowych obiektow budowlanych - wykonania tego obowiqzku,
jezeli uplyngl termin rozbiorki okreslony w pozwoleniu;

5) uporzgdkowania terenu budowy.

Art. 59c. 1. Wiasciwy organ przeprowadza obowigzkowg kontrole przed uptywem 21 dni od dnia doreczenia
wezwania albo uzupetnionego wezwania. O terminie obowigzkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7
dni od dnia dorgczenia wezwania albo uzupetnionego wezwania.

2. Inwestor jest obowigzany uczestniczy¢ w obowigzkowej kontroli w wyznaczonym terminie.



Stosowne formularze wnioskéw 0 wystgpienie do PINB-u 0 zakonczeniu budowy - zatgczone do

niniejszego projektu wykonawczego przy p.7

2. Uwagi i zalecenia.

Materiaty stosowane do wykonania projektowanych robdt majace wplyw na spetnienie przez
wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo
budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem $wiadczacym o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie dostawcy
materialow muszg wyda¢ Wykonawcy robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na
podstawie ktorego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest
umieszczony jeden z ponizszych znakow:
- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,.B”
- deklaracji zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub aprobaty
- w odniesieniu do wyroboéw stosowanych jednostkowo oswiadczenie producenta lub dostawcy o
wykonaniu zgodnie z norma
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelna
dokumentacja budowlang.
W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

» warunki techniczne wykonania i odbioru robot

» normy branzowe PKN

» instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
W trakcie realizacji projektu Wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiat 1 technologi¢ inne niz
proponowane w projekcie pod warunkiem, ze be¢da posiadaly co najmniej réwng warto$¢
techniczng, uzytkowa i estetyczna.
Roboty budowlane powinny by¢ realizowane 1 wykonane zgodnie z zasadami sztuki inZynierskiej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu 1 porzadku.

W razie zaistnienia watpliwo$ci co do sposobu prowadzenia prac, nalezy kontaktowaé sie z

projektantem za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli zostal ustanowiony.




3. Opis terenu zadania projektowego

3.1 Lokalizacja przedmiotu inwestycji
Zastawka ozn. Nr 2/2a

> Potozenie — na dz. 82/1 i 110/1 w obr. Sztabinki, gm. Sejny w odlegtosci ok. 4,5 mb od
wlotu do przepustu pod drogq powiatowg Sztabinki —Sejny.

LOKALIZACIJA -wspétrzedne X Y
uktad 1992 704721,02 787059,72
uktad PUGW 2000 s.8 5999699 8460468
uktad do GPS 54.1263889 23.395
uktad geograficzny 54°7°3525” | 23%23°42,98”

Teren na ktérym planowana jest zastawka znajduje si¢ w obszarze siedliskowym Natura 2000
Pojezierze Sejnefiskie. Ponadto jest w calo$ci potozony w granicach Obszaru Chronionego

Krajobrazu Pojezierze Sejnenskie. Inne formy ochrony nie wystepuja.

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ w potudniowej czgsci dziatek 110/1 1 82/1, w
rejonie przylegtym do drogi powiatowej Sztabinki-Sejny. Dziatka 110/1 stanowi uzytek lesny
(LsV), natomiast dziatka nr 82/1 — to row (ozn. jako wody ptynace W-LsVI) z przepustem
rurowym @100 pod droga powiatowa z ujSciem w kierunku jeziora Sztabinki. Funkcja rowu byto
odwadnianie potudniowego rejon terenéw bagiennych tzw. ,,Bagno Zegarskie”, ktore obecnie jest
zakwalifikowane do siedliska torfowiskowego 7110 i podlega ochronie. Strefa przybrzezna rowu to
uzytki zadrzewione lesne z poszyciem roslinno$cig typowa dla stanowisk bagienno-torfowych,
nieregularnie zakrzaczone. Projektowana zastawka powstrzymujaca nadmierny odpltyw wod  jest
usytuowana poprzecznie na rowie w odlegtosci 4,6m od przepustu drogowego (Zat. 4). W miejscu
planowanych prac nie wystepuje infrastruktura nad i podziemna, teren jest niezagospodarowany

urbanistycznie. Ogolnie teren budowy jest wolny od przeszkod terenowych do realizacji inwestycji.
Uwaga: Nie wyklucza si¢ w terenie innych nie wskazanych na mapie projektowej urzqdzen podziemnych, ktore nie byly

zgloszone do inwetaryzacji powykonawczej. (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — Dz.U. z 2016, poz.1629 z pézn. zm.)

3.3 Projektowane zagospodarowanie.
Projektowana drewniana (dgbowa) zastawka szerokosci L-5,0m oraz wszelkie planowane prace
zwigzane z budowsg sa zlokalizowane na dziatlce nr 82/1 i 110/1.Powierzchnia zajmowana pod
zastawke — to 5x0,5m =2,5m? . Wybudowana poprzecznie na rowie debowa zastawka zostanie
8



wkomponowana w istniejagce otoczenie 1 nie pogorszy waloréow krajobrazowych — bedzie
praktycznie mato widoczna.

Planowane zagospodarowanie terenu pokazano na mapie w skali 1 :500 stanowigcej fragment
mapy zasadniczej do celow projektowych. Szczegdtowe parametry zastawki oznaczono na

zatacznikach graficznych — Zat. 1,2,3.

3.4 Stan prawny nieruchomosci w zasiggu oddziatywania budowli

Zastawka ozn. nr 2/2a zlokalizowana na dz. 82/1 i 110/1 - oddziatywanie — w granicach dziatek
nr: 82/1, 110/1, 69/1 w przybrzeznej strefie rowu odwadniajgcego.
v" Dziatki ewid. w obr. Sztabinki, gm. Sejny

o Nr82/1 - wi. Starostwo Powiatowe w Sejnach adres: ul.1 Maja 1, 16-500 Sejny

o Nr110/1- wi. Nadlesnictwo Pomorze adres: Pomorze 8, 16-506 Pomorze

o Nr69/1—wi. Jolanta Olsztyn, adres: Gltowackiego 18, 16-500 Sejny
Obszar oddziatywania zastawki na rowie jako bryly obejmuje pow. ok. 2,5 m? co nie ogranicza
dotychczasowego sposobu uzytkowania dziatek.
Wybor miejsca lokalizacji zastawki byt podyktowany konieczno$cig powstrzymania odptywu z
poludniowej czgéci chronionego siedliska. Zaplanowano wigc zastawke w taki sposob, aby samo
oddziatywanie polegalo na spowolnieniu odpltywu wody z tego terenu przede wszystkim w
okresach suchych. Zastawka o stalym przelewie szerokosci 1,8m pigtrzy wode na poziomie
137,60m.n.p.m, ktory nie przekracza stanu brzegowego rowu, stad tez jej oddziatywanie ogranicza
si¢ do stanu wod gruntowych na poziomie 20cm ponizej poziomu terenu. Takie oddzialywanie nie
ogranicza sposobu i rezimu dotychczasowego uzytkowania.
Inwestor dysponuje pisemng zgoda wilascicieli dziatek nr 82/1 i 110/1, na ktorych jest

zlokalizowana budowla zastawkowa.

3.5 Cel i zakres opracowania

Celem zaplanowanych dzialan ochronnych jest zachowanie badZz poprawa stanu poszczegodlnych
siedlisk i gatunkow zgodnie z zapisami Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Pojezierze
Sejnenskie PLH200007.

Siedliska 7110 Torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotworczq naleza do wybitnie wrazliwych na
zmiany warunkéw wodnych. W zwiazku z tym do gtownych przyczyn zaniku torfowisk wysokich
z ro$linnoscig torfotworczg naleza zmiany stosunkow wodnych wywotane melioracjami
odwadniajagcymi. Podstawowym warunkiem zachowania istniejagcych powierzchni torfowisk
wysokich jest utrzymanie badZz odtworzenie optymalnych warunkéw hydrogeologicznych (stan
silnego i stabilnego uwodnienia), majgc na uwadze, ze siedlisko 7110 jest wrazliwe na zalania

powierzchniowe.



W tym celu projektuje si¢ poprzeczne przetamowanie na rowie odptywowym w formie 1 zastawki
w taki sposob aby utrzymaé staly poziom zwierciadta wod gruntowych na torfowisku na
glebokosci nie nizszej niz 50cm ponizej poziomu gruntu w okresie wegetacyjnym z mozliwos$cia
okresowego nadpigtrzenia +20cm. Utrzymanie takiego zwierciadta wod gruntowych wymaga
powstrzymania odptywu rowem melioracyjnym. Stad tez niezbedna jest blokada odptywu w
okresach suchych, zapewniajaca uwodnienic w okresie calorocznym. Zastawka zatrzyma staty
odptyw wod wglebnych oraz okresowy i nagly odptyw rowem wod opadowo-roztopowych.
Ustabilizuje si¢ w ten sposob staly poziom wod gruntowych co zabezpieczy chronione siedlisko
torfowiskowe przed przesuszaniem. Projektowana budowla o zintegrowanym charakterze
pictrzenia tj. stale (stosunkowo niskie H;-40cm) + regulowane H; (+20cm co 5¢cm) nie doprowadzi
do zalania powierzchniowego torfowiska w okresach ,,mokrych”. Konstrukcja zastawki o szerokim
stalym przelewie B-1,8m nie utrudnia przeptywu w warunkach powodziowych np. spltywu kry
lodowej, roslinnosci....Takie rozwigzanie pozwoli na utrzymanie stabilnego uwodnienia na
potudniowej czesci obecnej powierzchni siedliska i poprawi jego stanu zachowania, co nalezy do

glownych celow PZO.

3.6 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych.

Wykonane sondowanie i badanie odkrywkowe profilu glebowego w miejscu zaplanowanej
zastawki wykazato wystgpowanie pod warstwami 20cm murszu warstw rozlozonego torfu
turzycowego o migzszosci do ok. 2,5m. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. ( Dz.U. Nr 0, poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe
uznaje si¢ za proste, a kategoria geotechniczna — pierwsza. W okresie prac terenowych (lipiec-
sierpien) stan wod gruntowych ksztaltowat si¢ na poziomie 15-20cm p.p.t. Stan ten jest zmienny i
uzalezniony od warunkow klimatycznych w danym sezonie. Z uwagi na przyjeta projektowang
technologi¢ wykonania zastawki, taki stan nie powoduje utrudnienia w okresach planowanych

robot.

4. Syntetyczny opis projektowanej zastawki.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych dla zakladanej funkcji budowli projektuje sig

zastawke 0 parametrach lokalizacyjno-konstrukcyjnych :

> Potozenie — na dz. 82/1 i 110/1 w obr. Sztabinki, gm. Sejny w odlegtosci ok. 4,5 mb od
wlotu do przepustu pod drogq powiatowg Sztabinki —Sejny.
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LOKALIZACIJA -wspdtrzedne X Y
uktad 1992 704721,02 787059,72
uktad PUGW 2000 s.8 5999699 8460468
uktad do GPS 54.1263889 23.395
uktad geograficzny 54°7°3525” | 23%23°42,98”

> zastawka ze sciankq szczelng o zintegrowanym pietrzeniu.:

o state H;=0,40m (137,60-137,20) do wysokosci 20cm p.p.t. (NPP - rz. 137,60 m.n.p.m)
o regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 137,80 m.n.p.m

o {gcznie pietrzenie H= H1+H; = 0,60m

o szerokosc przelewu L1-1,Tm, szerokos¢ catkowita L-5,0m

o rzedna przelewu statego — oczepu - 137,60 m.n.p.m

o rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 137,80 m.n.p.m

o  glebokos¢ zabicia scianki szczelnej —2 m

> konstrukcja zastawki

v’ Scianka szczelna
o deski (bale) debowe K. | - 5x15¢m z trojkgtnym frezem o di. 2m — szt.30 +2 (zapas)
o pale kierujgce — krawedziaki debowe kl. I -- 20x20cm z frezem dl. 2,5m — Szt. 4
o oczep przelewowy — belki debowe kl. I —5x10x140cm — szt. 2
o Kleszcze - belki debowe ki. I -- 5x10x140cm szt.2 + 5x10x110cm szt. 2
o konstrukcja Scianki polgczona srubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spieta
kqtowymi lgcznikami stalowymi 8x8cm (szt.12) na wkrety O10mm (szt.24)
v’ zamknigcia do pietrzenia regulowanego

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. I — 5 x 5 cm df.180 cm —szt. 4
Uwaga:
1. szandory przycinaé po dopasowaniu na miejscu budowy z luzem 1cm we wnegkach pali kierujgcych
2. rzedne wysokosciowe budowli w nawigzaniu do reperu roboczego — po wczesniejszym sprawdzeniu jego

wysokosci — Rp.- 138,07 (stupek granitowy ozn. na Zat. 1)

Szczegotowa lokalizacja oraz rozwigzania konstrukcyjne wraz ze schematem funkcjonalnym

zastawki przedstawiono na Zat. 1,2,3.

Rozwigzania techniczne zastawki zapewniaja bezobstugowe uzytkowanie i nie bgdzie koniecznosci
przebywania na obszarze poza okresowym przegladem stanu technicznego. W razie potrzeby
istnieje mozliwos$¢ regulowania stanu wod (podwyzszania) cO 5cm do nadpigtrzenia +20cm (4
szandory) do MaxPP. Parametry techniczne zastawki zostaty ustalone na podstawie rozpoznanych
geodezyjnie warunkow terenowych, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia szczelnosci tj.
zabezpieczenie przed powierzchniowym oplywem brzegowym oraz filtracja przez podtoze

gruntowe. Projektowana zastawka wykonywana z gotowych elementéw drewnianych z zabiciem i
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montazem pali kierujagcych 1 $cianki szczelnej wzmocnionej kleszczami i oczepem przelewowym.
Szandory zastawkowe ( 4 szt. na zastawke) przycina¢ i dopasowaé¢ na miejscu budowy z luzem
Iem we wngkach pali kierujacych. Wysokosci zastawki okre$lone rzednymi na rysunkach
konstrukcyjnych nalezy nawigzywaé (po geodezyjnym sprawdzeniu wysokosci) do reperu
roboczego, ktory w tym celu zostal 0znaczony w terenie w poblizu zastawki — reper stanowi
graniczny stupek granitowy - lokalizacja wskazana na Zat. 1.

Do budowy zostang uzyte materialy pochodzenia naturalnego — drewno debowe Kl. |
zaimpregnowane materialami ekologicznymi ( np. impregnat na bazie oleju Inianego (pokost
Iniany), ekologiczne impregnaty hydrofobowe ...). Nie przewiduje si¢ zadnych wykopow a jedynie
zabicie $cianek kafarem wibracyjnym bezposrednio w grunt rodzimy. Podczas prac budowlanych
nie przewiduje si¢ wykorzystywania wody, surowcoéw, paliw, energii poza materiatami
wbudowanymi ( dostarczanymi przez wykonawce¢ prac z zewnatrz) takimi jak: debowe elementy
$cianki szczelnej, debowe pale kierujace, dgbowe kleszcze — krawedziaki 5x10cm — zestawienie
materiatowe wskazane na zataczniku graficznym Zat. 5. Drewniane elementy zastawki taczone na
wlasne pidro i zmontowane na laczniki, $ruby i gwozdzie. Roboty budowlane to zabicie pali i
brusoéw $cianki kafarem wibracyjnym oraz reczne roboty montazowe - zbicie i skrecenie $rubami i
tacznikami gotowych materialow i elementow drewnianych. Ustalone parametry techniczne
zastawki wyeliminujg filtracj¢ przez podloze gruntowe i optyw boczny. Glgbokos$¢ zabicia pali
kierujacych = glebokos¢ $cianki + 0,50m.

Zastawka jest typem ,,malej budowli wodnej”. Przy zadanych parametrach budowli zgodnie z
okre$lonymi warunkami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2007r. Nr 86,
poz. 579 ) — projektowana zastawka jest pozaklasowa. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego

zastawka jest zaliczona do XXVII kategorii budowli.

5. Wytyczne do wykonawstwa robot

Wykonanie zastawki polega gtownie na zabiciu W grunt do projektowanych rzednych elementow
(brusow) Scianki szczelnej wraz z palami kierujacymi i wzmocnieniu gornej czgsci $cianki
kleszczami oraz oczepem przelewowym.
Warunki wykonania :
1. Przed rozpoczgciem robot nalezy zapozna¢ si¢ ze szczegdtowymi  rysunkami
konstrukcyjnymi (rzuty, przekroje podtuzne), dokona¢ wytyczenia geodezyjnego obiektu
2. Roboty zwigzane z zaglebianiem elementow sktadowych $cianek szczelnych powinny by¢
wykonywane przy uzyciu sprze¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Przy doborze sprz¢tu nalezy kierowac si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
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3. Przed rozpoczeciem i w trakcie wbijania $cianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:
v' wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,
v' wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,
v’ sprawdzeniem wskazanego reperu lub wykonaniem nowego reperu wysoko$ciowego
v wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi $cianki szczelnej.

4. Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i postanowieniami
norm PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052

5. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania §cianki szczelnej nalezy wykonac i
zastosowa¢ ramy prowadzace.

6. Transport materiatdw — jednorazowy dowodz samochodem skrzyniowym droga powiatowg
Sejny-Sztabinki z recznym wytadunkiem na dz. 110/1 w poblizu lokalizacji zastawki.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w terminie 01.09.—28.02 tj. poza okresem lggowym

ptakow na ustalonych przez RDOS warunkach prowadzenia dziataf.

Organizacja sposobu i ustalenie kolejnosci wykonywania robdt nalezy do obowigzkéw Kierownika
budowy. Zaleca si¢ jednak wykonywanie $cianki szczelnej j.n.

Pale kierujace lokalizujemy po 2 z kazdej strony rowu w projektowanej rozstawie.

Przygotowane pale powinny mie¢ wykonane trojkatne wpusty o szerokosci brusa $cianki tj. Scm.
Powinny by¢ dtuzsze o 0,5m niz brusy. Poczatkowo whbija si¢ pale na polowe ich dhugosci. Laczy
si¢ pale dwoma parami kleszczy. Dolna pare ( jako robocze tymczasowe) zaklada si¢ przy samym
gruncie. Gorng par¢ zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstep miedzy belkami kazdej pary powinien
by¢ rowny grubosci brusow Scianki szczelnej. Pomigdzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio
przygotowane brusy skosnym dtuzszym Scigciem do pala. W celu docis$nigcia bruséw wstawia si¢
w $rodku odcinka brus klinowy, ktéry wypelnia doktadnie odcinek pomigdzy palami kierujacymi.
Brus klinowy wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki. Po ustawieniu bruséw 1 dopasowaniu klina,
wbija si¢ $cianke szczelng na calym przygotowanym odcinku migdzy palami.. Wbija¢ nalezy
stopniowo kazdy brus na niewielka gleboko$¢ od ok. 20 do 40cm. W ten sposob whbija si¢ brusy do
poziomu goérnych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przeset $cianki do poziomu goérnych kleszezy,
odejmuje si¢ dolne kleszcze 1 wbija si¢ pale kierujgce do projektowanego poziomu. Nie nalezy przy
tym zdejmowaé goérnych kleszczy a wbijaé pale wraz z przykreconymi do nich kleszczami.
Najlepiej to robi¢ dwoma kafarami (mtotami) wbijajac jednoczesnie dwa pale po przeciwnych
stronach. Po wbiciu pali kierujacych do projektowanego poziomu dobija si¢ brusy S$cianki
prowadzonych teraz przez jedng par¢ gornych kleszczy, ktore sag w miejscu Kleszczy dolnych.
Brusy wbija si¢ stopniowo, po 20-40cm, az do uzyskania projektowanego poziomu. Po wbiciu

Scianki kleszcze $rodkowego przesta beda stanowié¢ oczep przelewowy. Kleszcze boczne i
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oczepowe nalezy skreci¢ srubami M20. Dopasowac 1 zatozy¢ 4 szandory zastawkowe. Decyzja o
ewentualnej wysokosci nadpietrzenia zostanie podjeta w trakcie odbioru wykonanych robot.
Uwaga: Podczas wbijania na glowice pali i brusow nalezy stosowacé debowe naktadki celem
unikniecia ich zniszczenia przez rozklinowanie, pekiecie...

Zastawka jest zlokalizowana na terenie niezurbanizowanym i wolnym od przeszkdd terenowych.

Uwaga: Nie wyklucza si¢ w terenie innych nie_wskazanych na mapie projektowej urzgdzen

podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwetaryzacji powykonawczej. (np. linie kablowe 1)

Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. W trakcie budowy nie bedzie zachodzita koniecznos¢
ingerencji w tereny przylegle. Ewentualne szkody w trakcie budowy na dziatkach przylegtych
zostang naprawione przez inwestora w porozumieniu z ich wlascicielami.

Planowane roboty budowlane ( przewidywany czas trwania ok. 4-5 dni/zastawke) wykonywane
przez wyspecjalizowanego wykonawce wylonionego przez Inwestora (RDOS w Biatymstoku w
ramach zamowienia publicznego.

Wykonanie robdt nie wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikdw ani
specjalistycznego sprzetu. Jednak przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad i
technologii wykonania. Roboty te moga stwarza¢ zagrozenia zwigzane z technologia wykonania,
jak réwniez z zastosowaniem sprzgtu. W celu eliminacji ewentualnych zagrozen nalezy
przestrzega¢ bezwzglednie przepisow bhp dla danego typu robot. Sprzet powinny obstugiwac
osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie bhp.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegblowymi rysunkami konstrukcyjnymi

zbiornika (rzuty, przekroje poprzeczne) oraz warunkami wykonania robét.

Prace beda wykowywane w godzinach 7% — 16 % przez firme wykonawcza o branzowym profilu
dzialalnosci wytoniong w drodze przetargu.

Wytoniony w drodze przetargu wykonawca powinien dysponowa¢ kadra inzynieryjno-techniczng z
branzy budownictwa wodnego (kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o branzowe;j
specjalnosci) oraz odpowiednim sprzgtem budowlanym w szczegolnosci tj. sprzetem kafarowym

do zabijania $cianek szczelnych lub wibromtotem do pali.

6. Wytyczne do rezpoczecia, prowadzenia i zakoriczenia robot
6.1 Obowiqgzki Inwestora:

e przed rozpoczeciem robot Inwestor wystapi do Starosty Sejnenskiego 0 zarejestrowanie
dziennika budowy ( zwykte pismo z zakupionym dziennikiem budowy)

e protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz zarejestrowany dziennik budowy
oraz 1 egz. dokumentacji technicznej

e zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach o zamierzonym
terminie rozpoczeciu robot dotaczajgc na pismie:
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o o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z
przepiséw prawa budowlanego

o o$wiadczenie inspektora nadzoru o przyjeciu obowigzkow wynikajacych z
przepiséw prawa budowlanego (jezeli zostat ustanowiony)

o informacje o danych B1OZ

e po zakonczeniu prac budowlanych sktada do PINB-u zawiadomienie o zakonczeniu
budowy lub wniosek 0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dotaczajac:

o oryginat dziennika budowy

o o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych

o o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

o o$wiadczenie o braku sprzeciwu i uwag PIS i PSP

Whnioski sq dostepne na stronach www. PINB-u w Sejnach

Uwaga:

W przypadku wykonywania rebdt na podstawie skutecznego zgtoszenia

1. obowigzek zawiadamiania organu nadzoru budowlanego nie dotyczy.

2. dziennik budowy nie moze by¢ zarejestrowany i nie jest prawnie wymagany — wskazane

jednak jeqo zaloZenie przez Inwestora przekazanie Wykonawcy w celu rejestracji przebiequ

robot.
6.2 Obowigzki Wykonawcy:

e sporzadzenie przez Kierownika budowy planu BIOZ — wg. informacji zawartej w projekcie
budowlanym

e zorganizowanie terenu budowy oraz wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca przekazuje Inwestorowi :

e oryginal dziennika budowy

e o$wiadczenie kierownika budowy 0 zakonczeniu budowy

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — mapa zarejestrowana w osrodku PODGiK

e protokoly z badan i sprawdzen, atesty materialowe
7. Wnioski do PINB-u w Sejnach

7.1 Rozpoczecie budowy - wzory zal. 1-4

7.2 Zakonczenie budowy — wzory zat. -5-8
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ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZECIA
ROBOT BUDOWLANYCH
(wzor wniosku ) Zat. 1

miejscowose, data ...,

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego
w Sejnach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku

oraz numer telefonu kontaktowego

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézn. zm.) zawiadamiam, ze z dniem:

podac dzien, miesigc, rok

rozpoczynam roboty budowlane objete pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, o ktérym mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1a, 2b lub 19a, lub zgtoszeniem przebudowy, o ktérym mowa w art.29 ust.2 pkt 1b

podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej

ZALACZNIKI:

1. Pisemne o$wiadczenie kierownika budowy (roboét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdw witasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz kopie uprawnien.

2. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego- oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz kopig uprawnien.

3. Pisemna informacja zawierajgca dane zamieszczone w ogtoszeniu o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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inwestor miejscowos¢ i data

adres

INFORMACJA ZAWIERAJACA DANE ZAMIESZCZONE W
OGLOSZENIU (na budowie lub rozbidrce)
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONY
ZDROWIA (wzor — Zal. 2)

1. Nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robot budowlanych:

4. Wymagany, art. 21a ustawy — Prawo Budowlane, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz) zostal sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem

ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. , Nr 120, poz. 1126) i

znajduje ] 1=

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

Pouczenie:

Ogtoszenie zawierajace powyzsze dane, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z 1994r. sporzadza si¢
jezeli na budowie (rozbidrce) wystepuja przestanki wymienione w art. 21a ust.la pkt 1 i 2 w/w ustawy. Umieszcza si¢ je na
terenie budowy, w widocznym miejscu tacznie z tablicg informacyjna, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
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miejscowos$¢ i data

OSWIADCZENIE
kierownika budowy @rebét)*- (wzor oswiadczenia) Zat. 3

Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaly(a)

zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 oraz art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

OSWIADCZAM, ze

1. Zdniem.........oooooiiiiiiii przyjmuj¢ obowiazki kierowania budowa (robotami
budowlanymi)*:

(numer decyzji, data decyzji, nazwa organu wydajqcego decyzje
lub data ztozenia zgloszenia i nazwa organu przyjmujgcego zgloszenie*)

2. Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zostal sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003r. , Nr
120 poz 1126)*

3. Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania ww. funkcji kierownika budowy
(robot)*

(podaé numer, specjalnosé, zakres posiadanych uprawnier)

4. Jestem cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
(zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wtasciwej izby w zatgczeniu)

Potwierdzajac powyzsze o$wiadczam, ze =znane s3 mi przepisy 1 rygory dotyczace
odpowiedzialno$ci karnej 1 zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego.

*niepotrzebne skresli¢

(czytelny podpis kierownika budowy)

Zalaczniki:
1. kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;
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miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE
inspektora nadzoru inwestorskiego (wzor o$wiadczenia) Zat. 4

zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

OSWIADCZAM, ze

5. Z dniem.............oooiiiinnnl. przyjmuje obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie:

(numer decyzji, data decyzji, nazwa organu wydajqcego decyzje
lub data ztozenia zgloszenia i nazwa organu przyjmujqcego zgloszenie™)

6. Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego

(podaé numer, specjalnosé, zakres posiadanych uprawnier)

7. Jestem cztonkiem...................coiiiii, Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wiasciwej izby w zalgczeniu)
Potwierdzajac powyzsze o$wiadczam, ze =znane s3 mi przepisy 1 rygory dotyczace

odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA

NA UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ( wz6r wniosku) Zat. 5

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego
w SEjnach

............................. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
imie i nazwisko inwestora

oraz numer telefonu kontaktowego

Zgodnie z art. 55, 56, 57,59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe:,

podac¢ sygnature pozwolenia na budowe i date wydania jego wydania
lub date i nr zgtoszenia

podac date rozpoczecia robo6t budowlanych
(dzien, miesigc, rok)

wnosze o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego

wybudowanego zgodnie z wyzej wymienionym pozwoleniem na budowe.

ZALA
1

2.

podpis inwestora lub pethomocnika inwestora

CZNIKI:
. Oryginat dziennika budowy;

Pisemne o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami jak tez o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

. Oswiadczenie inwestora o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania;

. Protokoty badan i sprawdzen;
. Dokumentacje geodezyjng, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu

budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

. Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;
. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

- wynik audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktérym mowa w art. 24| ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- uzasadnienie zarzadcy drogi, o ktorym mowa w art. 24| ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

. Informacja o dokonaniu pomiaréw powierzchni uzytkowej budynku i poszczegéinych lokali mieszkalnych, w sposéb zgodny z przepisami

rozporzgdzenia, o ktérym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Pb.

. W razie zmian nieodstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas

wykonywania robét, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w
razie potrzeby uzupetniajgcy opis. W takim przypadku o$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

10.Oswiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w art.56 Pb, o ile zachodzg przestanki wymienione w art.56 ust.1a

Pb.
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA

NA UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

[] B UDYNKU

DANE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE:

Forma budownictwa:
1- wlasna, 2- sprzedaz
lub wynajem, 3- inna*

Budownictwo:
1- nowe,
2- rozbudowa,
3- adaptacja*

Rodzaj budownictwa:
1- mieszkalne
wielorodzinne,

2- mieszkalne
jednorodzinne,
3- mieszkalno-inwentarskie/
gospodarcze,
4- plebania, 5- inne*

Liczba mieszkan

Rodzaj materiatu Scian

Pokrycie dachu

Wyposazenie budynku:
1- wodociag, 2- ustep
splukiwany, 3- tazienka,

Liczba izb
mieszkalnych (suma
wszystkich pokoi

4- co, 5- gaz, 6- instalacja
cieptej wody*

i kuchni w budynku)

Liczba
kondygnaciji

Powierzchnia
uzytkowa w [m2

Powierzchnia
zabudowy w [m2]

Kubatura w [m3] Wysokos$¢ w [m]

* wpisa¢ odpowiednie cyfry
[1B UDOWLI

Kubatura w [m3] Pojemnosé w [m3] Ditugosé w [m] Szeroko$¢ w [m] Wysokos$¢ w [m]

[ D ROGI

Swiatfo (skrajnia) Rodzaje
w [m] nawierzchni drog

Klasa drogi Dlugos¢ w [m] Szerokos$¢ w [m]

[| O BIEKTU MOSTOWEGO

Klasa drogi Dtugos¢ w [m] Szerokos¢ w [m] Swiatto (skrajnia) Rodzaj konstrukciji
w [m] obiektu
mostowego
[ RUROCIAGU, PRZEWODU, LINII | SIECI
Dtugosé w [m] Srednica w [mm] Napiecie w [KV]

POUCZENIE

Na podstawie art. 61, 62, 63 i 64 ustawy Prawo Budowlane inwestor jest zobowigzany do :

- uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- poddawania obiektu okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu sprawnosci technicznej oraz wartosci uzytkowo — technicznej,
- przechowywania okreslonych w art. 63 i art. 64 dokumentéw dotyczgcych obiektu przez okres jego istnienia.

podpis inwestora lub petnomocnika inwestora
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inwestor miejscowosé i data

adres

OSWIADCZENIE (wzér Zal. 6)

o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych

Niniejszym o$wiadczam zgodnie z art. 57, ust. 1, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami), Ze wlasciwie

zagospodarowano tereny przylegle: ...,

(wymienié jakie - jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wiasciwego zagospodarowania)

do obiektu DBUdOWIANEIO: ..o

(okresli¢ rodzaj catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow bgdz robot budowlanyCh)

W IMICJSCOWOSCL.eeueiienriieiieniieeieesiteeieesiieeeeesaeeene PIZY Ul

dzialce 0 Nl stanowigce]  WIasnosC.........cocoviiiiiiiiinnnne

Potwierdzajac powyzsze oSwiadczam, Ze znane sg mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialno$ci karnej.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)
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miejscowos$¢ i data

OSWIADCZENIE (wzér) Zal. 7
kierownika budowy o zakonczeniu robét

Ja, NIZEJ POAPISANY ..eeviieiiieiciie ettt e e e st e e e teeesstaeesssaeesseeessaeesssseesnseeesssbeeessreeans :
ZAMIESZKATY W ..o :
0174V | PSS telefon ..o,

zgodnie z art. 57 ustl, p. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednollty
Dz. U z2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)

OSWIADCZAM, ze
WdniU. ..o budowa: ..o
nadzialcenr..................... stanowigce] Whasnos$C.......ooviiiiiiiii e,
potozonej w miejscowosci. . e PIZY UL

1. zostala wykonana w caloscl /w czescl* :

a) zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budow¢
nr.... et e Z OB
wydanego przez .

b) z nastquchyml zmianami nie odstqpu_]qcyml W sposob 1stotny od Zatw1erdzonego prOJektu
lub warunkow pozwolenia na budowe, wprowadzonych do realizacji w trakcie
wykonywania robot™*:

ni¢ kazdg ze zmian, dotgczy¢ kopie rysunkow wehodzqcych w skiad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetniajqcy opis, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, jezeli zostatl ustanowiony)

2. do wykonania POZOSTAtO: .........eeiiiiiiiiiiee e nie
zachodzi / zachodzi* potrzeba wykonania prob i1 poprawek,

3. dokonano pomiaréw powierzchni uzytkowej budynku i poszczegdlnych lokali mieszkalnych, w
sposob zgodny z przepisami rozporzadzenia, o ktérym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

4. doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze...........................

(wymieni¢ ulice, sgsiednig nieruchomosé, budynek lub lokal sqsiada w przypadku korzystania z nich w trakcie budowy)
5. Jestem cztonkiem ..., Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
1 posiadam zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow wilasciwej izby o nr ewidencyjnym

Potwierdzajac powyzsze 0 § w i a d ¢ z a m, Ze znane sg mi przepisy 1 rygory dotyczace
odpowiedzialnosci karnej 1 zawodowej zamieszczone rozdziale 9 1 10 Prawa budowlanego.

(podpis i piecze¢ projektanta) (podpis i pieczgé inspektora nadzoru) (podpis i piecze¢ kierownika budowy)

*  niepotrzebne skresli¢
** w przypadku zmian nieodstgpujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego

(miejscowo$¢ i data)

(imig i nazwisko inwestora lub petnomocnika oraz adres )
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OSWIADCZEN IE (wzér Zal. 8)
0 braku sprzeciwu i uwag

Na podstawie art. 57 ust. 3 w zwigzku z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane  (tekst jednolity @ Dz. U z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami), niniejszym

oswiadczam, ze zawiadomilem o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego:

........................................................... W MIEJSCOWOSCLarrreirreeririeeiieeeireeesreeesveeessveessnneeesnen PIZY
Ul e na dzialce o nr .....ccceeiieenieennnn. stanowigcej
WHASTIOSC .viiiiiiciiiiecee e , i zamiarze przystapienia do jego

uzytkowania wlasciwe organy, = wymienione w art. 56 Prawa budowlanego. Jednoczes$nie
o$wiadczam, ze: Panstwowa Inspekcja Sanitarna i Panstwowa Straz Pozarna w ustawowym
terminie 14 dni od dnia zgloszenia nie wniosly sprzeciwu i uwag do inwestycji bedacej

przedmiotem odbioru.

Pouczony o odpowiedzialno$ci karnej za podanie niniejszym o$wiadczeniem nieprawdy,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6.06.1997 r. — Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z
pézniejszymi zmianami), potwierdzam wlasnor¢gcznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.

(podpis inwestora lub pelnomocnika inwestora)

POUCZENIE ;
Zgodnie z ustawg z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( tekst jednolity DZ. U. z 1997 r. Nr. 88 poz.553 z pézniejszymi zmianami)
Art. 233 § 1. Kto, skiadajgc zeznanie majace stuzy¢ za dowdd w postepowaniu sadowym lub w innym
postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , zeznaje nieprawde lub zataja prawde, podlega karze
pozbawienia wolnosci do lat 3.
§. 2. Warunkiem odpowiedzialnosci jest, aby przyjmujgc zeznanie, dziatajgc w zakresie swoich uprawnien,
uprzedzif zeznajgcego o odpowiedzialnoSci karnej za fatszywe zeznanie lub odebrat od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedzagc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, skiada
falszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialno$cig karng grozacg jemu samemu lub jego najblizszym.
§. 4. Kto, jak biegly, rzeczoznawca lub ttumacz, przedstawia falszywa opinie lub ttumaczenie majgce stuzy¢ za
dowod w postepowaniu okreslonym w par. 1, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3 .
§ 5 . Sgd moze zastosowac¢ nadzwyczajne ztagodzenie kary, a nawet odstapi¢ od jej wymierzenia, jezeli;

1) fatszywe zeznanie, opinia lub tlumaczenie dotyczy okolicznosci nie mogacych mie¢ wpfywu na

rozstrzygniecie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fatszywe zeznanie, opinie lub ttumaczenie, zanim nastapi, chociazby
nieprawomocne , rozstrzygniecie sprawy.

§ 6. Przepisy §.1-3 oraz 5 stosuje sie odpowiednio do osoby, ktéra sktada fatszywe o$wiadczenie, jezeli przepis ustawy przewiduje mozliwo$c
odebrania o$wiadczenia pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej.
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