STROPODACH ZIEL ONY Z DYWANEM
Z ROZCHODNIKA

ZABEZPIECZAJACA WPUST @80MM

WYSOKOSC DOPASOWANA DO WARSTW DACHU ZIELONEGO
OPASKA ZWIROWA; SZEROKOSC 20,0CM
ZWIR O FRAKCJI OD 16 DO 32MM

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:20
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Z Instalacja fasadowa do powierzchni
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PRZECIKORZENNA 4. Poziomy zetownik
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STROPODACH ZIELONY Z DYWANEM
Z ROZCHODNIKA

MOWA SKRZYNKA KONTROL NA
ZABEZPIECZAJACA WPUST @80MM
OBRZEZE Pl ASTIKOWE ZABEZPIECZAJACE OPASKE ZWIROWA,;
WYSOKOSC DOPASOWANA DO WARSTW DACHU ZIELONEGO
OPASKA ZWIROWA; ROKOSC 20,0CM
ZWIR O FRAKCJI OD 16 DO 32MM

elewacja zewnetrzna
do 1.5 cm
$ciana zewnetrzna betonowo
- kompozytowa gr.16cm
wykonczenie scian
wewnetrznych do 1.5 cm

Smietnik

196

kruszywo
zageszczone

(o)

ELEWACJA BOCZNA

Toalet wykonana w ksztatcie prostokata
wyposazona jest w dwa pomieszczenia publiczne:

® Unisex—damsko-meskie.
Pomieszczenie dodatkowo przystosowane dla o0sdéb
® poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich oraz
miejscem umozliwiajgcym przewijanie niemowlat.

Obiekt posiada osobne wejscie zewnetrzne do pomieszczenia
techniczno-serwisowego, uniemozliwiajgce proby dewastacji
oraz dostania sie od urzadzen sterujgcych osobg trzecim od
strony pomieszczenia publicznego.

Monolityczny samonosny modut
kompozytowo-betonowy

bez koniecznosci wylewania

fundamentu

Toaleta dwustanowiskowa
przystosowana dla oséb
poruszajacych sie

na woézkach inwalidzkich
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PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGLOSCI | BUDOWA

zamiERZENIE | TOALETY PUBLICZNEJ NA DZIALKACH NR 1596,
BUDOWLANE: NR 1595/7, NR 1595/3 | NR 1595/6 PRZY PLACU
NIEPODLEGLOSCI W CHOJNICACH
przeomior [TOALETA DWUSTANOWISKOWA PROSTOKATNA

RYSUNKU:

- PRZEKROJ A-A, B-B, ELEWACJE
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