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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 km 0,06
2 | KNR2-31 |Demontaz istniejacych znakéw drogowych wraz ze stupkami , wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz
0818/08  |stupkami Ul2c szt 4
3 | KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu w
0813/03  |miejsce wskazane przez Wykonawce
36 m 36
razem | m 36
4 KNNR 6  |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej betonowej ze ztozeniem na palety i odwozem w miejsce wskazane przez
0803/08  Inwestora
36%2,2 m2 79,2
razem  m2 79,2
5 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03 szt 4
6 | KNR2-31 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04 szt 3
7 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 szt 2
8 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/01  grubosci do 4cm z transportem frezu w miejsce wskazane przez Inwestora
366,7495,8 m2 462,5
razem  m2 462,5
9 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca o wysokosci 16-20cm - z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora
0804/08 |- jezdnia +zatoka m2 462,5
10 | Kalkulacja Zakup i montaz tawek
indywidualna szt 2
11 | Kalkulacja |zakup i montaz koszy na na $mieci
indywidualna szt 2
2. PODBUDOWA
12 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 30 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni , §ciekéw , zjazdéw , skrzyzowan w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane
przez Wykonawce - koryto pod jezdni¢ i miejsca postojowe
462,50 m2 462,5
razem | m2 462.,5
13 | KNNR 6  Koryta o glebokosci 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw o szerokosci do 2,5m w gruncie kategorii
0102/02  II-IV - chodnik
58+8 m2 66
razem | m2 66
14 | KNNR 6 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
0104/03 |- chodnik zgodnie z opisem konstrukcji chodnika m2 66
15| KNNR 6  Wzmocnienie podfoza gruntowego gruntocementem Rm 1,5-2 Mpa , grubos¢ warstwy 15 cm - jezdnia
0113/02
462,50 m2 462,5
razem  m2 462,5
16 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm - jezdnia
0113/02 m2 462.,5
17 | KNNR 6  Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$§¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - chodnik
0113/05
66 m2 66
razem | m2 66
3. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
18 | KNNR 6  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03  cementowo-piaskowej m 48,5
19 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawg cementowa
0404/05 m 44,5
4. NAWIERZCHNIA
20 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu
0308/03  |8cm - z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem emulsja asfaltowg oraz transportem masy.
R=1.2M=1.2 m2 462,5
21 KNNR 6  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa §cieralna o grubosci po zaggszczeniu
0309/02  |4cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsja asfaltowa oraz transportem masy. m2 462,5
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22 | KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem ,
0502/03  wymiana nawierzchni na wej$ciach na klatke schodowa 3szt. moze by¢ dokonana bez zmian wysokosciowych ze wzgledu
na spadki poprzeczne chodnika odprowadzajace wode¢ do istniejacych studzienek m2 66
OZNAKOWANIE - zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany stalej organizacji ruchu
23 | KNR 2-31 'Montaz oznakowania pionowego na stupkach stalowych ocynkowanych fi 50. Stupki zamontowane jak najblizej $ciany
0702/01  budynku , w miejscach oddalonych od krawedzi wigcej niz 2m znaki zamontowa¢ do stupka na wysiggniku. znaki grupy
mini - stupki + znaki szt 4
24 | KNR AT-04 |Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
0204/02 | chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie m2 24




