BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie n/w materiatéw:

- “Wytyczne projektowania oswietlenia ulic” wydane przez CB-RGP — Warszawa 1985r.
-Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — DZ.U. 43/99 poz 430

-Aktualne normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietlenia
drogowego w rozbudowy ulicy ObroAcéw Warszawy, Zeromskiego i Okrzei w Kamieniu
Pomorskim.

W zakres opracowania wchodzi:

-montaz stupdw, opraw oswietleniowych i kablowa sie¢ oswietleniowa,

-ochrona od porazen,

1.3. Charakterystyka techniczna instalacji oswietlenia drogowego.

Napiecie zasilania -U=230/400V, 50Hz

Moc zainstalowana -Pi=2,73 kW

Wspotczynnik mocy -cos®=0,9

Zasilanie - podfaczenie do linii kablowej oswietlenia ulicznego w ulicy
Okrzei do stupa nr SO7.

Pomiar energii elektrycznej - istniejacy

Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w istniejacej
szafie oswietleniowej

Rodzaj stupow - ROSA typu S-40W o wysokosci 4,10 m z wneka rewizyjng
lub rbwnowazne z fundamentem

Rodzaj opraw oswietleniowych - ROSA typu 0OS-1 lub réwnowazne ze zrédtem $wiatta
sodowym o mocy maksymalnej 70W

Ochrona od porazen - izolacja ochronna

Uktad sieci oswietleniowej -TN-C

1.4. Sie¢ oswietleniowa

Sie¢ oswietleniowa nalezy wykonac¢ kablem ziemnym YAKY 4*25mma2 lub réwnowaznym. W szafie
SO i w stupach oswietleniowych pozostawic¢ 1,5m zapasy kabla.

1.5. Stupy oswietleniowe i osprzet

Projektowane oswietlenie uliczne wykonac¢ za pomoca opraw stylowych OS-1 prod. ROSA lub
rownowaznych ze Zzrédtem swiatta sodowym o mocy maksymalnej 70W na stupach z tworzywa
sztucznego typu S40W prod. ROSA lub rownowazne z korong przystosowang do

montazu 2 opraw.

W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il klasa ochronnosci)
TB-2 z wktadka bezpiecznikowg Ib = 6A. Pofaczenie oprawy z tabliczka

bezpiecznikowg wykonaé¢ przewodem 3*DY 2,5mm2. Stupy ustawic tak, aby odlegtosc lica
stupa od krawedzi jezdni wynosita min. 0,75m. Szczegéty wykonania podano na rysunkach



technicznych.

1.6. Linie kablowe

Sie¢ os$wietleniowg wykonac kablem typu YAKY 4*25mm2 — 1kV lub réwnowaznym.

Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupow
oswietleniowych nalezy stosowac ostony z rur typu d50. Przy przejsciach pod jezdniami i
wjazdami kabel utozy¢ w rurze ostonowej D110 przeznaczonej do stosowania na terenach o
duzym obcigzeniu mechanicznym. Pod chodnikami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable
uktada¢ w rurach ostonowych D110 przeznaczonych do stosowania w terenach o matym
obcigzeniu mechanicznym.

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i PN-SEP-004.

W ziemi kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m, pod drogami na gtebokosci 1,0m.

Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami i instalacjami podziemnymi, kable uktada¢
w rurach ostonowych d110.

W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie wykopy
wykonywac recznie, wykonujac takze przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia
istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzgdzenia stosownie zabezpieczy¢.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i
wiascicieli dziatek.

Trasy kabli winny by¢ wytyczone i oraz po utozeniu zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne.
Przy stupach nalezy pozostawic zapasy kabla o dt. ok. 1,5m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN i PBUE.

Na kablach nalezy zamontowa¢ tabliczki identyfikacyjne.

Szczegdty wykonania robdt podano na rysunkach technicznych.

1.7. Ochrona od porazen
Jako podstawowg ochrone od porazen zastosowano lzolacje ochronng. Jako dodatkowg ochrone
od porazen zastosowano szybkie wytgczenie zasilania. Uktad sieci kablowej TN-C.

1.8. Kanalizacja kablowa

Wzdtuz ulic Obroricéw Warszawy i Stefana Zeromskiego projektuje sie utozenie kanalizacji
kablowej dwuotworowej wykonanej z rur typu AROT o srednicach 110mm. W weztach kanalizacji
kablowej nalezy zlokalizowac studnie teletechniczne typu SK1 i SK1R. Kanalizacja kablowa
umozliwi utozenie podziemnej infrastruktury technicznej (np. tgczy telekomunikacyjnych,
energetycznych itp.) bez koniecznosci naruszania nawierzchni chodnika i jezdni.

1.9. Uwagi dla wykonawcy.
= Catosc robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykonac zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi i wymogami przepiséw BHP,
* Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary, a protokoty z ich
wynikami przedstawic przy odbiorze.
* Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodnic z Inwestorem i autorem projektu.



