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OPIS TECHNICZNY

Do projektu Opracowanie dokumentacji technicznej na:

Wykonanie przebudowy ul. Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim dziatka drogowa nr 384,
59/1 , obreb nr 3 Kamiert Pomorski

1. Podstawa opracowania
- zlecenie z dnia 18.11.2022, nr 0.272.250.2022.PIGK.MS1

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drég

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z
pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U
nr 43 poz 430 z 1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okreslonych w ustawie o ochronie
gruntow rolnych i lesnych, ze $rodkdw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z
dnia 23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

.D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drog i chodnikow

.D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

.D-2.00.01 Roboty ziemne .Wymagania ogdlne

.D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

. D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza

. D-08.02.01 Krawezniki betonowe
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.D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

. D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogolne

. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

. D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikow

.D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawe

.D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

.D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wodociggowych
. — uzgodnienia ze Zleceniodawcg

Zakres i temat opracowania

Tematem opracowania jest .

,Opracowanie dokumentacji technicznej na: , Wykonanie przebudowy ul. Zeromskiego w
Kamieniu Pomorskim dziatka drogowa nr 384 obreb 2, 59/1 , obreb nr 3 Kamiert Pomorski

Stan isthiejacy

Obecne zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem stanowi:

- ulica Zeromskiego.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji wybudowano kwartat budynkéw o charakterze
mieszkalno- ustugowym. Wzdtuz obu ulicy wystepuje rowniez istniejgca zabudowa mieszkalna
wielorodzinna.

Stan techniczny jezdni nalezy okresli¢ jako zty. Nawierzchnia drogi o nawierzchni bitumicznej
wykazuje liczne wykruszenia i ubytki utrudniajgce korzystanie z niej pojazdom. Réwniez stan
chodnikéw nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy.

W obszarze opracowania brak jest kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe
z powierzchni utwardzonych.

Kanalizacja deszczowa wedtug osobnego opracowania.

Ulica Stefana Zeromskiego

Charakterystyka ulicy:

- lokalizacja — obszar zabudowany,
- typ — droga publiczna,

- kategoria — droga gminna

- klasa techniczna — dojazdowa (L),
- przekréj — uliczny,
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- $redni dobowy ruch pojazdéw samochodowych- brak danych,

- ograniczenia skrajni — nie wystepuja,

- szerokosc¢ jezdni — 5,65m,

- chodniki- dwustronny,

- rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

- odwodnienie — wedtug osobnego opracowania

- oSwietlenie — drogowe na istn. stupach energetycznych,

- obiekty i urzgdzenia obstugi uczestnikéw ruchu — parking wzdtuz budynku nr 6 do
przebudowy,

- urzadzenia techniczne drogi — brak.

Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej- istniejgca oraz projektowana,

* siec¢ energetyczna niskiego napiecia,

* siec teletechniczna.

Opis obiektéw projektowanych
Ulica S. Zeromskiego — odcinek ul. Mickiewicza- ul. Zwirki i Wigury

» - kategoria drogi - droga gminna

- klasa drogi - dojazdowa (D)

» - szeroko$¢ pasa drogowego - ok. 12,50 m

» - predkosc¢ projektowa - 30 km/h

» - kategoria ruchu - KR 2

» - stanowiska postojowe 60 stopni - skosne 6,00 x 2,50 m

* - chodnik wzdtuz bloku nr 6 o nawierzchni ,starobruk” zgodnie ze wzorem
przedstawionym na rysunku dotgczonym do dokumentacji , okna piwniczne
obudowane obrzezem

Niweleta

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej trasy wykonane zostato w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

- dowigzanie wysokosciowe jezdni i chodnikow do istniejgcej i projektowanej zabudowy,

- zapewnienie odpowiedniego przykrycia dla istniejgcej infrastruktury podziemnej,

- zapewnienie wymaganych spadkdéw podfuznych zapewniajgcych sprawne funkcjonowanie
odwodnienia.

Charakterystyka projektowanej niwelety:

- maksymalne pochylenie podtuzne — 3,25 %,

- minimalne pochylenie podfuzne - 0,20 %,

- maksymalne pochylenie niwelety w obszarze skrzyzowania - 3,50 %,

- minimalny promien tuku wypuktego - 400 m,

- minimalny promien tuku wklestego - 100 m,

- maksymalne pochylenie podfuzne chodnika - 1,67%,

- maksymalne pochylenie podfuzne w obszarze parkingu - 1,60 %,
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Przekréj poprzeczny
W obszarze opracowania przyjeto nastepujgce przekroje normalne

Ulica Stefana Zeromskiego — odcinek ul. Adama Mickiewicza - ul. Zwirki i Wigury

jezdnia 2 x 2,825m - 5,5,65 m
chodnik str. L -15m
Chodnik str. P - 2,00m
Zatoka postojowa — 4,00 m
razem Min. 12,50 m

W obszarze skrzyzowania szerokosci na poszczegdlnych wlotach dostosowane zostaty do
wymogow obowigzujgcych przepisow. Szczegoty przedstawione zostaty na planie
sytuacyjnym.

Pochylenie poprzeczne jezdni - na odcinkach prostych i tukach daszkowe lub jednostronne,
zgodnie z wartosciami podanymi na planie sytuacyjnym

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2,0%- ze spadkiem w strone jezdni.

Nad projektowang drogg nalezy zachowac skrajnie drogowg. W obrebie skrajni nie powinny
sie znajdowac zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokos¢
skrajni nad jezdnig drogi wynosi 4,50 m, a nad chodnikiem 2,50 m. Przestrzen skrajni siega
0,50 m od krawedzi jezdni z jednej strony oraz na krawedzi chodnika z drugiej.
Zewnetrznym ograniczeniem projektowanej nawierzchni jezdni sg krawezniki betonowe
15x30 wystajgce ponad poziom nawierzchni 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanych jezdni ulicy Zeromskiego z ruchem dwukierunkowym

przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2.

Wystepujgce podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G3. Doprowadzenia do no$nosci G1
nastgpi poprzez wykonanie warstwy odsgczajgcej na gruncie rodzimym, nastepnie warstwy z
gruntu stabilizowanego cementem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla ulicy Zeromskiego — odcinek ul. Mickiewicza- ul. Zwirki i
Wigury:
%+ - warstwa $cieralne z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 -gr. 4 cm,
wytyczne WT-2 2014
% - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 -gr. 8 cm,
Wytyczne WT-2 2014
¢ - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 -gr. 20
cm,
% - grunt stabilizowany cementem, o Rm=1,5-2,5MPa -gr. 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnika strona prawa (przy bloku nr 6) dla ulicy Zeromskiego —
odcinek ul. Mickiewicza- ul. Zwirki i Wigury:
«* - nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 4 cm
% - podbudowa z KtSM 0/315mm gr. warstwy — 10 cm
«* - warstwa odsgaczajgca z piasku -gr. 10 cm
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W podtozu projektowanej drogi wystepujg grunty antropogeniczne. W zwigzku z
niejednorodnymi parametrami takiego gruntu podtoze zaliczono do grupy nosnosci G3.

Wody gruntowej do gtebokosci 2 m p.p.t. nie stwierdzono.

Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt drogowy
zaliczono do | kategorii geotechniczne

W miejscu potgczenia obrzezy ze Sciang fundamentowg budynku lub podmuréwka ogrodzenia
nalezy zastosowac folie budowlang grubosci min. 0,2mm (rys. D-5 ,,szczegoty konstrukcyjne”).
Folia powinna by¢ utozona 10cm ponad gorng krawedz obrzeza i siegac¢ az do dolnej krawedzi
podsypki cementowo-piaskowej, a w poziomie na 20cm rownolegle do warstw
konstrukcyjnych.

Zielen

Humusowanie skarp i terenu przylegtego do ulicy Zeromskiego nalezy wykona¢ na
gtebokos¢ 10cm i szerokos¢ 4m oraz wykonac obsiew trawg. Nie przewidziano nasadzen
drzew i krzewdw.

Organizacja ruchu

Organizacje ruchu zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Szczegodtowaq organizacje ruchu zawiera projekt organizacji ruchu.

Wptyw na srodowisko

Projektowana rozbudowa drogi nie wywotuje nowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, aniich
otoczenia.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 ani na innym
obszarze chroniony. Tereny przylegte do granic miasta Kamien Pomorski sg obszarami
chronionymi w nastepujgcych formach: na pétnoc od projektowanych obiektéw znajduje sie
Zalew Kamienski i Dziwna (Natura 2000-obszary ptasie), Ujscie Odry i Zalew Szczecinski
(Natura 2000- obszary siedliskowe); na wschéd od projektowanych obiektow Wybrzeze
Trzebiatowskie (Natura 2000-obszary siedliskowe). Odlegtos¢ miedzy skrzyzowaniem
Obroncéw Warszawy-Lipowa (najdalej wysuniety punkt inwestycji), a najblizszym obszarem
chronionym tj. Zalew Kamienski i Dziwna wynosi 100m.

Uwagi korncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje zarzadcy drogi.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robdt mogacych spowodowac zniszczenie
badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz
niezwtocznego powiadomienia wtasciwego Konserwatora Zabytkéw lub Urzad Miejski w
Kamieniu Pomorskim

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie
do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach,
ktorych kopie zatagczono do projektu zagospodarowania terenu.
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Po trasie jezdni i chodnika przebiega uzbrojenie podziemne
- kable energetyczne
- wodociagg
-gaz

W przypadku natrafienia w czasie robét ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) nalezy
je zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu arot dwudzielny

UWAGA! W poblizu uzbrojenia terenu (kable , wodociqgg) nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc, roboty nalezy wykonywac recznie.
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INFORMACIA BIOZ

Temat opracowania: ,, Opracowanie dokumentacji technicznej na:
Wykonanie przebudowy ul. Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim dziatka
drogowa nr 384 obreb 2, 59/1, obreb nr 3 Kamiert Pomorski

Roboty drogowe

Adres inwestycji: dziatka drogowa nr 384 obreb 2, 59/1, obreb nr 3 Kamien
Pomorski

Inwestor: Gmina Kamiert Pomorski
ul. Stary Rynek
72-400 Kamien Pomorski

Opracowat: Tomasz Bielecki
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1126)

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw

Przedsiewziecie pod nazwa Opracowanie dokumentacji technicznej na: dziatka
drogowa nr 384 obreb 2, 59/1, obreb nr 3 Kamiert Pomorski

Prace przygotowawcze , roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robaot.
- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne (wykopy , nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- wykonanie w-wy odsgczajgco — odcinajgcej z piasku

- wykonanie warstwy mrozoodpornej z gruntocementu Rm 1,5-2,5 Mpa

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- Roboty wykoriczeniowe

- wykonanie (humusowanie) pobocza z obsianiem trawg

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
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Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujgce obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ energetyczna
- sie¢ gazowa

3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania, ktore mogg podczas przebudowy
stwarzac zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy
ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegodlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robodt kategorii
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wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace
na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzgcych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystac¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne i sposéb organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie, i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robodt niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych osdb postronnych sg
minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
Srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.



