Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

2. SPIS ZAWARTOSCI
T SHTONA TYTUIOWQ. L et e e 1
2 SIS ZOWAINTOSC. et 2
3. O$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu Projekiu ... 3
4, Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu Projekiu. .. e 4
5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.........ccceeeecieeveeveeneene. 5
6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgCcego ........cveveveeneee. 7
7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projek’ron’ro8
8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
SIOTOAWAZOJGCETO uviuvivieeieieereeeeeteete et ettetasseeseessestasseeseessasesseessessessesseessessesesseessessassesssessansesseeseensans 9
9. Opis techniczny — instalacja teleteChNICZNA ..o 10
10. Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ..........c.cceeeeveveeveeennnne. 18
T T RYSUNKI ettt ettt ettt e ettt ee e e eveeeeaeeeteeeeaseeeaseeeasaeeseeenassensseeenneesreeereeennres 21
2

Stanistawski Jerzy Stanistawski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny,
Pracownia: ul. Ciepta 15a0/27, 50-524 Wroctaw, Tel. 71 78 28 794



Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCIENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Wojciech Gasiorek
Numer uprawnieh: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 roku poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

dotyczqcy :

Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

sporzgdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Poznan, 28.02.2023

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
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4. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCIENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniu projekiu wykonawczego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0390/08

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

dotyczqgcy :

Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

sprawdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 28.02.2023.

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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Pracownia: ul. Ciepta 15a0/27, 50-524 Wroctaw, Tel. 71 78 28 794



Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
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5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘_,\ ‘

dr inz. Daniel Pawlicki

-strona 2/2-
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Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\ ........

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0krggowa Rada Izby
3.Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego
-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

IZBA
> INZYNIEROW
|| BubownicTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznad, dnia 10 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. lpthwzdﬁnlSMMr.omnnMWMhhﬂw,
Mynmmmmmmmzu.zMIr.NrSanzpddnm)lmlZnu.]phl.m.u
ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca IW:.MW(&!
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 24 ust. lmmmi
&Mniamz&dnzlkwiuniam:.wmw‘:umndz‘elnydnfmkcjimhmychwhﬂownm(bz
U. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

b

——).

L

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE - o
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 p,n.odﬂqpu. je si¢
odumuhknhdecpjlbhﬁmdmychwnkﬂhdowlmychwskmomodwmndme

Pouczenie:
1 Podstaw bWWWiWwWWwW@MM
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polﬂiq Izby_luymmh »
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej anlﬁ Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
mwwm-w-muuwmnam

Skiad crzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .5

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........
Czionek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:
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Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

® POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-DPK-UNN-27Y *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

elektronicne] opa ezpiecnym podp ym weryfikowanym pezy p Y ego kwalik ego certyfikatu 53
r pod wagledem skutkow prawrych dok opatrzonym podp taznorgeznymi)

= s popr 2c danych w niniejszy swisdczeniu moina sprawdzid 23 pomocy numery wenyfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.pib.orgpl lub k ktujgc si¢ = bi Aazciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-F4W-32J-GGS *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(ZgodnemSUzmey:a\laumnaMIr © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

dekvmnqop:uzone Y podp: ym weryfiko ,_pr:y,. Y '__, kwalifikowanego certyfikatu 33
pod wagledem skutkow prawrych dok P ym podp geanymi)

" Wmmden-mmMmMnmwwyﬁkmeu

stronie Polzkiej Izby Infynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub ktujac sig = bi ej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Projekt wykonawczy — branza teletechniczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
9. Opis techniczny - instalacja teletechniczna

e Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej
Temat:
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqcego sie na pietrze lll budynku ,,D"” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Lokalizacja:
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

e Podstawa opracowania
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,
- umowa z sieciq elektroenergetyczng,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne architektoniczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynkiiich usytuowanie

e Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania objeto:
- instalacja strukturalna LAN
- instalacja kontroli dostepu KD i wideodomofonu
- instalacja monitoringu CCTV IP
- instalacja systemu sygnalizacji SSP
- instalacja przywotawcza

. Instalacja strukturalna LAN

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje gabinety zabiegowe, sale chorych dzieci. Wszystkie sta-
nowiska zostang wyposazone w podwdjne gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6, potgczone dwoma kablami
F/UTP kat. 6 z projektowang szafg LPD3. Od szafy GPD do projektowanej LPD3 doprowadzi¢: $wiattowdd oraz
20-parowy kabel telefoniczny, umozliwiajac dostep do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na oka-
blowaniu strukturalnym. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.
Oznaczenia gniazd elekirycznych wg. nomenklatury np. P1/1-2 . Oznaczenia gniazd logicznych wg: Panel
krosowy np.P1/1-2.

Struktura systemu
Na system sieci teleinformatycznej sktadajq sie nastepujgce elementy:
—  Okablowanie poziome
—  Gniazda abonenckie
Catos¢ sieci zaprojektowana dla wymagan technicznych kat. 6 w topologii gwiazdy. Rozmieszcze-
nie gniazd sieci teleinformatycznej przedstawiono na rzutach zatgczonych do projektu. Instalacja z zatozenia
zaktada pewnqg nadmiarowos¢ instalowanych gniazd przytgczeniowych. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb
uzytkownika przez dtuzszy czas bez potrzeby ciggtych dorébek. Szafa strukturalna C2 jest zainstalowana w
korytarzu na pietrze drugim. Wyposazenie szafy przedstawione w projekcie wykonawczym.

Okablowanie

Dla przesytu danych logicznych w okablowaniu zastosowacé 4-parowy skretkowy kabel ekranowany
FTP kat 6. Przewody transmisyjne instalaciji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewo-
déw, w szczegdlnosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie
mozna unikngé, wykonac¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny by¢ odpowiednio zabezpie-
czone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody, na
catej dtugosci od gniazda abonenckiego do gtéwnego punktu dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od
sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Minimalny promien zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotnos¢ srednicy
dla przewodu FTP. Nalezy przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowa-
nie tras kablowych orazich typ.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami ognio-
odpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz -Wszystkie przewody powinny zosta¢ zakonhczone na panelach krosujgcych z gniazdami typu RJ45.
Podtgczenia do urzgdzen aktywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. 6. Dobér i insta-
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lacja urzgdzen aktywnych sieci komputerowej i telefonicznej (przetqczniki sieciowe, punkty dostepowe Wi-Fi)
lezy w gestii Inwestora.

. Instalacja kontroli dostepu KD i wideomodomofon

Kontrola dostepu bedzie zrealizowana poprzez zintegrowany system w oparciu o nastepujgce elementy:
- kontroler przejscia
- czytnik kart z klawiaturg
- elektrozaczep (stolarka drzwiowa wyposazona w elektrozaczep)
- kontraktron (stolarka drzwiowa wyposazona w kontraktron)
- elektrozwora przewidziana dla drzwi dwuskrzydtowych
Dostep do pomieszczeh bedzie mozliwy za pomocqg karty klawiatury szyfrowej. Zamki lub zwory
elektromagnetyczne drzwi bedg zamontowane i dostarczone przez producenta drzwi.
Przy kazdym wejiciu na oddziat nalezy zastosowaé wideodomofon, umoZliiwiajgcy komunikacje z dyzurkq.
Stacja odbiorcza umozliwia personelowi otworzenie jednego lub dwdch przejs¢. Okablowanie YTKSY
nx2x0,8mm. Ponizej przyktadowy schemat systemu wielowejsciowego.

N
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. Monitoring CCTV IP

W celu zwiekszenia bezpieczehstwa obiektu projektuje sie na obiekcie ochrone okreslonych stref
przez system monitoringu wizyjnego w technologii IP.

Ochronq objete zostaty nastepujgce obszary:

- ciggi komunikacyjne

Podstawowq funkcjg CCTV jest zapewnienie podglgdu biezqgcego oraz rejestracji nagran z kamer.
Podglad obszaréw wewnetrznych jest projektowany w oparciu o kamery koputkowe z zasilaniem PoE. W celu
poprawnej pracy systemu zaleca sie wykorzystanie kamer o rozdzielczo$ci minimalnej 5MPix. Do rejestracii
zdarzeh stuzq specjalistyczne rejestratory IP. Rejestrator zamontowany bedzie w szafie teletechnicznej LPD1 i
LPD2. Zapis kazdego nagrania z kamery przyjeto jako 25 klatek na sekunde w trybie rozdzielczosci 2288x1712p.
Przyjeto rejestrator IP do zapisu wyposazony 6TB kazdy. Przewidywany czas rejestracji materiatu, po ktérym
nastepuje nadpisywanie materiatu wideo: 30 dni. W zaleznosci od czestotliwosci zdarzeh czas nagrywania
moze ulec zmianie. Kamery zostang przytgczone do przetqcznikdw sieciowych POE 24P.

. System sygnalizacji pozaru SSP
Projekt systemu sygnalizacji pozaru podlega osobnemu uzgodnieniu. Planuje sie wdrozenie
adresowalnego, petlowego systemu sygnalizaciji pozaru, z mozliwosciq pracy w sieci. Podstawowa prawna:
PKN-CEN/TS 54-14:2018 [1], Wytyczne projektowe SITP WP - 02:2010.
Zastosowany system sktada sie z nastepujgcych elementéw:

a) central sygnalizacji pozaru,

b) punktowych czujek dymu z gniazdami,

c) wskaznikdéw zadziatania,

d) recznych ostrzegaczy pozarowych,

e) sygndlizatoréw optyczno-akustycznych,
f)  modutdéw sterujgcych/monitorujgcych,
g) zasilaczy buforowych,

h) czujek dymu aspiracyjnych,

Cenfrala

Cenftrala jest urzgdzeniem modutowym - mozna jg dowolnie zestawia¢ z modutdéw i weztdw w ilosciach
dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywad, jezeli zajdzie taka potrzeba,
o nastepne obudowy z wyposazeniem.

Punktowe czujki dymu
Czujki punktowe dymu stanowiq automatyczng czes¢ instalacji wykrywania pozaru. Czujki te przeznaczone sq
do przekazania informacji o pozarze wykrytym poprzez rézne rodzaje detekcji. Czujki te montowane sg w
pomieszczeniach zamknietych.

Przyjete do podstawowej ochrony zostaty czujki, ktére:

- sg adresowalne w sposéb automatyczny

- posiadajg wbudowane izolatory zwaré

Planuje sie nastepujgcq organizacje alarmowania:

- wykrycie zagrozenia pozarowego przez system przekazywane bedzie do centrali sygnalizacji poza-
ru (CSP),

- zdarzenia uzaleznione od zadziatania detektora np. wytqczenie klimatyzacji w strefie zrealizuje
cenftrala sygnalizacji pozaru CSP,

- dla kazdego zdarzenia detektora, ktére monitorowane jest przez CSP towarzyszy komunikat na wy-
Swietlaczu CSP z doktadnym opisem oraz sygnalizacja optyczno-akustyczna na CSP.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowig nieautomatyczng cze$¢ instalacji wykrywania pozaru.
Przeznaczone do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta
pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgcq i
wcisnieciu przycisku. Reczny przycisk pozarowy jest fraktowany jako najpewniejszy element systemu
sygnalizacji pozarowej poniewaz uruchamiany jest przez uzytkownika swiadomie, przy autentycznym
zagrozeniu pozarem. Diugo$¢ dojscia do ROP-a nie powinna przekraczaé 30m.

Syanalizacja
Do zawiadomienia oséb przebywajgcych na terenie obiektu o wykryciu zagrozenia pozarowego

przewidziano sygnalizatory petlowe.
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Automatyka realizowana przez system SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali
- wyjscia sterujgce i do systemu KD

- wyjscia sterujgce i monitoring klap pozarowych

- Wytqczenie wentylacji obiektu

- Wyjscia sterujgce do windy, drzwi,

- fransmisja sygnatéw do PSP

Sterowania zewnetrzne takie jak sterowanie centralg oddymiania, klapami pozarowymi, bramami
oddzielenia pozarowego, windq, wytgczenia wentylacji, odbywad sie bedq poprzez zmiane potozenia

przekaznika NO/NC 24V.

Modut monitorowania do PSP: Urzgdzenie Transmisji Alarméw (UTA) jest poza niniejszym opracowaniem i jest
dostarczane. Inwestorowi na podstawie odrebnej umowy abonenckie;.

Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowqg alarmowania.
Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. istotne zapylenie
lub elementy iskrowe) przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujnikdw w jednq strefe dozorowq i ustawienie

szczegbtowego wariantu alarmowania np. koincydenciji lub wstepnego kasowania.

Zaktada sie catodobowq obstuge obiektu.
Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze.

Proponuije sie ustawienie czaséw:

T1=120s - na pierwsze potwierdzenie alarmu na centrali przez obstuge
T2=3min - czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego

T3=0s - czas opdznien alarmowania.

Typ linii kablowej

Opis zespotu kablowego

Okablowanie

Zasilanie centrali CSP

Zespot kablowy: przewdd o odpornosci
ogniowej 90 minut + mocowania o
odpornosci ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do podtoza o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

HDGs E?0 3x2,5mm2 z
odpowiednimi
mocowaniami o
odpornosci ogniowej 90
minut

Petle dozorowe / linie
konwencjonalne w przestrzeniach
nadzorowanych przez SSP, wewnqtrz
budynkdw

Przewdd uniepalniony ekranowany. Trasa
kablowa - bez specjalnych wymagan.
Zachowac ciggtos$¢ ekranu.

YNTKSY 1x2x0,8 ekw.

Linie sygnalizatorow
konwencjonalnych

Zespot kablowy: przewdd o odpornosci
ogniowej 90 minut + mocowania o
odpornosci ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do podtoza o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

HDGs E?0 3x2,5mm2 z
odpowiednimi
mocowaniami o
odpornosci ogniowej 90
minut.

Linie sterujgce z modutéw

Zespbt kablowy: przewdd o odpornosci
ogniowej 90 minut + mocowania o
odpornosci ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do podtoza o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

HtKSH E?0 1x2x0,8 ekw.
z odpowiednimi
mocowaniami o
odpornoéci ogniowej 90
minut

Linie kontfrolne do wejs¢ kontrolnych

centfrali i modutdw w przypadku,
gdy wejscie kontrolne nie stanowi
kryterium zadziatania dalszych
sterowan

Przewdd uniepalniony ekranowany. Trasa
kablowa - bez specjalnych wymagan.
Zachowac ciggtos$¢ ekranu.

YNTKSY 1x2x0,8 ekw.

Linie kontfrolne do wejs¢ kontrolnych
cenftrali i do modutéw w przypadku,

gdy wejscie kontrolne stanowi
kryterium zadziatania dalszych
sterowan

P Zespot kablowy: przewdd o odpornosci
ogniowej 90 minut + mocowania o
odpornosci ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do podtoza o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

HtKSH E?0 1x2x0,8 ekw.
z odpowiednimi
mocowaniami o
odpornoéci ogniowej 90
minut
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Wytyczne dla Uzytkownika: konserwacja i serwisowanie instalacji SSP

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacii
systemu SSP. Wymagania te okredlajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
technicznej.

Wymagania te sg ogdine nalezy zweryfikowac ich zakres orz czestotliwo$é w zaleznosci od aktualnych
wymaganh Producenta urzadzen.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:
. Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowana w ksigzce pracy.
. Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania.
. Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewni¢ aby:
. Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce.
. Przeprowadzono tekst wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
. Kazda zauwazona nieprawidtowosé¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewnié, aby specjalista sprawdzit
wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy
instalaciji.
e Spowodowa¢ zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i
pomocnicze.
. Dokona¢ rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista przeprowadzit préby
zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej.

e  Sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

e Sprawdzi¢ zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych.

e Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sq sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone.

. Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptyngé¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdq czuikq jest
utrzymana wolna przestrzeh co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sq dostepne i widoczne.

e Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy, ze préby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

. System przywotawczy
Opis systemu
Zaprojektowano  optyczno-akustycznym cyfrowym  systemem przywotania opartym na  magistrali
dwuprzewodowej odpornej na zmiane polaryzaciji pary przewoddw. Dzieki swojej budowie jest bardzo prosty
w instalacji i obstudze. System jest zgodny z wymaganiami normy DIN VDE 0834 dla systemdw
przywotawczych.
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Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez pacjenta personelu
medycznego. System zapewnia mozliwos¢ indywidualnego wezwania personelu przez kazdego z pacjentow
bezposrednio do sali gdzie jest potrzebna pomoc. System umozliwia réwniez wezwanie pomocy przez
pacjenta korzystajgcego z tazienki i toalety poprzez zamontowanie przyciskdw pociggowych. Przyciski
pociggowe nalezy umiesci¢ w poblizu toalety, umywalki lub natrysku. Ciegno przycisku sznurkowego umiescic¢
nie wyzej niz 20cm od podtogi w celu umozliwienia wezwania w przypadku upadku. Przed wejsciem do sall
zainstalowad¢ kolorowe lampki sygnalizacyjne informujace o aktualnej sytuacji w sali. Wewnatrz sal nalezy
zainstalowad przyciski potwierdzajgce obecnos$c¢/kasowanie alarmu. Zgtoszenia przyjete przez system (
wezwanie/pomoc/obecnos¢) sygnalizowane bedqg w formie optycznej i akustycznej poprzez lampke salowqg
oraz poprzez centfralke systemu przywotawczego zainstalowang w dyzurce personelu medycznego.
Centralka umieszczona w dyzurce wskazuje numer pomieszczenia w ktérym zgtoszono wezwanie/wezwanie
wc/pomoc/obecnosé. System wyposazony w adapter USB do podtqczenia do magistrali (w dowolnym
miejscu magistrali) umozliwiajgcy podtqczenie do komputera PC. Do adaptera dotqgczona dedykowana
aplikacja stuzgca do prezentacji wezwan.

Wymagania magistrali.
Wymagane okablowanie to przewdd YTKSY 2x0,8. Zaleca sie, aby gtéwna magistrala biegta wzdtuz korytarza.
Magistrale z poszczegdinych sal powinny sie zbiegaé nad drzwiami w lampce salowe;.

Najwazniejsze wymagania/cechy systemu przywotania:

- Cyfrowy dwuprzewodowy system przywotania,

- Odporny na zmiane polaryzacji pary przewoddw oraz na przecigzenia magistrali.

- System wyposazony w centrale z wyswietlaczem wskazujgcym numer sali z ktérego nadeszto wezwanie.
- Mozliwos¢ przypisania wtasnych nazw dla poszczegdinych sal.

- System musi zapewnia¢ autokontrole instalacii.

- System musi zgtaszac¢ wyjecie manipulatora z gniazda.

- System musi zapewnic¢ szybkg rozbudowe o dodatkowe elementy systemu przywotawczego.

- System musi zapewnia¢ tatwg rozbudowe o elementy innych systemdw i sygnalizowaé wezwania
pochodzgce z innych systemow.

- Gniazdo manipulatora systemu sterujgcego oswietleniem powinno posiada¢ dwa obwody zatgczajgce
oéwietlenie ( miejscowe i nocne) , odseparowane galwanicznie od instalacji systemu przywotania, np.
bezpotencjatowe styki przekaznikdw zatqgczania oswietlenia ( miejscowego i nocnego).

- Manipulator systemu przywotania sterujgcy oswietleniem miejscowym i nocnym oraz przyciskiem wezwania
personelu.

Opis urzgdzen

Kontroler magistrali - Kontroler magistrali jest modutem zasilajgco-komunikacyjnym systemu przywotawczego.
Zapewnia zasilanie oraz organizuje ruch na magistrali komunikacyjnej systemu. Kontroler przeznaczony jest do
wspdtpracy z modutami systemu przywotawczego. Kontroler posiada cztery przytgcza magistralowe o
wspodtczynniku obcigzenia 150mA oraz jedno przytgcze komunikacyjne przeznaczone do tgczenia z innymi
kontrolerami tego systemu w celu zwiekszenia tgcznego wspdtczynnika obcigzalnosci.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- sposdb montazu: w rozdzielnicy, na szyne DIN

- wymiary: 6 modutéw szyny DIN (z zasilaczem)

- masa: 100g (bez zasilaczal)

- temperatura otoczenia: od +10°C do +70°C

- ci$nienie atmosferyczne: od 700 do 1060hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Centralko-zasilacz - Centralko-zasilacz systemu przywotawczego stuzy do prezentaciji wezwan pochodzgcych
z przyciskdw przywotawczych zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Prezentacji wezwan
towarzyszy dodatkowo sygnalizacja dzwiekowa. Centralko-zasilacz petni jednoczednie funkcje kontrolera
magistrali, z jego wyjscia zasilane sq pozostate zainstalowane elementy systemu. Po aktywowaniu funkciji
monitorowania centralko-zasilacz moze wykry¢ awarie instalacji — zagubione elementy systemu. Centralko-
zasilacz posiada jedno przytacze magistrali o wspdtczynniku obcigzenia 340 mA.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- zasilanie: 230V AC max. obc. 0,2A

- wyjécie binarne; max. napiecie AC/DC 24 V, max. prgd tgczeniowy - 0,5 A
- montaz: w otworze instalacyjnym 3 x @60 mm / raster 71 mm

- wymiary: 234 x 92 x 53 mm

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia
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Gniazdo manipulatora - Gniazdo stuzy do podtgczenia manipulatora 29501.Posiada dodatkowy przycisk
przywotania oraz mozliwosé sterowania oswietleniem.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 5 mA

- parametry przekaznikdw sterujgcych oswietleniem: max. nap. 30V DC, max. prgd 1A
- wymiary: 80x80 mm (z ramkq)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-waga: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C,

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Manipulator gruszkowy komfort - manipulator zakohczony jest wiykiem JACK 6,35mm i stuzy do inicjowana
przywotania we wspdtpracy z gniazdem 29464. Posiada podswietlenie ,,czuwania”, a po zainicjowaniu
przywotania $wieci ze zwiekszong intensywnoscig. Dodatkowo posiada dwa przyciski do sterowania
oéwietleniem oraz wyttoczony alfabetem Braille'a ,,SOS" nad przyciskiem przywotania.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C,

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Centralka komfort plus - centralka stuzy do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywotahn nadanych w
systemie. Sygnalizowane sg ponadto zgtoszenia obecnosci personelu pielegniarskiego w salach pacjentéw.
Cenftralka zarzgdza wszystkimi przywotaniami i zarzadza systemem. W razie potrzeby mozna potqczye ze sobq
kika centralek (oddziatéw), aby mozna byto uzyskaé wskazania przywotan z innych oddziatéw. Centralka
posiada interfejs USB do komunikacji z komputerem klasy PC i RS485 do komunikaciji z inng centralkg systemu
przywotawczego. Posiada réwniez funkcje archiwizacji zdarzeh we wtasnej pamieci (zapamietuje okoto 25
tys. zdarzen).

Specyfikacja parametréw technicznych:

- wyjscie binarne; max. napiecie AC 230 V, max. prgd tgczeniowy - 1 A

- wejscie binarne dla stykéw zwiernych lub rozwiernych

- obcigzenie magistrali: 100 mA

-wymiary: 261 mmx 117 mm x 40 mm

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczy pociggowy - przycisk tego typu umozliwia wezwanie personelu z pomieszczenia, w
ktérym zostat on zainstalowany — wezwanie zwykte. Po potwierdzeniu obecnosci (poprzez przycisk 29160 lub
29340) i po ponownym wcisnieciu tego przycisku zostaje wystane wezwanie wyzszego rzedu — wezwanie
pomocy. Najczesciej montowany w toaletach lub/i poblizu natryskdw.
Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 2 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramkq)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczo-kasujgcy - przycisk tego typu umoiZliwia wezwanie lub/i potwierdzenie obecnosci
personelu (lub skasowanie alarmu) w pomieszczeniu, w ktdrym zostat on zainstalowany — wezwanie zwykte.
Po potwierdzeniu obecnosci (poprzez przycisk 29160 lub 29340) i ponowne wcisniecie tego przycisku zostaje
wystane wezwanie wyzszego rzedu — wezwanie pomocy. Najczesciej montowany przy wejsciu do sali.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 10 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramkq)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa
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- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Salowa lampka sygnalizacyjna -salowa lampka sygnalizacyjna, wykorzystywana jest do sygnalizowania
przywotania, alarmu lub obecnoici (pielegniarki) w jednej lub kilku salach (lampka grupowa). Sygnalizacja
odbywa sie za pomocg trzech koloréw oraz sygnatu dzwiekowego. wszystkich sal. Sygnalizacja dzwiekowa
jest zawsze aktywna niezaleznie od trybu DZIEN/NOC.

Tryb ,.Dyzurka” -lampka sygnalizacyjna moze zostaé skonfigurowana do pracy, jako lampka dyzurna. W tym
frybie pracy sygnalizowane sg wezwania ze

Tryb . Lekarska” -lampka sygnalizacyjna moze zostac skonfigurowana do pracy, jako lampka lekarska. W tym
frybie pracy sygnalizowane sq tylko wezwania lekarskie ze wszystkich sal. Sygnalizacja dzwiekowa jest zawsze
aktywna niezaleznie od trybu DZIEN/NOC.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 20 mA

- wymiary: 80 x 80 mm (z ramkq)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacii
nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary wszystkich obwoddéw odbiorczych ( opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiaréw napiec i obcigzen, pomiardw natezenia
oéwietlenia oraz badania wytgcznikdw réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: OPRACOWAL:
mgr inz. Wojciech Gagsiorek mgr inz. Kazimierz Krzysztof Just inz. Mateusz Cybulski
WKP/0392/PWQOE/12 WKP/0175/POQOE/09
uprawnienia budowlane do projektowania i uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami budowlanymi bez bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycz-
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycz- nych i elektroenergetycznych.

nych i elektroenergetycznych.
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10. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekirycznych

Temat:

Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqcego sie na pietrze lll budynku ,,D"” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potfrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie

Lokalizacja:

Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

Opracowat:
Wojciech Ggsiorek
63-421 Przygodzice
Ul. Wysocka 27

Data opracowania:
Przygodzice, 2023-02-28
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiek-
tow:
- instalacja SSP
- instalacja konftroli dostepu KD i widedomofonu
—instalacja monitoringu CCTV IP
- instalacja przwotawcza
- instalacja LAN

2)  Wykazistniejgcych obiektdéw budowlanych;
Teren objety inwestycjq jest cze$ciowo zagospodarowany przez istniejgcy budynek.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zardwno dla pracownikdw
budowy jak i 0sdéb postronnych sq czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygodzi¢
zachowujgc szczegdlng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych.

4)  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowla-
nych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie prac elekfroinstalacyjnych oraz posiadaé $wiadectwa ukohczenia
okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikdw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikdw z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczqce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

6) Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb postronnych w tfrakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie oéwietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekirycznych
placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oé$wietlenia miejsc pracy wewngtrzi na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston.
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W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpiecznaq,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowacd.
Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzgdzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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11. Rysunki

Instalacja LAN, monitoringu CCTV, kontrola dostepu KD, RTV i przyzywowa rys.
Schemat instalacji kontroli dostepu KD rys
Schemat instalacji LAN i CCTV rys
Schemat instalacji przyzywowej rys
Schemat instalacji RTV rys
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - rzut pietra Il rys
Lokalizacja istniejgcej centrali CSP - rzut parteru rys.
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — schemat instalacji rys.
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