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Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z uwzgl ednieniem bran zy budowlanej,
instalacyjnej oraz elektrycznej — lokal przy ul. Pi astowskiej 40 m.9,
Ruda Slaska dz. nr 159 obr eb 0001 RUDA

PROJEKTANT t6dz, 04.09.2023r.
Mgr inz. Mirostaw Tomala

122/97/Wt
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.290 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam jako
Projektant ponizszego projektu technicznego, ze wykonany Projekt Techniczny dla
zamierzenia pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI
SANITARNYCH

ADRES | EWIDENCJA DZ. NR 159, OBREB 0001 RUDA, IDENTYF. DZ.:
OBIEKTU BUDOWLANEGO 247201_1.0001.AR_11.159

UL. PIASTOWSKA 40/9, 41-700 RUDA SLASKA

KATEGORIA OBIEKTU Xl — POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE
BUDOWLANEGO
NAZWA | ADRES MIASTO RUDA SLASKA Z SIEDZIBA PLAC JANA

PAWLA II NR 6,

INWESTORA 41-709 RUDA SLASKA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci instalaciji i sieci sanitarnych w zakresie projektowania bez ograniczen nr
122/97/WL

Projektant

mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. nr 122/97/WkL
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Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z uwzgl ednieniem bran zy budowlanej,
instalacyjnej oraz elektrycznej — lokal przy ul. Pi astowskiej 40 m.9,
Ruda Slaska dz. nr 159 obr eb 0001 RUDA

1. Opis techniczny

Dot. projektu technicznego instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej,
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb przebudowy
lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 40 m.9, Ruda Slgska dz. nr 159 obreb
0001 RUDA. Budynek wyposazony jest w przylagcze wodociggowe oraz
kanalizacyjne. Remont lokalu nie wptynie na zwiekszenie zuzycia wody wynikajgce z
dodatkowej armatury w lokalu mieszkalnych. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych
zostanie zrealizowana poprzez istniejgce przylgcze kanalizacji sanitarnej, nie
przewiduje sie odprowadzania sciekOw o stezeniach zanieczyszczen wyzszych niz
dopuszczalne.

Istniejgce instalacje w lokalu nalezy usung¢ i odcig¢ w celu wykonania
zaprojektowanych instalacji sanitarnych.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. (ze zm.) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu rozprowadzenia instalacji
wewnetrznej wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania dla potrzeb remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 40 m.9,
Ruda Slgska dz.nr 159 obreb 0001 RUDA. Zakres obejmuje projekt instalacji
wewnetrznej wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego.
Zakres obejmuje instalacje zapewniajgce warunki bytowo - gospodarcze
projektowanego lokalu.

4. Instalacja wewn etrzna wodoci ggowa

Zostata zaprojektowana wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej w
lokalu od miejsca wejscia instalacji do lokalu z klatki schodowej gdzie zlokalizowane
sg piony wodociggowe. Po wejsciu instalacji do lokalu nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajgcy do wody, wodomierz DN20 mokrobiezny, filtr siatkowy za wodomierzem
oraz zawor zwrotny odcinajgcy. Do wodomierza nalezy zapewni¢ dostep wynikajgcy
z potrzeb manualnego pobierania danych stanu licznika oraz dostep do gtéwnego
zaworu odcinajgcego dla lokalu w przypadku wystgpienia awarii bgdz wymiany
armatury. Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego z
wkitadkg aluminiowg PE-RT/AI/PE-RT, fgczonych poprzez ksztattki zaciskowe.
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Dopuszcza sie zastosowanie

innych materiatbw 2z zachowaniem wymogow

technologicznych i zachowania srednic nominalnych. Rury i fgczniki zastosowane do
budowy instalacji wodociggowe] powinny posiada¢ atest Panstwowego Zakiadu
Higieny. Producenci rur i ksztatltek powinni legitymowa¢ sie waznym Swiadectwem
wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania, np. certyfikat 1ISO.

Instalacja wody zimnej

doprowadzona bedzie do wszystkich baterii

czerpalnych projektowanych w budynku. Przewody pod poszczegdllne przybory
nalezy wykonac prowadzgc rury w izolacji w scianach oraz w posadzce i zakanczajgc
je podejsciem z zaworem odcinajgcym. Baterie z podejsciem dolnym nalezy potaczyc¢
przewodami elastycznymi w oplocie stalowym.

Obliczenia zapotrzebowania na wode do celéw bytowych jednego lokalu

mieszkalnego:

Obliczenie zapotrzebowania na wode

Kwalifikacja: budownictwo
Przyjeto ilo$¢ osob: 4 mieszkancoéw Norma I/d i osobe
Budownictwo jednorodzinne | 0,4 m3/d | 100
N 1.5
Nn 25
Qsrd Q max d Qsrh Qmaxh
m3/d m3/d m3/h m3/h
taczne zuzycie wody: 0,4 0,6 (24h)0,025 | 0,0625
Qs 0,02 s |

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 niezaleznie od
materiatu rur przedstawiono w tabeli ponizej.

Grubosc¢ warstwy izolujgcej przy
Sytuacja montazowa A=0,040W/mK
Odkryty montaz instalacji rurowej w
pomieszczeniu nie ogrzewanym 4mm
Odkryty montaz instalacji rurowej w
pomieszczeniu ogrzewanym 9mm
Instalacja rurowa w kanale, bez
cieptych instalacji w kanale 4mm
Instalacja rurowa w kanale obok
cieptych instalacji w kanale 13mm
Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu
Sciany, obok cieptych instalacji rurowych 13mm
Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4mm
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Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z uwzgl ednieniem bran zy budowlanej,
instalacyjnej oraz elektrycznej — lokal przy ul. Pi astowskiej 40 m.9,
Ruda Slaska dz. nr 159 obr eb 0001 RUDA

Zastosowang grubosé oraz rodzaj izolacji nalezy dostosowaé do miejsca
prowadzenia rur (zalanie w posadzce, wolny montaz).

Zabezpieczenie przed sitami tngcymi w miejscach przejs¢ rur przez przegrody
budowlane bedg rury ostonowe o srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy przewodu
projektowanego. Powstatg przestrzen nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym, np.
piankg poliuretanowg. Projektowane rury ostonowe powinny mie¢ dtugos¢ o co
najmniej 2 cm wiekszg z kazdej strony, niz szerokos¢ przegrody, przez ktérg jest
wykonywane przejscie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie
na przewodzie.

Na odgatezieniach i podejsciach w fazience, montowa¢ zawory odcinajgce
kulowe. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod zimnej wody powinien by¢
podigczony z prawej strony.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z
tablica 9A Ilub 9B WTWIOIW z 2003r. Przewody instalacji wody zimnej
zaprojektowano razem z przewodami cieptej wody wg czesci rysunkowej
opracowania.

Podejscia rur do przyboréw montowac na sztywno za pomocg odpowiednich

ksztattek i uchwytow (kolan nasciennych).
Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie
przeptukac, a przed zalaniem posadzki oraz potozeniem tynkdw nasciennych, nalezy
wykonac¢ probe szczelnosci instalacji wodociggowej wody zimnej, na cisnienie p = 1
MPa w czasie t = 30 min bez zamontowanej armatury.

5. Instalacja wewn etrza cieptej wody u zytkowej

Ciepta woda w lokalu zostanie przygotowana z projektowanego elektrycznego
zasobnika cieptej wody uzytkowej o mocy 1.5 kW. Pojemnos¢ instalacji cieptej wody
uzytkowej bez zastosowania cyrkulacji nie moze by¢ wieksza niz 3 dm?.

Instalacje wody cieptej projektuje sie jako rura z tworzywa sztucznego PE-
RT/AI/PE-RT z wkiadkg aluminiowg. Srednice rurociggu wg czesci graficznej
opracowania. Rury prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej oraz posadzce (wg czesci
rysunkowej). Rury prowadzone w posadzce zabezpieczyC izolacjg termiczng o
grubosci min. 6mm. Podejscia do urzadzen sanitarnych wody cieptej uktadane po
zewnetrznej stronie $cian zabezpieczyé izolacjg termiczng wykonang z pianki
poliuretanowej o grubosci min. 20mm — dla rur o srednicy do 22mm, natomiast dla
Srednic wiekszych o grubosci 30mm. Przewody prowadzi¢ tak, aby zapewnié
odpowiednig kompensacje wydtuzen termicznych, bgdz stosowac¢ kompensatory.

Wszystkie przewody rurowe powinny by¢é ukladane w otulinie z pianki

poliuretanowej lub roéwnorzedng niepalng o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK i grubosci jak w ponizszej tabeli:
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z
materiatu o wspétczynniku przewodzenia
Lp. Rodzaj przewodu ciepta A=0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna 22-35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna 35-100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100mm 100mm
Przewody i armatura o Srednicy jak w
punktach 1-4 przechodzace przez $ciany
5 lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4
Przewody o $rednicy jak w punktach 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
6 réznych uzytkownikow 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4
Przewody o $rednicy jak w punkcie 6
7 utozone w podtodze 6mm

Zastosowang grubos¢ oraz rodzaj izolacji nalezy dostosowa¢ do miejsca
prowadzenia rur (zalanie w posadzce, wolny montaz).

Na odgatezieniach instalacji cieptej wody nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce przelotowe kulowe proste.

Wszystkie przejscia przewodow cieptej i zimnej wody przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) wykonaé¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie
dwukrotnie przeptukaé, a przed zalaniem posadzki oraz potozeniem tynkow
nasciennych, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji wodociggowej wody
cieptej, na cisnienie p = 1 MPa w czasie t = 30 min bez zamontowanej armatury.

Ze wzgledu na pojemno$¢ instalacji cieptej wody oraz zastosowaniem
przeptywowego podgrzewania wody nie przekraczajgcej 3dm3 do najdalszych
punktéw czerpalnych cieptej wody od zrodta ciepta nie przewiduje sie cyrkulacji
cieptej wody.
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6. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej

Poziomy instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce
oraz w bruzdach Sciennych w Scianach. Na wysokosci 0,5m od posadzki nalezy
zamontowac rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach
zakanczajgc wywiewka kanalizacyjng o od pionu kanalizacyjnego, w przypadku
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy na etapie budowy potwierdzi¢
wyprowadzenie odpowietrzenia ponad dach. Nie nalezy zmniejszac¢ srednicy pionu
kanalizacyjnego na calej jego diugosci. Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej
wykonaé w posadzce, $rednice zgodne z czescig graficzng zalgczong do
opracowania. Wszystkie podejscia pod armature nalezy zasyfonowac. W przypadku
braku mozliwos¢ wigczenia projektowanej instalacji do pionu zlokalizowanego w
szachcie przy toalecie nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wyprowadzenia instalacji na
klatke schodowg na ktérej znajduje sie pion kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
Sciekow z ustepu nalezy prowadzi¢ rurg DZ110 PVC do pionu min. DZ110 PVC,
mniejsze piony nalezy w porozumieniu z Inwestorem zmodernizowac.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie =z projektowanymi
i minimalnymi spadkami pozwalajgcymi na wtasciwy odptyw sSciekdw z urzgdzen
sanitarnych. Przy stosowaniu ksztaltek kanalizacyjnych zaleca sie maksymalny kat
prowadzenia rur 45st. Na przyborach sanitarnych zastosowaé¢ odpowiednie syfony
zabezpieczajgce instalacje przed przedostawaniem sie przykrych zapachow.
W przypadku koniecznosci zastosowania zmiany kierunku o 90st. Nalezy
zastosowac¢ dwa kolana 45st.

Przyktadowe obliczenie ilosci $ciekéw dla lokalu zamieszkatego przez 4
statych mieszkancow

Liczba statych mieszkancéw m=4
Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej sptywu sciekow Nh = 1,8
Wspbtczynnik nierbwnomiernosci dobowej sptywu sciekoéw Nd = 1,33

Normatywne zuzycie wody na jednego mieszkanca Q = 0,1 m3/d

Qdsr=Qxm=0,1 m3/dx4=0,4m3/d

Qd max =Qd srx Nd =0,4 m3/d x 1,33 = 0,532 m3/d

Qh max = Qd max/24 x Nh = 0,532/ 24 x 1,8 = 0,04 m3/h
Qh ér=0Qd $r/24 = 0,4/ 24 = 0,016 m3/h

Qroczne = Qd $r x 365 = 0,4 x 365 = 146 m3/rok

7. Instalacja centralnego ogrzewania
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Zrodiem ciepta instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym sg
elektrycznie promienniki ciepta zgodnie z czescig graficzng dolgczong do
opracowania. Zapewniaé one bedg zapotrzebowanie na ciepto catego lokalu.
Promiennikow ciepta nie nalezy zabudowywaé oraz zakrywac¢ wyposazeniem lokalu.
Przed promiennikiem powinny znalez¢ sie przeszkody, ktore mogtyby zaktocic
poprawne dziatanie promiennika. Promienniki muszg by¢ wyposazone w termostat
pozwalajgcy na regulowanie temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach.

8. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W lokalu przewidziana jest wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach
kuchni oraz tazienki nalezy zamontowa¢ kratke wentylacyjng na kanale
wentylacyjnym o wymiarach min. 14 x 14 cm Ilub DN150. W oknach nalezy
zamontowa¢ nawiewniki okienne o regulowanym przeptywie powietrza w sposob
mechaniczny, poprzez przykrycie zastony nawiewnika okiennego. Na kanale
wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ odskraplacze. Na dachu komin nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych oraz wykona¢ zgodnie z
aktualnymi normami oraz przepisami. Zgodnie z opinig konserwatorskg wywiewek
instalacji wentylacji grawitacyjnej nie mozna sytuowaé¢ w elewacji budynku. W
pomieszczeniu fazienki nalezy wykorzysta¢ kanat wentylacyjny, kanat wentylacyjny
poddac czyszczeniu mechanicznemu. W pomieszczeniu kuchni nalezy zabudowaé
nowy kanat wentylacyjny stalowy i wyprowadzi¢ ponad dach przez klatke schodowa,
na klatce schodowej kanat nalezy obudowac piytg GK i zaizolowa¢. Kominek na
dachu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

9. Uwagi ko ncowe

- Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny
odpowiadac¢ polskim normom, posiadaC niezbedne atesty i spetniac
obowigzujgce przepisy. Prace montazowe urzgdzen wykonac¢ zgodnie z
ich DTR.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcg procedura.

— Rysunkii cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych
do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

— Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykonaé¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. tom I, Instalacje sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami b.h.p. i p.poz.
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— Wszystkie materiaty budowlane i wykohczeniowe winny byé dopuszczone
do obrotu w budownictwie na terenie Polski. Dla materiatow
importowanych nieposiadajgcych takiego dopuszczenia importer
powinien wydac¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
odniesienia. Komplet certyfikatéw, atestow, deklaracji zgodnosci itp.
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

— Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji
projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te
odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

Projektant:
mgr in z. Mirostaw Tomala
upr. nr 122/97/WkL

INFORMACJA DOTYCZ ACA
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Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z uwzgl ednieniem bran zy budowlanej,

instalacyjnej oraz elektrycznej — lokal przy ul. Pi astowskiej 40 m.9,

Ruda Slaska dz. nr 159 obr eb 0001 RUDA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZY SANITARNEJ

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa lokalu mieszkalnego, z uwzglednieniem branzy budowlanej oraz
instalacyjnej wod-kan, C.O. i elektrycznej.

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA | ADRES INWESTORA

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWE)

ADRES | EWIDENCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Xl — POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE

MIASTO RUDA SLASKA Z SIEDZIBA PLAC JANA PAWEA I NR 6,
41-709 RUDA SLASKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PION ANDRZEJ KUSZTELAK
UL. POZIOMKOWA 10
95-006 BUKOWIEC

DZ. NR 159, OBREB 0001 RUDA, IDENTYF. DZ.: 247201_1.0001.AR_11.159
UL. PIASTOWSKA 40/9, 41-700 RUDA SLASKA

ETAP | ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY: 3. PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

INSTALACJE SANITARNE

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa PION Andrzej Kusztelak
Ul. Poziomkowa 10, 95-0069 Bukowiec

NIP: 727-186-21-48

Projektant:
mgr in z. Mirostaw Tomala
upr. nr 122/97/WkL

Wrzesien 2023 r.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegolnych robot
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Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z uwzgl ednieniem bran zy budowlanej,
instalacyjnej oraz elektrycznej — lokal przy ul. Pi astowskiej 40 m.9,
Ruda Slaska dz. nr 159 obr eb 0001 RUDA

Przedmiotem inwestycji jest projektu technicznego instalacji wewnetrznej wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb
remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 40 m.9, Ruda Slgska dz. nr 159
obreb 0001 RUDA.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

- roboty montazowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

- istniejgca infrastruktura techniczna i drogowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog g stwarza € zagro zenia dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- ruch na drodze,

- istniejgca infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
realizacji robo6t budowlanych

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

- zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.

5. Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia  robo6t

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej i odpowiednio
oznakowacé, ogrodzenie wykona¢ z materialbw i w sposOb nie stwarzajgcy
zagrozenia,

- nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatbw budowlanych,
nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatdbw budowlanych
wykonacé i utrzymywac
w sposéb umozliwiajgcy sprawny ruch kotowy pojazdow zaopatrzenia budowy
i pojazddéw stuzb interwencyjnych,

- sktad materiatéw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposob nie stwarzajgcy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowaé¢ wylgcznie materialy dopuszczone do
obrotu
i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatdow i wyroboéw chemicznych
nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu dla pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecz  nych

- wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

- pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic
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Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z uwzgl ednieniem bran zy budowlanej,
instalacyjnej oraz elektrycznej — lokal przy ul. Pi astowskiej 40 m.9,
Ruda Slaska dz. nr 159 obr eb 0001 RUDA

i kaskéw; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz
powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet — kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenhstwa (prace na wysokosciach),

nadzér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,
roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,
obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzgdzen elektrycznych winna by¢
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikdéw fizycznych nalezy
poinstruowac

i przeszkoli¢ o bezpieczehstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

prace ziemne — wykopy nhalezy zabezpieczyé przed osunieciem ziemi oraz
zalewaniem przez wody powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow nalezy przestrzega¢ szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa,
zwigzanych z pracg i obstugg maszyn mogacych stwarza¢ zagrozenie dla 0sob
zatrudnionych lub znajdujgcych sie
w ich poblizu,
nalezy zapewnié¢ petng sprawnosc¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasciwe podigczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe.

Projektant:
mgr in z. Mirostaw Tomala
upr. nr 122/97/Wkt
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