3. Lokal na ul. Piastowskiej 40/12

zabezpieczenie przed wypadnigciem
w postaci pochwytu ze stali nierdzewnej fi 45,
na wysokosci 110cm, w kolorze czarnym, matowym.

warstwy sufitowe

istniejgce warstwy stropu zelbetowego
ptyta GK na ruszcie 12,5mm
2 x malowanie

warstwy w fazience

terakota 1 cm

B o303 kolo 3 PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO
istniej 1\ i zelbet . o o . Z ..
Usunietiu Warstwy wykoiczeniow - @rzz.yn‘ﬁ;" :’;‘;f'ggﬁ;kgeg, gg]/lelj 41700 w Rudie Siaskie
identyf. dz.:247201_1.0001.AR_11.159

warstwy w pozostatych

pomieszczeniach

PRACOWNIA
panele podtogowe klasy AC4 1 cm . PROJEKTOWA
wylewka samopoziomujgca okoto 3mm ‘ 95-006 Bukowiec
istniejgce warstwy stropu Zelbetowego po usunieciu warstwy ul, Poziomkowa 10

tel. (042) 209 32 86

WkaﬁCZeniOWej www.pppion.pl NIP 727-186-21-48 REGON 471595178 fax.(042) 209 3287
andr zejkuslelak@pppion.pl
PROJEKTANT Nrupr. Data Podpis
MGR INZ ARCH. MICHAL OTOMANSKI | 43/01/Wt 04/09/2023
TESPOL PROJEKTOWY
INZ. ARCH. JULIA KUSTTELAK \ \ 04/09/2023 \

Faza projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICINO - BUDOWLANY

Branza Skala
ARCHITEKTURA 1:50
Tytutrysunku Numer rysunku
PRZEKROJ




