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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: str.3-5
1. PROJEKT ZAGOSP.TERENU str.6-9
STRONA TYTULOWA PZT str.6

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU str.8-9

Podstawa opracowania,

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Bilans powierzchni terenu

. Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z
ich parametrami technicznymi;

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ORWON =
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY str.10-21
STRONA TYTULOWA PA-B str.10
CZESC OPISOWA PROJ. ARCH. - BUD. str.11-22

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Nookw

10.

11.

12.

2.1 Opis stanu istniejgcego
2.2 Zestawienie projektowanych pomieszczen

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Opinia Geotechniczna
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osbb starszych
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:
b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktbécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie
e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
f) Sposo6b odprowadzenia wod opadowych

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1 Projektowane roboty budowlane
11.2 Prace remontowe

11.3 Wentylacja

11.4 Instalacje

11.5 Instalacje sanitarne

11.6 Instalacje elektryczne

Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

13. Uwagi koncowe

3. BIOZ

4. ZALACZNIKI PROJEKTOWE | FORMALNO-PRAWNE:
PIERWSZA STRONA ZALACZNIKOW

SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW

C.1 KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z 1ZB PROJEKTANTOW
C.2 OPINIA KONSERWATORSKA

5. CZESC RYSUNKOWA PROJ. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1 RZUT PARTERU SKALA 1: 50
2 PRZEKROJ A-A SKALA 1: 50
3 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ SKALA 1: 50

6. OPISY TECHNICZNE BRANZ

5|Strona
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Przebudowa lokalu mieszkalnego, z uwzglednieniem branzy budowlanej
oraz instalacyjnej wod-kan, C.O. i elektryczne;.
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OBIEKTU
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KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

NAZWA | ADRES
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NAZWA | ADRES
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Xl - POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE
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MIASTO RUDA SLASKA Z SIEDZIBA PLAC JANA PAWLA I NR 6,
41-709 RUDA SLASKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PION ANDRZEJ KUSZTELAK

UL. POZIOMKOWA 10
95-006 BUKOWIEC

ETAP | ELEMENT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTU
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC, PODPIS:
OPRACOWANIA: | PROJEKTOWA NR UPR. BUD. )
mgr inz. arch. MICHAL. OTOMANSKI
PROJEKTANT .NR l{P.R. 43./01/Wl’T .
ARCHITEKTURA w specjalnoéci architektonicznej w
zakresie projektowania bez ograniczen
OPRACOWALA inz. arch. Julia Kusztelak
mgr inz. MIROSLAW TOMALA
NR UPR: 122/97/Wt
INSTALACJE | PROJEKTANT w specjalnosci instalacji i sieci
SANITARNE sanitarnych w zakresie projektowania
bez ograniczen
OPRACOWAL inz. Kamil Rachwat
mgr inz. RADOSEAW MALINOWSKI
NR UPR.: SLK/9471/PBE/21
INSTALACJA . . . )
PROJEKTANT | W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
ELEKTRYCZNA sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
mgr inz. JOANNA BORYCA -
BANASZCZYK
KONSTRUKCJA | PROJEKTANT NR UPR: LOD/2342/PWOK/14

w specjalnoéci konstrukcyjno -
budowlanej w zakresie projektowania
bez ograniczen
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Ustalenia projektowe i wytyczne zawarte w umowie z Inwestorem
zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna
wizja lokalna

dokumentacja fotograficzna

inwentaryzacja budynku

wytyczne inwestora oraz szczegdtowe uzgodnienia
obowigzujgce przepisy i polskie normy

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

Przedmiotem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa lokalu
mieszkalnego, z uwzglednieniem branzy budowlanej oraz instalacyjnej wod-kan, c.o. i
elektrycznej. Przebudowa nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu. Remontowany

lokal znajduje sie na 3 pietrze w 4 pietrowym budynku.
4/233
25437233
25427233
k

641/233

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

T 387/159

1205/158

—

Fot. 1 mapa www.geoportal.gov.pl

DZ. NR 159, OBREB 0001 RUDA, IDENTYF. DZ.: 247201_1.0001.AR_11.159
UL. PIASTOWSKA 40/9, 41-700 RUDA SLASKA.

Dziatka posiada nieregularny ksztait, czeSciowo jest zabudowana. Dostepnosé
komunikacyjna od strony ul. Piastowskiej. W chwili obecnej teren zabudowany jest 2
budynkami. Dziatki sgsiednie w wigkszosci zabudowane. Dziatka uzbrojona jest w siec
wodociggowa, kanalizacyjng i elektroenergetyczng.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Projektowany remont nie wprowadzi zadnych zmian w istniejagcym
zagospodarowaniu.
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

4. Bilans powierzchni terenu
Projektowany remont nie wprowadzi zadnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu.

5. Informacije i dane

a) Zarowno teren, jak i sam budynek znajdujg sie w gminnej ewidencji zabytkow

b) Teren objety jest planem miejscowym.

c) Dziatka nie jest w granicach terenu gérniczego.

d) Przedmiotowa inwestycja nie wptywa ujemnie i nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikbw na terenie
przedmiotowe] dziatki budowlanej ani na dziatkach sasiednich.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
wraz z ich parametrami technicznymi;
Projektowany remont nie wprowadzi zadnych zmian w zakresie istniejgcych
warunkéw ochrony pozarowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqgo lub roboét budowlanych
Projekt obejmuje jedynie przebudowe lokalu mieszkalnego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projekt obejmuje jedynie przebudowe lokalu mieszkalnego
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zakresie projektowania bez ograniczen
OPRACOWALA inz. arch. Julia Kusztelak
mgr inz. MIROSELAW TOMALA
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INSTALACJA . . . .
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Wrzesien, 2023 r.
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem projektu jest PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, z uwzglednieniem
branzy budowlanej oraz instalacyjnej wod-kan, c.o. i elektrycznej - bud. kat. Xl

2. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W zakres przebudowy wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana
wszystkich instalacji wewnetrznych. W remontowanych pomieszczeniach wykonane
zostang prace zwigzane z wymiang podtdg oraz odnowieniem powtok malarskich.

2.1 Opis stanu istniejgcego

Lokal mieszkalny bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na 3
pietrze w 4 pietrowym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.
Piastowskiej 40/9 w Rudzie Slgskiej i w chwili obecnej jest pustostanem.
Przedmiotowy budynek jest objety ochrong konserwatorskg w postaci wpisania do
Gminnej Ewidencji Zabytkdw. Lokal sklada sie z 2 pomieszczen tj. kuchni oraz
pokoju. Pomieszczenia w Swietle majg okofo 2,62 m wysokosci.

a). kuchnia A=15,46 m?

podioga — wykfadzina pcv

Sciany — powtoka malarska

sufit — powloka malarska

stolarka drzwiowa — drzwi wej$ciowe, widrowe
stolarka okienna — okno pcv

instalacja elektryczna — zty stan techniczny
instalacja wod-kan. — zly stan techniczny
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

b). pokéj o powierzchni A=17,79m?

podtoga — wyktadzina pcv

$ciany — powtoka malarska

sufit — powtoka malarska

stolarka drzwiowa — drzwi wiérowe
stolarka okienna — okna pcv

instalacja elektryczna — zty stan techniczny
instalacja wod-kan. — brak

Fot. 3 pokoj

Wszystkie fotografie pochodzg z archiwum autoréw opracowania.

2.2 Zestawienie pomieszczen projektowanych

Nr Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia Powierzchnia [m?]
1 kuchnia panele podtogowe | 12,6
klasy klasy AC4
2 pokdj panele podtogowe | 17,79
klasy klasy AC4
3 tazienka gres 2,52
tgcznie 32,91 m?

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa ma na celu poprawe estetyki i sposobu
funkcjonowania lokalu. Docelowo lokal sktadaé sie bedzie z holu wejSciowego
potgczonego z kuchnig, z ktérego wejdziemy do tazienki i pokoju. tazienka zostata
wydzielona z przestrzeni kuchni. W lokalu zaprojektowano wymiane wszystkich okien
oraz zastosowano zabezpieczenia w postaci balustrady od zewnetrznej strony
budynku, poniewaz wysokosci parapetow nie spetniajg obowigzujgcych warunkow
technicznych.
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Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 40 w Rudzie Slaskiej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqgo
Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w charakterystyczne parametry
obiektu budowlanego.

5. Opinia Geotechniczna
Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektowany remont nie wprowadza zmian w liczbie lokali.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa wart. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Przewiduje sie likwidacje barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych:

e ruchowo: eliminacja progow wraz z likwidacja zroznicowania podtogi we
wszystkich pomieszczeniach, zakup i montaz drzwi wejsciowych do mieszkania
o szerokosci w Swietle oScieznicy 90cm, zakup imontaz drzwi wewnatrz
lokalowych ~ w Swietle  oScieznicy 80cm, wymiana stolarki okiennej
z uwzglednieniem obnizenia klamki, zakup i montaz umywalki (bez szafki),
wymiana okfadziny podtogowej na posadzke antypos$lizgowg, sterowanie
o$wietleniem tgcznikami klawiszowymi montowanymi na wysokosci 1,20 m

e z dysfunkcjg narzadu wzroku: eliminacja progéw, wymiana oktadziny podtogowej
na posadzke antyposlizgowa, w przypadku posiadanych srodkéw finansowych
przez Zamawiajgcego montaz domofonu z klawiaturg w jezyku Braile'a

o z dysfunkcjg stuchu: zakup sygnalizatora optycznego do dzwonka do drzwi.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlaneqgo na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:

Qsred. =0,2m3/d, Qmax. =0,01dm?s. Jako$¢ wody zapewnia jej dostawca w
oparciu o ustalenia normy branzowej.

llo$¢, jakosé i sposob odprowadzania sciekdéw Q -0,2m%/d, Q =0,01dm3/s — w
ilosci rownej pobranej wody. Odprowadzenie $ciekédw do lokalnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Woda musi by¢ zdatna do spozycia przez ludzi.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
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Nie dotyczy.
c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania ucigzliwych odpadéw
statych poza odpadami o charakterze gospodarczo — komunalnym.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie projektuje sie przekraczania norm dopuszczalnych 40dB w nocy i 50dB w
dzien.

e) Whptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

f) Sposbdb odprowadzenia wdd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych realizowane jest poprzez rury spustowe z
dachu i odprowadzane powierzchniowo na teren biologicznie czynny na
wilasnej posesiji.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy.

11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

111 Projektowane roboty budowlane

Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

- demontaz drzwi wejsciowych do lokalu oraz wtérnych drzwi wewnetrznych,
- demontaz stolarki okiennej

- poszerzenie niektérych otwordéw drzwiowych,

- usuniecie starych powlok malarskich,

- skucie miejscowo luznych tynkow,

- demontaz instalacji wod-kan

- demontaz instalacji elektrycznych

- usuniecie warstw wykonczeniowych posadzek

- postawienie nowoprojektowanych $cian dziatowych i ich wykonczenie
- uzupetnienie Scian i ich wykonczenie

- wykonczenie scian istniejgcych
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- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz balustrady zabezpieczajgcej przed wypadnieciem w kazdym oknie
- wykonanie oktadzin sufitowych

- wykonanie oktadzin podtogowych

11.2 Prace remontowe

o Oktadziny Scienne:

Istniejgce powtoki malarskie nalezy usung¢ do powierzchni tynku, wyrownac
gtadzig i pomalowaé. W przypadku tynkéw spekanych i luznych nalezy je skué i
uzupetnic¢ tynkiem wapienno-piaskowym oraz wykohczy¢ gtadzig gipsowa.

Wykonczenie scian istniejgcych:
- fazienka: do petnej wysokosci utozy¢ oktadzine z ptytek gresowych, na powierzchni
$cian projektuje sie izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg z gotowych mas (foli
w plynie) z zastosowaniem tasmy uszczelniajgcej w narozach.
- kuchnia: do wysokosci 1.6m utozyé okftadzine z ptytek gresowych, powyzej
pomalowac farbg emulsyjna,
- pokoje i komunikacja: powtoka malarska z farby emulsyjne;.

Nowoprojektowane sciany:
- fazienka: $ciany dziatowe o grubosci 12 cm z ptyt kartonowo-gipsowych do
pomieszczehn mokrych, do petnej wysokosci utozy¢ oktadzine z ptytek gresowych, na
powierzchni $&cian projektuje sie izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg z
gotowych mas (foli w ptynie) z zastosowaniem taémy uszczelniajgcej w narozach.
- kuchnia: &ciany dziatowe o grubosci 12 cm z ptyt kartonowo-gipsowych, do
wysokosci 1.6m utozy¢ oktadzine z ptytek gresowych, powyzej pomalowac farbag
emulsyjna,
- uzupetnienia Scian istniejacych: murowanie z cegty ceramicznej petnej, wyréwnanie
gtadzig i pomalowanie

e Oktadziny sufitowe:
W przypadku stropéw drewnianych:
Istniejgce powtoki malarskie nalezy usung¢ do powierzchni tynku i zamontowacé ptyte
GK na ruszcie krzyzowym, wykonczy¢ gtadzig gipsowg, a nastepnie pomalowacé farbg
emulsyjna.

W przypadku stropéw Zelbetowych:
Istniejgce powtoki malarskie nalezy usung¢ do powierzchni tynku i zamontowac ptyte
GK na ruszcie, wykonczy¢ gtadzig ,a nastepnie pomalowac farbg emulsyjng.

e Oktadziny podtogowe:
w przypadku stopéw drewnianych:
Po usunieciu warstw wykonczeniowych posadzek nalezy zamontowa¢ mijankowo piyty
OSB o gr. 18 mm i 12 mm, a w tazienkach piyte OSB o gr. 18 mm i ptyte widkno-
cementowg o gr. 12 mm.
W tazience: Po usunieciu warstw wykonczeniowych posadzek nalezy zamontowaé ptyte
OSB 18mm i ptyte - 12mm, nastepnie izolacje podptytkowa
i gres.

w_przypadku stropu Zzelbetowego:
Po usunieciu warstw wykonczeniowych posadzek nalezy dokonaé miejscowych napraw
istniejgcych wylewek i wykona¢ wylewke samopoziomujgca, na ktérej montowane bedag
panele podtogowe, w przypadku warstw w fazience, po wylewce samopoziomujgcej
stosujemy izolacje podptytkowg i gres.
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Wykonczenia podtog:

- Panele: klasy AC4, gr. min. 8 mm, kolor uzgodni¢ z inwestorem,

- Gres: wymiary ptytek 30x30cm, klasa antyposlizgowo$ci R9, odpornos¢ na Scieranie wg
PEI — IV klasa Scieralnosci.

W tazience projektuje sie izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg podtég z gotowych
mas (foli w ptynie) z zastosowaniem tasmy uszczelniajgcej w narozach. Izolacje nalezy
wykona¢ w strefie mokrej tj. na calym obszarze posadzki z cokotem 15 cm. Nalezy
stosowac tylko i wylgcznie rozwigzania systemowe.

e Stolarka okienna:

Stolarke okienng wykonac¢ na wzér rysunku zestawienia stolarki okiennej. Wymiana
okien nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia czy oszpecenia elewacji, co niewatpliwie miatoby
miejsce w przypadku zastosowania okien w innym kolorze, ksztatcie, wymiarach czy
podziatach, dlatego tez okna powinny stanowi¢ jak najwierniejsze odwzorowanie historycznej
stolarki. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta dla okna nie wiekszy niz U(max) = 0,9
[W/(m2xK)]. Okna i parapety od strony wewnetrznej wykonane z PCV w kolorze biatym.

e Stolarka drzwiowa:
Montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

e Drzwi wewnetrzne:
Drzwi wewnetrzne z MDF. W drzwiach do tazienki nalezy zastosowac podciecie w
dolnej czeéci skrzydta drzwiowego, umozliwiajgce naptyw powietrza.

e Drzwi wejSciowe do lokalu:
Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego ze stali. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta
dla stolarki nie wiekszy niz U(max) = 1,3 [W/(m2xK)].

¢ Przewody wentylacyjne, kratki wentylacyjne:

Wentylacja w budynku bedzie realizowana poprzez wentylacje grawitacyjng przez
kominy wentylacyjne w pomieszczeniach mokrych. Pomieszczenia mokre tj. tazienka oraz
kuchnia nalezy wyposazy¢ w drzwi z podcigciem aby zapewni¢ swobodny naptyw powietrza
do pomieszczeh mokrych. W istniejgcy komin nalezy wprowadzi¢ kanat stalowy fi125 z
wywiewkg na dachu oraz zamontowa¢ kratke wentylacyjng w $cianie o wym. 14 x 14 cm.

¢ Obudowy przewodow kanalizacyjnych:

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac¢ ptytg wibknowo-cementowg w
miejscach gdzie jest mozliwo$¢ prowadzenia rur po Scianie nalezy wykona¢ bruzdy w
§cianach zachowujgc przy tym minimalne spadki zawarte w projekcie branzowym
sanitarnym.

11.3  Wentylacja

Wentylacja w budynku odbywa sie w sposéb grawitacyjny w oknach zamontowane
zostang nawiewniki okienne dostarczajgce Swieze powietrze z zewnatrz, regulacja
dostarczania $wiezego powietrza bedzie realizowana w sposdb manualny poprzez
przymknigecie otworu przez uzytkownika danego lokalu. Nie nalezy przekracza¢ doptywu
Swiezego powietrza w ilosci wiekszej niz30 m3/h na osobe z uwagi na tak zaprojektowane
ogrzewanie. Kratki wentylacyjne w kuchni oraz tazience musza by¢ odkryte zapewniajgc
swobodny wyptyw powietrza przez kratke. W drzwiach do pomieszczenia tazienki oraz
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kuchni nalezy zastosowaé podciecie umozliwiajgce przeptyw powietrza z pomieszczen
czystych do pomieszczen brudnych, tym samym umozliwiajgce wymiane powietrza.

11.4 Instalacje

Lokal zostanie wyposazony w podstawowe instalacje zapewniajgce warunki bytowo-
gospodarcze dla uzytkownikéw. W lokalu wymieniona zostanie instalacja elektryczna,
instalacja c.0. z wykorzystaniem promiennikéw, instalacja wodociggowa oraz instalacja
kanalizacyjna wraz z zapewnieniem odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach kuchni oraz
tazienki. Instalacja cieptej wody uzytkowej musi by¢é przystosowana do okresowego
przegrzewu do 70 stopni Celsjusza przy armaturze aby uniemozliwi¢ rozwoj bakterii
Legionelli.

11.5 Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa

Zostata zaprojektowana wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej w
lokalu od miejsca wejscia instalacji do lokalu, gdzie zlokalizowany bedzie gtowny zawor
odcinajgcy do wody, wodomierz mokrobiezny DNZ20, filtr oraz zawdr zwrotny odcinajgcy.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w lokalnym elektrycznym zasobniku cieptej
wody, instalacje okresowo nalezy przegrza¢ do temperatury 70 stopni Celsjusza aby
zapobiec rozwoju bakterii Legionelli. Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur z tworzywa
sztucznego z wkitadkag aluminiowg PE-RT/AI/PE-RT, tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw z zachowaniem wymogoéw technologicznych
i zachowania $rednic nominalnych. Rury i tgczniki zastosowane do budowy instalacji
wodociggowej powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Producenci rur
i ksztattek powinni legitymowac¢ sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci
wytwarzania, np. certyfikat 1SO.

Instalacja wody zimnej doprowadzona bedzie do wszystkich baterii czerpalnych
projektowanych w budynku. Przewody pod poszczego6lne przybory nalezy wykonac
prowadzgc rury w izolacji w Scianach oraz w posadzce i zakanczajgc je podejsciem
z zaworem odcinajgcym. Baterie z podejsciem dolnym nalezy potgczyé przewodami
elastycznymi w oplocie stalowym.

Rury prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej oraz posadzce (wg czesci rysunkowej). Rury
prowadzone w posadzce zabezpieczy¢ izolacjg termiczng ,np. Poolflex 445 o grubosci min.
6mm. Podejscia do urzadzen sanitarnych wody cieptej uktadane po zewnetrznej stronie Scian
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng wykonang z pianki poliuretanowej o grubosci min. 20mm —
dla rur o $rednicy do 22mm, natomiast dla $rednic wigkszych o grubosci 30mm. Przewody
prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ odpowiednig kompensacje wydtuzen termicznych, badz
stosowac kompensatory.

Wszystkie przewody rurowe powinny byé uktadane w otulinie z pianki poliuretanowej
lub rownorzedng niepalng o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK i grubosci
jak w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z
materiatu o wspétczynniku przewodzenia
Lp. Rodzaj przewodu ciepta A=0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
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2 Srednica wewnetrzna 22-35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna 35-100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna powyzej

4 100mm 100mm

Przewody i armatura o Srednicy jak w
punktach 1-4 przechodzgce przez
Sciany lub stropy, skrzyZzowania
5 przewoddéw 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4

Przewody o $rednicy jak w punktach
1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych

6 uzytkownikdéw 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4
Przewody o $rednicy jak w punkcie 6
7 utozone w podtodze 6mm

Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie
przeptuka¢, a przed zalaniem posadzki oraz potozeniem tynkdw naSciennych, nalezy
wykonac probe szczelnosci instalacji wodociggowej wody zimnej, na ciSnienie p = 1 MPa
w czasie t = 30 min.

Instalacja centralnego ogrzewania

W lokalu jako zrodto ogrzewania zostaty zastosowane elektryczne promienniki ciepta,
ktorych moc pokrywa zapotrzebowanie na ciepto danego lokalu nie przekraczajgc wymiany
powietrza w ilosci 30 m3/h na osobe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektowanymi i minimalnymi
spadkami pozwalajgcymi na wiasciwy odptyw $ciekow z urzgdzen sanitarnych. Przy
stosowaniu ksztattek kanalizacyjnych zaleca sie¢ maksymalny kat prowadzenia rur 45st. Na
przyborach sanitarnych zastosowaé odpowiednie syfony zabezpieczajgce instalacje przed
przedostawaniem sie przykrych zapachdéw. W przypadku koniecznoéci zastosowania zmiany
kierunku o 90st. Nalezy zastosowa¢ dwa kolana 45st. Poziomy instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce oraz pod posadzkg. Poziomy instalacji
kanalizacji sanitarnej wykona¢ w posadzce

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja w budynku odbywa sie w sposéb grawitacyjny w oknach zamontowane
zostang nawiewniki okienne dostarczajace Swieze powietrze z zewnatrz, regulacja
dostarczania $wiezego powietrza bedzie realizowana w sposdb manualny poprzez
przymkniecie otworu przez uzytkownika danego lokalu. Nie nalezy przekracza¢ doptywu
Swiezego powietrza w ilosci wiekszej niz 30 m3/h na osobe z uwagi na tak zaprojektowane
ogrzewanie. Kratki wentylacyjne w kuchni oraz tazience musza by¢ odkryte zapewniajgc
swobodny wyptyw powietrza przez kratke. W drzwiach do pomieszczenia tazienki oraz
kuchni nalezy zastosowaé podciecie umozliwiajgce przeptyw powietrza z pomieszczen
czystych do pomieszczen brudnych, tym samym umozliwiajgce wymiane powietrza
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11.6 Instalacje elektryczne

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy obiektowe;j
niskiego napiecia TB, z ktérych wyprowadzono linie kablowe w kierunku:

e odbiornikbw oswietleniowych;

e odbiornikéw elektrycznych;

e innych odbiornikdéw strefowych.

Zasilanie w energie elektryczng budynku mieszkalnego jednorodzinnego odbywa¢ sie bedzie
kablem 0,4 kV YKXS 5x6mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej budynku
mieszkalnego. Uktad sieci w obiekcie — TN-S.

W tablicy licznikowej na klatce schodowej nalezy zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy
35A, tablice licznikowa tréjfazowsg, ogranicznik mocy 3 fazowy 25A.

OSWIETLENIE OBIEKTU

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych pomieszczeh przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia
o$wietlenia:

o Korytarz: 150 Ix;

e Toaleta: 200 Ix;

o Pokoje: 300 Ix;

e Kuchnia: 500 Ix;
Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegolnych
pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwoddéw o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywaé sie przy
zastosowaniu:

e Lokalnych  wylgcznikbw  pojedynczych,  Swiecznikowych, schodowych —w

pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegélne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo =z tablicy TB
(obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktadaé Ilub
prowadzi¢ podtynkowo.
taczniki obwodéw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposoOb, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy
powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokoéci 105 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu
ochrony IP44. Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu:

e YDYzo 4x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych;

e YDYZo 2x1,5 mm? — przewod sterujacy, roztgczany na odcinku tgcznik oswietleniowy

— oprawa os$wietleniowa;

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
» Gniazda ogolnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — dla montazu na
wysokosci +0,3m — pomieszczenia ogoélne;
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» Gniazda ogoélnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — dla montazu na
wysokosci +1,2m — kuchnia;
= Gniazda ogolnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44 — pomieszczenia wilgotne.
= Gniazdo ogdlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP66 — taras
Poszczegélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnicy obiektowej dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sag
zrébwnowazone na wszystkich fazach.
Instalacje nalezy ukfadac¢ lub prowadzic:
e Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow
elektroenergetycznych w $cianach powinny sie znajdowac:
— Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
— Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic bgdz linii zbiegu $cian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
o W taki sposob, aby Srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz
30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczenh biurowych;
e Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé
osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44. Kazdy z obwodéw gniazd
wtyczkowych  zostat zabezpieczony wylgcznikiem  réznicowoprgdowym,
wySsokoczutym o pradzie znamionowym roznicowym réwnym 30 mA,
oprzewodowanie nalezy  wykonac przy  zastosowaniu przewodéw
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm?.

12.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont nie wptynie na zmiane warunkdédw ochrony pozarowej obiektu.

13.Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny nie moze stanowi¢ podstawy do prowadzenia robdt
budowlanych. Integralng czescig powyzszego opracowania sg projekty techniczne w branzy
konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej! Projekty techniczne winny by¢
przekazane kierownikowi budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Opracowat z wykorzystaniem
opracowan branzowych:
mgr inz. arch. Michat Otomanski

upr. bud. nr 43/01/WL do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robét:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty budowlano

- montazowe - roboty wykonczeniowe

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja przebiegac bedzie w obrebie istniejgcego lokalu mieszkalnego.

. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi | zdrowia

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
zagospodarowac plac budowy. Gtéwny realizator inwestycji obowigzany jest do
petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw
prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie. Zagospodarowanie
terenu budowy powinno obejmowaé w szczegoélnosci: - oznakowanie - urzgdzenie
sktadowisk materiatow i wyrobow

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdblnoéci przysypania ziemig lub upadku z wysokoéci:

c) roboty przy wejsciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi —
zabezpieczenia drég komunikacyjnych
a) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
- upadek pracownika z wysokoSci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie ha wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone: - pozostawione otwory w Scianach .Wazne jest ustalenie
rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
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powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosSci

b) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby w remontowanym obiekcie
budowlanym. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg
by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestédw roboczych lub rusztowan.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiadac kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreSlonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
pracownikéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w
tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu
budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych, obejmujgcego w szczegdlnoci:

1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatébw budowlanych i terenéw
produkcji pomocniczej budowy,

6) wtasciwe wykonanie przewododw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu
budowy,

7) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatéw i narzedzi.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
- niewlasciwa ogolna organizacja pracy

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
- niewtasciwy stan czynnika materialnego

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materiatowe czynnika materialnego

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

- dba¢ o sprawnoé¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu)

a) Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym

Opracowat z wykorzystaniem
opracowan branzowych:
mgr inz. arch. Michat Otomanski

upr. bud. nr 43/01/WL do proj. bez ograniczen
w specjalnoséci architektonicznej
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