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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru roboét izolacyjnych dla inwestycji
Remont lokali mieszkalnych w Rudzie Slgskiej w lokalizacji: ul. Chorzowska 9a/14, ul. Furgota 1/2, ul.
Niedurnego 45a/3, ul. Niedurnego 93/10, ul. Piastowska 35/5, ul. Piastowska 40/9, ul. Piastowska
40/12, ul. Podgérze 4/6, ul. Podgorze 9/6, ul. Potokowa 5/3 i 4, ul. Rudzka 5/1i 2.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.
IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,
wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z
gruntem przed wilgocia.

e Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa
i gruntowa.

e Izolacja pozioma S$cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Ukfada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w s$cianach piwnic nad
stropem.

e Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacja
projektowa
1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych:
- izolacji przeciwwilgociowych z folii ptynnych pod oktadziny ceramiczne,

1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich jako$é
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowaé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
W realizacji inwestycji przewiduje sie uzycie nastepujgcych materiatéw:
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o folie ptynne (izolacje pod oktadziny ceramiczne),
2.2. Folia w ptynie

Gestoé¢ [g/cm3] w 25°C: 1,5

Temperatura stosowania [°C ]: +5 do +35

Temperatura przechowywania [°C ]: +10 do +25

Czas schniecia pierwszej warstwy: 3 godz.

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: 24 godz.

Min. / Max. grubos$é warstwy: 1/3 mm

Wydajnosé (3 warstwy): 1,5 kg/m?

Przyczepno$é do podtoza:: = 0,8 N/mm?

Zdolnos¢ mostkowania rys: klasa A5 (-10°C) — pow. 2,5 mm w temp.-10°C

Przepuszczalnos¢ CO,: > 50m

Przepuszczalnosé pary wodnej: klasa lll

Przepuszczalno$é wody: < 0,1 kg/m?xh%>

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w -, Wymagania Ogélne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wyktadzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja i folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

® wymiary,
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e numer aprobaty technicznej,
o nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,
e znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczegétowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatdw izolacyjnych.

5.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

e podczas bezdeszczowej pogody

e po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15 °C przy ukfadaniu

folii z tworzyw sztucznych, o ile nie s3 podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, zas$ przy nierdwnos$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonac
warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad
powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Izolacje z folii w ptynie
Podtoze pod folie powinno byé suche, réwne i wolne od ttuszczu, kurzu oraz luzno zwigzanych
elementow.
Nieréwnosci, pekniecia nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg i pozostawi¢ do wysezonowania 28 dni.
Chtonne podtoza zagruntowac gruntem akrylowym. Folie w ptynie dobrze wymieszaé przed uzyciem,
nanosi¢ na suche podtoze pedzlem.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanies¢ pedzlem, pacg lub watkiem malarskim.
Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci (zaleca sie uzyskanie warstwy od 1
do 3 mm).
Narzedzia umy¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po min. 24h) nalezy
pokry¢ oktadzing z ptytek ceramicznych lub inng posadzka. Uszczelnione powierzchnie nalezy chronié¢
okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Dokonac¢ sprawdzenia:
- ciggtosci izolacji
- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos$¢ spadkow z dokumentacja
- sprawdzenie ilo$ci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.2. Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomocg taty przytozonej do powierzchni podkfadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie witasciwych materiatéw i grubos¢ projektowang warstwy
izolacyjnej.
Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian metody ,lekk3” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest
systematyczny nadzdr prowadzony przez wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Czesciowe odbiory robot polegajgce na  sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdét zostaty
wykonane z wymaganiami swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego
obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé nastepujace etapy robét;
-przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod ukfad ociepleniowy),
-przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych lub wetny mineralnej,
Ze sprawdzenia kazdego z etapdOw ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé wpisu w dzienniku
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01. ,, Wymaganiach ogdlnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéow izolacyjnych:
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wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbiédr materiatdbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;j.

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia

narozy.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robodt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg

projektows i specyfikacjg techniczng,

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

w dzienniku budowy zakorczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét,

zawartych w umowie.

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréw cze$ciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z2003r.

e Prawo budowlane — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 .

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — Dz.U. 2013 poz. 21
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow

odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami

mogg poddawac odzyskowi na potrzeby witasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku -

Dz.U. 2016 poz. 93

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 1107-1:2001

PN-EN 1107-2:2002

PN-EN 1108:2001

PN-EN 1109:2013-07

PN-EN 1110:2011

PN-EN 12039:2016-07
PN-EN 12085:2013-07
PN-EN 12086:2013-07
PN-EN 12089:2013-07
PN-EN 12090:2013-07
PN-EN 12091:2013-07

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 12310-2:2019-01

PN-EN 12311-1:2001

PN-EN 12311-2:2013-07

PN-EN 12316-1:2001

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod
w budynkach i elementéw budowlanych

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie stabilnosci wymiaréw
Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie stabilnosci
wymiardéw - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie stabilnosci ksztattu przy
cyklicznych zmianach temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdéw - Okreslanie gietkos$ci w niskiej
temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie odpornosci na sptywanie
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw - Okreslanie przyczepnosci posypki
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
wymiarow liniowych prébek do badan

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
wiasciwosci przenikania pary wodne;j

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
zachowania przy zginaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
zachowania przy scinaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odpornosci na zamrazanie-odmrazanie

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie wytrzymatosci na
rozdzieranie (gwozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na
rozdzieranie - Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu - Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy
na oddzieranie
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PN-EN 12316-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci
ztaczy na oddzieranie - Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy
na $cinanie

PN-EN 12317-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci

zfaczy na scinanie - Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 12429:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Klimatyzowanie do
wilgotnosci rownowagowej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci

PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
zachowania pod punktowym obcigzeniem

PN-EN 12431:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci
wyrobdéw do izolacji podtdg ptywajacych

PN-EN 12667:2002 Witasciwosci cieplne materiatow i wyrobdw budowlanych -

Okreslanie oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i
czujnika strumienia cieplnego - Wyroby o duzym i Srednim oporze
cieplnym

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokryé dachowych - Okreslanie
odpornosci na uderzenie

PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -
Okreslanie odpornosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 12758:2020-01 Szkto w budownictwie - Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekéw
powietrznych - Opisy wyrobu, okreslenie wtasciwosci i zasady
rozszerzania

PN-EN 12939:2002 Witasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych -
Okreslanie oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i
czujnika strumienia cieplnego - Grube wyroby o duzym i sSrednim
oporze cieplnym

PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokryé dachowych - Metoda sztucznego
starzenia przez dtugotrwate dziatanie podwyzszonej temperatury

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

PN-EN 13165+A2:2016-08  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13166+A2:2016-08  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki
fenolowej (PF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13167+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze szkfa
piankowego (CG) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13168+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
drzewnej (WW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13169+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z arkuszy z
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PN-EN 13170+A1:2015-03

PN-EN 13171+A1:2015-04

PN-EN 13172:2012
PN-EN 13416:2004

PN-EN 13467:2018-02

PN-EN 13468:2004

PN-EN 13469:2013-04

PN-EN 13470:2003

PN-EN 13472:2013-04

PN-EN 13494:2020-01

PN-EN 13495:2020-01

PN-EN 13496:2013-12

PN-EN 13497+A1:2021-06

PN-EN 13498:2003

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-EN 13501-1:2019-02

PN-EN 13583:2012

perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z korka
ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wtdkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnoSci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdow - Zasady
pobierania prébek

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie wymiardw, prostokatnosci i
prostoliniowosci otulin

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Oznaczanie $ladowych ilosci rozpuszczalnych w
wodzie jondw chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych,
sodowych oraz pH

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie wtasciwosci przenikania pary wodnej
przez otuliny

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie gestosci pozornej otuliny

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie nasigkliwos$ci woda otulin przy
krétkotrwatym czesciowym zanurzeniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
przyczepnosci warstwy klejgcej i warstwy podktadowej do
materiatu do izolacji cieplnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odpornosci na odrywanie zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
mechanicznych witasciwosci siatek z wtdkna szklanego
stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnetrznych zespolonych
systemach izolacji cieplnej (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odpornosci na uderzenie zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odpornosci na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng -
Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw
budynkdw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -
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Okreslanie odpornosci na grad

PN-EN 13793:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
zachowania przy cyklicznym obcigzeniu

PN-EN 13820:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
zawartosci czesci organicznych

PN-EN 13950:2014-10 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji

cieplnej/akustycznej - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 14063-1:2005 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejgcych surowcéw ilastych (LWA) formowane in
situ - Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej przed
zastosowaniem

PN-EN 14063-2:2013-12 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejgcych surowcédw ilastych formowane in situ -
Cze$¢ 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobéw

PN-EN 14064-1:2018-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -
Czes$é 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej, przed ich
zastosowaniem

PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -
Czesc 2: Specyfikacja wyrobow po zastosowaniu

PN-EN 14303:2016-02 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14304:2016-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej
(FEF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14305:2016-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze szkta piankowego (CG) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14306:2016-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja

PN-EN 14307:2016-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji

przemystowych - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14308:2016-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

PN-EN 14309:2016-02 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
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PN-EN 14313:2016-04

PN-EN 14314:2016-03

PN-EN 14315-1:2013-06

PN-EN 14315-2:2013-06

PN-EN 14316-1:2005

PN-EN 14316-2:2007

PN-EN 14317-1:2006

PN-EN 14317-2:2007

PN-EN 14318-1:2013-06

PN-EN 14318-2:2013-06

PN-EN 14319-1:2013-06

PN-EN 14319-2:2013-06

PN-EN 14320-1:2013-06
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fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z pianki polietylenowej (PEF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
formowane natryskowo in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja systemu
natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
formowane natryskowo in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja
zastosowanych wyrobow izolacyjnych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji
cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ - Czes¢
1: Specyfikacja wyrobdw przed zastosowaniem - w postaci
zwigzanej i niezwigzanej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji
cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ - Cze$¢
2: Specyfikacja wyrobdéw po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji
cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ -
Czesc 1: Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem - w postaci
zwigzanej i niezwigzanej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji
cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ -
Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobdéw po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
formowane przez dozowanie in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja
systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
formowane przez dozowanie in situ - Cze$¢ 2: Specyfikacja
zastosowanych wyrobow izolacyjnych

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in
situ - Czes¢ 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki
przed zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in
situ - Czes¢ 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobdéw izolacyjnych
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ -
Czesc 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed
zastosowaniem
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PN-EN 14320-2:2013-06

PN-EN 14496:2017-08

PN-EN 14509:2013-12

PN-EN 14706:2013-04

PN-EN 14707:2013-04

PN-EN 14759:2005

PN-EN 14909:2012

PN-EN 14967:2007

PN-EN 15101-1+A1:2019-06

PN-EN 15101-2:2013-12

PN-EN 15501:2016-04

PN-EN 15599-1:2012

PN-EN 15599-2:2010

PN-EN 15600-1:2010

PN-EN 15600-2:2010

PN-EN 15715:2009

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ -
Czesc 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobodw izolacyjnych

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej
oraz do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan

Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z
dwustronng oktadzing metalowg - Wyroby fabryczne -
Specyfikacje

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie maksymalnej temperatury
stosowania

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie maksymalnej temperatury
stosowania otulin

Zaluzje - 1zolacyjno$¢ akustyczna odnoszaca sie do dzwiekéw
powietrznych - Wyrazanie osiggéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i
wtasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wiasciwosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z celulozy w
postaci luznej (LFCI) formowane in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z celulozy w
postaci luznej (LFCI) formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z perlitu ekspandowanego (EP) i
wermikulitu eksfoliowanego (EV) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu
ekspandowanego (EP) formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow w postaci zwigzanej i niezwigzanej, przed ich
zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu
ekspandowanego (EP) formowane in situ - Cze$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu
eksfoliowanego (EV) formowane in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem - w postaci zwigzanej i
niezwigzanej

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu
eksfoliowanego (EV) formowane in situ - Czes$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej - Instrukcje montazu i mocowania do
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PN-EN 15732:2013-04

PN-EN 15814+A2:2015-02

PN-EN 16012+A1:2015-04

PN-EN 1602:2013-07

PN-EN 16025-1:2013-10

PN-EN 16025-2:2013-10

PN-EN 1603:2013-07

PN-EN 1604:2013-07

PN-EN 1605:2013-07

PN-EN 1606:2013-07

PN-EN 16069+A1:2015-03

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 1608:2013-07

PN-EN 16382:2016-12

PN-EN 16383:2016-12

PN-EN 16703:2015-10

PN-EN 16724:2016-03

PN-EN 16783:2017-06
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badania reakcji na ogien - Wyroby produkowane fabrycznie
Lekkie wyroby wypetniajgce i wyroby do izolacji cieplnej do
zastosowan w budownictwie lgdowym i wodnym (CEA) - Wyroby z
lekkiego kruszywa z peczniejgcych surowcéw ilastych (LWA)
Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami
do izolacji wodochronnej - Definicje i wymagania

Izolacja cieplna budynkoéw - Wyroby do izolacji refleksyjnej -
Okreslanie deklarowanych cieplnych wtasciwosci uzytkowych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie gestosci
pozornej

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w konstrukcjach
budowlanych - Podsypki z EPS w postaci zwigzanej - Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace wstepnie przygotowanego w zaktadzie
tynku suchego z EPS

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w konstrukcjach
budowlanych - Podsypki z EPS w postaci zwigzanej - Cze$¢ 2:
Obrdbka wstepnie przygotowanego w zaktadzie tynku suchego z
EPS

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych (23 °C/50 % wilgotnosci wzglednej)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odksztatcenia pod okreslonym obcigzeniem Sciskajgcym i w
okreslonych warunkach temperaturowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie petzania
przy Sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki
polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie rownolegle do powierzchni
czotowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odpornosci na przecigganie kotew ptytowych przez materiaty do
izolacji cieplnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
zachowania cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych
systemoéw ocieplania z tynkami (ETICS)

Akustyka - Procedura badawcza dla systemow suchej zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych na ksztattownikach stalowych -
Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Instrukcje montazu i
mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej - Zasady kategoryzacji wyrobu (PCR),
dotyczace wyrobéw produkowanych fabrycznie i formowanych in
situ, do opracowania deklaracji sSrodowiskowych wyrobu
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PN-EN 16809-1:2020-04

PN-EN 16809-2:2017-02

PN-EN 16977:2021-04

PN-EN 17101:2018-10

PN-EN 17140:2021-03

PN-EN 1844:2013-07

PN-EN 1847:2010

PN-EN 1848-1:2002

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-1:2002

PN-EN 1849-2:2019-08

PN-EN 1850-1:2002

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 1928:2002

PN-EN 1931:2002

PN-EN 495-5:2013-07

PN-EN 822:2013-07

PN-EN 823:2013-07
PN-EN 824:2013-07

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Roboty izolacyjne — SST 01.04

Wyroby do izolacji cieplnej budynkéw - Wyroby formowane in situ
z granulek styropianowych (EPS) w postaci luznej i granulek
styropianowych w postaci zwigzanej - Cze$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow w postaci zwigzanej i luznej przed zastosowaniem
Wyroby do izolacji cieplnej budynkéw - Wyroby formowane in situ
z granulek styropianowych (EPS) w postaci luznej i granulek
styropianowych w postaci zwigzanej - Cze$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow w postaci zwigzanej i luznej po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej budynkdéw - Wyroby z silikatow (CS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Metody identyfikacji
i badan jednosktadnikowego spienionego kleju poliuretanowego
przeznaczonego do zewnetrznych zespolonych systeméw izolacji
cieplnej (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej budynkéw - Panele izolacyjne
prézniowe (VIP) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie odpornosci na ozon
- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Metody ekspozycji
na dziatanie ciektych chemikalidow i wody

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci
i prostoliniowosci - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury
- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw
Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury
- Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych -
Czes$¢é 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw
Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych -
Czes$é 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -
Okreslanie wodoszczelnosci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -
Okredlanie przenikania pary wodnej

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie odpornosci na
zginanie w niskiej temperaturze - Cze$¢ 5: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i
szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
prostokatnosci
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie ptaskosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
zachowania przy $ciskaniu

Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Czes¢ 1: Zasady stosowania dla
okreslonych wyrobéw

Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekdéw powietrznych

Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekdéw uderzeniowych

Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Czes¢ 4: Procedury pomiarowe i
wymagania

Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia

Izolacja cieplna wyposazenia budynkdéw i instalacji przemystowych
- Zasady obliczania

Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkdw na podstawie wtasciwosci elementdow - Cze$é 1:
Izolacyjnos¢ od diwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami
Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkdw na podstawie wtasciwosci elementow - Cze$é 2:
Izolacyjnosé¢ od dzwiekdw uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami

Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkdw na podstawie wtasciwosci elementow - Cze$é 3:
Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych przenikajgcych z zewnatrz
Akustyka - Wyznaczanie i stosowanie niepewnosci pomiaréw w
akustyce budowlanej - Czesc¢ 1: Izolacyjnos¢ akustyczna

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Okreslanie deklarowanego wspdtczynnika
przewodzenia ciepta

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach oraz
izolacyjnosci elementéw budowlanych metoda natezenia dzwieku
- Czesc 1: Pomiary laboratoryjne

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych metoda
natezeniowq - Czes¢ 2: Pomiary terenowe

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych metoda
natezeniowq - Czes¢ 3: Pomiary laboratoryjne w zakresie niskich
czestotliwosci

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci uzytkowe wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych - Obliczanie dyfuzji pary
wodnej - Systemy izolacji rurociggédw zimnych

Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Czesc 1: 1zolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych
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Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Czesc 2: 1zolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych

Akustyka - Pomiar terenowy izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Czesc 3: Izolacyjnosc¢ akustyczna Sciany zewnetrznej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie petzania
przy Sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie absorpcji
wody przy dtugotrwatej dyfuzji

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
odpornosci na zamrazanie-odmrazanie

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Okreslanie obliczeniowego wspdtczynnika
przewodzenia ciepfa

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie gestosci
pozornej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
nasigkliwosci wodg przy krétkotrwatym, czesciowym zanurzeniu
Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Czes¢ 1:
Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Czes¢ 2:
Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych

Izolacja cieplna - Stownik

Izolacja cieplna - Wymiana ciepta przez promieniowanie -
Wielkosci fizyczne i definicje

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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