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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia sanitarnego
nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajgcy.

Instalacje  wody zimnej, cieptej wody uzytkowej prowadzong w
posadzkach/natynkowo wykonac¢ z fur PERT-AL-PEHD. Pod kazdym z pionéw
oraz w_najnizszym miejscach instalacji naIeZ\{(zamsta,Iowac zawory odcinajace
z mozliwoscig sFustu._wod . Rury i ksztattnki taczy¢ metoda zgrzewania wg
wytycznych i instrukcji producenta rur.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nie bedace
przegrodami ppoz. powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas
montowania rurociggéw zachowac zasady.samokompensa\c/v przewoddow oraz
wiasciwego montazu uchwytow statych'i przesuwnych. Wszystkie przejscia
przez _przegrody oddzielenia pozarowego _oraz przeérodoy' pomieszczen
zamknietych posiadajace odpornosc ogniowa El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Rysunek rozpatrywac tacznie z rysupnkami projektow branzowych. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykonac zgodnie” z "Warunkami  technicznymi
wykonania_ i odbioru_ robét budowlano-montazowych", zasadami wiedz
technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio "wykwalifikowanyc
racownikow, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku
echnicznym * ‘elementu, = ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej nie
zwalnia Wykonawcy ~z “koniecznosci zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie
zas'aosow?ne materiaty montowacé zgodnie z zalecéniami i wytycznymi
producenta.

Rozmieszczenie i dobdr armatury d(k_rany, umywalki, miski ustepowe,
prysznice, itp.) nalezy _bezwzglednie ‘skoordynowa¢. z projektem
wykonawczym ‘wnetrz. " NiesScistosci” | odstepstwa nalezy uzgadhiac z
architektem prowadzacym.

Pojemnos¢ instalacji cieptej wody uzytkowej nie moze przekroczy¢ 3 dm3 od
wodomierza do najdalej usytuowanego punktu poboru.

Przy kazdym wodomierzu nalezy zamontqwa¢ filtr siatkowy pionowy, zawoér
zwrotny oraz kulowy. Nalezy zachowac prostke przed wodomierzem o
dtugosci minimum 10 cm.
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