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INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej przebudowy lokalu mieszkalnego
przy ul. Piastowska 40/9, 41-700 w Rudzie Slgskie;j.

LOKALIZACJA

ul. Piastowska 40/9,
41-700 w Rudzie Slagskiej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
= Zlecenie Inwestora

= Uzgodnienia z Inwestorem;
= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= POLSKIE NORMY

= PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach ~ budowlanych. Ustalenie
og6Inych charakterystyk lub rbwnowa  zne

= PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektac h budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze nstwa (wszystkie arkusze) lub rownowa zne

= PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobor i
monta z wyposa zenia elektrycznego (wszystkie arkusze) lub rbwnowa  zne

= PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pr adow zwarciowych. Cz es¢é 1: Definicje i
metody obliczania lub rbwnowa zne

= PN-EN 12464-1 - Swiatlo i o $wietlenie. O $wietlenie miejsc pracy. Cz ¢$¢é 1: Miejsca
pracy we wn etrzach lub rwnowa zne

= N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego na piecia. Ochrona
przeciwpora zeniowa lub rownowa zne
= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa lub rownowa zne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE OBIEKTU W ENERGI E ELEKTRYCZNA

W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy obiektowej
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niskiego napiecia TB, z ktorych wyprowadzono linie kablowe w kierunku:

» odbiornikéw oswietleniowych;

» odbiornikéw elektrycznych;

* innych odbiornikéw strefowych.
Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie w energie elektryczng urzgdzen znajdujgcych sie w
lokalu zaleca sie zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 7kW.
Zasilanie w energie elektryczng lokalu mieszkalnego odbywaé sie bedzie kablem
trojfazowym 0,4 kV YKXS 5x6mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej budynku
mieszkalnego. Uklad sieci w obiekcie — TN-S.
Moc przytgczeniowa obiektu — 7kW, Un=0,4kV. Ukfad sieci w obiekcie — TN-S. W tablicy
licznikowej na klatce schodowej nalezy zabudowacé roztgcznik bezpiecznikowy 35A, tablice
licznikowg trojfazowa, ogranicznik mocy 3 fazowy 25A .

OSWIETLENIE OBIEKTU

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegoOlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci sredniego natezenia
oswietlenia:

* Korytarz: 150 Ix;

» Toaleta: 200 Ix;

» Pokoje: 300 Ix;

* Kuchnia: 500 Ix;
Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkOw panujgcych w poszczegodlnych
pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac¢ sie przy
zastosowaniu:

* Lokalnych  wylgcznikbw pojedynczych, $wiecznikowych, schodowych w

pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
e Czujnikbw obecnosci na elewacji oraz przy drzwiach wejsciowych;

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA OBWODOW O SWIETLENIOWYCH

Poszczegolne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z tablicy TB
(obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub
prowadzi¢ podtynkowo.

tgczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy umieszczac¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi. tgczniki instalowane ponad powierzchniami pracy
powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet o$wietleniowy o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu
ochrony IP44. Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu:
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YDYzo 4x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych;
YDYzo 2x1,5 mm? — przewdd sterujgcy, roztgczany na odcinku tgcznik o$wietleniowy
— oprawa oswietleniowa;

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:
= Gniazda ogélnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — dla montazu na
wysokosci +0,3m — pomieszczenia ogolne;
= Gniazda ogolnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — dla montazu na
wysokoséci +1,2m — kuchnia;
= Gniazda ogolnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44 — pomieszczenia wilgotne.
» Gniazdo ogdélnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP66 — taras
Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie
z rozdzielnicy obiektowej dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sg
zrownowazone na wszystkich fazach.
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzié:
* Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow
elektroenergetycznych w scianach powinny sie znajdowac:
— Dlatras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
— Dlatras pionowych — 15 cm od os$cieznic badz linii zbiegu Scian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
* W taki sposéb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz
30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
* Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44. Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostat
zabezpieczony  wytgcznikiem  roznicowoprgdowym,  wySsokoczutym o  pradzie
znamionowym réznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonac¢ przy
zastosowaniu przewodoéw elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm?.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zakiécic
prawidiowg prace urzgdzen elektrycznych. Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone
do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyréwnywania potencjatow w obiekcie przed
skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do
budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gidbwne budynkow). Ograniczniki przepie¢ klasy T2
stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia
przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen elektrycznych (redukcja
przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). W RG planuje sie zainstalowac ograniczniki przepiec¢ klasy
T1+T2.

Potgczenia te bedg wykonane przy pomocy szyn miejscowych (MSW) podtynkowych
montowanych w puszkach elektroinstalacyjnych. MSW nalezy potgczy¢ z gtbwng szyng
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wyrownawczg (GSW) linkg elektroinstalacyjng LgY4mmz2. Polgczenia czesci
przewodzgcych obcych tj rury metalowe, metalowe brodziki, konstrukcja obiektu itp. z MSW
nalezy wykonac¢ linkg elektroinstalacyjng LgY2,5mm2. GSW bedzie potgczona z
uziemieniem za pomocg ptaskownika stalowego 25x4mm.

PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ podtynkowo, mozliwie najkrotszg trasa,
(réwnolegle i prostopadle do krawedzi $cian i podtdg), np. korytarzami z przepustem do
nastepnej kondygnacji. Nowe okablowanie bedzie prowadzone czesciowo po trasie istnie-
jacych przewodow, ktére podlegajg wymianie. Przepusty kabli przez stropy nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg rur ostonowych. Przepusty kabli
oraz przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby naru-
szania konstrukcji budynku. Przewody nalezy zakry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm. Dopusz-
cza sie wykorzystanie istniejgcych ciggow komunikacyjnych iszachtow instalacyjnych.
Bruzdy, po utozeniu kabli, nalezy zatynkowac¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg przywracajgc
stan istniejgcy w danym pomieszczeniu. W czasie prowadzenia prac, przy bruzdowaniu i
wymianie czesci okablowania, przewody, ktore nie zostajg wymieniane nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia przewodu niepodlegajgcego wymianie,
przewod nalezy wymieni¢ na catej diugosci. Przewody gniazd wtykowych oraz przewody
instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
Scian i stropow pod warstwg tynku grubosci min. 5 mm, w sposob niekolidujgcy z instala-
cjami pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno za-
pewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usy-
tuowania oraz uwzglednia¢ warunki okreslone w § 164. ROZPORZADZENIA MINISTRA IN-
FRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r z p6zn. zmian. W sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytgczeniowa obiektu wynosi 7kW.

Dla wykonania zasilania dobrano linie GLZ typu YKXS 5x6mm? wyprowadzong z projekto-
wanego ztgcza kablowego w granicy dziaiki.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych

wWzorow:
P

- V3- Uy - cos®
Iaa = Iy 2 Iopc
1,45 Ipy = 1,6 - Iy

100-P -1
AUpax = Ts U2

Iobc

2%t
1

1
S;nin = i; ( )

Gdzie:
P — wartos¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
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UN- wartos¢ napiecia znamionowego instalacji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [-];
|Z — warto$¢ pradu dopuszczalnie diugotrwatego [A];
IN — warto$¢ prgdu znamionowego zabezpieczenia [A];
12 — wartos¢ pradu obcigzenia [A];
IB — wartos¢ prgdu wytgczeniowego zabezpieczenia [A];
AUmax— wartos¢ spadku napiecia [V];
| — dtugos¢ obwodu [m];
= kondnuktywnos¢ materiatowa przewodu [m/Qmm2];
s — przekroj poprzeczny przewodu [mm2];
smin — minimalny przekréj poprzeczny przewodu[mm?2];
k — jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ zwarciowa [A/mm?2];
12t — catka Joule'a wytgczenia [A2s];
tabela 1
Lp. | Obwdd P [W] IBJA] [ SImm2]| AU | I[m] | In[A] | 12[A] | 1,45*%Iz [A]
1 B 7000.0 | 13,1¢ 6.C 0,31 | 20 20 32 34,¢

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w
uktadzie sieciowym TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

* lzolacja podstawowa;

* i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

* Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:

— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

— otwarcie wytgcznikow nadprgdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacag
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

» Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronno$ci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano
wykorzystanie:

*  Wylgcznikbw roznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie
réznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

* miejscowych polagczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyrdGwnania potencjatow.
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INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat
wymagania jakosciowe potwierdzone certyfikatem np. 1ISO 9001:2015 lub réwnowa zne
zarowno w zakresie dziatalnosci handlowej jak i produkcyjnej oraz 1SO14001:2015. lub
rownowa zne

Wszystkie komponenty muszg charakteryzowa¢ sie pelng zgodnoscig ze
specyfikacjg dla kategorii min 5 (zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2018 lub rownowazne).
Zgodnos¢ parametrow kabla instalacyjnego i modutu przytgczeniowego z obowigzujgcymi
normami minimum kategorii 5 musi odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, .
ISO/IEC 11801-1:2017 Ilub réwnowazne i EN50173-1:2018 Ilub rownowazne i byc¢
potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane
(akredytacja typu AC) laboratoria.

Zgodnosc tgcza klasy Ea z normg ISO/IEC 11801-1:2017 lub rownowazne oraz EN
50173-1:2018 lub rownowazne w zakresie testu tgcza 4 konektorowego Permanent Channel
musi potwierdzac certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje typu
AC. (dla kabla kat. 6a min 1000Mhz )

Wszystkie zastosowane kable teleinformatyczne miedziane i swiattowodowe na state
zwigzane ze strukturg budynku muszg by¢ zgodne z rozporzgdzenie PE i RUE nr 305/2011
z p6zn. zm. oraz posiada¢ odpowiedni stopien klasyfikacji kabli pod wzgledem pozarowym
przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacjg pozarowg budynkow
wynikajgcg z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez
wykonawce odpowiedniej deklaracji wkasnosci uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi
posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 lub
rownowazne.

Przewody instalacji LAN nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach i sufitach zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.
Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac¢ pracownikdéw o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidlowoscia prowadzenia robot pod katem
bezpieczenstwa.
Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:
* Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robot;
* Obsluge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe,
» Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢
skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;
* Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane

7



PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

» Zakres prac stanowigcy tresC niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

» Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegoélnie niebezpieczne lub w poblizu
urzgdzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje;

* Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é wykonany zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003
r.

SPIS RYSUNKOW

lp. | TEMAT SYMBOL SKALA
1 RZUT MIESZKANIA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE EO1 1:50
2 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RM EO02 -




