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PIONY INSTALACJI KANALIZACYJINEJ WYKONAC Z RUR NISKOSZUMOWYCH. SREDNICE PODEJSC POD POSZCZEGOLNE PRZYBORY SANITARNE
WYKONAC W ZALEZNOSCI OD RODZAJU PRZYBORY:

UMYWALKA UM @50MM
ZLEWOZMYWAK 2 @50MM
NATRYSK N @50MM
MISKA USTEPOWA MU 2110MM
WANNA WA @50MM
WPUST WP @50MM
PRALKA PR @50MM

PODEJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH PRZYBOROW SANITARNYCH NALEZY PROWADZIC PO SCIANACH, W POSADZKACH ORAZ PROWADZENIE
INSTALACJI W BRUZDACH SCIENNYCH, PO POTWIERDZENIU PRZEZ ARCHITEKTA WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH | TERMICZNYCH PRZEGRODY.
MINIMALNY SPADEK PODEJSCIA WYNOSI 1%, JEDNAK ZALECA SIE SPADEK 2%.

NAD POSADZKA PIONY Z PP W WYKONANIU DO INSTALACJI WEWNETRZNYCH, WYPROWADZONE PONAD DACH | ZAKONCZONE WYWIEWKAMI.
WSZYSTKIE PIONY UZBROJONE W REWIZJE. ODPLYW Z KAZDEGO PRZYBORU SANITARNEGO POWINIEN BYC ZAOPATRZONY W ZAMKNIECIE
WODNE - SYFON.

POZIOMY KANALIZACYJNE PROWADZONE W PLYCIE LUB POD PLYTA FUNDAMENTOWA WYKONAC Z PRZEWODOW PVC SN8.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONANE W TULEJACH OCHRONNYCH. PODCZAS
MONTOWANIA RUROCIAGOW ZACHOWAC ZASADY SAMOKOMPENSACJI PRZEWODOW ORAZ WEASCIWEGO MONTAZU UCHWYTOW STALYCH |
PRZESUWNYCH. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ PRZEGRODY POMIESZCZEN ZAMKNIETYCH
POSIADAJACE ODPORNOSC OGNIOWA EI 60 LUB REI 60 | WIECEJ NALEZY ZABEZPIECZYC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY NP. SYSTEM
PPOZ. HILTI, PROMAT.

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | Z ZAPISAMI BHP
PRZEZ ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM TECHNICZNYM. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU
ITECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUBPOWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
WIEDZY TECHNICZNEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A
TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

PO WYBORZE WYKONAWCY INWESTYCJI | ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ INWESTORA PROPONOWANYCH DOSTAWCOW URZADZEN | SYSTEMOW
RUROWYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SZCZEGOLNIE W ZAKRESIE KOMPENSACJ, AUTOMATYKI, ZAWIES|,
OTWOROWANIA W KONSTRUKCUJI, A TAKZE SPOSOBU MONTAZU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI SYSTEMOWYMI PRODUCENTA.

UWAGI:

PRZED PRZYKRYCIEM INSTALACJI KANALZIACYJNEJ, NALEZY WYKONAC PROBE, SZCZELNOSCI.

ROZMIESZCZENIE | DOBOR ARMATURY ( KRANY, UMYWALKI, MISKI USTEPOWE, PRYSZNICE, ITP.) NALEZY BEZWZGLEDNIE SKORDYNOWAC Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM WNETRZ. NIESCIStOSCI | ODSTEPSTWA NALEZY UZGADNIAC Z ARCHITEKTEM PROWADZACYM.

ZMYWARKI NALEZY PODEACZYC DO INSTALACJI KANALIZACJI POPRZEZ TROINIK DZ50/DZ50 POD ZLEWOZMYWAKIEM.

PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU USZCZELNIENIA

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO
przy ul. Piastowskiej 40/9, 41-700 w Rudzie Slgskiej

dz. nr: 159, obreb 0001 RUDA
identyf. dz.: 247201_1.0001.AR_11.159
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