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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawy formalne

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2020 r. poz. 1333/.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz.1126, z p6zn.zm. /.

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U.z 2020 poz. 1609/.

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Tekst jednolity:
Dz.U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650/.

1.2 Podstawy merytoryczne

uzgodnienia z Uzytkownikiem,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

)
)

c) wizje w terenie;
) dokumentacja archiwalna,
)

dokumentacja fotograficzna.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny remontu pokryw
szeéciu mieszaczy w budynku koagulacji, usytuowanego na terenie Zaktadu Produkcji
Wody ,,Miedwie”.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych
pozwalajgcych na przeprowadzenie remontu ptyty pokrycia komér w zakresie zmiany
uktadu funkcjonalnego klap dostepu do wejscia technicznego do komér oraz skucie i
wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej Scian i ptyty pokrycia w strefie objetej korozjg
ozonowg. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego remont szesciu komor mieszaczy
zaprojektowany jest w taki sposob, ze mozliwe jest przeprowadzenie prac etapowo ze
wzgledu na niezbedng ciggto$¢ produkcji wody w Zaktadzie.

Wejscie nowoprojektowane do komér bedzie dostepne z poziomu pietra,
obstugiwane bedzie przez pracownikow okazjonalnie w czasie remontow i przeglgdow.
Dostepnos¢ dna komoér realizowana jest w chwili obecnej i po remoncie za pomocg

zewnetrznej drabiny.



3. LOKALIZACJA

Przedmiotowe obiekty znajdujg sie w budynku koagulacji usytuowanego na terenie
Zaktadu Produkcji Wody ,,Miedwie” w Zelewie, na dziatkach o numerach geodezyjnych
11, 12, obreb 0013 Nieznan.

Lokalizacje obiektu pokazano na rysunku nr 1.

Fot. 1. Teren Zaktadu Produkcji Wody ,,Miedwie” (zrodfo: Internet).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe komory mieszania KM1 — KM6 znajdujg sie budynku koagulaciji,
zlokalizowanego na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,,Miedwie”.

Budynek wykonany jest w technologii prefabrykowanej zelbetowej. Komory KM1
— KM6 wykonane sg w postaci naziemnych zbiornikbw zelbetowych, w ksztaicie
kwadratu o wymiarach 4,90 x 4,90 m, wysoko$¢ 4,95 m. Fundamenty zbiornikéw
oddylatowane sg od fundamentéw konstrukcji nosnej budynku. Komory posadowione sg
bezposrednio, konstrukcja wykonana jako monolityczna zelbetowa wyposazona w
instalacje technologiczne rur w konstrukcji stali nierdzewnej w przestrzeni przyziemia
budynku oraz konstrukcji mieszacza i instalacji odpowietrzenia ozony zamontowanej na
ptycie gornej komér dostepnych z przestrzeni pietra budynku.

Sciany Zelbetowe kazdego zbiornika o grubosci ok. 20 cm, ptyta przekrycia
wykonana w konstrukcji mieszanej: zelbetowa ktadka wyposazona w silnik i mieszacz



oraz dwoéch piyt przekrycia o powierzchni wypuktej koputowej w postaci klap
nierdzewnych wyposazonych w uktad destrukcji ozonu.

Wewnatrz komory mieszania znajduje sie przegroda dzielgca komore na dwie
czesci (naptywowg i mieszania). W dolnej czesci komory znajdujg sie otwory o wym.
30x30 cm oraz 30x60 cm. Na ktadce zelbetowej zabudowanej nad komorg mieszania
zamontowana jest ptyta stalowa pod mieszadto propellerowe. Kazda komora mieszania
wyposazona jest w rurocigg spustowy wraz z zasuwg odcinajgcg z napedem recznym
w strefie dolnej.

Sciany i dno komér zabezpieczone sg powtokami antykorozyjnymi
chemoodpornymi

W ramach proceséw technologicznych zachodzgcych w komorach wytrgca sie
ozon, ktory jest substancjg silnie korozyjng w stosunku do stali i betonu. Ozon jest
odprowadzany poprzez instalacje poza budynek, jednakze konstrukcja zelbetowa i
stalowa w strefie pokrycia komoér narazona jest na kontakt powodujgcy destrukcje
konstrukciji.

Widoki og6lne budynku objetego opracowaniem pokazano na zdjeciach ponizej.

Fot. 2. Budynek koagulacji na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,, Miedwie”.



Fot. 3. Hala dolna mieszaczy — widok ogdiny.

Fot. 4. Hala mieszaczy — widok ogdiny.



istniejacych niewidocznych konstrukcji ze wzgledu na ciagte uzytkowanie komér, jezeli
Kierownik budowy w trakcie prac budowlanych stwierdzi znaczace odstepstwo od

zalozen ekspertyzy wszelkie prace na budowie nalezy przerwa¢ i wezwaé Projektanta

UWAGA:

W zwiagzku z niemozliwoscia dokonania odkrywek i oceny stanu technicznego

celem podjecia decyzji w ramach Nadzoru Autorskiego.

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyze techniczng komér mieszania w budynku koagulacji wykonano

w zakresie zgodnym z celem jakiemu ma stuzy¢.

sie wedtug danych przytoczonych w tablicy.

Kryterium oceny obiektu oraz klasyfikacja technicznego stanu konstrukcji przyjmuje

Kryteria klasyfikacji stanu i zuzycia elementu

Lp.

Klasyfikacja technicznego
stanu zachowania
elementu

%
zuzycia
elementu

Kryterium oceny
elementu

dobry

Element jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy

i wilasciwosci  wbudowanych  materiatow
odpowiadajg wymaganiom normowym.
Wymagana jest konserwacja lub naprawa
powitok malarskich podktadowych [
nawierzchniowych.

zadowalajacy

16 - 30

Element utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.

Sredni

31-50

W elementach wystepujg uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

Nizej Sredniego
(lichy)

51-70

W elementach wystepujg ubytki z rozluznieniem
poszczegdblinych elementéw (np.
prefabrykatow). Cechy i whasciwosci
wbudowanych  materiatdbw majg  ponadto
obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy
remont kapitalny lub wymiana elementu.

zly

71-100

W elementach wystepujg duze uszkodzenia

i ubytki, ktére mogag zagrozi¢ lub zagrazajg
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania
nowego elementu lub catego obiektu.




Stan posadowienia budynku jest zadowalajgcy. Nie dokonano odkrywek
fundamentéw budynku ze wzgledu na zakres, jaki obejmuje dane opracowanie.
Planowany remont pokryw mieszaczy nie podwyzsza znaczaco obcigzen na fundament
i nie bedzie oddziatywania negatywnego na niego w zwigzku z planowanymi pracami
budowlanymi.

Na podstawie oceny makroskopowej stwierdzono, ze fundamenty budynku nie
wykazujg ponadnormatywnych odksztatcen. Na budynku nie wystepujg istotne
zarysowania wskazujgce na ztg prace fundamentéw pod wzgledem | i Il stanu
granicznego.

Budynek nie jest zarysowany, sufity oraz konstrukcja murowana wypetnienia
gcian, stropy nie wykazujg nadmiernych ugie¢, nie stwierdzono uszkodzen
Swiadczacych o ztej pracy konstrukciji w obecnym stanie.

Zauwazono zacieki lokalnie na suficie stropodachu niewentylowanego.

Nalezy przegladng¢ pod wzgledem szczelnosci i poprawnosci technicznej
pokrycie dachowe z papy nad tymi pomieszczeniami oraz przebicia dla instalaciji,
nastepnie po ewentualnym zauwazonym usunieciu przyczyny $ciany odswiezyc
stosujgc do oczyszczenia zaciekdw srodki z dodatkami antygrzybicznymi.

Wiekszo$¢ zaciekdw znajduje sie w strefie przysufitowej oraz z powodu
nieszczelnosci przej$¢ instalacyjnych powstajg tez zacieki na scianach.

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg odchylen od pionu, ponadnormatywnych
odksztatcen, ani uszkodzen swiadczacych o niewtasciwej pracy konstrukciji.

Budynek w czasie eksploatacji byt prawidtowo uzytkowany przez Inwestora oraz
przechodzit niezbedne remonty, dzieki czemu stan techniczny ogdélny obiektu jest

zadowalajacy.



Fot.5. Hala dolna mieszaczy — stan techniczny dobry w zakresie dolnej strefy zbiornikéw.

Fot.6. Znaczny ubytek tynku na $cianie budynku powstaty na skutek zalania.



W oparciu o przeprowadzone ogledziny zbiornikdw zelbetowych stwierdza sie, ze w
przedmiotowych obiektach nie wystepujg uszkodzenia konstrukcyjne Scian i dna.

Ogolny stan betonu, z ktérych wykonano $ciany zbiornika, jest zadowalajgcy. Nie
zauwazono spekan oraz wykwitdéw rdzy swiadczgcych o korozji zbrojenia.

Nie zaobserwowano oznak uszkodzenia ptyty dennej zbiornika, ktéry zostat
udostepniony i oprdézniony przez Zamawiajgcego do celéw wykonania projektu.

Fot.7. Widoczne zacieki w strefie styku konstrukcji zbiornika z konstrukcjg stropu
migdzykondygnacyjnego. Zacieki $wiadczg o postepujgcej korozji zbiornika w strefie kontaktu
Sciany i ptyty pokrycia.
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Fot.8. Specznienie tynku na suficie. Na styku konstrukcji .étropu i zbiornikéw $wiadczgce
0 postepujgcej wewnetrznie korozji konstrukcji zelbetowej monolityczney.

Fot.9. Pokrywa mieszaczy wraz z koputami uszczelniajgcymi — widoczne liczne ztuszczenia
powtoki chemoodpornej $wiadczgcej o postepujgcej korozji elementdw zelbetowych pokrycia.
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bt. 10. Wnetrze komory mieszania — widok przegrody dzielgcej i ktadki zelbetowej pod
zabudowe mieszadfa.

Fot.11. Wnetrze komory mieszania — widok ktadki zelbetowej od spodu — widoczne
ztuszczenie i specznienia powtok antykorozyjnych chemoodpornych.
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N

Fot.12. Wnetrze komory mieszania — widok ktadki zelbetowej od spodL; — widoczne
ztuszczenie sie powfok antykorozyjnych.

Budynek znajduje sie w stanie technicznym zadowalajgcym.
Obiekty — komory mieszania KM1-KM6 - znajduja sie w stanie technicznym

Zadowalajacym.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, ze istniejace obiekty

nadaje sie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego - remontu pokryw szesciu
mieszaczy, znajdujacych sie w budynku koagulacji.

WNIOSKI

1.

Ogoblny stan techniczny nosnej konstrukcji budynku mimo wieloletniego okresu
eksploatacji, dzieki wielokrotnym remontom ocenia sie jako zadowalajacy.

. Stan techniczny $cian zewnetrznych fundamentowych jak i nadziemnych

budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest zadowalajgcy.

. Zauwazono korozje ozonowg w strefie ptyty pokrycia komory i styku Sciana ptyta

pokrycia. Korozja ozonowa jest naturalnym nastepstwem zastosowanej w
Zaktadzie technologii produkcji wody.

. Komory kwalifikuje sie do remontu obejmujgcego strefe gorng zbiornika: ptyte

wraz ze strefg $cian przylegtych.

. Urzadzenia technologiczne sg w dobrym stanie technicznym i nalezy je

pozostawi¢ w obrebie komér, mieszacz wraz silnikiem nalezy po wykonaniu
remontu i nowej ptyty pokrycia nalezy zamontowa¢ ponownie zgodnie z
technologig istniejgcg — co do usytuowania w stosunku do $cian i rzgdnych
komory.

. Waznos¢ oceny ustala sie na 1 rok od daty wykonania.
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6. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU

6.1. Zakres prac konstrukcyjnych

Stan istniejgcy zbiornikbw w zakresie objetym opracowaniem szczegétowo
opisano w ekspertyzie stanu technicznego, wykonang do celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przed przystgpieniem do rozbiérek i demontazu oraz prac remontowych nalezy
odtgczy¢ uktad destrukcji ozonu i zabezpieczy¢ instalacje do czasu ponownego
montazu.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, wszelkie prace budowlane powinny by¢
wykonywane pod nadzorem i poprzedzone uzgodnieniem z Uzytkownikiem.

Prace rozbiérkowe i montaz rusztowan nalezy poprzedzi¢ zabezpieczeniem dna
komory oraz posadzki na pietrze przy ptycie pokrycia.

W zwigzku z niemozliwoscig dokonania odkrywek i oceny stanu technicznego
istniejacych niewidocznych konstrukcji ze wzgledu na ciggte uzytkowanie komor, jezeli
Kierownik budowy w trakcie prac budowlanych stwierdzi znaczace odstepstwo od
zatozen projektowych, wszelkie prace na budowie nalezy przerwaé i wezwac
Projektanta celem podjecia decyzji w ramach Nadzoru Autorskiego.

Do celu opracowania projektu Zamawiajgcy oproznit i udostepnit do wglgdu jednag
z komor. Projektant ze wzgledu na ocene zewnetrzng wszystkich komér i takiego
samego technologicznego obcigzenia korozyjnego zbiornikdw dokonat uogdlnienia i na

podstawie wglgdu do jednej komory zaprojektowat remont dla wszystkich szesciu .

Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje:

- demontaz koput uszczelniajgcych z komor mieszania,

- demontaz stalowej konstrukcji mieszadta z ktadki zelbetowej i z komory mieszania,

- rozbidrka ptyty przekrycia wraz z ktadkg zelbetowa,

- rozbidrka czesci scian zbiornika,

- wykonanie nowych elementéw zelbetowych przekrycia — podciggdw, ptyt i wienca,

- zabezpieczenie $cian i przekrycia powtokami malarskimi antykorozyjnymi i
chemoodpornymi,

- montaz mieszadta propellerowego na ptycie stalowej ponownie zgodnie z
technologig istniejgca — co do usytuowania w stosunku do $cian i rzgdnych komory.

- montaz nowej pokrywy rewizyjnej dopasowanej do otworu w ptycie zelbetowej za
pomocg uszczelek .
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6.2. Rozbiorki

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji mieszadta nalezy wykonac
szczegbtowg inwentaryzacje potozenia i rzednych urzadzenia w stosunku do kazdej
komory oddzielnie.

Przed przystgpieniem do rozbiérek odtgczy¢ instalacje odpowietrzania ozonu i
zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.

Mieszacz wraz z silnikiem zdementowac¢ na czas wykonania nowego przekrycia
komory mieszania

Ptyte pokrycia komory mieszania rozebra¢ wraz z istniejgcg ktadkg zelbetowa
(okoto 30cm ponizej poziomu posadowienia posadzki).

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie, przy pomocy drobnego
sprzetu, aby nie wprowadzaé¢ w istniejgcg konstrukcje drgan. Materiat rozbiérkowy
powstaty w wyniku prac budowlanych nalezy sktadowac¢ poza obiektem, aby nie
obcigzac stropow istniejgcych.

Uszkodzone elementy wyposazenia uszkodzone w trakcie rozbiérek nalezy

uzupetni¢ lub wymieni¢ przed ponownym montazem zgodnie z konstrukcjg istniejgca.

UWAGA:

W zwiazku z niemozliwoscia dokonania odkrywek i oceny stanu
technicznego istniejacych niewidocznych konstrukcji we wszystkich obiektach ze
wzgledu na ciggte uzytkowanie komor, jezeli Kierownik budowy w trakcie prac
budowlanych stwierdzi znaczace odstepstwo od zalozen ekspertyzy wszelkie
prace na budowie nalezy przerwac i wezwac¢ Projektanta celem podjecia decyzji w
ramach Nadzoru Autorskiego.

6.3. Elementy konstrukcyjne projektowane

Wieniec W1, podcigg P1 i oraz ptyty zelbetowe PL1-PL2 zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne z betonu B45 (C35/45) W8, zbrojone pretami ze stali A-IIIN.
Otulina zbrojenia 3 i 4 cm. Szczegbty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na
odpowiednich rysunkach.

Zaprojektowane elementy Zzelbetowe nalezy dostosowa¢é do wymiaréw

istniejacych komoér. Po rozbidrkach powierzchnie kazdego zbiornika oczysci¢ i wykonaé
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warstwe wyréwnujgcg ze specjalistycznej podlewki, dedykowanej do istniejgcego
podtoza. Warstwy sczepne i powierzchniowe nalezy dobra¢ z systemu jednego
Producenta.

Mieszadto wraz z silnikiem zamontowaé zgodnie z potozeniem i rzedng z
projektu technologicznego instalacji istniejgcej. Rzedne wysokosciowe instalacji
mieszadta wzgledem komory powinny by¢ niezmienne —rzedne te nalezy odtworzycC i
dostosowa¢ do nich konstrukcje projektowang dla kazdej z komdr. Instalacja
odpowietrzajgca w konstrukcji stalowej nierdzewnej jest instalacjg istniejgca, ktora
nalezy dopasowaé¢ do nowoprojektowanej ptyty przekrycia. Istniejgacg instalacje
odprowadzania ozonu osadzi¢ szczelnie na nowoprojektowanej ptycie zbiornika
mocujgc kotnierz istniejacy ze stali nierdzewnej za pomocag kotkdw rozporowych.

Instalacje odprowadzania ozonu zamontowa¢ oraz, o ile zajdzie taka potrzeba,
przedtuzy¢ w konstrukcji stalowej nierdzewnej zgodnie z konstrukcjg istniejaca.

Dopuszcza sie wykonanie robo6t budowlanych etapowo dla kazdej komory

mieszania zgodnie z harmonogramem rob6t zatwierdzonym u Zamawiajgcego.

6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji zelbetowych

Na podstawie wytycznych ponizszych norm okreslono stopien agresywnosci
srodowiska, wymagajacy zastosowania ochrony materiatowo —strukturalnej:
- agresja chemiczna zgodnie z PN-B — 03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie : XA3
- projektowane zabezpieczenie zgodnie z PN-EN ISO 12944-1:
trwatos¢ — okres dtugi (H) — wiecej niz 15 lat

- projektowane zabezpieczenie zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:
Kategoria korozyjnosci atmosfery kontaktowej z zabezpieczong konstrukcjg:  C5-I

Przyjeto wykonanie wszystkich elementéw zelbetowych z betonu B45, o
wodoszczelnosci W8, z dopuszczalng szerokoscig rozwarcia rys 0.1mm. Otulina
zbrojenia 3 i 4 cm. Do betonu nalezy zastosowaé¢ dodatki i domieszki wptywajgce na
zwiekszenie szczelnosci betonu. Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronna,
antykorozyjng i chemoodporng, dedykowang dla konstrukcji betonowych. Dobér izolacji
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Przed naniesieniem powtoki ochronnej zaleca sie

wykonac prébe skutecznosci szczelnos¢ izolacji. 1zolacje nanies¢ na nowoprojektowang
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konstrukcje i stara, po oczyszczeniu - na gtebokos¢ min. 1,0 m ponizej posadzki

istniejgcej.
6.5. Wyposazenie

Ze wzgledu na charakter srodowiska, w ktéorym zamontowana bedzie pokrywa
projektuje sie pokrywe stalowg z blachy nierdzewne;.

Projektuje sie zamontowanie pokrywy prefabrykowanej i wykonanej przez Zaktad
konstrukcji specjalizujacy sie w konstrukcjach ze stali nierdzewne;.

Pokrywa stalowa musi charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami:

- otwor wewnatrz — 100x160 cm,

- No$no$¢é pokrywy po zamontowaniu — 1,5 kN/m?,

- pokrywa dostosowana do otwarcia na czas przegladu,

- pokrywa wyposazona w tasmy uszczelniajgce styk beton — konstrukcja ptyty

zelbetowej komory i konstrukcja pokrywy / blacha wierzchnia pokrywy.

7. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” t. |
i 1,

aktualnymi Polskimi Normami PN,

Prawem Budowlanym,

ze ,sztukg budowlang”.
Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac
w ramach Nadzoru Autorskiego.

Catos¢ robot budowlanych powinna by¢é wykonywana pod nadzorem uprawnionego
inspektora nadzoru. Wszystkie czynnosci miedzy operacyjne i roboty zanikajgce winny

by¢ kontrolowane z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Opracowata:
mgr inz. Justyna Just
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU RODZAJOW ROBOT
BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT POKRYW MIESZACZY
W ZAKLADZIE PRODUKCJI WODY ,,MIEDWIE”

Temat: REMONT POKRYW MIESZACZY
W ZAKLADZIE PRODUKCJI WODY ,,MIEDWIE”

Adres obiektu: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Zaktad Produkcji Wody ,,Miedwie”
74-106 Zelewo, gm. Stare Czarnowo
dz. nr 11, 12, obreb 0013 Nieznan

Inwestor: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

Autor opracowania: mgr inz. Justyna Just

Szczecin, wrzesien 2021
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1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny remontu pokryw
szeéciu mieszaczy w budynku koagulacji, usytuowanego na terenie Zaktadu Produk-
cji Wody ,,Miedwie”.

Zakres prac konstrukcyjnych obejmuije:

- demontaz koput uszczelniajgcych z komér mieszania,

- demontaz stalowej konstrukcji mieszadta z ktadki zelbetowej i z komory mieszania,

- rozbiorka ptyty przekrycia wraz z ktadkg zelbetowa,

- rozbiérka czesci scian zbiornika,

- wykonanie nowych elementéw zelbetowych przekrycia — podciggdéw, ptyt i wienca,

- zabezpieczenie Scian i przekrycia powtokami malarskimi antykorozyjnymi i chemo-
odpornymi,

- montaz mieszadta propellerowego na ptycie stalowej ponownie zgodnie z technolo-
gig istniejgcg — co do usytuowania w stosunku do $cian i rzgdnych komory.

- montaz nowej pokrywy rewizyjnej dopasowanej do otworu w ptycie zelbetowej za
pomocag uszczelek .

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych
pozwalajgcych na przeprowadzenie remontu ptyty pokrycia komér w zakresie zmiany
uktadu funkcjonalnego klap dostepu do wejscia technicznego do komér oraz skucie
i wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej scian i ptyty pokrycia
w strefie objetej korozjg ozonowa.

2. Istniejgce obiekty budowlane.

Przedmiotowe komory mieszania KM1 — KM6 znajdujg sie budynku koagula-
cji, zlokalizowanego na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,,Miedwie”. Na dziatce, na
ktorej znajduje sie budynek koagulacji, znajdujg sie takze obiekty budowlane w petni
eksploatowane. Obiekty znajdujg sie na terenie zaktadu czynnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Strefe rozbidrki nalezy oznaczy¢ tak, aby w czasie prac dostep dla postron-
nych pracownikéw zaktadu i sprzetu byt ograniczony. W poblizu nie wystepujg ele-
menty , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budow-
lanych.

- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce czas wystepowania

Rozbiérke nalezy wykona¢ metodg reczng i przy pomocy drobnego, podrecz-
nego sprzetu budowlanego.

Ryzyko pracy w poblizu czynnych sieci technologicznych: poparzenie, porazenie
pradem
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- rozbiérka na terenie czynnego zaktadu

ryzyko pracy na wysokosci
— rozbiorka reczna obiektow

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
— wykonywanie wykopow przy rozbiérce fundamentéw, zasypywanie
i zageszczanie gruntu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego od-
powiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze zna-
jomosci przepiséw, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowig-
zany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakre-
sie.

Szkolenie pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zaj-
mowat u poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym
pracodawcg kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach, na ktérych wykonywanie prac wigze sie z bezposrednim narazaniem na czyn-
niki niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z za-
grozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na da-
nym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracowni-
kami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zosta-
ta przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajgcym odbycie szkolenia jest:

- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewa-
kuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

J Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

o Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziem , powinny by¢ zabezpieczone przed upad-
kiem z wysokosci.

o Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiada-

jacej uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét. (samodzielna funkcja
techniczna — kierownik budowy).
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o Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystgpi¢ po uptywie
30 dni od zawiadomienia wtasciwego Wydziatu Administracji Budowlanej przysta-
pieniu do robot .

o Prace budowlane mozna wykonywac tylko w zakresie okreslonym na podsta-
wie projektu rozbidrki i decyzji o pozwoleniu na rozbiérke.

J Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania ro-
bét budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

o Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw B.H.P. i P.Poz.

o Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni by¢ prze-

szkoleni w zakresie bhp i higieny pracy oraz szczegbtowymi przepisami obowigzujg-
cymi na ternie zaktadu zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg
oraz posiada¢ wazne badania lekarskie.

J Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywa¢ w sposoéb bez-
pieczny zgodnie z wykonanym przez siebie projektem organizaciji robét.

J Sktadowisko materiatdw po demontazu i rozbiérce budynkéw i obiektow po-
winno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sktadowanych materiatéw.

J Teren rozbiérki powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegaw-
czymi.

o Podczas prac rozbidérkowych przebywanie ludzi nie biorgcych bezposredniego
udziatu w pracach na ogrodzonym placu rozbiérki jest zabronione.

J Po rozbidrce teren nalezy uprzatnac.

J Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zdemontowaé okablowanie

elektryczne oraz wszelkg instalacje poprowadzong wewnatrz budynkdow.

o Usuwanie przeszkdd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych
przy rozbiérce fundamentow:

- Wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja
by¢ wykonywane roboty ziemne , powinny by¢ przed rozpoczeciem rob6t usuniete.

- Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw
lub kanatow bez zgody jednostki, do ktorej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wyko-
nywaé w spos6b uzgodniony z tg jednostka.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robo6t ziemnych jakichkolwiek
urzgdzen podziemnych, nie przewidzianych w dokumentaciji , roboty nalezy przerwac
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzgdzen i ustalenia, czy i w jaki sposéb mozli-
we jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robét.

- W przypadku gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione
niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé
wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomic
wiasciwy organ wtadzy administracyjnej oraz Policje.

- Przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub bie-
gnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrud-
nionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci minimum 1,0m nad terenem
i w odlegtosci minimum 1,0m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balu-
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strad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehnstwa wykopy nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca ogro-
dzen z lin lub tasém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wyso-
kosci 1,10m i w odlegtosci 1,00m od krawedzi wykopu.

- Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca rob6t powinien zapewnié staty dozor.

o nie dopuszcza sie prac demontazowych i rozbiérkowych przy silnym wietrze
(> 8 stopnia Beauforta); przy wietrze > 5 stopnia ewentualnie pracowa¢ na zmniej-
szonym obcigzeniu dzwigu przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci;

o nie wolno przekroczyé dopuszczalnego udzwigu urzgdzenia montazowego;

o przy pracach montazowych mogg byc¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy o sto-
sownych kwalifikacjach do tego rodzaju prac, majacy aktualnie swiadectwo zdrowia
uprawniajgce do pracy przy montazu (na wysoko$ci) i catkowicie trzezwi.

o Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywaé w sposéb bezpieczny
zgodnie z wykonanym przez siebie projektem organizacji robot.

J Materiaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta

J Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw B.H.P. i p.poz.

J Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2020 r. poz. 1333/ ) Art. 20 ust.1. pkt. 1b wyma-
gane jest sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przed-
miotowej budowy.

Opracowata:

Justyna Just
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PLYTY PRZEKRYCIA KOMORY MIESZANIA

(RYS.5i6)
NAZWA NUMER SREDNICA DLUGOSC ILOS,C DLUGOSC LACZNA
ELEMENTU PRETA PRETA PRETA PRETOW A-llIN
[mm] [mb] [szt] #8 #12 # 20
1 12 5,55 4 22,20
2 20 5,53 4 22,12
3 8 1,48 68 100,30
4 12 4,83 4 19,32
PODCIAG P1; _
SZT.2 DLUGOSC LACZNA 100,30 41,52 22,12
CIEZAR JEDN. POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg/mb 0,395 0,888 2,47
MASA POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg 39,62 36,87 54,64
OGOLEM MASA STALI1 SZT.w kg 131,12
OGOLEM MASA STALI 2 SZT. w kg 262,25
5 12 20,00 4 80,00
6 8 1,15 105 120,75
WIEN e W1 [DEUGOSC EACZNA 120,75 | 80,00 | 0,00
’ CIEZAR JEDN. POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg/mb 0,395 0,888 2,47
MASA POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg 47,70 71,04 0
OGOLEM MASA STALI1 SZT.w kg 118,74
7 12 4,36 12 52,32
8 12 2,38 24 57,12
9 12 3,68 12 44,16
PLYTA 10 12 2,08 24 49,92
ZELBETOWA 21 12 1,98 4 7,92
PL1; B
SZT. 1 DLUGOSC LACZNA 0,00 211,44 0,00
CIEZAR JEDN. POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg/mb 0,395 0,888 2,47
MASA POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg 0,00 187,76 0
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg_j 187,76
11 12 1,49 28 41,72
12 12 1,33 28 37,24
13 12 5,23 6 31,38
14 12 4,93 6 29,58
PLYTA 15 12 2,00 4 8,00
ZELBETOWA 16 12 1,30 8 10,40
PL2; 22 12 1,23 8 9,84
SZT. 1 _
DLUGOSC LACZNA 0,00 168,16 0,00
CIEZAR JEDN. POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg/mb 0,395 0,888 2,47
MASA POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg 0,00 149,33 0
OGOLEM MASA STALI1 SZT. w kg 149,33
17 12 4,93 12 59,16
18 12 2,08 31 64,48
PLYTA 19 12 5,23 12 62,76
ZELBETOWA 20 12 2,38 31 73,78
PL3; DLUGOSC EACZNA 0,00 260,18 0
SZT.1 CIEZAR JEDN. POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg/mb 0,395 0,888 2,47
MASA POSZCZEGOLNYCH PRETOW w kg 0,00 231,04 0
OGOLEM MASA STALI1 SZT. w kg 231,04
LACZNA MASA STALI w kg (dla jedej komory mieszania) 950
UWAGA: Zestawienie przedstawiono dla jednego przekrycia komory mieszania.
Catkowita masa stali potrzebna dla 6 przekryé komor mieszania wynosi (w kg): 5700,00




Urzqd WoJewddzki Szezecin, dnta 2000 ... ... 1993, ¢
W Szezecinie

204/52/93

Nevewlds S iavisiiminas

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzlelnhych funke]i technicznych w budownlctwie

Na podstawle § D.ust:1, §7, § 6 ust.112

oraz § 17 ust.1 pkt &. 1it. 2. rozporzadzenia Ministra Cospodarkl 'Tereno-
we;) 1 Ochrony Srodowliska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzenne) i NMudownlictwa z dnia 18 1lpca 1591 r.
(Dz.U. Ne 69 poz. 299) - slwierdza slg, ¢ .
FekY/Pan _mer inz. budownictwa dJustyna J U S T

B “ssmenandrasrrans B R N I )

urodzony/a dnia 20, 1istopada 1967 r. w Szozecinte .

posiada przypotowanle zawodowe do wykonywania samodziclne] funkeJ! seieaniie.
LAt kierownika budowy i robét

konstrukey jno-budowlane j

ssrsasmsassana B R I I T “ssaessesenusssnnena

w specjalnofici ......
oraz Jest upowazniony/a do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie budynkéw oraz innych
budowli, z wylgezeniem linii, wezkéw i stacji kolejowych, drdg oraz na-
wierzchni lotniskowych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
ey jnych,

2) sporzgdzania w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych bu-
dynkéw o kubaturze do 1000 m’ projektéw w zakresie rozwizzarh konstruk—
cy jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli, |

3) sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzahd architektonicznych budyn—
kéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacyi projektdw powtarzalnych
innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziaild zwig-
zanych z realizacjg tych budynkdw.

Xl‘t ekl

Szczecin, dnia /ﬁ czerwca 1999r,

Wojewoda Zachodniopomorski

AB.I1.1/7342/25-1/99

DECYZJA Nr7/82/99

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pani Justyny JUST z dnia 25.03.1999 roku, na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed powolang przeze mnie komisjg

NADAJE

Pani Justynie JUST - mgr inz. budownictwa
ur. dnia 26 listopada 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCY.JNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r, posiadania przez Panig Justyne
JUST wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowe] koniecznej do
uzyskania uprawnie budowlanych w w/w specjalnosei, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymujg;

1. Pani Justyna Just
ul. 9-go Maja 9/6
70-136 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

Woueyiona ZACHODMIOPOMORSHI
v }
F= [

T e — _',!7_7
tadystaw Lisewski




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

GLOWNY INSPEKTOR
70-656 SZCZECIN, ul. Energetykéw 9 Www.zap.home,pl PADEERU BDOWLANEGO
L. dz. ZAP-OKK 101/3878/06 Szczecin, dnia 04 pazdziernika 2006r. e Wasszaws, 2005-02- 4§
Pani Justyna Just ZASWIADCZENIE

ul. Zakret 11 na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego - (tekst
70-754 Szczecin jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z poéén. zm.) oraz art. 88 a pkt 3lit. 2" ustawy z dnia 07 lipca 1994 1.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz.2016 z pbin. zm.) zaéwiadceza sie, ze
W odpowiedzi na Pani pismo z dn. 15.09.2006r. dotyczace zakresu posiadanych
uprawnien budowlanych uprzejmie informuje: JUSTYNA JUST
uprawnienia budowlane Nr 7/5z/99 z dnia 18 czerwca 1999r. do projektowania bez
ograniczei w  specjalnogci konstrukcyjno-budowla.ncj uzyskane na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r., Nr 89, uptawniona na mocy decyzji
poz. 414) i rozporzqdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38)

mgr inynier budownictwa

Wojewody Zachodniopomorskiego

o . : ; ik . ; dnia 18.06.1999 1., znak: AB.II, -1 S
uprawniaja do projektowania w  specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej bez z dnia 18.06.1999 ., znak: AB.IL1/7342/25-1/99, nr 7/S2/99
ograniczeft w zakresie jaki obowigzywat w dniu uzyskania decyzji. ; do projektowania
W zakresie wyiej wymienionych uprawniei budowlanych miesci si¢ w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
uprawnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych (projektanta) bez ograniczert
obejmujacych:
i llzons:ru::c‘!e bet:l;OWE; zostata wpisana do Centralnego Rejestru Os6b Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
*  Kkonstrukcje metalowe;
*  konstrukeje drewniane; pod pozycija nr 3551/00/ U
® budynki wysoko$ciowe; : j
e zbiorniki, silosy;
* fundamenty pod maszyny;
e maszty i kominy przemyslowe; SR T
2 przekrycia pDWIOkOWE; GLOwNEGETHS| E;'Tg!:azgaluz&»}tkeunuwmumu
¢ obickty budowlane gospodarki wodnej; oo Oz ﬁfﬁ“ﬂ“ﬁﬁﬂuﬁﬁw.f:vmaw
* morskie obiekty hydrotechniczne; W f) ﬁ M
v 5 zegor: IFigie
¢ obiekty na terenach gorniczych; N
e drogi; chhedniopbﬂ'ém’s}éﬂ ;)qug_o‘wxl
Zyni udownictwa
o mosty. BN T R L
Kwalifikacyjnej
w7 il ek
Otrzymuja: PSR (% l):P:mi mgr inz. Justyna Just
(l) adresat ul Zakeee 11
2. Okrggowa Rada Izby 70-754 Szczecin
3. afa 2. aaMPI
Oplata skarbowa zgodnie z ustawa, z dn, 09,09.2000 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Ne 253, poz. 2532) zostala skasowana
w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy.
Tel/fax: (091) 462 44 40 KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. 11T Oddz. Szezecin
(091) 489 84 10- 12 Nr 33 1090 1492 0000 0001 0064 2220

E-mail: zap@home.pl NIP:  955-20-59-964
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YA5-874-EGG *

Pani Justyna JUST o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1345/01

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWaA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/81/06

Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozin. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku §12pkt1i§ 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005¢ Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p#n. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu KONRADOWI JANUSZOWI ROSZAK

mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 23 czerwea 1974r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0031/POOK/06

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK: =
G
1. Stanistaw Kamiriski .. Sevui? il

2. Krzysztof Motylak ....... / Bt
3. Daria Kozakowska wafa

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukecyjno-budowlanej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa, w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego - w odniesieniu  do
konstrukcji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Konrad Janusz Roszak
ul. Stodolna 3/20
74-320 Barlinek
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VJI-7BD-NZ6 *

Pan Konrad Janusz ROSZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0193/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SERIA PRO RPZ O

Wilazy nierdzewne PRO RPZ
do zbiormikéw przemystowych
Z POKRYWA PELNA

Nr katalogowy cxd[mm] axb[mm] h [mm]
PRO-RPZ-400X400 400 x 400 300 x 300 105
PRO-RPZ-500X500 500 x 500 400 x 400 105
PRO-RPZ-600X600 600 x 600 500 x 500 105
PRO-RPZ-700X700 700 x 700 600 x 600 105
PRO-RPZ-800X800 800 x 800 700 x 700 105
PRO-RPZ-900X900 900 x 200 800 x 800 105
PRO-RPZ-1000X1000 1000 x 1000 900 x 900 105
PRO-RPZ-1100X1100 1100 x 1100 1000 x 1000 105
PRO-RPZ-XXK-XXX na zamowienie Klienta na zamowienie Klienta na zamowienie Klienta
AKCESORIA
WARIANTY WEAZU:
- z kratg zabezpieczajaca, - stal nierdzewna AlSI 304/316,
- z wentylacja, - z uszczelka,
- Z ociepleniem, - zamkniecie zamkiem dociskowym lub kiodka,
- z podnosnikami - ,sprezyny gazowe” - wersja z pokrywa gtadka lub ryflowana
ZALECANE ZASTOSOWANIE POKRYWA DO WYBORU:

- zbiorniki wodne,

- komory instalacyjne,

- przepompownie wody,

- przepompownie sciekow

RYFLOWANA GLADKA

63
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Ul Rynek Slenny 3/6, 70-542 Szczecln, tel. 0504 23 44 S5, NIP 955-109-53-14

temat:
REMONT POKRYW MIESZACZY
W ZAKLADZIE PRODUKCJI WODY ,,MIEDWIE”

Zakfad Wodociqgdw i Kandlizacji Sp.z o.o.
ul. Golisza 10

inwestor:
71—682 Szczecin

adres: Zaktad Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zaktad Produkcji Wody ,,Miedwie”

74—106 Zelewo, gm. Stare Czarnowo

dz. nr 11, 12 obrgb 0013 Nieznan

PROJEKT TECHNICZNY

T BUDOWLANA

" LOKALIZACJA INWESYCJI
DmJemmﬁ'ﬁgr inz. Justyna Just skala:
upr.bud. nr 204/Sz/93; 7/Sz/99 -
sprawdzit: .. data:
mgr inz. Konrad Roszak 09.2021
nr upr. ZAP/0031/POOK /06
ODYOCOWCMC]Z nrorys.:
Klaudia Pedziwiatr 1

Rozpowszechnianie i powielanie dokumentacji bez zgody posiadacza
praw_autorskich jest zabronione. Dz.U.24 /1994, poz.83, Art.115-118.
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Wymiary podano w cm.

Dopuszcza sie wykonanie robdt budowlanych
etapowo dla kazdej komory mieszania zgodnie

z harmonogramem robdt zatwierdzonym

u Zamawiajqcego.

Zaprojektowane elementy zelbetowe nalezy
dostosowaé do wymiardw istniejgcych.

Mieszadfo wraz z silnikiem zamontowaé zgodnie

z pofozeniem i rzedng z projektu technologicznego
instalacji istniejgcej. Rzedne wysokosciowe instalaciji
mieszadfa wzglednem komory do odtworzenia.
Instalacja odpowietrzajgca w konstrukcji stalowej
nierdzewnej jest instalacjq istniejgcq, ktérg nalezy
dopasowaé do nowoprojektowanej ptyty przekrycia.
Istniejgcq instalacje odprowadzania ozonu osadzi¢
szczelnie na nowoprojektowanej pfycie zbiornika
mocujqc kotnierz istniejgcy ze stali nierdzewnej
za pomocq kotkdw rozporowych.

Instalacje odprowadzania ozonu zmontowaé oraz,
o ile zajdzie taka potrzeba, przedfuzyg

w konstrukcji stalowej nierdzewnej zgodnie

z konstrukcjq istniejgeq.
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