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PRZEDMIAR ROBOT

Remont pokryw mieszaczy w Zakadzie Produkcji Wody MIEDWIE

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jlm.  Poszcz  Razem
1Komora mieszania KM1
1KNR-W 4- |Zabezpieczenie folig dna komory, pomostu rusztowania oraz posadzki [m?2
d.101 1216-01 na pietrze przy ptycie pokrycia
<dno komory>[4.0+1.20]*5.00 m?2 26.00
<posadzka przy ptycie komory>1.0*5.0*4 m2 20.00
<powierzchnia pomostu rusztowania>#p6 m2 13.50
RAZEM 59.50
2 Odtgczenie instalacji odprowadzenia ozonu przed rozpoczeciem roz- |r-g
d.lwycena in- |biérek oraz zabezpieczenie tej instalacji do czasu ponownego monta-
dywidualna [zu
<przyjeto 20sx2godz>4 r-g 4.00
RAZEM 4.00
3 Przed demontazem instalacji mieszadta wykonanie szczegétowej inweqr-g
d.ljwycena in- |ntaryzacji potozenia i rzednych urzgdzenia w komorze
dywidualna
<przyjeto>3 r-g 3.00
RAZEM 3.00
4KNR 7-04 |Demontaz silnika z mieszadtem wraz z zabezpieczeniem urzgdzen do |kpl.
d.1/0303-03- |czasu ponownego montazu
wsp do R,
S-0,7
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 KNR-W 2- Demontaz koput (ptyt przykrycia ze stali nierdzewnej) z komory mie- |m2
d.102 1017-01 |szania
- wsp. do
R,S-0,7
analogia
1.72*4.62*2 m?2 15.89
RAZEM 15.89
6/KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét m?2
d.11605-02 |wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m- do robdt rozbiérkowych i wyko-
nania deskowania
3.0*4.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
7IKNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- kfa- ms3
d.1/01 0212-05 |dka zelbetowa i $ciany zbiornika
<ktadka zelbetowa>[1.2*4.70-3.14*0.15*0.15]*0.30 m3 1.67
<$ciany zelbetowe po obwodzie>4*4.90*0.20*0.22 m3 0.86)
RAZEM 2.53
8KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.1/0106-05
H#p7 m3 2.53
RAZEM 2.53
9 Wywoz gruzu kontenerem o poj. do 4 m3- podstawienie kontenera, szt
d.1lcena zakla- transport gruzu na wysypisko wraz z kosztami skladowania i utylizacji
dowa
<wsp.spulchniajacy -1,5>2.53*1.5 3.80
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.80
<kontener 4,0m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10KNR 2-02 |Wykonanie nowych elementow zelbetowych -podciggi, wience z beto- ms3
d.1/0210-02  |nu C35/45 W8
<podciagi P1>0.25*0.45*4.50*2 m3 1.01
<wieniec W1>0.20*0.47*20.0 m3 1.88,
RAZEM 2.89
11/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty przekrycia komory mieszania, gr.20cm , beton C35/45 |m2
d.10216-01 + W8
KNR 2-02
0216-05
<ptyta PL1>1.60*3.50 m?2 5.60
<ptyta P£2>0.80*4.50-3.14*0.155*0.155 m?2 3.52
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont pokryw mieszaczy w Zakadzie Produkcji Wody MIEDWIE

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
<ptyta P£3>1.60%4.50 m2 7.20
RAZEM 16.32
12KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety |t
d.10290-04  |zebrowane
<podciagi P1>262.25/1000 t 0.26)
<wieniec W1>118.74/1000 t 0.12
<ptyta PL1>187.76/1000 t 0.19
<plyta P£2>149.33/1000 t 0.15
<ptyta P£3>231.04/1000 t 0.23
RAZEM 0.95
13KNR 0-25 |Czyszczenie powierzchni komory po robotach rozbiérkowych i przed m2
d.1j0402-01  jwykonaniem powtok malarskich antykorozyjnych i chemoodpornych
<dno komory>[3.60+0.76]*4.50 m?2 19.62
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m?2 27.00
RAZEM 46.62
14KNR 0-25 |Zabezpieczenie scian komory (1,0 m od poziomu pokrywy) oraz wszy-m?2
d.1/0202-01 + |stkich nowych elementéw zelbetowych pokrycia powtokg malarskg an-
KNR 0-25 |tykorozyjng i chemoodporng dobrana parametrami do istniejgcej (3 wa
0202-01  |rstwy)
<nowe elementy zelbetowe>[0.45*2+0.05*2+0.20*2+0.25]*4.50+0.35* |m2 57.22
4.90*4+4.50*4.50+4.90*4.90+0.20*3.14*0.31-1.60*0.90-3.14*0.155*
0.155
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m2 27.00
RAZEM 84.22
15KNR 7-04 |Montaz silnika z mieszadiem wraz z plytg stalowg zgodnie z istniejgca|kpl.
d.1/0303-03 |instalacjg, odtworzenie usytuowania wzgledem $cian i rzednych komo-
analogia |ry
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2- |Montaz nowej pokrywy rewizyjnej ze stali nierdzewnej, o wym. m2
d.1/02 1017-01|1700x1100 mm na uszczelki
analogia
1.77*1.10 m?2 1.95
RAZEM 1.95
17KNR AT-17 |Wiercenie otworu o gtebokosci 20 cm technikg diamentowg w betonie szt
d.1/0101-02  |zbrojonym- w nowej ptycie pokrycia dla ponownego montazu instalacji
odprowadzenia ozonu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 Zamontowanie istniejgcej instalacji odprowadzenia ozonu szczelnie |r-g
d.ljwycena in- |na nowej ptycie zbiornika, mocujac istniejacy kotnierz ze stali nierdzew
dywidualna |nej na kotki rozporowe, rure nierdzewng zaslepi¢ blachg przez spawa-
nie, a w razie potrzeby przedtuzy¢ instalacje w konstrukcji stalowej
nierdzewnej
<2o0sx4godz>2*4 r-g 8.00
RAZEM 8.00
19 Prace porzgdkowe wraz z uzupetnieniem uszkodzen powstatych w trakkpl
d.ljwycena in- [cie prac remontowych
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2Komora mieszania KM2
20KNR-W 4- |Zabezpieczenie folig dna komory, pomostu rusztowania oraz posadzki [m?2
d.201 1216-01 na pietrze przy ptycie pokrycia
<dno komory>[4.0+1.20]*5.00 m2 26.00
<posadzka przy ptycie komory>1.0*5.0*4 m?2 20.00
<powierzchnia pomostu rusztowania>#p25 m?2 13.50
RAZEM 59.50
21 Odtgczenie instalacji odprowadzenia ozonu przed rozpoczeciem roz- |r-g
d.2wycena in- |biérek oraz zabezpieczenie tej instalacji do czasu ponownego monta-
dywidualna [zu
<przyjeto 20sx2godz>4 r-g 4.00
RAZEM 4.00
22 Przed demontazem instalacji mieszadta wykonanie szczegétowej inwe-r
d.2wycena in- |ntaryzacji potozenia i rzednych urzgdzenia w komorze
dywidualna
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont pokryw mieszaczy w Zakadzie Produkcji Wody MIEDWIE

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
<przyjeto>3 r-g 3.00
RAZEM 3.00
23KNR 7-04 |Demontaz silnika z mieszadlem wraz z zabezpieczeniem urzadzen do [kpl.
d.20303-03- |czasu ponownego montazu
wsp do R,
S-0,7
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNR-W 2- Demontaz koput (ptyt przykrycia ze stali nierdzewnej) z komory mie- |m2
d.2|02 1017-01 |szania
- wsp. do
R,S-0,7
analogia
1.72*4.62*2 m?2 15.89
RAZEM 15.89
25|KNR 2-02 |[Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot m?2
d.2]1605-02 |wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m- do robdt rozbiérkowych i wyko-
nania deskowania
3.0*4.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
26 KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- kfa- m3
d.2/01 0212-05 |dka zelbetowa i $ciany zbiornika
<ktadka zelbetowa>[1.2*4.70-3.14*0.15*0.15]*0.30 m3 1.67
<$ciany zelbetowe po obwodzie>4*4.90*0.20*0.22 m3 0.86)
RAZEM 2.53
27KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.2/0106-05
#p26 m3 2.53
RAZEM 2.53
28 Wywoz gruzu kontenerem o poj. do 4 m3- podstawienie kontenera, szt
d.2/cena zakla- transport gruzu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
dowa
<wsp.spulchniajacy -1,5>2.53*1.5 3.80
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.80
<kontener 4,0m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29KNR 2-02 |Wykonanie nowych elementéw zelbetowych -podciagi, wience z beto- m3
d.2/0210-02  |nu C35/45 W8
<podciagi P1>0.25*0.45*4.50*2 m3 1.01
<wieniec W1>0.20*0.47*20.0 m3 1.88,
RAZEM 2.89
30[KNR 2-02 |Zelbetowe plyty przekrycia komory mieszania, gr.20cm , beton C35/45 |m2
d.2/0216-01 + W8
KNR 2-02
0216-05
<ptyta PL1>1.60*3.50 m?2 5.60
<ptyta P£2>0.80*4.50-3.14*0.155*0.155 m?2 3.52
<piyta P£3>1.60%4.50 m?2 7.20
RAZEM 16.32
31KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety |t
d.2/0290-04  |zebrowane
<podciagi P1>262.25/1000 t 0.26
<wieniec W1>118.74/1000 t 0.12
<plyta P£1>187.76/1000 t 0.19
<ptyta P£2>149.33/1000 t 0.15
<plyta P£3>231.04/1000 t 0.23
RAZEM 0.95
32KNR 0-25 |Czyszczenie powierzchni komory po robotach rozbiérkowych i przed |mz2
d.20402-01  jwykonaniem powtok malarskich antykorozyjnych i chemoodpornych
<dno komory>[3.60+0.76]*4.50 m2 19.62
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m2 27.00
RAZEM 46.62
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont pokryw mieszaczy w Zakadzie Produkcji Wody MIEDWIE

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
33[KNR 0-25 [Zabezpieczenie scian komory (1,0 m od poziomu pokrywy) oraz wszy-jm2
d.2/0202-01 + |stkich nowych elementéw zelbetowych pokrycia powtokg malarskg an-
KNR 0-25 |tykorozyjng i chemoodporng dobrana parametrami do istniejgcej (3 wa
0202-01  |rstwy)
<nowe elementy zelbetowe>[0.45*2+0.05*2+0.20*2+0.25]*4.50+0.35* |m?2 57.22
4.90*4+4.50*4.50+4.90*4.90+0.20*3.14*0.31-1.60*0.90-3.14*0.155*
0.155
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m?2 27.00
RAZEM 84.22
34|KNR 7-04 |Montaz silnika z mieszadlem wraz z plytg stalowg zgodnie z istniejgca [kpl.
d.20303-03 |instalacjg, odtworzenie usytuowania wzgledem $cian i rzednych komo-
analogia |ry
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2- |Montaz nowej pokrywy rewizyjnej ze stali nierdzewnej, o wym. m?2
d.202 1017-01|1700x1100 mm na uszczelki
analogia
1.77*1.10 m2 1.95
RAZEM 1.95
36/KNR AT-17 Wiercenie otworu o gtebokosci 20 cm technikg diamentowg w betonie |szt
d.20101-02  |zbrojonym- w nowej ptycie pokrycia dla ponownego montazu instalacji
odprowadzenia ozonu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37 Zamontowanie istniejgcej instalacji odprowadzenia ozonu szczelnie |r-g
d.2wycena in- |na nowej ptycie zbiornika, mocujac istniejgcy kotnierz ze stali nierdzew
dywidualna |nej na kotki rozporowe, rure nierdzewng zaslepi¢ blachg przez spawa-
nie, a w razie potrzeby przedtuzy¢ instalacje w konstrukcji stalowej
nierdzewnej
<20sx4godz>2*4 r-g 8.00
RAZEM 8.00
38 Prace porzgdkowe wraz z uzupetnieniem uszkodzen powstatych w trakikpl
d.2wycena in- [cie prac remontowych
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Komora mieszania KM3
39KNR-W 4- [Zabezpieczenie folig dna komory, pomostu rusztowania oraz posadzki [m?2
d.301 1216-01 na pietrze przy ptycie pokrycia
<dno komory>[4.0+1.20]*5.00 m?2 26.00
<posadzka przy ptycie komory>1.0*5.0*4 m2 20.00
<powierzchnia pomostu rusztowania>#p44 m2 13.50
RAZEM 59.50
40 Odtgczenie instalacji odprowadzenia ozonu przed rozpoczeciem roz- |r-g
d.3wycena in- |biérek oraz zabezpieczenie tej instalacji do czasu ponownego monta-
dywidualna [zu
<przyjeto 20sx2godz>4 r-g 4.00
RAZEM 4.00
41 Przed demontazem instalacji mieszadta wykonanie szczegétowej inweqr-g
d.3wycena in- |ntaryzacji potozenia i rzednych urzgdzenia w komorze
dywidualna
<przyjeto>3 r-g 3.00
RAZEM 3.00
42KNR 7-04 |Demontaz silnika z mieszadtem wraz z zabezpieczeniem urzadzen do kpl.
d.30303-03- |czasu ponownego montazu
wsp do R,
S-0,7
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43 KNR-W 2- |Demontaz koput (ptyt przykrycia ze stali nierdzewnej) z komory mie- |m?2
d.3/02 1017-01 |szania
- wsp. do
R,S-0,7
analogia
1.72*4.62*2 m2 15.89
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont pokryw mieszaczy w Zakadzie Produkcji Wody MIEDWIE

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
RAZEM 15.89
44KNR 2-02 |[Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot m2
d.311605-02  jwykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m- do rob6t rozbiérkowych i wyko-
nania deskowania
3.0*4.5 m2 13.50
RAZEM 13.50
45KNR-W 4- |Reczna rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- kfa-|m3
d.3/01 0212-05 |dka zelbetowa i $ciany zbiornika
<ktadka zelbetowa>[1.2*4.70-3.14*0.15*0.15]*0.30 m3 1.67
<$ciany zelbetowe po obwodzie>4*4.90*0.20*0.22 m3 0.86)
RAZEM 2.53
46/KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.3/0106-05
#p45 m3 2.53
RAZEM 2.53
47, Wywdz gruzu kontenerem o poj. do 4 m3- podstawienie kontenera, szt
d.3cena zakla- transport gruzu na wysypisko wraz z kosztami skladowania i utylizacji
dowa
<wsp.spulchniajacy -1,5>2.53*1.5 3.80
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.80
<kontener 4,0m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48KNR 2-02 |Wykonanie nowych elementéw zelbetowych -podciagi, wiehce z beto- m3
d.3/0210-02  |nu C35/45 W8
<podciagi P1>0.25*0.45*4.50*2 m3 1.01
<wieniec W1>0.20*0.47*20.0 m3 1.88
RAZEM 2.89
49KNR 2-02 [Zelbetowe plyty przekrycia komory mieszania, gr.20cm , beton C35/45|m2
d.3/0216-01 + (W8
KNR 2-02
0216-05
<ptyta P£1>1.60*3.50 m?2 5.60
<plyta P£2>0.80*4.50-3.14*0.155*0.155 m?2 3.52
<ptyta P£3>1.60%4.50 m2 7.20
RAZEM 16.32
50|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety |t
d.30290-04  |zebrowane
<podciagi P1>262.25/1000 t 0.26)
<wieniec W1>118.74/1000 t 0.12
<plyta PL1>187.76/1000 t 0.19
<plyta P£2>149.33/1000 t 0.15
<piyta P£3>231.04/1000 t 0.23
RAZEM 0.95
51[KNR 0-25 [Czyszczenie powierzchni komory po robotach rozbiérkowych i przed |m2
d.30402-01  \wykonaniem powtok malarskich antykorozyjnych i chemoodpornych
<dno komory>[3.60+0.76]*4.50 m?2 19.62
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m?2 27.00
RAZEM 46.62
52[KNR 0-25 [Zabezpieczenie scian komory (1,0 m od poziomu pokrywy) oraz wszy-m2
d.3/0202-01 + |stkich nowych elementéw zelbetowych pokrycia powtokg malarskg an-
KNR 0-25 |tykorozyjng i chemoodporng dobrana parametrami do istniejgcej (3 wa
0202-01  |rstwy)
<nowe elementy zelbetowe>[0.45*2+0.05*2+0.20*2+0.25]*4.50+0.35* |m2 57.22
4.90*4+4.50*4.50+4.90*4.90+0.20*3.14*0.31-1.60*0.90-3.14*0.155*
0.155
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m2 27.00
RAZEM 84.22
53[KNR 7-04 |Montaz silnika z mieszadtem wraz z plytg stalowg zgodnie z istniejgca [kpl.
d.30303-03 |instalacja, odtworzenie usytuowania wzgledem $cian i rzednych komo-
analogia |ry
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont pokryw mieszaczy w Zakadzie Produkcji Wody MIEDWIE

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
54/KNR-W 2- |Montaz nowej pokrywy rewizyjnej ze stali nierdzewnej, o wym. m?2
d.3/02 1017-01|1700x1100 mm na uszczelki
analogia
1.77*1.10 m?2 1.95
RAZEM 1.95
55/KNR AT-17 |Wiercenie otworu o gtebokosci 20 cm technikg diamentowg w betonie |szt
d.30101-02  |zbrojonym- w nowej ptycie pokrycia dla ponownego montazu instalacji
odprowadzenia ozonu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56 Zamontowanie istniejgcej instalacji odprowadzenia ozonu szczelnie |r-g
d.3wycena in- |na nowej ptycie zbiornika, mocujac istniejgcy kotnierz ze stali nierdzew
dywidualna |nej na kotki rozporowe, rure nierdzewng zaslepi¢ blachg przez spawa-
nie, a w razie potrzeby przedtuzy¢ instalacje w konstrukcji stalowej
nierdzewnej
<20sx4godz>2*4 r-g 8.00
RAZEM 8.00
57 Prace porzgdkowe wraz z uzupetnieniem uszkodzen powstatych w trakkpl
d.3wycena in- [cie prac remontowych
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Komora mieszania KM4
58KNR-W 4- [Zabezpieczenie folig dna komory, pomostu rusztowania oraz posadzki [m?2
d.4/01 1216-01 na pietrze przy ptycie pokrycia
<dno komory>[4.0+1.20]*5.00 m?2 26.00
<posadzka przy ptycie komory>1.0*5.0*4 m2 20.00
<powierzchnia pomostu rusztowania>#p63 m2 13.50
RAZEM 59.50
59 Odtgczenie instalacji odprowadzenia ozonu przed rozpoczeciem roz- |r-g
d.4wycena in- |biérek oraz zabezpieczenie tej instalacji do czasu ponownego monta-
dywidualna [zu
<przyjeto 20sx2godz>4 r-g 4.00
RAZEM 4.00
60 Przed demontazem instalacji mieszadta wykonanie szczegétowej inweqr-g
d.4wycena in- |ntaryzacji potozenia i rzednych urzgdzenia w komorze
dywidualna
<przyjeto>3 r-g 3.00
RAZEM 3.00
61/KNR 7-04 |Demontaz silnika z mieszadlem wraz z zabezpieczeniem urzadzen do [kpl.
d.4/0303-03- |czasu ponownego montazu
wsp do R,
S-0,7
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2- Demontaz koput (ptyt przykrycia ze stali nierdzewnej) z komory mie- |m2
d.4/02 1017-01 |szania
- wsp. do
R,S-0,7
analogia
1.72*4.62*2 m?2 15.89
RAZEM 15.89
63/KNR 2-02 |[Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot m?2
d.4/1605-02  |wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m- do robét rozbiérkowych i wyko-
nania deskowania
3.0*4.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
64KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- kfa- m3
d.4/01 0212-05 |dka zelbetowa i $ciany zbiornika
<ktadka zelbetowa>[1.2*4.70-3.14*0.15*0.15]*0.30 m3 1.67
<$ciany zelbetowe po obwodzie>4*4.90*0.20*0.22 m3 0.86)
RAZEM 2.53
65KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.4/0106-05
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
H#p64 m3 2.53
RAZEM 2.53
66 Wywdz gruzu kontenerem o poj. do 4 m3- podstawienie kontenera, szt
d.4cena zakla- transport gruzu na wysypisko wraz z kosztami skladowania i utylizacji
dowa
<wsp.spulchniajacy -1,5>2.53*1.5 3.80
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.80
<kontener 4,0m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67KNR 2-02 |Wykonanie nowych elementéw zelbetowych -podciagi, wiefce z beto- m3
d.4/0210-02  |nu C35/45 W8
<podciagi P1>0.25*0.45*4.50*2 m3 1.01
<wieniec W1>0.20*0.47*20.0 m3 1.88
RAZEM 2.89
68KNR 2-02 |Zelbetowe plyty przekrycia komory mieszania, gr.20cm , beton C35/45 |m2
d.4/0216-01 + [W8
KNR 2-02
0216-05
<ptyta P£1>1.60*3.50 m?2 5.60
<plyta P£L2>0.80*4.50-3.14*0.155*0.155 m?2 3.52
<ptyta P£3>1.60%4.50 m2 7.20
RAZEM 16.32
69 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety |t
d.4/0290-04  |zebrowane
<podciagi P1>262.25/1000 t 0.26)
<wieniec W1>118.74/1000 t 0.12
<ptyta PL1>187.76/1000 t 0.19
<plyta P£2>149.33/1000 t 0.15
<ptyta P£3>231.04/1000 t 0.23
RAZEM 0.95
70KNR 0-25 [Czyszczenie powierzchni komory po robotach rozbiérkowych i przed |m2
d.4/0402-01  \wykonaniem powtok malarskich antykorozyjnych i chemoodpornych
<dno komory>[3.60+0.76]*4.50 m?2 19.62
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m?2 27.00
RAZEM 46.62
71KNR 0-25 [Zabezpieczenie scian komory (1,0 m od poziomu pokrywy) oraz wszy-m2
d.4/0202-01 + |stkich nowych elementéw zelbetowych pokrycia powtokg malarskg an-
KNR 0-25 |tykorozyjng i chemoodporng dobrana parametrami do istniejgcej (3 wa
0202-01  |rstwy)
<nowe elementy zelbetowe>[0.45*2+0.05*2+0.20*2+0.25]*4.50+0.35* |m2 57.22
4.90*4+4.50*4.50+4.90*4.90+0.20*3.14*0.31-1.60*0.90-3.14*0.155*
0.155
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m2 27.00
RAZEM 84.22
72|KNR 7-04 |Montaz silnika z mieszadtem wraz z plytg stalowg zgodnie z istniejgca kpl.
d.4/0303-03 |instalacja, odtworzenie usytuowania wzgledem $cian i rzednych komo-
analogia |ry
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73 KNR-W 2- |Montaz nowej pokrywy rewizyjnej ze stali nierdzewnej, o wym. m2
d.4/02 1017-01|1700x1100 mm na uszczelki
analogia
1.77*1.10 m?2 1.95
RAZEM 1.95
74KNR AT-17 Wiercenie otworu o gtebokosci 20 cm technikg diamentowg w betonie |szt
d.4/0101-02  |zbrojonym- w nowej ptycie pokrycia dla ponownego montazu instalacji
odprowadzenia ozonu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
75 Zamontowanie istniejgcej instalacji odprowadzenia ozonu szczelnie |r-g
d.4wycena in- |na nowej ptycie zbiornika, mocujac istniejgcy kotnierz ze stali nierdzew
dywidualna |nej na kotki rozporowe, rure nierdzewng zaslepi¢ blachg przez spawa-
nie, a w razie potrzeby przedtuzy¢ instalacje w konstrukcji stalowej
nierdzewnej
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
<2o0sx4godz>2*4 r-g 8.00
RAZEM 8.00
76 Prace porzgdkowe wraz z uzupetnieniem uszkodzen powstatych w trakkpl
d.4wycena in- [cie prac remontowych
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5|Komora mieszania KM5
77KNR-W 4- |[Zabezpieczenie folig dna komory, pomostu rusztowania oraz posadzki [m?2
d.5/01 1216-01 na pietrze przy ptycie pokrycia
<dno komory>[4.0+1.20]*5.00 m2 26.00
<posadzka przy ptycie komory>1.0*5.0*4 m?2 20.00
<powierzchnia pomostu rusztowania>#p82 m?2 13.50
RAZEM 59.50
78 Odtgczenie instalacji odprowadzenia ozonu przed rozpoczeciem roz- |r-g
d.5\wycena in- |biérek oraz zabezpieczenie tej instalacji do czasu ponownego monta-
dywidualna [zu
<przyjeto 20sx2godz>4 r-g 4.00
RAZEM 4.00
79 Przed demontazem instalacji mieszadta wykonanie szczegétowej inwe-r-g
d.5\wycena in- |ntaryzacji potozenia i rzednych urzgdzenia w komorze
dywidualna
<przyjeto>3 r-g 3.00
RAZEM 3.00
80KNR 7-04 |Demontaz silnika z mieszadlem wraz z zabezpieczeniem urzadzen do kpl.
d.5/0303-03- |czasu ponownego montazu
wsp do R,
S-0,7
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2- Demontaz koput (ptyt przykrycia ze stali nierdzewnej) z komory mie- |m2
d.5/02 1017-01 |szania
- wsp. do
R,S-0,7
analogia
1.72%4.62*2 m2 15.89
RAZEM 15.89
82KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét m2
d.5/1605-02  jwykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m- do rob6t rozbiérkowych i wyko-
nania deskowania
3.0*4.5 m2 13.50
RAZEM 13.50
83[KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- kta- m3
d.5/01 0212-05 |dka zelbetowa i $ciany zbiornika
<ktadka zelbetowa>[1.2*4.70-3.14*0.15*0.15]*0.30 m3 1.67
<$ciany zelbetowe po obwodzie>4*4.90*0.20*0.22 m3 0.86)
RAZEM 2.53
84|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.5/0106-05
#p83 m3 2.53
RAZEM 2.53
85 Wywdz gruzu kontenerem o poj. do 4 m3- podstawienie kontenera, szt
d.5/cena zakia- transport gruzu na wysypisko wraz z kosztami skladowania i utylizacji
dowa
<wsp.spulchniajacy -1,5>2.53*1.5 3.80
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.80
<kontener 4,0m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
86KNR 2-02 |Wykonanie nowych elementéw zelbetowych -podciagi, wiehAce z beto- m3
d.5/0210-02  |nu C35/45 W8
<podciagi P1>0.25*0.45*4.50*2 m3 1.01
<wieniec W1>0.20*0.47*20.0 m3 1.88
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RAZEM 2.89
87|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty przekrycia komory mieszania, gr.20cm , beton C35/45 |m2
d.50216-01 + W8
KNR 2-02
0216-05
<ptyta PL1>1.60*3.50 m2 5.60
<ptyta P£2>0.80*4.50-3.14*0.155*0.155 m?2 3.52
<piyta P£3>1.60%4.50 m2 7.20
RAZEM 16.32
88KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety |t
d.50290-04 |zebrowane
<podciagi P1>262.25/1000 t 0.26
<wieniec W1>118.74/1000 t 0.12
<plyta P£1>187.76/1000 t 0.19
<ptyta P£2>149.33/1000 t 0.15
<plyta P£3>231.04/1000 t 0.23
RAZEM 0.95
89KNR 0-25 |Czyszczenie powierzchni komory po robotach rozbiérkowych i przed |mz2
d.5/0402-01  jwykonaniem powtok malarskich antykorozyjnych i chemoodpornych
<dno komory>[3.60+0.76]*4.50 m2 19.62
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m2 27.00
RAZEM 46.62
90KNR 0-25 [Zabezpieczenie scian komory (1,0 m od poziomu pokrywy) oraz wszy-jm?2
d.5/0202-01 + |stkich nowych elementéw zelbetowych pokrycia powtokg malarskg an-
KNR 0-25 |tykorozyjng i chemoodporng dobrana parametrami do istniejgcej (3 wa
0202-01  |rstwy)
<nowe elementy zelbetowe>[0.45*2+0.05*2+0.20*2+0.25]*4.50+0.35* |m?2 57.22
4.90*4+4.50*4.50+4.90*4.90+0.20*3.14*0.31-1.60*0.90-3.14*0.155*
0.155
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m?2 27.00
RAZEM 84.22
91/KNR 7-04 |Montaz silnika z mieszadlem wraz z plytg stalowg zgodnie z istniejgca [kpl.
d.5/0303-03 |instalacjg, odtworzenie usytuowania wzgledem $cian i rzednych komo-
analogia |ry
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2- |Montaz nowej pokrywy rewizyjnej ze stali nierdzewnej, o wym. m?2
d.5/02 1017-01|1700x1100 mm na uszczelki
analogia
1.77*1.10 m?2 1.95
RAZEM 1.95
93 KNR AT-17 |Wiercenie otworu o gtebokosci 20 cm technikg diamentowg w betonie |szt
d.5/0101-02  |zbrojonym- w nowej ptycie pokrycia dla ponownego montazu instalacji
odprowadzenia ozonu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94 Zamontowanie istniejgcej instalacji odprowadzenia ozonu szczelnie |r-g
d.5\wycena in- |na nowej ptycie zbiornika, mocujac istniejgcy kotnierz ze stali nierdzew
dywidualna |nej na kotki rozporowe, rure nierdzewng zaslepi¢ blachg przez spawa-
nie, a w razie potrzeby przedtuzy¢ instalacje w konstrukcji stalowej
nierdzewnej
<20sx4godz>2*4 r-g 8.00
RAZEM 8.00
95 Prace porzgdkowe wraz z uzupetnieniem uszkodzen powstatych w trakikpl
d.5\wycena in- [cie prac remontowych
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/Komora mieszania KM6
96/KNR-W 4- |[Zabezpieczenie folig dna komory, pomostu rusztowania oraz posadzki [m?2
d.6/01 1216-01 na pietrze przy ptycie pokrycia
<dno komory>[4.0+1.20]*5.00 m?2 26.00
<posadzka przy ptycie komory>1.0*5.0*4 m2 20.00
<powierzchnia pomostu rusztowania>#p101 m2 13.50
RAZEM 59.50
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
97| Odtgczenie instalacji odprowadzenia ozonu przed rozpoczeciem roz- |r-g
d.6wycena in- |biérek oraz zabezpieczenie tej instalacji do czasu ponownego monta-
dywidualna [zu
<przyjeto 20sx2godz>4 r-g 4.00
RAZEM 4.00
98 Przed demontazem instalacji mieszadta wykonanie szczegétowej inweqr-g
d.6wycena in- |ntaryzacji potozenia i rzednych urzgdzenia w komorze
dywidualna
<przyjeto>3 r-g 3.00
RAZEM 3.00
99 KNR 7-04 |Demontaz silnika z mieszadlem wraz z zabezpieczeniem urzadzen do [kpl.
d.6/0303-03- |czasu ponownego montazu
wsp do R,
S-0,7
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100KNR-W 2- |Demontaz koput (ptyt przykrycia ze stali nierdzewnej) z komory mie- m?2
d.602 1017-01 |szania
- wsp. do
R,S-0,7
analogia
1.72*4.62*2 m?2 15.89
RAZEM 15.89
101KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot m?2
d.6/1605-02  |wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m- do robét rozbiérkowych i wyko-
nania deskowania
3.0*4.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
102 KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych- kta-|m3
d.6/01 0212-05 |dka zelbetowa i $ciany zbiornika
<ktadka zelbetowa>[1.2*4.70-3.14*0.15*0.15]*0.30 m3 1.67
<$ciany zelbetowe po obwodzie>4*4.90*0.20*0.22 m3 0.86)
RAZEM 2.53
103KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.6/0106-05
#p102 m3 2.53
RAZEM 2.53
104 Wywoz gruzu kontenerem o poj. do 4 m3- podstawienie kontenera, szt
d.6/cena zakla- transport gruzu na wysypisko wraz z kosztami skladowania i utylizacji
dowa
<wsp.spulchniajacy -1,5>2.53*1.5 3.80
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.80
<kontener 4,0m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
105KNR 2-02 |Wykonanie nowych elementéw zelbetowych -podciggi, wience z beto- ms3
d.6|0210-02  |nu C35/45 W8
<podciagi P1>0.25*0.45*4.50*2 m3 1.01
<wieniec W1>0.20*0.47*20.0 m3 1.88,
RAZEM 2.89
106/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty przekrycia komory mieszania, gr.20cm , beton C35/45 |m2
d.6/0216-01 + W8
KNR 2-02
0216-05
<ptyta PL1>1.60*3.50 m?2 5.60
<ptyta P£2>0.80*4.50-3.14*0.155*0.155 m?2 3.52
<piyta P£3>1.60%4.50 m?2 7.20
RAZEM 16.32
107KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety |t
d.6|0290-04  |zebrowane
<podciagi P1>262.25/1000 t 0.26
<wieniec W1>118.74/1000 t 0.12
<plyta PL1>187.76/1000 t 0.19
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
<ptyta P£2>149.33/1000 t 0.15
<ptyta P£3>231.04/1000 t 0.23
RAZEM 0.95

108KNR 0-25 |Czyszczenie powierzchni komory po robotach rozbiérkowych i przed |m2
d.6/0402-01  jwykonaniem powtok malarskich antykorozyjnych i chemoodpornych

<dno komory>[3.60+0.76]*4.50 m2 19.62
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m2 27.00
RAZEM 46.62

109KNR 0-25 |Zabezpieczenie $cian komory (1,0 m od poziomu pokrywy) oraz wszy-m?2
d.6/0202-01 + |stkich nowych elementéw zelbetowych pokrycia powtokg malarskg an-
KNR 0-25 |tykorozyjng i chemoodporng dobrana parametrami do istniejgcej (3 wa
0202-01  |rstwy)

<nowe elementy zelbetowe>[0.45*2+0.05*2+0.20*2+0.25]*4.50+0.35* |m?2 57.22
4.90*4+4.50*4.50+4.90*4.90+0.20*3.14*0.31-1.60*0.90-3.14*0.155*
0.155
<$ciany komory>1.0*4.50*6 m?2 27.00
RAZEM 84.22

110KNR 7-04 |Montaz silnika z mieszadlem wraz z plytg stalowg zgodnie z istniejgca|kpl.
d.6/0303-03 |instalacjg, odtworzenie usytuowania wzgledem $cian i rzednych komo-
analogia |ry

1

kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111KNR-W 2- |Montaz nowej pokrywy rewizyjnej ze stali nierdzewnej, o wym. m?2
d.6/02 1017-01|1700x1100 mm na uszczelki
analogia
1.77*1.10 m2 1.95
RAZEM 1.95

112KNR AT-17 |Wiercenie otworu o gtebokosci 20 cm technikg diamentowg w betonie |szt
d.6/0101-02  |zbrojonym- w nowej ptycie pokrycia dla ponownego montazu instalacji
odprowadzenia ozonu

1 szt 1.00

RAZEM 1.00

113 Zamontowanie istniejgcej instalacji odprowadzenia ozonu szczelnie
d.6wycena in- |na nowej ptycie zbiornika, mocujac istniejgcy kotnierz ze stali nierdzew
dywidualna |nej na kotki rozporowe, rure nierdzewng zaslepi¢ blachg przez spawa-
nie, a w razie potrzeby przedtuzy¢ instalacje w konstrukcji stalowej

=
1

g

nierdzewnej
<20sx4godz>2*4 r-g 8.00
RAZEM 8.00
114 Prace porzgdkowe wraz z uzupetnieniem uszkodzen powstatych w trakikpl
d.6jwycena in- [cie prac remontowych
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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