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Instalacyjna WKP/0173/P0O0QS/22




Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajgcego pompownie Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca.
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY ETAP |

Poznan; 11.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 r. ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze:

Projekt budowlano - wykonawczy dla INWESTYCJI
Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajgcego pompownie Bielniki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

obejumjacy : Remont rurociggu melioracyjnego
Planowany do wykonania na dziatkach ewidencyjnych:

obr.61 Wilda, ark 16, dz. 7/3; 9
Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Wydana dokumentacja projektowa jest w stanie kompletnym z punku
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

AUTORZY Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
PROJEKTU
i konstr. budowlana.
Projektowat mer inz. Krzysztof melioracje wodne |WKP/0282/Z00K/09
Paszczak
gospodarka wodna
mar inz. Adam inz. hydrotechniczna |WKP/0359/POOH/15
Projektowat Nahalewicz konstr. budowlana | WKP/0059/Z00K/14
Instalacyjna WKP/0173/P0O0S/22
UStUGI PROJEKTOWE

Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznar; paszczakkrzysztof@gmail.com
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OSWIADCZENIE :
do projektu zagospodarowania i proj. budowlanego dla zadania:

Nazwa zadania inwestycyjnego :
Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajgcego pompownie Bielniki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Nazwa zamierzenia budowlanego : Remont rurociggu melioracyjnego

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, wszystkie wystepujgce w
dokumentacji produkty opisane typem, nazwq handlowq lub nazwqg wytwdrcy, nalezy
traktowad, jako elementy, ktorych wtasciwosci zostaty przyjete, jako podstawe do
zaprojektowania obiektow w ramach przedsiewziecia: Modernizacja rurociggu A
odwadniajgcego pompownie Bielniki wraz z infrastrukturq towarzyszqcq.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub
materiat (w projekcie zagospodarowania, proj. budowlano-wykonawczym, operacie
wodnoprawnym, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robot),
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania wyrobu réwnowazinego, o parametrach nie
gorszych niz wskazany produkt. Dopuszcza sie zamiane wskazanych w dokumentacji
produktow na materiaty rownowazne.

Pod pojeciem materiaty rownowazne nalezy rozumie¢ materiaty posiadajgce takie same
lub lepsze parametry w odniesieniu do produktow pojawiajgcych sie w dokumentacji
projektowej oraz zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Niezaleznie od zgodnosci parametrow, przewidziane do wbudowania materiaty muszg

posiadac odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.
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DECYZJE - UPRAWNIENIA BUDOWLANE | IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA
7 OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

L

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-354/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. | pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 2 i 3 w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Paszczak

magister inzynier melioracji wodnych
urodzony dnia 21 grudnia 1953 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/Z00K/09

do projektowania w zaKkresie ograniczonym
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—_ Sklad orzekajacy
n OMpE

A\ Okregowej Komisji Kwaliﬁk\cg‘jm\i \
> \V |

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Jan Paszczak jest
upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?
oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnaciji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym;
3) przy rozpigtosci elementow konstrukeyjnych do 6 m i wysiggu wspornikéw do 2 m:
4) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej.

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

) Komjsji Kwalifikacyjnej

) Ok e;lm Ingynierow Budownictwa
N

dr ini. Daniel Pr;wh'rki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Jan Paszczak
61-655 Poznan, ul. Murawa 35/6

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
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= INZYNIEROW
,,//?’47 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8V8-1U2-YZ5 *

Pan Krzysztof Jan Paszczak o nhumerze ewidencyjnym WKP/BO/0107/10

adres zamieszkania ul. Murawa 35/6, 61-655 Poznah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-0054-167/2014 Pasnan, dnia 10 czerwea 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D11, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
usl. 3 14, art, 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 7 pGén. zm.) oraz § 17 ust. 2i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U,

Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Adam Grzegorz Nahalewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 pazdziernika 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
S nr ewidencyjny WKP/0059/Z00K/14

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na pedstawie art, 107 § 4 K.p.a. odslgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa, do wykonywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszei decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwern Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczqcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Grzegorz Nahalewicz
jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyino-budowlanej do:

- projektowania 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicklow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie 7 § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninicjsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budawlanego o kubaturze do 1000 m®
oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych
i 0 wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glgbokosel do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio
na stabhilnym gruncie nosnym;
3) przy rozpiglodel elementow konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m;
4) niczawicrajacego elementdw wstepnie sprezanych na budowic;
3) niewymagajacego uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej.

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotyczg obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych [unkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie danej specjalnoéei.

Sktad orzekajucy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Adam Grzegorz Nahalewicz

. Okregowa Rada Izby
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanega
.ala

PR Y
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-HP-0054-308/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekléw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946} i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 14 oraz
ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w 7akresie przygotowania zawedowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Adam Grzegorz Nahalewicz

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 pazdziernika 1986 r_ w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/POOH/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechniczncj

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjsvej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikaeyjnc] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjne) WOIIB

ﬁcd_k(_.,&

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 53 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Grzegorz Nahalewicz

jest upowazniony w specjalnosel inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

- projektowania, sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic 7z § 13 ust.10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich
budowli  hyvdrotechnicznych oraz  budowli hydrotechnicznych  tymezasowych
1 stalych, w rozumieniu przepisdbw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisow w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne 1 ich
usyluowanie.

Ninigjsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktow budowlanych w zakresie
urzgdzen melioracji wodnych podstawowych w rozumieniu przepiséw prawa wodnego.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dancj specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wicslaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyaski:......

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......

Otrzymuja:
1. Pan Adam Grzegorz Nahalewicz
62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Gnieznicfiska 151 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

UStUGI PROJEKTOWE
Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznar; paszczakkrzysztof@gmail.com




Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompownie Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca.
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY ETAP |

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-311/17/2022 Poznaf, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 . poz. 1117)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3,4, 4c
pkt I, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Adam Grzegorz Nahalewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 pazdziernika 1986r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0173/PO0OS/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢g prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Grzegorz Nahalewicz

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pan Adam Grzegorz Nahalewicz

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a
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® POLSKA
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WVA

INZYNIEROW

/Tf{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3MB-U77-R2C *

Pan Adam Grzegorz Nahalewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0286/14

adres zamieszkania Bogucin ul. Gnieznieriska 153, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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I. CZESC OPISOWA
1. Informacje wprowadzajgce
1.1. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu rurociggu melioracyjnego
odwadniajgcego pompownie Bielniki, oraz rozbiorki i budowy wylotu tego rurociggu do
rzeki Warty.

Zakres etapu | projektu obejmuje modernizacje - remont rurociggu melioracyjnego
rowu A odwadniajgcego pompownie Bielniki, na odcinku zlokalizowanym na obszarze dz.
ewid. nr 7/3 tj. od komory witgczeniowej do studni planowanej przy granicy z dz. 9.
W odrebnym etapie przewidziano modernizacje — remont pozostatego odcinka rurociggu.
tj. od w/w studni do wylotu oraz rozbidrke i budowe nowego wylotu z rurociggu do rzeki
Warty ok. km 243+685,

1.2. Inwestor - Podmiot dokonujacy zgtoszenia zamiaru budowy:

Miasto Poznan
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

KOORDYNATOREM PRAC KONCEPCYIJNYCH | PROJEKTOWYCH PRZEDMIOTOWEJ
INWESTYCJI JEST:

Wydziat Dziatalnosci Gospodarczej i Rolnictwa
Adres: pok. 102, ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 404, 61-441 Poznan

1.3. Materiaty wyjsciowe

- Badania geotechniczne terenie inwestycji wykonane w maju 2023 .
- Ryszard Graf upr. VII-1617,

- Opracowanie mapy zasadniczej oraz Inwentaryzacja geodezyjna rurociggu —
Geodeta uprawniony Pawet Stryjak, 2023r

- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000.

- Mapa geologiczna i hydrogeologiczna - arkusz Poznan 1:50000

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawa Prawo Wodne — tekst aktualny

- Ustawa Prawo Budowlane — tekst aktualny
Uproszczone wypisy z ewidencji gruntéw m. Poznania

- Wypis i wyrys z MPZP dla obszaru inwestycji

2. Stan prawny nieruchomosci w zakresie inwestycji

Wiascicielem dziatki objetej inwestycja - obr.61 Wilda, ark 16, dz. 7/3 jest Miasto
Poznan.

3. Istniejgce zagospodarowanie i uksztattowanie terenu parku

Teren projektowanej inwestycji potozony jest na miedzywatu rzeki Warty. Planowane
prace beda prowadzone w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.
Po koronie watu przebiega cigg pieszo — rowerowy, natomiast w korpusie watu
zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu telekomunikacyjna i elektroenergetyczna. Korpus
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watu jest uszczelniony za pomoca bentomaty i scianki szczelnej. Prace ziemne zwigzane z
remontem rurociggu nalezy prowadzic¢ ze szczegdlna ostroznoscig tak aby nie doprowadzic¢
do uszkodzenia watu, sieci uzbrojenia terenu lub innych obiektu w zasiegu inwestycji.

4, Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Zatozenia inwestycyjne przewidujg modernizacje - remont infrastruktury na istniejgcym
rurociggu ,A” odprowadzajagcym nadmiar wod ze stawu retencyjnego na ternie ROD
Bielniki do rzeki Warty. Na obecnym etapie planowany jest remont rurociggu zrzutowego
zlokalizowanego w dolnym tarasie Warty.

4.1. Morfologia, geologia terenu

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (Kondracki, 2000)
omawiany obszar znajduje sie w makroregionie Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i
niemal w catosci lezy w obrebie mezoregionu Pojezierza Poznanskiego, a czeSciowo tylko
w mezoregionie: Poznanski Przetom Warty i Rownina Wrzesinska. Poznanski Przetom
Warty na skraju ktérego lezy omawiany teren jest to potudnikowy odcinek doliny Warty,
miedzy Mosing a Obornikami o dtugosci 45 km i powierzchni 160 km2. W obrebie arkusza
dolina osigga zmienng szerokos¢ od 4 km (w Poznaniu, w rejonie srddmiescia i Starego
Miasta) do okoto 1,5 km (w okolicy Poznan-Umultowo). Jest ona zbudowana z pieciu
naturalnych pozioméw tarasowych, jednak tylko pierwszy — zalewowy — wystepuje
nieprzerwanie po obu stronach Warty. Poznanski Przetom Warty uksztattowany zostat
gtownie przez wody lodowcowe, a w obrebie dna przez wody rzeczne.

4.2. Warunki gruntowe

Rozpoznania dokonano do gtebokosci 4,0-4,5 m ppt w 4 punktach badawczych
zlokalizowanych w tarasie dolnym Warty w rejonie trasy istniejgcego rurociggu zrzutowego
wody ze stawu ROD Bielniki. Numeracje punktow przyjeto jako kontynuacje programu
badan w etapie pierwszym z 2021 roku.

Naturalne podtoze stanowig piaski rzeczne reprezentowane przez piaski w znaczacej
przewadze drobne z niewielkag domieszka humusu, a jedynie w dolnych partiach
rozpoznanego profilu piaski srednie z domieszkami piaskdw drobnych i grubych. Stan ich
zageszczenia oceniono jako w miare jednorodny srednio zageszczony i dla utatwienia w
projektowaniu objeto jednym pakietem geotechnicznym (pakiet 1). Lokalnie stwierdzono
w podfozu warstwy pytu piaszczystego o stanie konsystencji plastycznej (pakiet II) i
namutdw gliniastych réwniez o stanie konsystenc;ji plastycznej (pakiet Ill).

GOrna czesc¢ profilu pokryta jest warstwg gleby mineralnej z niewielkg zawartoscia
prochnicy, a na odcinku pomiedzy punktami badawczymi W-7 do W-8 stwierdzono nadktad
nasypow o charakterze niekontrolowanym w stanie $rednio zageszczonym o migzszosci
0,3-1,4 m. Nasyp uformowany zostat z piaskow drobnych préchnicznych z domieszkg gruzu
ceglanego.

W ujeciu ogdlnym widoczny jest trend wzrostu stanu zageszczenia z gtebokoscia.

Wyniki badan biezgcych catkowicie potwierdzajg budowe podtoza z badan archiwalnych
(otwor CBDG stm-0412) - odktad piaskdw rzecznych siega gtebokosci okoto 12 m,
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a ponizej podtoze stanowig stropowe warstwy itow trzeciorzedowych zamykajgcych
rozpoznany profil do gtebokosci 20 m.

Wykonane badania laboratoryjne w tym granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej
umozliwity wyznaczenie stopnia plastycznosci. Badane pyty piaszczyste w podtozu
naturalnym zawieraja frakcji koloidalnej w granicach 7,0+9,0 % przy zawartos$ci weglanu
wapnia odpowiednio 3,5-4,6 %. Granica plastycznosci wp=16,99 %, granica ptynnosci
wlL=33,46 %.

4.3. Warunki wodne

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe — suchy okres wiosny, stwierdzono
poziom wod gruntowych Scisle zwigzany ze stanem wody rzeki Warty, ktéra stanowi
gtéwny odbiornik wéd opadowych i wéd podziemnych pierwszego poziomu wodonosnego.
Gtebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowe;.

Gtebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowej

Nr Gtebokos¢ Gtebokos¢ Rzedna terenu Rzedna zwg
otworu otworu zwg ustab.
m. npm.
m. npm.

W-5 4,5 2,2/2,2 54,1 51,9

W-6 4,0 2,0/1,9 53,8 51,9

W-7 4,5 1,9/1,9 53,8 51,9

W-8 4,5 1,5;2,1/1,5 53,4 51,9
Razem 17,5 mb

2,7/2,7 — zwierciadto wody nawiercone /zwierciadto wody ustabilizowane

W zakresie objetym opracowaniem nie stwierdzono upadu zwierciadta wadd
podziemnych pierwszego poziomu wodonosnego. Wykazane poziomy woéd gruntowych
pierwszego poziomu wodonos$nego zalezy zakwalifikowa¢ jako nie izolowane (a) pod
wzgledem warunkow hydrogeologicznych. Nalezy podkresli¢, ze badany teren to dolny
taras Warty okresowo podtapiany a nawet zalewany.

4.4. Warunki geotechniczne KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warunki geotechniczne okresla sie ogdlnie jako proste na pograniczu ztozonych.
Dla utatwienia w projektowaniu, wykazane w opracowaniu grunty zgrupowano w pakiety
geotechniczne zréznicowane rodzajem i stanem.

Wystepujgce w profilach grunty zgrupowano w nastepujgce pakiety geotechniczne:

Pakiet | —piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym Ib=0,53
Pakiet Il —pyly piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej IL=0,30
Pakiet Ill -namuty gliniaste o stanie konsystencji plastycznej IL=0,36

Dla wyzej wydzielonych pakietéw, uogdlnione parametry geotechniczne ustalono na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych i terenowych. W badaniach
laboratoryjnych i terenowych wyznaczono cechy wiodgce to jest stopien plastycznosci I
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oraz stopien zageszczenia Ip. Dla gruntdw spoistych w oparciu o wykonane badania
ustalono symbol genetyczny zgodnie z normg PN-81/B-03020. A zatem grunty spoiste —
pakietu Iilll zaliczono do grupy ,,C” — grunty spoiste nie skonsolidowane.

Bazujac na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zaleznosciach wtasnych i
lokalnych w oparciu o zalecenia normy PN-EN 1997-2 przyjeto do projektowania
nastepujace, uogdlnione parametry geotechniczne:

Pakiet I —piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym
In =0,53
Wn=17,56 %
o™ = 1,75 gfem? pa= 1,49 g/em’ 0™ = 31°00°
M, ™ =65 MPa
Pakiet II —pyly piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej

I =030
Whn= 21,93 %
p™ =2,06 g/em’ pa= 1,68 g/em’ 0= 13°00°
C,™ =15 kPa M, ™ =22 MPa
Pakiet III -namuly gliniaste o stanie konsystencji plastycznej
I.=0,36
Wh= 62,15%
p™ = 1,65 g/em’ pa= 1,02 g/em’ ¢u'= 12°00°
Cu =4 kPa M, = 3,5 MPa

Uwaga: parametry dla pakietu Ill na podstawie badan na innych obiektach

Przedstawione powyzej parametry sg wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy Bm zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatgcznik A, Tablica A-2 - wg
zaleznosci: Xa = Xw/ym

w =125 dlacyitg(ou); ym=1,00dlap.
™ =1,40 dla My

Szczegodty oraz uzupetnienie graficzne dotyczgce wyzej zaproponowanej pakietyzacji
zilustrowano na przekroju geotechnicznym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres etapu | projektu obejmuje modernizacje - remont rurociggu melioracyjnego
rowu A odwadniajgcego pompownie Bielniki, na odcinku zlokalizowanym na obszarze dz.
ewid. nr 7/3 tj. od komory wtgczeniowej do studni planowanej przy granicy z dz. 9. W
odrebnym etapie przewidziano modernizacje — remont pozostatego odcinka rurociagu. tj.
od w/w studni do wylotu oraz rozbiérke i budowe nowego wylotu z rurociggu do rzeki
Warty ok. km 243+685.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji Miejskiego

Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu
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5.1. Remont rurociggu

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcy rurocigg zostanie zastgpiony nowym
o parametrach charakterystycznych. Istniejgcy rurocigg nalezy odkopa¢ i poddac
rozbiérce. Do wykonania nowego rurociggu zastosowac rury zelbetowe kielichowe
z uszczelkami o srednicy 600mm. Podtoze pod przewodem dogesci¢ do 1s>0,96 i
przygotowac poprzez wykonanie zageszczonej podsypki z pospoétki grub. 20 cm. Rurociagi
uktadac¢ na warstwie wyrdwnawczej z luznego piasku o gr. 3-5cm. Wokét i nad rurociggiem
przewidziano wykonanie zageszczonej obsypki piaskowej do poziomu min. 30 cm nad
gorng krawedz rurociggu. Obsypka zageszczona sprzetem mechanicznym do 1s>0,96.
Pozostatg czes¢ wykopow az do powierzchni terenu przewidziano zasypa¢ mineralnym
gruntem rodzimym niespoistym z zageszczeniem 1s>0.96. Wierzchnig warstwe gr. 15 cm
zahumusowac.

Na rurociggu zaprojektowano studnie rewizyjne o srednicy DN1200mm i DN1500
mm budowane bedg z prefabrykatéw z betonu o wytrzymatosci min. C40/50,
wodoszczelnego (W12), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-150) tgczonych
na uszczelki gumowe. Czes¢ denna powinna miec¢ fabrycznie wmontowane przejscia
szczelne i wykonang kinete monolityczng. W studniach zamontowane beda stopnie
zeliwne odpowiadajgce normie PN-EN 13101:2005 typ D. Zwienczenie studni wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN:124:2000. Montowa¢ wtazy o srednicy 600mm min. klasy C250
z wypetnieniem betonowym, bez zamknie¢ srubowych, z fabrycznie montowanymi
uszczelkami. Wokot wtazéw wykonad opaske betonowg szer. 30cm i grubosci 20cm. Kanaty
witaczone beda do studni za pomocg fabrycznie zamontowanych pierscieni
uszczelniajgcych GM i odpowiednio GA lub GZ.

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatéw préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona
przed wykonaniem osbypki i zasypki. Badanie to nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

5.2. Roboty ziemne

Ze wzgledu na gtebokosci przekraczajace 1 m, pionowe sciany wykopu, z petnym
umocnieniem S$cian wykopow. Obudowa szalunku powinna wystawac¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Dno wykopu powinno wyréwnane i wykonane ze spadkiem
ustalonym zgodnym z projektowanymi spadkami kanatow. Wydobywang ziemie nalezy
wywiez¢ poza obreb roboét (catkowita wymiana gruntu).

Rurociagi ukfadane w suchym odwodnionym wykopie na podtozu stabilnym, z ktérego
muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie. W przypadku pojawienia sie wody
(pochodzaca z opaddw) w dnie wykopdw o stosunkowo niewielkiej dtugosci, nalezy
wykona¢ w dnie studzienke drenazowa @ 50 cm i odwodnié wykop bezposrednie
pompowanie. W razie potrzeby zastosowac¢ odwodnienie igtofiltrami.
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5.3 Prace wykonczeniowe

Po zakonczeniu prac usung¢ wszelkie pozostatosci i odpady powstate w wyniku prac.
Nalezy zniwelowac wszelkie nieréwnosci terenu i koleiny powstate w wyniku prowadzenia
robét ziemnych oraz wykonania drég dojazdowych. Nadmiar gruntu rozplantowac. Obszar
wokot terenu robot zahumusowac i obsiaé¢ mieszanka traw.

6. Zalecenia dla wykonawcy robét

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z uzyskanymi warunkami
techniczny, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi. Podczas wykonywani
robot budowlanych stosowac sie do zalecen, wytycznych i warunkéw okreslonych w tych
dokumentach.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

Roboty wykonywane muszg by¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki
wodnej, w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu,

e warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

® decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia,

e decyzjg pozwolenie wodnoprawne,

® decyzja zezwolenia na realizacje budowli przeciwpowodziowych,

e Specyfikacjami technicznymi,

Grunt pozyskany z wykopdw nie nadajacy sie do wykorzystania na cele budowlane
wywozi¢ na sktadowisko odpadow lub zagospodarowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Na podsypski oraz do wymiany stosowac grunt dowieziony. Dopuszcza sie
wykorzystanie mineralnego niespoistego gruntu rodzimego pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do humusowania skarp i dna zbiornika nalezy wykorzysta¢ humus zdjety w ramach
przygotowywania terenu robdt lub z miejsc wykopdw obiekty. Brakujgcg ilos¢ dowiesc.

Roboty wykonane w sgsiedztwie stanowisk archeologicznych prowadzone muszg
by¢ pod nadzorem konserwatora zabytkdw. Przy odnalezieniu przedmiotu lub odkryciu
obiektu, co do ktérego istnieje mozliwos¢, iz moze stanowi¢ dobro o znaczeniu
zabytkowym, nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robot, a o znalezisku
poinformowac Inspektora oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie napotkane niezewidencjonowane kolizje, nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ i niezwtocznie zgtaszac Inspektorowi Nadzoru.

O prowadzeniu robdét w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy
poinformowac ich gestoréw w terminie 2 tygodni przed rozpoczeciem takich robét.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Miasto Poznan;
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA ] ) )
Remont rurociggu melioracyjnego

BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU MIASTO POZNAN ; woj. wielkopolskie
BUDOWLANEGO ul. Piastowska
POZOSTALE DANE NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ : 306401_1 M. POZNAN

Nr ewidencyjne dziatek obr.61 W”da, ark 16, dz. 6,' 7/3

Opracowujacy:

konstrukcyjno-budowlana WKP/0059/Z00K/14
inzynieryjna hydrotechniczna | WKP/0359/POOH/15
instalacyjna WKP/0173/P0O0S/22

mgr inz. Adam
Nahalewicz

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.
U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na budowie, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W dokumencie tym
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
zasad dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych i zapobieganie zagrozeniom wynikajagcym z wystepowania robot
o zwiekszonym niebezpieczedstwie oraz na podejmowanie, ze wzgledu na
bezpieczenstwo, niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Planowane przedsiewziecie polega na remoncie rurociggu melioracyjnego, w ramach
zadania:

,»,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajgcego pompownie Bielniki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
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Istniejgce obiekty budowlane
Teren, na ktérym zaplanowano wykonanie robdt budowlanych jest obszarem

zagrozonym wystgpieniem powodzi. Jest on zlokalizowany na miedzywalu rzeki Warty.

W korpusie watu — ul. Piastowska zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— droga publiczna — ul. Piastowska

— infrastruktura techniczna

— siec elektroenergetyczna,

— wykop budowlany pod projektowane urzadzenia.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.
— najechanie lub potracenie sprzetem budowlanym (koparki, spycharki, wywrotki),
— przygniecenie drzewem podczas wycinki,
— wykonywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania ziemig,
— zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu,
— wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig)
— uderzenie pracownika w wykopie spadajgcag brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,
— wpadniecie do wykopu sprzetu mechanicznego,
— porazenie prgdem przy pracach elektrycznych lub przy robotach ziemnych przy
czynnej sieci elektroenergetycznej,
— przygniecenie podczas instalacji elementéw prefabrykowanych,
— potrgcenie pojazdem mechanicznym (np. autem osobowym) podczas prac przy
drodze publicznej,
W czasie prowadzenia robot ziemnych mozina napotka¢ niewypaty iniewybuchy
pochodzgcych z okresu wojen. W przypadku napotkania przedmiotu przypominajgcego
niewypat nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczyé teren i powiadomié najblizszy
posterunek Policji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolern BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
— szczegdtowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot,
— przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na koszt

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
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Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegdlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom
nieposiadajacym stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i urzgdzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujgc stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkolen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ (ogrodzic) teren przed dostepem oséb postronnych,

— wykop budowlany oznakowa¢ wzdtuz jego gornej krawedzi jaskrawg tasmg i
tablicami informacyjnymi,

— stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy.

— zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos$é ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych),

— ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnié¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

— odcig¢ doptyw pradu lub gazu podczas prac przy sieci elektroenergetycznej lub
gazowej,

— zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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