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1.  ZAMÓWIENIE STOLARKI PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIARÓW I OBMIARU
 ILOŚCIOWEGO NA BUDOWIE.
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UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ
PROWADZONE   ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU
ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI
NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

PROFIL ALUMINIUM LUB STAL

GRAFIT RAL 9006, LUB
GRANAT RAL 5002

LUB POMARAŃCZ RAL 2011*
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PATENTOWY, 3 KOMPLETY KLUCZY

KLAMKA + SZYLD , STAL NIERDZEW.
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ZAMYKANY OD WEWNĄTRZ

KLAMKA + SZYLD , STAL NIERDZEW.
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REGULOWANA

SKRZYDŁO PŁYCINA PEŁNA,
PROFILE TYPU POROTEX
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PROFIL ALUMINIUM LUB STAL

PROFIL ALUMINIUM LUB STAL

PATENTOWY, 3 KOMPLETY KLUCZY

KLAMKA + SZYLD , STAL NIERDZEW.

GRAFIT
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PROFIL ALUMINIUM LUB STAL

GRAFIT RAL 9006, LUB
GRANAT RAL 5002

LUB POMARAŃCZ RAL 2011*
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