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1. Oswiadczenie projektantéw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny instalacji wewnetrznych: grzewczej, wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej i wentylacji dla budynku C warsztatowego (przebudowa,
remont i adaptacja) w miejscowosci Staroteka przy ul. Fortecznej 12, 61-362
Poznan, dziatka nr35/8, 19/6 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03

Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWQS/16
WKP/I1S/0295/16



2.  Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/169/P/2002

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt, 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.)
wzwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Ryszard Kazmierczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Feliksa i Joanny
urodzony 19 stycznia 1972 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Ryszard Kazmierczak

Jjest uprawniony do:
~ projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,

Sy

mgr inz.arch. Al’ldIZﬂ_] . Nowak
: \ ! \ Dyrektor
H SR T WydzzaluRuzwoju Regionalnego
; b e T E J Gléwny Atchitekt Wojewddzki

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-5P-5W-0054-0055-426/1 52016 Poznan, dnia 21 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samoreadach swodowych architektow
oraz indynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U 2 2014 r. poz. 1946) iar. 12 ust. | pkt 1§ 2. an. 12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, ar03 ust. 172, oraz ust. 3§ 4, ant. 14 ust.] pkt b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: D U, 2 2006 v, poz. 290) oraz § 14 ust, 3 rogporzadzenia Ministra Infrastrukiury
i Bozwoju z dnia 11 wrzednia 2004 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. por 1278) po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowege omz po
rlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzvmuje

Pan
Dariusz Krzysztof Zdunek

magister inzynier
kierunek: Indynieria Srodowiska
wrodzony dnia 30 sierpnia 1982 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/PWOS/16

do projektowania i do kicrowania robotami budewlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
1. Poxdstmws do wikonywania ssmodziclnych funkei technicmych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestng
Gildwnepo Inspekiom Madzoru Budowlanegs oraz wpis na listg colonkiow wiadciwe] ivhy samoreqdu s oo,
2. 0d minicjieej decyzii shary odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjng Polskic) Izby Intynierdw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Wiclkopalskicj Okrgpowsj Komisii Kwalifikacyjne] Wiclkopolskici
Okregowej Leby Inivmierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

}L“.r_,e_

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1.2.3.4 i 5 oraz art, 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dariusz Krzysetof Zdunck jest upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowyeh
i kanalizacyjnyech do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
= sprawowania kontroli technicenej utreymania obicktow budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninicjsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
weniylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

Sklad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyine]

Preewodniczacy — prof. dr hab. in2, Wieslaw Bucpjmwski:...._g.‘.":_’.‘__:"__f‘_'_'_’g-:_____
Calonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfskic..... /..o e
[Aa...

Czlonek Komisji — dr ink. Daniegl Pnuvlicki:......._..i“‘}}(l.

Otrzymuja;
1. Pan Dariusz Krzysztof Zdunek

63-200 Jarocin, ul. Jesienna 24
2.0krggowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




3. Aktualne zaswiadczenie o wpisie do izby inzynieréw.

.{;’FF‘ETW POLSEKERA

N
e S T T
1

:;IJ' I'n.h"'t"'- :

= INZYNIEROW
g ,
=M IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikaoy Ty

WEP-US6-MZI-MX2 *

Pan Ryszard Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0024,/03

adres zamieszkania Lubinia Mata 8 | 63-210 Zerkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodnicgoy Rady Wielkopolskiej Dkregows] izby Indynierow Budownictwa.

{Zgndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 13 wrezesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dame w postad
q:ltmrinnqinpum MW podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wednego kwaificowsnego certyfiistu =y
rownowainE pod WaEitdem siutkow prawnych dolumentom oostrzonym podpisami whsnorscenymi.)

* Weryficacjs poprawnoSd danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdsic T8 pomocy numery wengficacyines D mowatoenis e
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piib_org.pl lub kontakbujgc si 2 biurem winsciwe] Cloegowej Izby InZynieraw
Bdownicten.




POLSEKA

I 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjym:
WKP-3CT-WQW-K96 *

Pan Dariusz Krzysztof Zdunek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0295/16

adres zamieszkania ul. Jesienna 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadezenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Prrewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa,

|Zgodinie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wraednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (De. U, 2000 Nr 130 par. 1450) dane w postaci
clektroniczne] opatrzane berpiecznym podpisemn elektronicznym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sq
rdvnawakne pod wigledenm skutkdw prawnych dekumentom opatrronym podpisami wiasnarscenymi.)

* Weryfilkacy poprawnodcl danych w nindejszym zad reniu maina sprawdzié za pomocy numeny weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) lzby Intyniendw Budownictws www.piib.org.pl lub kentaktujge sig @ biurem windcive] Okregowe] by Inbpnierdw
Budownictwa,



OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji: grzewczej, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji dla
budynku C warsztatowego - przebudowa, remont i adaptacja w miejscowosci Staroteka przy
ul. Fortecznej 12, 61-362 Poznan, dziatka nr 35/8, 19/6

4. Podstawa opracowania
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytagczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.
4.1. Dane ogodlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw
(Dz. U.Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
—  Polskie Normy.
4.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

4.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: grzewczej, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji
dla budynku C warsztatowego - przebudowa, remont i adaptacja w miejscowosci Staroteka przy ul. Fortecznej 12,
61-362 Poznan, dziatka nr 35/8, 19/6.

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
9.1. Instalacja grzewcza
Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika ti/t, 70/50°C,
w uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym.
Zrédto ciepta — istniejaca sie¢ cieplna.
Rurociggi wody grzewczej w gruncie prowadzi¢ w rurze preizolowanej z dwoma rurami przewodowymi.



Wykona¢ otwory w scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
atmosferycznych, przejscie przez $ciane zewnetrzng jako gazo i wodoszczelne np. WGC firmy INTEGRA. Rurociggi
wody grzewczej wprowadzi¢ do obiektu i zakonczyé zaworami odcinajgcymi. W obiekcie zastosowac zawory
regulacyjne. Za zaworami rurociagi wykonac¢ wg projektu instalacji c.o.

9.1.2 Ogrzewanie grzejnikowe
Grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym np. KERMI, mocowac do $cian za pomocga typowych zawiesi, w skfad
ktérych wchodzg kurki spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikdw. Regulacja przy pomocy gtowic
termostatycznych z nastawg wstepng oraz zaworow powrotnych z mozliwoscig odciecia grzejnika od instalacji.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdw montowanych w grzejnikach. W pomieszczeniu WC
zastosowac grzejnik tazienkowy np. firmy KERMI.

9.1.3 Materiat, wykonanie instalacji
Instalacje wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwg ze stali ocynkowanej tgczonych metoda
zaprasowania za pomocg ksztattek. Szczelno$é potgczen gwarantujg specjalne pier$cieniowe uszczelnienia (O — ring)
z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku typu M.
Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz stropu. Doktadng rzedng
prowadzenia ustali¢ na etapie budowy, uwzgledniajgc aranzacje pomieszczenia.
Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub suficie. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢: 1,5 m —
dla $rednic 15+ 20 mm, 2,0 m —dla $rednic 25 + 32 mm oraz 2,5 m dla $rednic 40+65 mm
W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac wykonane
fabryczne ksztattki ze stali weglowej.
Urzadzenia z rurami tgczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potgczen
przewodow.
Grzejniki mocowac do $cian za pomocg typowych zawiesi WEMEFA, w sktad ktérych wchodzg kurki spustowe i
odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowac do Scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur
np. NICZUK. Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWiO Robdét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi
COBRTI Instal zawartymi w opracowaniu ,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych”.
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem.
Odwodnienie instalacji na kazdym pionie, wszystkie zakoriczone zaworem ze ztgczkg do weza.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach instalacji wykona¢ punkty
state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe.

9.2. Instalacja wody zimnej i cieptej
5.2.1 Instalacja wewnetrzna

Projektowany budynek zostanie opomiarowany poprzez montaz zestawu pomiarowego dla wody zimnej
w pomieszczeniu badawczym, sktadajgcego sie z: zaworu odcinajgcego DN25 przed i za wodomierzem, zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typu EA DN25, wodomierza jednostrumieniowego JS-4 DN20 np. firmy PoWoGaz.
Ciepta woda dla projektowanego budynku dostarczana bedzie przy pomocy podgrzewacza elektrycznego
podumywalkowego o pojemnosci 10l.
Instalacje wody zimnej prowadzi¢ po Scianach. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke
tzw. nypel tacznikowy @ 15 mm a przy ptuczce ustepowej odpowiedni zawdr katowy @ 15 mm.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych
o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy roéwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i miedzianych lub tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przybordw sanitarnych.

9.2.2 Préby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:
- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
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- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero
po przeptukaniu instalacji.

9.2.3 Préba szczelnosci i dezynfekcja
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu woda wodociggowg przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktdw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekgji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?3)
w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i dokonaé analizy
bakteriologicznej.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.
Zasuwe wodomierzowa oznaczy¢ w terenie za pomocy tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub
metalowym stupku.

9.3. Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane beda poprzez przytacze objete odrebnym opracowaniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie w istniejgcg studnie kanalizacji sanitarnej o rzednych
70,05/69,44.

9.3.1 Wewnetrzna
Instalacje podposadzkowg nalezy wykonaé na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos¢ obsypki - 15 cm
ponad gorng powierzchnie przewodu. Na zakonczeniach przewoddw odptywowych nalezy zamontowac wywiewki
kanalizacyjne ponad dachem. Przybory wg wytycznych Inwestora.
U nasady piondw montowac rewizje.
Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach $ciennych. Podejscia do przyboréow prowadzone sg takze
w przestrzeni scian lub bezposrednio z podtogi.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT, koloru
popielatego. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Piony w szachtach zaleca sie izolowa¢ akustycznie lub wykonaé z rur w systemie
niskoszumowym np. AS firmy “Wavin Metalplast Buk”. Do montazu kanatdw biegngcych w gruncie pod posadzkami
przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy SN2, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych. Instalacje zewnetrzng wykonac z rur PCW klasy SN4.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykonac
w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Przykanalik wprowadzono do projektowanej studzienki, z ktérej
odprowadzane bedg $cieki do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

9.3.2. Zewnetrzna

Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane beda poprzez przytacze objete odrebnym opracowaniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie w istniejgcg studnie kanalizacji sanitarnej o rzednych
70,05/69,44.

Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC SN8 o litej strukturze $cianki o $rednicy @ 160mm. Studzienki przeptywowe
wykonaé z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy Kinete lokalizowaé na zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425 mm (40T)
z betonowym pierscieniem odcigzajagcym i teleskopowym adapterem do wtazéw w terenie utwardzonym oraz B125
— W terenie zielonym.

9.4. Wentylacja mechaniczna
Zaprojektowano instalacje wentylacji z odzyskiem ciepta sktadajaca sie z jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepta
(rekuperatora) o Vn= 1650m3/h oraz Vw=1600m3/h oraz dwdch linii: nawiewnej iwywiewnej. Powietrze
rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez okragte kanaty typu spiro wykonane z ocynkowanej blachy
stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej. Kanaty linii wywiewnej wykona¢
w wersji przeciwwybuchowej Ex. Wentylator wywiewny umieszczony w centrali wentylacyjnej wykonany jest w
wersji Ex. Centrala wentylacyjna w ttumiki powietrza wyposazona jest w nagrzewnice wodng o mocy 6,75kW.
Srednice kanatéw podano wczesci graficznej projektu. Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego
i wywiewanego stuzg przepustnice zamontowane przy rozgatezionych przewodéw prowadzacych do poszczegdlnych
pomieszczen. Przewody w pomieszczeniach zakonczone sg zaworami nawiewnymi i wywiewnymi (anemostatami)
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umieszczonymi w suficie. Przeptyw powietrza z pomieszczen ‘czystych’ do ‘brudnych’ odbywa sie przez szczeline
pomiedzy drzwiami wewnetrznymi a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach wewnetrznych. Przy rekuperatorze
nalezy zamontowac podejscie do kanalizacji zakoniczone syfonem do odprowadzenia skroplin.

Przy projektowaniu zatozono wymiane minimalng 50 m3/h na pomieszczenie tazienki, 50 m3/h na pomieszczenie
kuchni . W pozostatych pomieszczeniach zatozono minimalng wymiane 20 m3/h na 1 osobe. Cato$¢ instalacji po
montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu.

Dla wyciggu z pomieszczenia WC projektuje sie uktady z wentylatorem kanatowym wyciggowym. Powietrze
uzupetniane bedzie poprzez uktad nawiewny oraz poprzez kratki transferowe. Projektuje sie wentylator wywiewny
kanatowe o wydajnosci 50m3/h, na przyktad typu TD 160/100 N Silent (lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania).

W przypadku pomieszczenia badawczego nr 2 oraz nr 3 do nawiewu zastosowano czerpnie Scienne z przepustnicami
i sitownikami Belimo. Przepustnice wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Z kolei
wentylacja wywiewna odbywa sie przy pomocy wywietrzakéw zintegrowanych w wykonaniu przeciwwybuchowym,
np. firmy Uniwerrsal, ktére w trybie ciggtym pracuja jako wywietrzaki grawitacyjne, natomiast w czasie
przeprowadzania badan majg mozliwos¢ uruchomienia wentylatora ktory zapewni zwiekszong wydajnosé
usuwanego powietrza. Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie wielkosci przeptywu.

10. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektéw

Budynek objety opracowaniem bedzie zasilany w wode z istniejgcej sieci wodociggowe]. Przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcej instalacji wodociggowej doprowadzonej do budynku. Opomiarowanie przeptywu wody
uzytkowej nastgpi w pomieszczeniu badawczym.

Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze objete odrebnym
opracowaniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wtgczenie w istniejgca studnie kanalizacji sanitarnej
o rzednych 70,05/69,44.

Rurociagi grzewcze w gruncie prowadzi¢ jako preizolowane i wtgczy¢ od istniejgcej sieci cieptowniczej.

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien i rur spustowych zewnetrznych
na teren dziatki. Przewiduje sie odprowadzanie wéd opadowych na witasny, nieutwardzony teren dziatki.

10.1. Parametry obliczeniowe klimatu
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.
Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+32°C, @ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

tazienki, +24°C,

Pomieszczenia mieszkalne +20¢°C.

10.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
Urzadzenia zasilane w energie elektryczna

Nazwa urzadzenia llos¢ Qgr: Qe Qelektr Napiecie Emisja hatasu

Centrala wentylacyjna 1 6,75+0,49kW 400V 41dB(A)
Podgrzewacz elektryczny 1 2,0kw 230V

Wentylator kanatowy 1 0,029kW 230V 24dB(A)
Wywietrzak zintegrowany 51dB(A)
DAEx -315/DAExC-160 ! 0,12kw 230/400v

Wywietrzak zintegrowany 56dB(A)
DAEx -400/DAExC-250 ! 0,12kw 230/400v

Sitownik Belimo 6 24V

Pompa obiegowa 1 0,02kwW 230V

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.
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12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

13. Charakterystyka energetyczna
Dla projektowanego budynku Qp =9285,02 [kWh/r] oraz EP=94,29 [kWh/m?/r].

13.1. Wybor dwoch s

stemdw zaopatrzenia w energie do analizy

Lp. | Nazwa systemu

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

1 | System ogrzewania | TAK, Zrédto 'Wezet cieplny istniejacy' o udziale TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe | na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
z cieptowni - Wegiel kamienny o wH=1,20, typu budynku - Biomasa, typu Kotty na biomase
Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki),
mocy nominalnej powyzej 100kW o sprawnosci wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do 100 kW
wytwarzania hH,g=0,99, Ogrzewanie wodne z o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,65,
grzejn. cztonow. lub ptytowymi w przyp. regul. Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
central. i miejsc. z zaworem thermostat. PI... o ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
sprawnosci regulacji hH,e=0,93, (Ogrzewanie zaworem thermostat. PI... o sprawnosci
mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni regulacji hH,e=0,93, (Ogrzewanie mieszkaniowe
lokalu mieszkalnego) o sprawnosci przesytu (wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
hH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika mieszkalnego) o sprawnosci przesytu
ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00. hH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika

ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.
2 | System wentylacji | TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna

dziafajaca okresowo o strumieniach powietrza
Vvel=139,00 m3/h, Vve2=0,53 m3/h, Vve3=13,90
m3/h, Vve4=58,50 m3/h.

dziatajaca okresowo o strumieniach powietrza
Vvel=139,00 m3/h, Vve2=0,53 m3/h,
Vve3=13,90 m3/h, Vve4=58,50 m3/h.

3 | System cieptej
wody

TAK, Zrédto 'Pogrzewacz elektryczny' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna o wW=0,00, typu Elektryczny
podgrzewacz przeptywowy o sprawnosci
wytwarzania hW,g=0,99, Miejscowe podgrzewanie
wody, system bez obiegdéw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu hwW,d=1,00, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji hW,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa, typu Kotty
niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o
sprawnosci wytwarzania hW,g=0,83, Centralne
podgrzanie wody — system bez obiegdéw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85.

13.2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Ogrzewanie i wentylacja

Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 69,42 kWh/rok 41,65
elektryczna
2 Ciepto sieciowe z ciepfowni - 6955,86 kWh/rok 3060,58
Wegiel kamienny
Opfaty state Om zt/m-c 15,00
Abonament Ab zt/m-c 32,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
z4/rok 3666,23
Kue= 1200 + 12¢Ab + EBeCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robo6t
1 WHtaczenie do istn. instalacji 1,0 5000,00 6150,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 6150,00
Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
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Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Biomasa 8911,03 kg/rok 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 6404,26 kWh/rok 3842,56
elektryczna

Opfaty state Om zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 5162,56
Kue= 1280 + 120Ab + BBeCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robét
1 Kociot na pellet 1,0 22000,00 27060,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= 2t 27060,00

Ciepta woda

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa | Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,00 kWh/rok 0,00
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie
2 energii w budynku - Energia 836,64 kWh/rok 0,00
stoneczna
Opfaty state O, zt/m-c 15,00
Abonament Ab zt/m-c 32,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zhrok 564,00
Kwe= 12°0, + 12°Ab + XB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos$¢ robét Cena jedn. Koszty robét
1 Podgrzewacz elektryczny 1,0 750,00 922,50
Calkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 922,50

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa | Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie

1 energii w budynku - 1645,81 kg/rok 0,00
Biomasa

Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 828,27 kWh/rok 496,96
elektryczna
Optaty state On, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zi/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zhrok 1816,96
Kw,e= 12°0,, + 12°Ab + XB*Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos$¢ robét Cena jedn. Koszty robét
1 Zasobnik CWU 1,0 5500,00 6765,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 6765,00




13.3. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
System ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 3666,23 5162,56
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -40,81

Koszty inwestycyjne Ky, zt 6150,00 27060,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -340,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 37,23 52,43

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 62,46 274,80
Roczne oszczednosci kosztdw AOr zt/rok - -1496,32
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zzrédfa alternatywne SPBT - -13,97
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

System przygotowania CWU

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw e zt/rok 564,00 1816,96
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -222,16
Koszty inwestycyjne Ky, zt 922,50 6765,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -633,33
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 5,73 18,45
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 9,37 68,70
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -1252,96
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodtfa alternatywne SPBT - -4,66

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

14. Materiat, wykonanie instalacji

14.1. Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje wykonac z rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwg ze stali ocynkowanej tgczonych metoda
zaprasowania za pomocg ksztattek. Szczelno$¢ potaczen gwarantujg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O — ring)
z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu M.

Rury prowadzi¢ na powierzchni elementow konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz stropu. Doktadng rzedna
prowadzenia ustali¢ na etapie budowy, uwzgledniajgc aranzacje pomieszczenia.

Rurociagi podpieraé na wspornikach przy Scianie lub suficie. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosié: 1,5 m —
dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m —dla $rednic 25 + 32 mm oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac wykonane
fabryczne ksztattki ze stali weglowej.

Urzadzenia z rurami taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potgczen
przewodow.

14.2. Instalacje rurowe wody zimnej

Rurociggi wody uzytkowej w mieszkaniach nalezy wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD
PN12 np. firmy TECE lub REHAU. Rury instalacji wodociggowe] tgczy¢ poprzez zgrzewanie. Rury uzyte do budowy
instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.
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Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw i gotowych kolan i trojnikéw.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wieréobrotowe
gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach
ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przejécia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW
o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.

14.3. Instalacje wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych. Kanaty
wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B 76002:1996, PN-B-03434:1999)
z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie). Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejsSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia
kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikdw,
zabudowac klapy rewizyjne, co maksimum 20m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki
kierownicze) i duzych zmian wysokos$ci kanatéw. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwa
wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiadac nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajagcg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

14.4. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | /2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
g przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku
przewoddéw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy
termiczne przewoddw.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej
PUR lub FRZ firmy THERMAFLEX — dla Srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowaé zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem
ochronnym z blachy aluminiowej.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang typu Thermacompact S o gr. 9mm.
Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ termiczne grubosci min. 40mm wetny
mineralnej. Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku pomiedzy centralg wentylacyjng a pomieszczeniem
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nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 100 mm zabezpieczonymi przed wptywem
czynnikdw zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy aluminiowej).

14.5. Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢: 1,5 m —dla érednic 15 +20 mm, 2,0 m —dla
srednic 25 <+ 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 = 50 mm.

14.6. Préby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w probie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzgdzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktore mogg wptyngé
na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza
niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtgczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm
i warunkow technicznych dla rurociggéw.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewngtrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie
innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepié¢ i wyizolowac z instalacji poddanej prébie.
Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

15. Wytyczne branzowe

15.1. Budowlano-konstrukcyjne

e wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp;

e przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach ostonowych.

15.2. Elektryczne

e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia, np. centrala wentylacyjna,

16. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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