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Opinia geotechniczna

1. Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna ma na celu podanie informacji o warunkach
gruntowo-wodnych  pod istniejgcym  budynkiem ,Centralnym  Laboratorium
Akumulatoréw i Ogniw”, na dziatkach nr 19/6, 35/8, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznan,
woj. wielkopolskie. Opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb

budownictwa.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce akty
prawne:

» rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463,
Warszawa, dnia 27.04.2012r.),

» art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U.
nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami),

» art. 4 ust. 4 ustawy ,Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. nr
27 poz. 96),

» Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar”,

» Polska Norma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne”,

» Polska Norma PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
0golne”,

» Polska Norma PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

1.2. Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podtoza wykonano nastepujgce badania polowe

i laboratoryjne:
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wytyczono otwory badawcze metodg domiaréw prostokgtnych w oparciu
0 uzgodniony program badan,

wykonano 3 matosrednicowe sondowania probnikiem przelotowym o gtebokosci
2 X ~4,0 mbi 1l x 3,0 mb, tgcznie ~11,0 mb (miejsce wykonania sondowan
przelotowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w zatgczniku 1),

wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich probek gruntéw
zgodnie z PN-88/B-04481, PN-86/B-02480 (zat. 2, zat. 5),

parametry geotechniczne wyznaczono ,metodg B” na podstawie cech wiodgcych
gruntéw zgodnie z PN-81/B-03020 (zat. 5).

1.3. Prace kameralne

na planie sytuacyjnym w skali 1:250 naniesiono lokalizacje wykonanych otworow

badawczych;

sporzadzono dzienniki wiertnicze otwordw;

wykonano przekroje geotechniczne w skali 1:100:200 wraz z objasnieniami;
rzedne terenu odczytano z mapy do celéw projektowych z 9.08.2018 r.,

opracowano zestawienie srednich parametrow geotechnicznych warstw gruntéw;
parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw ustalono metodg B
w oparciu o PN — 81/B — 03020;

opracowano czes¢ opisowa.

Dokumentacje wykonano w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla autora

opracowania.

>
>
>

1.4. Wykorzystane materiaty

Dla sporzadzenia opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

plan sytuacyjny rejonu badan w wers;ji elektronicznej,
mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie,

obowigzujgce normy i literature przedmiotu.
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2. Polozenie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane jest na terenie poznanskiego oddziatu firmy Sie¢
Badawcza tukasiewicz Instytut Metali Niezelaznych, przy istniejgcym budynku
,centralnym Laboratorium Akumulatorow i Ogniw”, na dziatkach nr 19/6, 35/8, przy
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznan woj. wielkopolskie.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na planie odwiertow (zat.1).

3. Morfologia i budowa geologiczna

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski (Kondracki) omawiany rejon
potozony jest w obrebie podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego, w
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, w mezoregionie Pojezierze Poznanskie.
Wykonane otwory wykazaty, ze przedmiotowy teren charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczng. Nawiercono tutaj utwory zwatowe, lodowcowe.

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych
do gtebokosci 4,0 m sondowan przelotowych, ktorych metryki przedstawiono
w zatgczniku nr 2 oraz zestawiono na przekrojach geotechnicznych w zatgczniku
nr 4.

Budowa geologiczna jest prosta, a rozpoznane wierceniami podioze pod warstwg
nasypow (do gtebokosci 1,50 m), zalegajg grunty spoiste, zwalowe w postaci
plastycznych piaskéw gliniastych o migzszoséci do 0,40 m, pod ktérymi wystepujg
twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszkg weglanu wapnia

(CaCOs3) o symbolu geologicznej konsolidacji ,B”. Spagu tej warstwy nie przewiercono.

4. Warunki wodne

W trakcie terenowych badan poditoza stwierdzono wystepowanie sgczenia wody
gruntowej we wszystkich wykonanych sondowaniach przelotowych - ilustruje to

ponizsza tabela.

Numer Nawiercony poziom wody Ustabilizowany poziom wody
sondy gruntowej w m ppt gruntowej w m ppt
1 1,90 - sgczenie 2,20
2 2,20 - sgczenie 2,60
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3 2,00 - sgczenie 2,40

Stwierdzono wystepowanie sgczen wody gruntowej i opadowej na gtebokosci 1,90 +
2,20 m p.p.t., na rzednych 68,10 + 67,80 m n.p.m. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizuje sie na 2,20 + 2,60 m p.p.t., na rzednych 67,80 + 67,40 m n.p.m. ze spadkiem
w kierunku potudniowo — zachodnim.

Pomiar poziomu zwierciadla wody gruntowej wykonano tego samego dnia,
bezposrednio po zakohczeniu sondowania.

Przewiduje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym mogg byc¢
znaczne, w zaleznosci od intensywnosci opadow atmosferycznych oraz od stanu wod
w zbiornikach i ciekach wodnych.

Obserwacje prowadzono w kwietniu 2021 roku, w okresie niskiego stanu wod

gruntowych.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych (zat.2 i 5) oraz
analizy przekrojow geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystepowanie w profilu
pionowym (w obrebie podtoza) nastepujgcych zespotdbw osadow i warstw
geotechnicznych, z pominieciem warstwy nasypow niekontrolowanych:
| — pakiet osadow lodowcowych, zwatowych o symbolu geologicznej konsolidaciji
gruntu ,B”:
la— piasek gliniasty z dodatkiem i przewarstwieniami piasku sredniego,
z dodatkiem +CaCOs, wilgotny, plastyczny o I. = 0,30;
Ib— piasek gliniasty z dodatkiem i przewarstwieniami piasku $redniego,
z dodatkiem +CaCOs, kamieni, wilgotny, twardoplastyczny o I. = 0,15;
lc— piasek gliniasty z dodatkiem i przewarstwieniami piasku sredniego,
z dodatkiem +CaCOgs, kamieni, wilgotny, twardoplastyczny o I. = 0,10;
Id— glina piaszczysta, wilgotna, twardoplastyczna o I. = 0,05;

Uwaga: Usrednione parametry geotechniczne dla poszczegodlnych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 5.
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6. Wnioski i uwagi

» Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podtozu
panujg nastepujgce warunki geotechniczne do posadowienia bezposredniego:

- stopien plastycznosci gruntdéw spoistych, glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych wynosi IL = 0,05 + 0,30;

» Stwierdzono wystepowanie sgczen wody gruntowej i opadowej na gtebokosci 1,90
+ 2,20 m p.p.t., na rzednych 68,10 + 67,80 m n.p.m. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizuje sie na 2,20 + 2,60 m p.p.t., na rzednych 67,80 + 67,40 m n.p.m. ze
spadkiem w kierunku potudniowo — zachodnim;

» Przewiduje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moga
by¢ znaczne, w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od
stanu wéd w zbiornikach i ciekach wodnych;

» Fundamenty projektowanego obiektu nalezy posadawiaé ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu, w warstwach gruntéw spoistych (twardoplastycznych) po
zdjeciu warstwy nasypow, lokalnie mogacych zalegaC ponizej pozioméw
wskazanych w opracowaniu;

» Przy posadowieniu fundamentéw w gruntach spoistych zaleca sie zwrdcic
szczegoblng uwage na nienaruszenie struktury tych gruntow wystepujgcych w dnie
wykopu, aby nie dopusci¢ do ich uplastycznienia, a takze ich przemarznigcia. Dla
zabezpieczenia dna wykopu przed ewentualng wodg gruntowg, jak i wodami
atmosferycznymi nalezy zostawic 30 cm warstwe gruntu zdejmowang

bezposrednio przed betonowaniem;

» Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w PN-81/B-03020;

» Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP;

» Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem

geotechnicznym, zgodnie z normg PN-B-06050:1999;

» O ostatecznym sposobie fundamentowania powinien zadecydowacC aspekt
ekonomiczny oraz zatozenia  projektowo-architektoniczne  dostosowane

do istniejgcych ~ warunkéw  gruntowo-wodnych. Niezaleznie  jednak
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od przyjetej koncepcji, posadowienia obiektu proponuje sie wykorzystac
informacje zawarte w niniejszej dokumentacji geotechnicznej;

» W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowo - wodnych
niz podane w dokumentacji, nalezy pilnie skontaktowaé sie z geotechnikiem
(autorem opracowania);

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do § 8, rozporz. MTBIGM
z dn. 25.04.2012 r., stwierdza sie proste warunki geotechniczne.

O ostatecznej kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant obiektu.
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MIEJSCE WIERCENIA:

ul. Forteczna 12, Poznan

Dz. nr 19/6, 35/8

DZIENNIK WIERTNICZY OTWORU NUMER: 1

RZEDNA OTWORU:

70,00 m n.p.m.

DATA WIERCENIA:
7 kwietnia 2021 r.

Zat. nr 2

SACZENIE WODY :1,90
NAW. POZ. WODY:------
USTAB. POZ. WODY:2,20

L.p. | Przelot | Gtebokos¢ Wil- Symbol St i
) . . . an | Obecnos¢
war- | warstwy | pobrania | Rodzaj gruntu Barwa Domieszki | got- geolog. o/l wod
stwy | od—do | probki nosé¢ | konsolid. | " y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 1,0 nN Czarna - w - In/szg brak
14 (PdH,Pg,Z,C,Ps)
2 1,4 15 Pg Szaro - +//IPs w B pl brak
1.8 brgzowa +CaCOs3 0,30
3 1,8 2,0 Pg Szaro - +CaCOs3 w B tpl sgczenie
3,0 3,0 brgzowa +//Ps +K 0,15

MIEJSCE WIERCENIA:

ul. Forteczna 12, Poznan

Dz. nr 19/6, 35/8

DZIENNIK WIERTNICZY OTWORU NUMER: 2

RZEDNA OTWORU:

70,00 m n.p.m.

DATA WIERCENIA:
7 kwietnia 2021 .

SACZENIE WODY :2,20
NAW. POZ. WODY:------
USTAB. POZ. WODY:2,60

L.p.

Przelot

Glebokos¢

Wil-

Symbol

: . . . Stan | Obecnosé
war- | warstwy | pobrania | Rodzaj gruntu Barwa Domieszki | got- geolog. o/l wod
stwy | od—do |  probki nosé¢ | konsolid. | " y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,0 1,0 nN Czarna - w - In/szg brak
15 (PdH,Pg,CaCO0s3,

Z,C,T,Ps)

2 15 1,7 Pg Szaro - +//Ps w B pl brak
1,8 brgzowa +CaCOs3 0,30

3 1,8 2,5 Pg Szaro - +CaCOs3 w B tpl sgczenie
3,1 brgzowa +//Ps +K 0,10

4 31 3,5 Gp Bragzowa - w B tpl sgczenie
4,0 0,05

MIEJSCE WIERCENIA:

ul. Forteczna 12, Poznan

Dz. nr 19/6, 35/8

DZIENNIK WIERTNICZY OTWORU NUMER: 3

RZEDNA OTWORU:

70,00 m n.p.m.

DATA WIERCENIA:
7 kwietnia 2021 .

SACZENIE WODY :2,00
NAW. POZ. WODY:------
USTAB. POZ. WODY:2,40

L.p. | Przelot | Gtebokos¢ Wil- Symbol St s
) . . . an | Obecno$c¢
war- | warstwy | pobrania | Rodzaj gruntu Barwa Domieszki | got- geolog. o/l wod
stwy | od—do |  probki nosé¢ | konsolid. | " y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 1,0 nN Czarna - w - In/szg brak
15 (Pg,CaCOs,
Z,C,Ps)
2 15 1,7 Pg Szaro - +//Ps w B pl brak
1,8 brgzowa +CaCOs 0,30
3 1,8 2,5 Pg Szaro - +CaCOs3 w B tpl sgczenie
3,0 brgzowa +//Ps 0,10
4 3,0 3,5 Gp Bragzowa - w B tpl sgczenie
4,0 0,05

CaCOs — weglan wapnia




SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY: PN-086/B02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospdika gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

Mp - pyt piaszczysty

M - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gniz - glina pylasta zwigzta
Jp - it piaszczysty

J - it

GRUNTY ORGANICZNE

Gb - gleba

Nm - hamut

T - torf

Tw - torf wtoknisty

Tp - torf pseudowtdknisty
Ta - torf amorficzny

Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna

Ck - wegiel kamienny

Cb - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

NB[] - nasyp budowlany
NN[] - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

Zl - zuzel

(+...) - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - pogranicze gruntéw

w(wn) - wilgotno$¢ naturalna

Sr - stopieh wilgotnosci

Ws - granica skurczu

Wp - granica plastycznosci

WL - granica ptynnosci

Ip= w-wp - wskaznik plastyczosci
Ilc = we-wilp - wskaznik konsystencji
L= w-wpllp - stopien plastycznosci
Ip - stopieh zageszczenia

STAN GRUNTU
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

I 1] In 0,33 szg 0,67 29 080 bzg 1,0 []
D L L L L |

In - luzny

szg - Sredniozageszczony

zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTCH

zw  pzw tpl pl

mpi
| L 1 1 I

0,00 0,25 "0,50 0,75

zw - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

s suchy
-+
mw i mato wigotny
w wilgotny
+H
m I|: mokry
va A
nw ‘[ nawodniony

V- sqezenia

VA J nawiercony i ustabilizowany poziom
wody gruntowej

_'7 ustabilizowany poziom wody gruntowej
/

/ o

/7 nawiercony poziom wody gruntowsj

1,00

Zat.nr 3



[m n.p.m.]

+71,00

+70,00

+69,00

+68,00

+67,00

166,00

UWAGA:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

2 3 1
70,00 70,00 70,00
AN nN nN
{PdH,Pg;CaC03,Z.C.TPs) (Pg,CaCa3,2,C:Ps) (PdH,Pg,2,C,Ps)
= +éé€33* *IO* ——$QCZ.7] —Pg‘:égg(sh* = Ig ‘\— ——_5QCZ- :Pg Iéu/z&
Zacy +CdC0; 2:00 +Cat0; 190 b +0aC0y
_v_m:,fg +/ /P —IC 45 J.,Eg //Ps Ic 220 1 7 +//ps
280 fgﬁ,,f,l,ﬁpwf‘f__;jir__ *
A6p Id A fgp Id ==
=== e
4,0m 4,0m 3,0m
| ~8,0m | ~10,0m L
1 1 1

Uktad i miqzszos¢ warstw geotechnicznych sq interpolowane
pomiedzy profilami odwiertéw. Powyzszy przekrdj obrazuje
w sposdb przyblizony budowe podfoza gruntowego.

SKALA POZIOMA 1:200
SKALA PIONOWA 1:100

[m n.p.m.]

+71,00
+70,00
+69,00
+68,00
+67,00

166,00
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.nr 5

Nr Rodzaj gruntu Symbol | Stan gruntu | Wilgotnosc Ciezar |Spojnosc Kat Edometryczny modut
warstwy geolog. In/IL naturalna | objeto$c¢. kPa tarcia Scisliwosci
geotech. konsolid. % kN/m3 wewnet. pierwotnej wtérnej

gruntu Wn Yo Cu ° MPa MPa
f Mo M

la Pg B — 0,302 151" 21,15" 28,00" 164" 29,3" 39,0"

Ib Pg B - 0,152 13,3" 21,45" 33,45" 19,2" 419" 559"

Ic Pg B - 0,102 12, 7" 21,55" 35,48 " 20,1" 48,1 " 64,1"

Id Gp B - 0,052 111" 22,15" 37,65" 21,1" 558" 744"
Parametry geotechniczne okreslono na podstawie: UWAGA:

a — badan polowych

b — badan laboratoryjnych
n — PN-81/B—03020 (lub brak oznaczenia)

d — literatury naukowej

W PRZYPADKU DWOCH WARTOSCI PARAMETRU W JEDNEJ

KOMORCE:
— WARTOSC GORNA OZNACZA GRUNT POWYZEJ ZW.G
— WARTOSC DOLNA OZNACZA GRUNT PONIZEJ ZW.G

Zestawit: mgr inz. Marcin Oleszczuk




